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CZESC OPISOWA

1. DANE WSTEPNE
1.1. Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Rymanow w Rymanowie
ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

1.2. Jednostka projektowa
Zaktad Ustugowy Robert Niemczyk
ul. 3 Maja 364
38-481 Rymanow Zdroj

2. Podstawa opracowania
Projekt planu zagospodarowania terenu dziatki o nr ewid. 4095/7 w miejscowosci
Rymanoéw zostat opracowany na podstawie:

AN NN N NN

AN

Umowa zawarta z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie,

Uzgodnienie programowe i kompozycyjne z Inwestorem,

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez firm¢ Maja , wykonana w dniu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dla terenu obj¢tego opracowaniem,
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
»RYMANOW?” uchwalonego Uchwatlg Nr XL./387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 25 pazdziernika 2006 r. opublikowanym w Dzienniku Urz¢edowym
Wojewodztwa Podkarpackiego nr 143 poz. 2147 z dnia 4 grudnia 2006r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 47 z p6zh. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z pozn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz.U.2016.71 z pdzn. zm.),

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U,2017.519 z pozh. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko (Dz.U.2016.71. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 z p6zn.
zm.),

Inne przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe, katalogi i informacje producentow, itp.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu czzesci dziatki o nr ewid.
4095/7 w miejscowosci Rymanow dla stworzenia przestrzeni spotkan o tematyce
»wZiel(o)ny zakatek — budowa ogrodu sensoryczno — botanicznego” realizowanego
w ramach Projektu ,,Wielki Szlak Lesny”.



Zgodnie z wytycznymi dokumentu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przewiduje

m.in.

- budowe $ciezek — ciagow pieszych o nawierzchni mineralno-zZywicznej z obrzezami
betonowymi w kolorze szarym, nawierzchni kamiennej w trawie, nawierzchni
trawiastej

- budoweg miejsc aktywnego wypoczynku

- urzadzenie zieleni niskiej 1 wysokiej

- miejsce na ognisko

- inne elementy matej architektury w formie fawek, koszy, o§wietlenia terenu, pergoli,
tablic informacyjnych, stojaku na rowery

Przewidziano réwniez specjalne rozwigzania i udostgpnienia dla osdb niepetnosprawnych
— przestrzenie zielone z ogrodem sensorycznym, ktorych funkcja dedykowana jest
wsperaniu rehabilitacji 0ssob niepelnsprawnych z zabudrzeniami funkcji poznawczych.
Wszystkie elementy sa potaczone systemem $ciezek oraz zaprojektowang zielenig wysoka
1 niska.

Niniejsze dokumentacja projektowa dotyczy w/w przedmiotu inwestycji w zakresie
niezbednym dla jej realizacji.

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania ograniczony jest do czeSci dziatki stanowigcg tereny zielone,
czgsciowe zadrzewiony. Teren przeznaczony do inwestycji stanowi poludniowo-
zachodnig cz¢$¢ dziatki, przylegajacy do wewngtrznego ciggu komunikacji ruchu
pieszego.

Zakres prac projektowych obejmuje:
V' projekt zieleni urzadzonej
v’ projekt o$wietlenia parkowego terenu
v' projekt terenowych przestrzeni rekreacyjnych w tym elementow malej architektury
jak: pergoli drewnianej, stojaka na rowery, tawki i kosze na $mieci, tablicy
informacyjnej
v’ projekt obstugi komunikacyjnej w formie ciggéw pieszo-spacerowych

5. Lokalizacja i stan prawny
Obszar objety inwestycja znajduje si¢ na terenie miejscowosci Rymandéw, gmina
Rymanéw, powiat krosnienski, wojewodztwo podkarpacki.
Realizacj¢ przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ na cz¢sci dziatki o nr ewid. 4095/7

6. Informacje i dane MPZP
Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
~RYMANOW” teren dziatki przeznaczony jest pod zabudowe ustugowa — ustugi
administracji, oznaczony symbolem UA2.

Ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania i obstugi komunikacyjnej terenu UA2:
1) Obstuga komunikacyjna terenu z istniejacej drogi zbiorczej (KD-Z) z istniejacym
wjazdem.
2) Utrzymuje si¢ istniejagce budynki z dopuszczeniem przebudowy na nastepujacych
warunkach:
a) mozliwo$¢ przebudowy poddaszy na cele uzytkowe oraz doswietlenie ich za
pomocag facjat i lukarn;



b) mozliwo$¢ remontéw i przebudowy celem podniesienia standardu uzytkowego,
pod warunkiem zachowania istniejgcej formy architektonicznej w zakresie:
obrysu budynku, bryly, jego wysokosci, ksztattu dachu, proporcji wysokosci
dachu do wysokosci $cian;

¢) mozliwo$¢ umieszczania reklam, pod warunkiem dostosowania ich wygladu do
istotnych cech stylu architektonicznego budynku.

3) Teren nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami szczegdlnymi dotyczacymi
ochrony zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

4) Nakazuje si¢ ochrong i rewaloryzacje istniejacego zabytkowego starodrzewia.

5) Nakazuje si¢ zapewni¢ 1 stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych w ustugach oraz 1
na 10 uzytkownikow.

6) Teren nalezy zagospodarowac jako jedng dziatke budowlana.

7) Nalezy pozostawi¢ minimum 50% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej

6.1 Ochrona konserwatorska

Wydzielony teren dziatki 4059/7 w Rymanowie przy ul. Dworkiej 38 stanowiacy zespot
patacowo-parkowy w sktad ktérego wchodzi:

- patac,

- zabudowania gospodarcze,

- mur ogrodzeniowy,

- park

Whpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa podkarpackiego pod
pozycja  A-73z27.11.1952r.

Dodatkowo ponizsze elementy zabudowy wpisane s3 w gminnej ewidencji zabytkow:

- wozownia dworska murowana - obecnie garaze nadle$nictwa (identyfikator rejestru R-
59/07)

- brama dworska murowana - obecnie brama Nadlesnictwa (identyfikator rejestru R-60/07)
- stajnia dworska murowana (identyfikator rejestru R-61/07)

Teren czes$ci dziatki przeznaczony do zagospodarowania dla potrzeb budowy ogrodu
sensoryczno — botanicznego nie jest ujgty i nie jest wpisany w rejestrze zabytkow
nieruchomosci wojewddztwa podkarpackiego, ani w gminnej ewidencji zabytkow, w
zwigzku z powyzszym teren inwestycji nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskie;j.

6.2 Ochrona przyrodnicza

Projektowany teren znajduje si¢ w obszarze najwyzszej ochrony (ONO) wod podziemnych
Gltéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 432 | Dolina rzeki Wistok” oraz wod
podziemnych dla ztoza wo6d mineralnych. Na obszarach tych wprowadza si¢ zakaz
bezposredniego odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do ziemi i wody.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych nieczystosci do ziemi i wody.

6.3 Eksploatacja gornicza
Teren inwestycji nie lezy w obszarze dzialalnosci gorniczej
Teren inwestycji nie lezy w obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

6.4 Obszar bezposredniego zagrozenia powodzia

1. Granice zalewéw o prawdopodobienstwie przewyzszenia Q1% dotycza obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodzia obowiazuja wszystkie zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia wynikajace z przepisow szczegdlnych w zakresie ochrony przed powodzig -
teren inwestycji potozony jest poza w/w obszarem

2. Wzdluz wszystkich ciekéw wodnych po obydwu ich stronach wprowadza si¢ zakaz
zabudowy w odlegto$ci minimum 15,0m, liczac od gornej krawedzi skarpy brzegowej tych
ciekéw — warunek spetniony.



6.5 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska,
higieny i ochrony zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia

Zakres projektowanych robdt w zakresie montazu elementéw matej architektury nie

wprowadza elementéw stanowigcych zagrozen dla srodowiska, higieny i ochrony zdrowia

uzytkownikéw elementow matej architektury.

Inwestycja nie bgdzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko. Realizacja projektu nie

pogorszy stanu $rodowiska 1 nie bedzie oddzialywa¢ na jego poszczegolne elementy.

Odpady powstate =z rozbiorki starych elementow matej architektury zostang

zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ze wzgledu na charakter terenu

nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na stan sprzetu budowlanego uzywanego do wykonania
zadania, aby nie doszlo do skazenia terenu szkodliwymi zwigzkami lub materialami (np.
olejami samochodowymi) podczas realizacji zadania. Na teren lasow nie beda wjezdzaé
cigzkie sprzety, a praca tam wykonywana bedzie wykonywana jak najcichszymi metodami.
Drewniane elementy beda impregnowane poza terenem budowy.

Inwestycja jest zgodna z wymaganiami MPZP miasta Rymanow.

7. Opis ogolny stanu istniejacego

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje pn: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego” realizowanego w ramach Projektu ,,Wielki Szlak Les$ny”
stanowi teren zielony poro$nigty pojedynczymi drzewami iglastymi, lisciastymi oraz
krzewami wg zestawienia inwentaryzacji drzewostanu oraz ro$linnoscig tgkowo-polng.
Teren ten jest ogrodzony, ktérego ogrodzenie stanowia stalowe przesta przymocowane do
stupkow stalowych. W czesci ogrodzenia od strony wschodniej zlokalizowana jest brama
wjazdowa zapewniajac komunikacj¢ z pozostatg czescig dziatki.

Dziatka posiada niewielki spadek w kierunku zachodnim.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ nastepujace sieci:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

Na dzialce w czesci srodkowej znajduje si¢ nie czynny osadnik $ciekoéw, ktory obecnie jest
zlikwidowany 1 zasypany gruntem.

Na terenie opracowania brak istniejacej zabudowy.

8. Projektowany uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zakres projektu przewiduje nastepujace etapy zwigzane z wykonaniem robot budowlanych:
roboty przygotowawcze:

wycinka drzew, krzewow kolidujacych z planowanymi robotami,

usunigcie korzeni pozostatych po wykonanych wycinkach drzew,

wykonanie robot ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjecie humusu, wykonanie
nasypow wykonanie podbudowy nawierzchni,

wykonanie nawierzchni Sciezek,

montaz pergoli z wykonaniem posadzki z ptyt kamiennych,

montaz elementow matej architektury,

montaz o$§wietlenia z panelami stonecznymi

nasadzenia drzew 1 krzewow,

wykonanie dodatkowych bram wejSciowych w istniejacym ogrodzeni,

VVVVVY VVVY



8.1 Zakres zagospodarowania terenu dzialki
a) pergola

Projektuje si¢ pergole o konstrukcji drewnianej] w 5 segmentach trejazy o wymiarach
dhugosci 266,5 cm w ilosci 2 szt. 1 dlugosci 274,0 cm w ilosci 3 szt.,, szer. 130,0 cm
i wys. 261,0 cm. Wszystkie elementy drewniane z drewna modrzewiowego
syberyjskiego klasy A zaimpregnowane sSrodkami grzybobdjczymi i kolorystyce
Remmers szary toksanski.

b) ciagi piesze

Nowoprojektowane utwardzenie wykonac z:

» nawierzchni mineralno-zywicznej gr. 3 cm na bazie kruszywa naturalnego w kolorze
szarym na podbudowie skladajacej si¢ z warstwy dynamicznej na bazie ZwirOw
naturalnych gr. 5 cm, podbudowy z klinca frakcji 4-31,5 mm gr. 15 cm 1 pospotki gr.
10 cm

» nawierzchni kamiennej w trawie z plaskich ptyt naturalnego kamienia z tupka
szarogtazowego 30x50/40x50 cm gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:8
1 podbudowy z kruszywa tamanego (klinca) frakcji 4-31,5 mm gr. 15 cm

¢) palenisko na ognisko

Parametry techniczne paleniska otwartego:

- §rednica zewngtrzna w ksztatcie okrggu - 1,5-1,6 m
- kamien tamany na zaprawie cementowe - 20cm
- wysokos¢ paleniska od poziomu terenu - 30-35cm

Teren wokot paleniska w ksztalcie kota o $rednicy 8,20 m utwardzony ptytami
kamiennymi gr. 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Palenisko wyposazone w
ogrodowa mis¢ paleniskowg o $rednicy 1200x210 mm wykonang ze stali o grubo$ci 3mm
(efekt stali Corten) z mozliwoscig ustawienia grilla czy tez zamontowania na stojaku.

d) tablica informacyjna
Parametry tablicy informacyjne;j:

wysoko$¢ 240 cm

szerokos¢ 88 cm

powierzchnia ekspozycyjna 125%x80 cm

wykonanie stal nierdzewna, ptyta OSB

montaz do zabetonowania, fundamenty wykonane

wg wytycznych producenta

e) kosze parkowe
Projektuje si¢ kosze stalowe z przykrywa malowane w kolorze stalowym osadzonych w
gruncie na fundamencie betonowym wg wytycznych producenta.

f) lawki
Lawki bedace wyposazeniem ogrodu projektuje sie:

» tawki L2 drewniane z drewna modrzewia syberyjskiego klasy A zaimpregnowane
srodkami grzybobojczymi 1 kolorystyce Adler Pullex Silverwood Remmers jasny
dab w ilosci 2 szt. bedacymi elementami wyposazenia pergoli.

Parametry techniczne tawki:

- dhugos¢ 1,90 m
- szeroko$¢ 0,50 m
- wysokos$¢ 0,44 m

» tawke L3 parkowa 3-osobowg z oparciem i podiokietnikami w iloéci 1 szt. z drewna
rubinia z wykonczeniem lazurg do drewna Adler Pullex Silverwood Remmers Jasny
Dab



Parametry techniczne tawki:
- dlugosc¢ catkowita: 157-160 cm
- szeroko$¢ rozstawu nég: 54,5-56,0 cm
- calkowita wysokos¢: 85,5-90 cm
- wysokos$¢ siedziska od poziomu terenu: 40,0-43,0 cm
- szeroko$¢ siedziska: 43,0-45,0 cm
- wysoko$¢ oparcia: 43,0-45,0 cm
- wysokos$¢ podokiennika od poziomu terenu: 60,0-62,0 cm
» tawki L1 drewniane z drewna modrzewia syberyjnskiego klasy A zaimpregnowane
srodkami grzybobojczymi 1 kolorystyce Adler Pullex Silverwood Remmers jasny
dab w ilosci 6 szt. bedacymi elementami wyposazenia paleniska na ognisko
Parametry techniczne tawki:

- dhugos¢ 1,50 m
- szeroko$¢ 0,50 m
- wysokos$¢ 0,44 m

g) stojak na rowery S-stanowiskowy
Stojak na rowery 5-stanowiskowy nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Parametry techniczne:

ilo$¢ stanowisk: 5

szerokos¢ stojaka/wieszaka: 180,0 cm

wysokos¢: 45,0 cm

glebokos¢: 53,0 cm

szeroko$¢ stanowiska: 6,5 cm

odlegto$¢ miedzy stanowiskami: 42,0 cm

przekroj rurki: 18,0 mm

grubo$¢ rurki: 2,0 mm

profil stojaka: 30x30x1,5 mm

sposob parkowania: jednostronnie

sposob mocowania: do przykrgcania do betonowych fundamentow punktowych 4
kotkami rozporowymi @ 10x100mm na $ruby @ 7x107mm pod klucz SW13 lub T40
waga: 20kg

e) oSwietlenie solarne

» os$wietlenie ogrodu projektuje si¢ jako system niezalezny i samowystarczalny
eliminujac potrzebe zastosowania zlaczy elektrycznych typowych dla klasycznych
uktadow oswietlenia parkowego. Dla potrzeb os$wietlenia Sciezek spacerowych
projektuje si¢ lampy solarne z oprawami oswietleniowymi wykonanymi w
technologii LED, zamontowanymi na stupach oswietleniowych aluminiowych w
kolorze seledynowym o wysokosci 4,0 m zaprojektowane na odporno$¢ wiatru
minimum 90 km/h. Jako przykladowe rozwigzania konstrukcji mozna potraktowac
katalog stupow firmy ROSA.

Oprawy posadowione zostang na wysokosci 4 metrow. Kazdy shup posiada¢ bedzie
fundament prefabrykowany przeznaczony specjalnie pod shlup lamp solarnych,
przeliczony pod wage systemu wraz z uwzglednieniem strefy wiatrowe;.

System o$wietlenia winien zapewnia¢ $wiecenie opraw od zmierzchu do $witu
niezaleznie od pory roku. Na kazdym slupie nalezy zamontowac panele
fotowoltaiczne, o tacznej mocy zapewniajacej wlasciwe fadowanie akumulatora.

Na stupie oprawy oswietleniowe typu LED o mocy calkowitej minimum 16W.
Oprawy powinny spetnia¢ stopien ochrony IP65 i zosta¢ zamontowane na wysokosci
4m od poziomu ptaszczyzny montazowe] stupa. Temperatura barwowa opraw:
4000K.



» dla potrzeb o$wietlenia pergoli przyj¢to oprawy typu LED mocowane bezposrednio
do konstrukcji za pomocg wspornikOw o mocy catkowitej minimum 32W. Oprawy
powinny spetnia¢ stopien ochrony IP65. Temperatura barwowa opraw: 5 700K.

f) ogrodzenie

W ramach opracowania przewidziano montaz w istniejacym ogrodzeniu dwoch furtek
stalowych nawigzujacych do ogrodzenia wykonanego w czgsci z prefabrykowanych profili
stalowych na betonowej podmurdwce, a czesciowo z paneli ogrodzeniowych.

g) zielen

Dla terenu zagospodarowania zostata wykonana inwentaryzacja dendrologiczna okreslajaca
strukture¢ gatunkowag oraz stan fitosanitarny drzewostanu wystepujacego na obszarze
przebudowywanego terenu.

Ze wzgledu na dotychczasowe przeznaczenie terenu (teren nie uzytkowy — dawniej ogrodki
dzialkowe) istniejgca na terenie zielen rozmieszczona jest liniowo na obwodzie dziatki,
pojedyncze drzewostan rozrzucony na powierzchni dziatki.

Sposréd wykazu zinwentaryzowanej zieleni, ze wzgledu na zly stan zdrowotny oraz kolizje
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, wytypowano do usunig¢cia pojedyncze
drzewa, a takze powierzchnie podrostow i grupy krzewow.

8.2 Sposéb odprowadzenia Sciekow i zagospodarowanie z odpadami

- projektowane elementy matlej architektury nie posiadajg instalacji kanalizacyjnej i nie
przewiduje si¢ odprowadzania Sciekow,

- wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren przylegly na teren zielony na
dziatke Inwestora,

- odpady ($miecie) gromadzone okazjonalnie i zabierane bezposrednio przez turystow z
mozliwoscig sktadowania w koszach parkowych

8.3 Uklad komunikacyjny
Teren inwestycyjny przeznaczony do zagospodarowania ma bezposredni dostep po terenie
zielonym do drogi o nawierzchni asfaltowe;.

8.4. Przylacz elektryczny
W zakresie opracowywanego projektu nie przewiduj¢ si¢ wykonania wewngetrznych linii
zasilajacych. Na terenie inwestycji projektuje si¢ samowystarczalne latarnie solarne.

8.5. Przylacze telekomunikacyjne
W zakresie opracowywanego projektu nie przewiduj¢ si¢ wykonania przylaczen
telekomunikacyjnych.

9. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania dzialki
Bilans terenu (w granicach dzialki 1554/47)

- powierzchnia dziatki 17 299,00 m2
- powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego 568,00 m2
- powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych 1 048,00 m2
- powierzchnia utwardzona (dojazd i dojscie) 3 310,00 m2
- powierzchnia utwardzona miejsc postojowych 406,00 m2
- powierzchnia zielona urzadzona 8 222,26 m2

powierzchnia zielona przeznaczona do zagospodarowania wg projektu 3 744,74 m2
w tym:

v’ ciagi piesze o nawierzchni mineralno-zywicznej 254,30 m2
v’ ciggi piesze o nawierzchni z kamienia w trawie 77,87 m2
v" palenisko na ognisko 49,70 m2
v nawierzchnia mineralno-zywiczna (pergola) 48,50 m2



v’ Igka kwiatowa 269,60 m2
v’ zielen urzadzona (pow. z czosnkiem niedzwiedzim) 454,40 m2
v’ zielen urzgdzona (pow. rabat bylinowo-ziolowych) 354,55 m2
v’ powierzchnia do zachowania (trawnik) 2 231,30 m2

10. Obshuga os6b niepelnosprawnych
Mimo bogatego uksztaltowania dziatki, uktad projektowanych ciagdéw pieszych umozliwia
dostep do wszystkich elementow zagospodarowania osobie na wozku inwalidzkim.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane elementy malej architektury nie wymagaja zapewnienia wody
przeciwpozarowej, zapewniajg dostep dojazdu sprzetu zmechanizowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. Dz. U. 121 poz. 1137 § 4 ust.1 przedmiotowa inwestycja nie podlega
uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

12. Uzgodnienie z Rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych
Z uwagi na brak miejsc pracy w przedmiotowym obiekcie nie jest wymagane uzgodnienie z
Rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych

13. Opinia geotechniczna

13.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatno$ci gruntéw na potrzeby projektu
montazu elementdow malej architektury w obrgbie terendéw przewidzianych do
zagospodarowania oraz okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

13.2 Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii
geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) projektowane elementy matej architektury dotycza posadowienia w formie punktowych
fundamentow betonowych do ich osadzenia zwigzanymi z wykopami jamistymi
(punktowymi) nie przekraczajacymi glgbokosci 1,2m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463) ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu.

W zwiazku z zakwalifikowaniem obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej nie jest
konieczne wykonywanie opinii geotechniczne;.

14. Informacja o obszarze oddzialywania

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie ludzi, ro$lin,
zwierzat, grzyby 1 siedliska przyrodnicze, wod¢ i powietrze. Nie ulegnie rowniez istotnej
zmianie krajobraz.

Zwiazane jest to z tym, ze wnioskowane prace w znacznej mierze beda obejmowac teren juz
W pewnym stopniu zagospodarowany i uzytkowany.

Przewiduje si¢, Ze etapem inwestycyjnym najbardziej obarczonym mozliwoscia wystapienia
negatywnych oddzialywan jest etap realizacji, ktory charakteryzuje si¢ emisjg hatasu,



wibracji zwigzanym z obecno$cig pracownikow i praca maszyn uzytych przy realizacji
projektowanych dziatan.

Jednak jest to etap inwestycyjny cechujacy si¢ przemijalnoscig i licznymi mozliwosciami
wprowadzenia dzialan minimalizujacych oddziatywania, np. nadzér przyrodniczy,
ograniczenie prac w okresie rozrodu, wzrost fauny i flory wystepujacej na wnioskowanym
terenie, wylaczeniem czgsci obiektu z prac itp.

Projektowane prace sprowadza¢ si¢ beda do zagospodarowania terenu dziatki w jej
granicach ewidencyjnych i nie wptyng istotnie na krajobraz.

Oddzialywanie zwiazane z emisja promieniowania

Nie dotyczy — projektowane przedsiewzigcie nie generuje  promieniowania
elektromagnetycznego. Zwigzane jest to z tym iz w zakresie inwestycji nie przewiduje si¢
montazu badz pozniejszej eksploatacji urzadzen o znacznych mocach elektrycznych, ktore
to s3 potencjalnymi Zrodlami tego typu emisji.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Podczas realizacji przedsiewzigcia bedzie wystepowaé okresowa ucigzliwo$¢ w zakresie
emisji zanieczyszczen do atmosfery spowodowana ruchem s$rodkéw transportu oraz pracg
sprzgtu. W trakcie realizacji przedsigwzigcia mogg pojawi¢ si¢ ucigzliwosci, zwigzane z
emisja zanieczyszczen typowych dla placow budowy. Emisja ta bedzie miata charakter
lokalny, ograniczony do terenu budowy i w zwigzku z tym nie bedzie stanowita dodatkowe;
ucigzliwosci dla otaczajacego srodowiska. Nie begdzie miata takze wpltywu na zmiany w
najblizszym otoczeniu. Prace budowlane beda wykonywane sukcesywnie na pewnych
odcinkach, stad tez stezenia zanieczyszczen beda minimalne. UcigzliwoS$ci pracy sprzetu
budowlanego dla powietrza atmosferycznego beda koncentrowaé si¢ w bezposrednim
sasiedztwie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu ucigzliwo$¢ ta ustanie.

Na etapie funkcjonowania przedsigwziecia nie beda emitowane zadne zanieczyszczenia do
atmosfery, co wynika ze specyfiki projektowanych urzadzen. Przede wszystkim inwestycja
nie przewiduje realizacji i pdzniejszej eksploatacji instalacji, maszyn czy urzadzen, ktore to
beda prowadzity procesy produkcyjne skutkujace emisjami substancji lotnych, takich jak
m.in. NOx, SO2, CO, CO2, pyly czy tez innych rodzajéw zanieczyszczen.

Oddzialywania zwiazane z halasem

Podczas realizacji przedsigwzigcia bedzie wystepowac okresowa ucigzliwos¢ w zakresie
emisji hatasu spowodowana ruchem §rodkéw transportu oraz pracg sprzetu.

Inwestor dotozy wszelkich staran dla zminimalizowania tych oddziatywan.

Prace wucigzliwe akustycznie, prowadzone w fazie realizacji, jak 1 eksploatacji
przedsiewzigcia, beda wykonywane wytacznie w godzinach 6:00-22:00.

Na etapie funkcjonowania przedsiewzigcia nie beda wystepowac zadne oddziatywania
zwigzane z halasem, co wynika ze specyfiki projektowanych urzadzen. Nie planuje si¢
realizacji zadnych urzadzen mechanicznych, typu turbiny, agregaty itp., ktére moglyby by¢
potencjalnym Zrédtem oddziatywania akustycznego.

Mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii przemyslowej

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie stwarza mozliwos$ci wystgpienia powaznej awarii
przemystowej. Rodzaj planowanych do realizacji obiektow wrecz nie pozwala, aby tego
rodzaju awaria mogla powstac.

Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddzialywania
na srodowisko. Jest ona zlokalizowana w centralnej Polsce, w odleglosci ok. 30 km od
najblizszej granicy. Nie bedzie ona generowa¢ na tyle znaczacych oddziatywan, ktore
moglyby mie¢ tak znaczny zasieg.



Oddzialywanie na stosunki gruntowo — wodne

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne moze dotyczy¢ wytacznie incydentalnych
zdarzen zwigzanych z awarig sprzg¢tu budowlanego (ewentualne wycieki paliw 1 olejow).
Inwestor dotozy wszelkich staran dla zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia, poprzez
uzycie sprawnego technicznie sprzgtu oraz odpowiednie zorganizowanie zaplecza budowy.
Inwestor dotozy wszelkich staran celem selektywnego magazynowania powstajagcych na
etapie realizacji przedsigwzigcia odpadow. Beda one gromadzone w wyznaczonym miejscu,
w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadow oraz
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego. Odpady beda przekazane podmiotom
posiadajagcym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie zrédlem powstawania $ciekéw przemystowych.
Planowane dziatania nie wplyng na wi¢z hydrauliczng wod powierzchniowych 1
podziemnych. Ze wzgledu na ich niewielki zakres nie zostanie naruszone miejsce kontaktu
wod powierzchniowych z podziemnymi.

Ochrona Srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi

W celu ograniczenia ucigzliwosci przedsiewziecia dla srodowiska zastosowano nastepujace

rozwigzania:

- prace ucigzliwe akustycznie, prowadzone zarowno w fazie realizacji, jak 1 eksploatacji
przedsigwzigcia, wykonywane beda wylacznie w godz. 6.00-22.00

- wszelkie prace prowadzone beda przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego w sposob prawidlowy, o matej uciagzliwosci akustycznej, ktory zapewni
zabezpieczenie gruntu i wod gruntowych przed wyciekami paliw i ptyndéw technicznych

- skrzynie tadunkowe samochodow transportujacych sypkie materialy beda przykrywane
plandekami

- miejsca magazynowania materiatdw zawierajacych drobne frakcje pylowe beda
ostaniane przed dzialaniem wiatru

- zorganizowane zostanie zaplecze budowy na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym
zanieczyszczeniem, Ww szczegélnosci substancjami ropopochodnymi $rodowiska
gruntowo- wodnego - w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych do
gruntu, zanieczyszczenie niezwlocznie zostanie usunig¢te 1 przekazane do utylizacji
uprawnionemu odbiorcy;

- teren zaplecza budowy bedzie utrzymywane w nalezytym porzadku

— S$cieki bytowe powstajace w trakcie realizacji przedsiewzigcia gromadzone beda w
szczelnych zbiornikach bezodplywowych przewoznych toalet 1 przekazywane
systematycznie za posrednictwem uprawnionych odbiorcow do oczyszczalni Sciekéw

- powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowane beda selektywnie w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia

- drzewa znajdujace si¢ w obregbie placu budowy, zabezpieczone beda przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich matami ochronnymi do wysokos$ci
co najmniej 2 m

- w przypadku wystgpienia chronionych gatunkow roslin lub siedlisk, ktore kolidowatyby
z planowanym miejscem prac, nalezy czasowo wstrzymaé prace do momentu konsultacji
ze specjalista zajmujacym si¢ dang grupg organizmow, np. botanikiem, ktora to
zadecyduje o dalszym toku prowadzenia prac.

Obszar oddzialywania planowanych robdt obejmuje dziatki sgsiednie o numerach
ewidencyjnych: nie dotyczy



15. Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami i normami. Nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby budowlane
posiadajagce aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania Ww
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ‘B’ lub deklaracje zgodnosci z PN lun EN.
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