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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienie programowe 1 kompozycyjne z Inwestorem

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez firm¢ Maja , wykonana w dniu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem,
Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,RYMANOW?” uchwalonego Uchwata Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 25 pazdziernika 2006 r. opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Podkarpackiego nr 143 poz. 2147 z dnia 4 grudnia 2006r.

v’ obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia

NNANENENENEN

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa na czzesci dziatki o nr ewid. 4095/7 w miejscowosci
Rymanow przestrzeni spotkan o tematyce ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu sensoryczno
— botanicznego” realizowanego w ramach Projektu ,,Wielki Szlak Lesny”

W ramach reazlizacji inwestycji przewiduje si¢ m.in.

- budowe $ciezek — ciagow pieszych nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni
kamiennej, nawierzchni trawiastej

- budoweg miejsc aktywnego wypoczynku

- urzadzenie zieleni niskiej 1 wysokiej

- budowg miejsca na ognisko

- budowg pergoli

- inne elementy matlej architektury w formie tawek, koszy, o§wietlenia terenu, tablicy
informacyjnej, stojaka na rowery

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje pn: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego” realizowanego w ramach Projektu ,,Wielki Szlak Les$ny”
stanowi teren zielony poros$niety pojedynczymi drzewami iglastymi, liciastymi oraz
krzewami wg zestawienia inwentaryzacji drzewostanu oraz ro$linnoscia lakowo-polna.
Teren ten jest ogrodzony, ktérego ogrodzenie stanowig stalowe przesta przymocowane do
stupkow stalowych. W czgéci ogrodzenia od strony wschodniej zlokalizowana jest brama
wjazdowa zapewniajac komunikacje z pozostata czgscig dziatki.

Dziatka posiada niewielki spadek w kierunku zachodnim.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ nastepujace sieci:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

- siec gazowa

Na dzialce w czesci srodkowej znajduje si¢ nie czynny osadnik Sciekoéw, ktory obecnie jest
zlikwidowany 1 zasypany gruntem.

Dla terenu opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
,RYMANOW?” uchwalonego Uchwatg Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z
dnia 25 pazdziernika 2006 r. opublikowanym w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Podkarpackiego nr 143 poz. 2147 z dnia 4 grudnia 2006 r.



Planowane zamierzenia s3 zgodne z zapisami w/ww planu pod wzgledem sposobu
zagospodarowania terenu oraz zalozonej w nim minimalnej powierzchni biologicznie

czynnej.

4. Roslinnos¢ istniejaca

4.1 Wskazania do gospodarki drzewostanem

Na terenie skweru znajduje si¢ znaczna ilo$¢ drzew i krzewdw. Planuje si¢ ich cze$ciowe
zachowanie i ochrong na terenie budowy.

W ramach projektu przewiduje si¢ usunigcie 5 szt. drzew istniejacych, w strefie drzew
istniejgcych planuje si¢ korytowania oraz inne prace ziemne dotyczace niwelacji i1
wyrownania terenu. Prace w rejonie istniejacych drzew przeznaczonych do adaptacji beda
wykonywane recznie.

Ponizej przedstawiony jest wykaz drzew przeznaczonych do pielegnacji, czy tez do wycinki.
Inwentaryzacja istniejagcego drzewostanu do usunigci 1 zabiegdw pielegnacyjnych wykonana
zostal przez firm¢ Ogrody Mai.

Szczegdtowe decyzje dotyczace drzew w strefie projektowanego ogrodu do werytfikacji po
geodezyjnym wyznaczeniu przebiegu $ciezek i pozostatych projektowanych elementow w
terenie. Takze nalezy oceni¢ konieczno$¢ zabiegéw dla pozostatych drzew w okresie

wegetacyjnym.

Inwentaryzacja drzew i krzewow:

L.p. Nazwa gatunkowa Obwdd na wysokosci Zalecenia
1,3 m[cm]
1 Abies alba- jodla 50 drzewo mlode, nie wymaga
pielegnacji
2 Abies alba- jodta 44 drzewo mtode, nie wymaga
pielggnacji
3 Abies alba- jodla 43 drzewo mlode, nie wymaga
pielggnacji
4 Abies alba- jodta 92 drzewo mtode, nie wymaga
pielggnacji
5 Abies alba- jodla 83 drzewo mlode, nie wymaga
pielegnacji
6 Abies alba- jodta 48 drzewo mtode, nie wymaga
pielggnacji
7 Larix decidua- modrzew 66 drzewo do usuniecia
europejski
8 Robinia pseudoacacia- robinia 70 w razie potrzeby zalecana
akacjowa pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych gatezi
9 Robinia pseudoacacia- robinia 165 w razie potrzeby zalecana
akacjowa pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych gatezi
10 | Robinia pseudoacacia- robinia 130 W razie potrzeby zalecana
akacjowa pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych galezi
11 Robinia pseudoacacia- robinia 130 W razie potrzeby zalecana
akacjowa pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych galezi
12 | Prunus avium - czere$nia ptasia | 95 W razie potrzeby zalecana
pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych galezi
13 | Robinia pseudoacacia- robinia 40 w razie potrzeby zalecana
akacjowa pielggnacja w koronie drzew,




usuniecie martwych gatezi

14

Robinia pseudoacacia- robinia
akacjowa

92

W razie potrzeby zalecana
pielegnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych galezi

15

Robinia pseudoacacia- robinia
akacjowa

134; 103

dwdjka, w razie potrzeby
zalecana pielegnacja w koronie
drzew, usuniecie martwych
galezi

16

Robinia pseudoacacia- robinia
akacjowa

145

W razie potrzeby zalecana
pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych galezi

17

Robinia pseudoacacia- robinia
akacjowa

170

w razie potrzeby zalecana
pielggnacja w koronie drzew,
usuniecie martwych galezi

18

Juglans regia - orzech wtoski

100

w razie potrzeby nalezy
wykonac¢ ciecia korekcyjne

19

Prunus domestica subsp.
Syriaca - $liwa mirabelka

87

W razie potrzeby nalezy
wykona¢ ciecia korekcyjne,
pielggnacyjne

20

Prunus - czeres$nia ptasia

166

zalecana pielegnacja w koronie

21

Juglans regia - orzech wiloski

143

drzewo do wyciecia

22

Juglans regia - orzech wtoski

60; 53; 35

trojka nisko zrosnieta ( 0,4 m)

23

Malus domestica

zalecane jest coroczne cigcie
pielggnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

24

Malus domestica

zalecane jest coroczne cigcie
pielggnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

25

Malus domestica

zalecane jest coroczne cigcie
pielggnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

26

Malus domestica

zalecane jest coroczne ci¢cie
pielggnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

27

Malus domestica

zalecane jest coroczne ci¢cie
pielggnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

28

Malus domestica

zalecane jest coroczne ci¢cie
pielegnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

29

Malus domestica

zalecane jest coroczne ci¢cie
pielegnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

30

Malus domestica

zalecane jest coroczne ci¢cie
pielegnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych (w okresie
lutego - marca)

31

Syringa vulgaris - bez lilak

zalecane jest coroczne usuwanie
przekwitnietych kwiatostanow




32 | Sambucus nigra - bez czarny powierzchni ok. 1 m”

33 Sambucus nigra - bez czarny powierzchni ok. 1 m”

34 | Prunus- §liwa zalecane jest coroczne cigcie
pielegnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych ( w okresie
lutego - marca)

35 | Prunus domestica subsp. drzewo do usunigcia

Syriaca - §liwa mirabelka
36 | Prunus domestica subsp. zalecane jest coroczne cigcie
Syriaca - §liwa mirabelka pielggnacyjne wlasciwe dla

drzew owocowych ( w okresie
lutego - marca)

37 | Prunus avium - czere$nia ptasia zalecane jest coroczne ci¢cie
pielggnacyjne wlasciwe dla
drzew owocowych ( w okresie
lutego - marca)

38 Ribes spicatum- czerwona krzew wymaga przesadzenia na nowe,
porzeczka projektowane miejsce

39 | Ribes spicatum- czerwona krzew wymaga przesadzenia na nowe,
Porzeczka projektowane miejsce

40 | Prunus avium - czere$nia ptasia bardzo dobre owoce, zaleca si¢

przesadzié, przeszkadza
Grupa | grupa porzeczek czerwonych i ok 8 szt. nalezy wykonac¢ cigcia
A czarnych, agrest ( 1 szt) odmtadzajace, pielegnacyjne,

nalezy przesadzi¢ na nowe
miejsce zgodne z projektem

Grupa | piwonia, trzmielina Fortune'a, , | powierzchnia ok nalezy wykorzysta¢ w
B floks plomyk, hortensja 2 m2 miejscach sadzenia tych samych
bukietowa gatunkow

4.2 Ochrona drzew na terenie budowy

Drzewa na terenie budowy i w jej zasiegu nalezy zabezpieczy¢ wyznaczajac jak najszersze
strefy ochronne wydzielone z terenu budowy nieprzekraczalnymi barierami, ktore powinny
by¢ lokalizowane w minimalnej odleglosci 1-1.5 m od pni drzew istniejacych. Dla
powyzszej inwestycji proponuje si¢ wyznaczenie stref siatkg budowlang pomaranczowg lub
ta$ma na pionowych zerdziach.

W przypadku drzew na placu zaleca si¢ wygrodzenie drzew nieprzekraczalng barierg takze
w celu ochrony istniejacej murawy.

Wszelkie prace w strefie korzeniowej drzew wykonywa¢ metoda reczng zapewniajac
maksymalng ochrone¢ uktadu korzeniowego.

Zabrania si¢ sktadowania materiatbw w rejonie koron, nalezy unika¢ sktadowania
materiatdw chemicznych, ktorych zawarto§¢ w wyniku dzialania deszczu mogtaby
przedostac si¢ do gleby w okolicy drzew.

W trakcie organizacji placu budowy i tworzenia drég na terenie prac nalezy wytyczy¢ trasy
ruchu pojazdéw budowlanych tak, aby nie przebiegaly one w rejonie koron i bryt
korzeniowych. Przed wejscie w teren Wykonawca ustala z Zamawiajacym trasy dostaw,
ruchu sprzg¢tu i zasiegu zabezpieczen.

W przypadku konieczno$ci poprowadzenia ciggu komunikacyjnego samochodow
dostawczych w strefie korzeniowej obowigzkowo nalezy utworzy¢é specjalng droge
tymczasowg zapobiegajaca nieodwracalnemu zageszczaniu si¢ gleby w rejonie bryt. Drogi
tymczasowe mozna wykona¢ z 30 cm warstwy zwiru lub ukladanych na zwirze albo




zregbkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowaé zaggszczenie gleby
w miejscu przejazdu. Podczas budowy nalezy jednak dazy¢ do zakazu ruchu sprzetu
cigzkiego w strefie cz¢$ci nadziemnej i podziemnej starodrzewia.

Zakazuje si¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowe;j
drzew.

Zakazuje si¢ zmian rzednych wokol bryl korzeniowych — w przypadku koniecznosci
wykonania nasypéw lub obnizen terenu nalezy zastosowa¢ odpowiednie technologie
zapewniajace odpowiednie napowietrzenie, regulacj¢ gospodarki wodnej w korzeniach
drzew oraz zapobiegajace ewentualnej kompresji ich korzeni.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zaklada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla wszystkich
pokolen ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci 1 miodziezy. Planuje si¢ zachowanie
wigkszo$ci istniejacej zieleni oraz szereg nowych nasadzen uzupetniajacych.

Projekt zaklada wprowadzenie elementow z materiatbw naturalnych takich jak drewno
(elementy nawierzchni, mata architektura) oraz urzadzen zabawowych wielomaterialowych
w otoczeniu zieleni istniejacej oraz projektowanej. Planuje si¢ montaz elementéw
wyposazenia w postaci: tawek, stojaka na rowery, koszy na odpady. Projektuje si¢ takze
oswietlenie obiektu za pomoca latarni parkowych o wysokosci 4,0 m oraz os$wietlenie
pergoli.

Zaktada si¢ wyznaczenie elementdw zagospodarowania na podstawie wytyczenia
geodezyjnego prowadzonego na podstawie osadzonych wspotrzednych geograficznych w
pliku dwg/dxf.

5.1 Nawierzchnie

Projekt zaklada realizacj¢ nawierzchni w formie:

a) nawierzchni mineralno-zywicznej z obrzezami betonowymi w kolorze szarym
b) nawierzchni kamiennej w trawie

€) nawierzchni trawiastej — murawa

5.1.1 Nawierzchnia mineralno-zywiczna z obrzezami betonowymi

5.1.1.1 Nawierzchnia mineralno-zywiczna

Do wykonania nawierzchni mineralno-zywicznej nalezy stosowa¢ produkt mineralno-
zywiczny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z
recyklingu na bazie kruszyw naturalnych skalnych tamanych, zwiréw, piaskow i pytow,
naturalnych materiatow wiazacych, o odpowiedniej krzywej przesiewu z dodatkiem zywicy
pochodzenia ro$linnego — $rodka stabilizujgcego - podnoszacego parametry
wytrzymato$ciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajaca kurzeniu oraz podwyzszajaca
stabilno$¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach — poprzez dodatkowe wigzanie czastek
pylastych w mieszance. Nie posiada dodatkow cementu, gliny, pytow hutniczych, wapna.

Srodek stabilizujacy jest naturalng zywica — $rodkiem wiazacym piaski i pyly, jest
produktem naturalnym pochodzenia ro§linnego.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna jest wodoprzepuszczalna. Pod warstwa wierzchnig
wymagane jest stosowanie systemowej warstwy dynamicznej o grubosci 5-6cm po
zageszezeniu.

Kolor nawierzchni - szary (granit strzegomski)

Wilasciwosci nawierzchni mineralno-zywicznej:

v" wodoprzepuszczalna i oddychajaca

v odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne
v’ estetyczna zapewniajgca naturalny wyglad



prosta w utrzymaniu i konserwacji, tatwo naprawialna

uktadana do pni drzew 1 w strefach ochrony wéd

szczegoblnie zalecana do wykonan na spadkach nawet do 17%

spelniajgca bez zastrzezen wymagania higieniczne. Atest PZH nr BK/B/0204/01/2019
spelnia wymagania powierzchni biologicznie czynnej

AN NN

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

Kolor nawierzchni: szary
Wodoprzepuszczalnos$é: 5,7 x 10-4 (cm/s)
Wytrzymatos$¢ na §cinanie: Ts=67,2 %

Gestos¢ wg Proktora: 2,037 t/m3 Wpr 8,6 %

Sposéb mieszania i wykonywania nawierzchni:

Materiat mineralno-zywiczna moze by¢ mieszany ze S$rodkiem stabilizujagcym recznie,
w betonomieszarkach lub wigksze ilosci w weztach betoniarskich. Betonomieszarki lub
wezly betoniarskie powinny by¢ doktadnie wyczyszczone z resztek betonu aby uniknaé
zainfekowania materiatu. Materiat wsypywany do betoniarki lub wezta powinien posiadaé
wilgotnos$¢ od 2 do max. 4 %. Jesli jest za suchy, powinno si¢ doda¢ wody do zadanej skali.
Do tak przygotowanego materialu wsypuje si¢ srodek stabilizujagcy w stosunku 6 kg na
1 ton¢ materialu. Po zakonczeniu cyklu mieszania, materiat jest gotowy do wbudowania.
Betonomieszarke czysci si¢ jedynie za pomoca wody. Srodek stabilizujacy nie tworzy
trwalych powtlok, a po ewentualnym zaschnigciu rozpuszcza si¢ w wodzie.

Wbudowywanie mieszanki ze $rodkiem stabilizujgcym moze si¢ odbywaé za pomoca
uktadarki drogowej lub recznie. Zalecana grubosci warstwy 3 cm po zaggszczeniu.

Istotng czynno$cig przy uktadaniu jest nawadnianie. Poniewaz §rodek stabilizujacy jest
aktywowany za pomoca wody, zaleca si¢, aby jej ilos¢ w cyklu uktadania i zaggszczania
wynosita od 100 do 180 litrow na 1 ton¢ mieszanki. Mieszanka po utozeniu 1 nawodnieniu
powinna by¢, w zaleznos$ci od temperatury i pogody, zageszczona nie wczesniej hiz po 6-ciu
godz. 1 nie pdzniej niz po 48-miu godz. od nawodnienia . Do zageszczania uzywa si¢ walce
statyczne o wadze od 1 do 2 ton. Stosuje si¢ od 4 do 5-ciu przej$¢ walca. W przypadku
szybkiego wysychania nawierzchni, nalezy ja ponownie nawadniac i zageszczac.

Miejsca niedostepne dla walca, zaggszcza si¢ recznie lub lekkg ptyta zageszczajaca.
Wysychanie 1 stabilizacja nastgpuje, w zaleznosci od warunkéw pogodowych, w okresie
od 3 do 15-tu dni. W okresie wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, powinna by¢
wytaczona z ruchu 1 chroniona az do catkowitego wyschnigcia.

Po zageszczeniu 1 wyschnigciu powierzchnia powinna by¢ jednolita, nie moze mie¢ zadnych
peknie¢ lub szczelin. Material na calej gltebokosci powinien by¢ jednolicie sprasowany
(zaggszczony) 1 nie powinien posiada¢ zadnych ,,stabych punktow”.

Na poczatku eksploatacji, na powierzchni nie wystepuje luzny materiat, ale z biegiem czasu
i pod wptywem pogody i uzytkowania pojawiaé si¢ zaczng luzne partie materialu, ktore
przyczyniaja si¢ do podniesienia estetyki nawierzchni. Nie jest to wadga a jedynie
specyficzng wlasciwoscia tej nawierzchni.

Sposob wykonywania nawierzchni: porady praktyczne

- Gotowa mieszaning mineralno-zywiczng utozy¢ (gr. luznej warstwy — 4 cm) na wczesniej
przygotowang podbudowg z klinca 4-31,5 oraz warstwe dynamiczng. Nawierzchnia powinna
by¢ utozona o 1 cm wyzej niz obrzeza (nalezy wzig¢ pod uwage osiadanie przy
zageszczaniu) Zageszcza¢ walcem statycznym (1-2 t), po czym nawodni¢ nawierzchni¢ taka
iloscig wody, aby zapewni¢ jej nawilzenie na calej grubosci,

- Odczeka¢, az warstwa catkowicie wyschnie (1-2 dni w zalezno$ci od pogody), po czym
ponownie zagescic¢ (jedno-,lub dwukrotnie) walcem statycznym (1-2t),



- Po 1 dniu nawierzchnia moze by¢ oddana dla ruchu pieszego, a po 4 kolejnych dniach
moze by¢ oddana dla ruchu drogowego. Drobne, luzne kruszywo pozostajagce na
nawierzchni nie jest bltedem lub wada a jedynie specyficzng witasciwo$cia nawierzchni
mineralno-zywiczna.

Dane materialowo — technologiczne

» Baza materialowa: Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material o okres§lonym sktadzie
ziarnowym od 0 -5 mm lub 0-8 mm lub 0-11 mm stosowany do wykonywania warstw
konstrukcji nawierzchni. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, zwiréw 1 piaskow
naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z
recyklingu, Jest materialem niezanieczyszczonym w S$wietle Rozporzadzenia Min.
Srodowiska z dn.09.09.2002(poz.1359)Dz.U.Nr.165

» Skladniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypelniacz mineralny, zwiry
naturalne — tamane.

» Zuzycie: okoto 75 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni grubosci 3 cm.

»  Grubos$ci nawierzchni: od 3 do 4 cm. w zaleznosci od wymagan dot. no$nosci.

» Przygotowanie podloza: Cala konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej musi by¢
wykonana odpowiednio do spodziewanych obcigzen. Obowigzuja przy tym przepisy i
instrukcje techniczne dla podbudow zasadniczych i pomocniczych.

» Zasady bezpieczenstwa: Nalezy stosowac ogodlne zasady bezpieczenstwa obowigzujace

przy wykonywaniu robot budowlanych.

» Konserwacja nawierzchni: Konserwacja polega na okresowym, w miar¢ potrzeb,
zagrabianiu nawierzchni celem usunigcia lisci 1 innych fragmentow drzew 1 krzewow, a
takze wyrdwnywaniu nawierzchni poprzez jej wzruszenie i ponowne zagrabienie.
Miejsca te nalezy nawodni¢ 1 zagesci¢. Trawy 1 chwasty nalezy usuwa¢ mechanicznie a
miejsca po nich takze nawodni¢ i zagesci¢. Utrzymanie zimowe polega na od$niezaniu
lekkimi  od$niezarkami z gumowymi koncowkami lemieszy. Ze wzgledow
ekologicznych nie zaleca si¢ stosowania S$rodkow chemicznych jakkolwiek
nawierzchnia jest na nie odporna.

5.1.1.2 Podbudowa nawierzchni mineralno-zywicznej

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ produkt mineralny, naturalny,
niezanieczyszczony, bez dodatkow produktow sztucznych lub z recyklingu, do
wykonywania podbudéw drogowych jako warstwa dynamiczna na bazie zZwirdw
naturalnych tamanych, piasku i tamanych kruszyw skalnych.

Wiasciwosci podbudowy:

wodoprzepuszczalna i oddychajaca

odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne

tatwo zaggszczajaca si¢

przejmuje drobny material (pyly) z warstwy nawierzchniowe;j

zwigksza gtadko$¢/rownos¢ warstwy nawierzchniowe;j

stabilizuje warstwe nawierzchniowa poprzez zatrzymywanie wody co zapobiega
tworzeniu si¢ pylu

skutecznie przenoszaca obcigzenia z warstwy nawierzchniowej na podbudowe
pomocniczg

v poprawia stabilizacje konstrukcji drogowe;j
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Wilasciwosci fizyczne i chemiczne:

Wodoprzepuszczalnos$é: 9,1 x 10-4 (cm/s)
Wytrzymatos$¢ na §cinanie: Ts=72,7%
Gestos$¢ wg Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8 %

Uziarnienie frakcja 0/16mm



Sposéb ukladania podbudowy:

- gotowa mieszaning wysypa¢ na wczesniej przygotowang podbudowe z klinca 4-31,5.
Sciagaé tata i wyprofilowa¢ spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zageszczaé
lekkim walcem wibracyjnym lub ptytami wibracyjnymi nawadniajac nawierzchni¢ w
miarg potrzeby do uzyskania optymalnej wilgotnosci.

- stopien zaggszczenia min. Dpr =99 %

- po zaggszczeniu, podbudowa jest gotowa do utozenia na niej warstwy wierzchniej

Dane materialowo — technologiczne:

» Baza materialowa: mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie
ziarnowym od 0 do 16 mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji
nawierzchni. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, zwirow 1 piaskdw naturalnych w
okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest
materialem niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z dn. 09.09.2002
(poz.1359)Dz.U.Nr.165

Sktadniki: Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —
tamane

Zuzycie: okoto 110 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni grubosci 5 cm po
zageszczeniu, przy wilgotnosci materialu w granicach 9 %

Grubosci nawierzchni: od 4 do 5 cm. po zageszczeniu - w zalezno$ci od wymagan
dotyczacych no$nosci

Przygotowanie podloza: Cala konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej musi by¢
wykonana odpowiednio do spodziewanych obcigzen. Obowiazujg przy tym przepisy i
instrukcje techniczne dla podbudéw zasadniczych i pomocniczych. Przed utozeniem
warstwy wierzchniej, podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen i optymalnie
nawodniona

vV V VYV V¥V

5.1.2 Nawierzchnia kamienna w trawie

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

» 4-6cm  plyta naturalna kamienna tupek szarogtazowy 30x50/50/40 — naturalny
sortowany

> 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:8

» 10cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

»  grunt rodzimy

Plyty nalezy ktas¢ na podbudowie luzno roztozone w strefie trawnika z zageszczeniem przy
styku z nawierzchnig mineralna.




5.1.3 Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchni¢ trawiastg nalezy wykona¢ zgodnie z opisem pkt. 5.8 — zakladanie trawnikow
5.1 4 Projektowane obrzeza i krawezniki

Ob._1 — obrzeze betonowe 6x20x100 cm —

WYSTEPOWANIE: obrzezowanie nawierzchni mineralno-zywiczne;j.

Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm uktadane na liniowym fundamencie z betonu C20 z
oporem.

Ob._2 - obrzeze z tworzywa sztucznego typu ecobord wys. 10 cm
WYSTEPOWANIE: obrzezowanie nawierzchni rabat kwiatowych.

Obrzeze z tworzywa sztucznego wys. 10 cm Jkotwione gwozdziami stalowymi
ocynkowanymi o dt. 20cm. Obrzeze nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z betonu
C20/25. Montaz kotw 3 szt na mb. przy prostym odcinku.

Poziom obrzeza powinien by¢ zlicowany z nawierzchnig mineralng (0.0 cm ).

5.2 Rozwiazania wysoko$ciowe — plantowanie i niwelacja

Projekt zaktada makroniwelacje terenu zwigzang z realizacjg prac budowlanych. Projekt nie
zaktada znacznych zmian w istniejacych rzednych terenowych. Styki nawierzchni nowych
dotaczy¢ do poziomu istniejacych ciggdw. Strefa piasku -5/8 cm wzgledem naw. mineralne;.
Masy ziemne powstate z robot ogrodniczych oraz korytowania pod nawierzchnie nalezy
zagospodarowac na terenie obiektu (np. do niwelacji terenu w zachodniej czgsci terenu przy
ogrodzeniu istniejgcym).

5.3. Odwodnienie terenu

Projekt zaktada odprowadzenie wody opadowej z ciggdw pieszych w granicy inwestycji.
Projektowane zagospodarowanie terenu pozwoli na odprowadzenie catej wody opadowej na
znajdujace si¢ w obszarze inwestycji tereny zieleni jak trawniki, krzewy, misy drzew czy
skupiska roslin bylinowych. Cato$¢ wody opadowej zostanie zachowana w granicach
opracowania. W rejonie podejrzewanym o wystgpowanie zastoisk wodny w przypadku
nawierzchni nalezy przewidzie¢ warstwe filtracyjna umozliwiajaca ewakuacje nadmiarowe;j
wody i jej infiltracj¢ wgtab profilu terenu.

5.4 Mala architektura

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, uktad oraz ilos¢ elementow wyposazenia.
Podane ponizej opisy oraz zdjecia przyktadowych rozwiqzan majq na celu wskazanie
charakteru, estetyki, ksztattu, kolorystyki, materiatu oraz formy proponowanych elementow
wyposazenia. Zamieszczone zdjecia przykiadowe wyposazenia nie stanowiq elementu
niniejszego projektu i objete sq odrebnymi prawami autorskimi lub patentem. Autorzy
niniejszego opracowania nie sq wiascicielami praw autorskich do podanych na zdjeciach
wzorow. Autorzy wskazanych ponizej elementow wyposazenia zgodnie z Ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pozn.
zmianami) zastrzegajq sobie prawa autorskie do w/w produktow. Na podstawie zawartych w
dokumentacji zdje¢ i opisow nie mozna wykonywac¢ Zadnych elementow projektu
wyposazenia bez wiedzy i zgody ich autorow. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
elementy wyposazenia z uzyciem wiasciwych produktow Ilub wykonaé je w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym, w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna
zmiana wyposazenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.



Zestawienie tabelaryczne elementéw matej architektury:

PRODUKT

lawka 3-osobowa z oparciem — £.3 - szt. 1

DANE
TECHNICZNE

dtugos¢ catkowita: 180 cm

catkowita wysokos$¢: 85,5-90 cm

grubos¢ desek: 4 cm

wysoko$¢ siedziska od poziomu terenu: 40,0-43,0 cm

szerokos$¢ siedziska: 38,0 - 43,0 cm

szerokos$¢ tawki: 60 cm

wysokos¢ tawki: 84 cm

drewno: robinia, iroko

wykonczenie: dwukrotnie impregnowane kolor Lazura do drewna Remmers szary
toskanski

konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkow kolor czarny

MONTAZ

Zgodnie z projektem tawki wg producenta

SCHEMAT/ZDJECIA

PRODUKT

Stojak na rowery 5 stanowiskami — szt.1

DANE
TECHNICZNE

Materiat: stal nierdzewna

ilo§¢ stanowisk: 5

szerokos¢ stojaka/wieszaka: 180,0 cm

wysokosé: 45,0 cm

glebokosé: 53,0 cm

szeroko$¢ stanowiska: 6,5 cm

odleglos¢ migdzy stanowiskami: 42,0 cm

przekrdj rurki: 18,0 mm

grubos¢ rurki: 2,0 mm

profil stojaka: 30x30x1,5 mm

sposob parkowania: jednostronnie

sposdb mocowania: do podioza

metoda montazu: do przykrecenia

waga: 20kg

montaz: 4 kotki rozporowe @ 10x100mm na $ruby @ 7x107mm (w zestawie) pod klucz
SW13 lub T40

MONTAZ

Montaz do fundamentéw punktowych C20/25
Nawierzchni¢ pod stojak na rowery wykonaé w technologii nawierzchni mineralno-
zywicznej o powierzchni 3,00x2,00 m




SCHEMAT / ZDJECIA

KROSSTECIH"

KROSSTECIH®

PRODUKT kosz na odpadki

Stalowy, z przykrywka

DANE
TECHNICZNE

MONTAZ Montaz do fundamentéw punktowych C20/25




UWAGTI:

e Fundamentowanie wg instrukcji producenta, przy zachowaniu zasady: ponizej poziomu
gruntu w betonie C20/25. Wykonawca musi upewni¢ si¢, ze pod fundamentami nie
zalega grunt wysadzinowy. W przypadku stwierdzenia gruntu wysadzinowego, nalezy
wymieni¢ go na grunt kat. G1. Fundamenty nie mogg sta¢ na gruntach nienosnych lub
stabono$nych (organiczne, gliny etc.). W takim przypadku nalezy przeprowadzic¢
wymiane¢ gruntu na G1, zagescié, tak by zapewni¢ stabilno$¢ konstrukc;ji.

o Wszelkie roboty betoniarskie - wykonywane w ramach calej inwestycji - musza by¢
prowadzone w warunkach atmosferycznych zapewniajgcych poprawne ich wykonanie z
punktu widzenia trwatosci, estetyki urzadzen i nawierzchni oraz z punktu widzenia
bezpieczenstwa przysztych uzytkownikow obiektu.

e FElementy drewniane zabezpieczone - lazurg transparentng, w celu utrzymania
naturalnego koloru drewna dwukrotnie

5.5. Miejsce na ognisko — palenisko zewnetrzne

Palenisko zewnetrzne powinno mie¢ $rednice okoto 1,5 m. Wyznaczony obszar dna
poglebi¢ na 20 cm i wypetni¢ zaroodporng zaprawa wyréwnawcza do wysokosci okoto 10
cm od dna wglebienia, tworzac podbudowe. Warstwa tej grubosci, dzieki odpornosci
zaprawy na wysokie temperatury ochroni podtoze przed dziataniem goraca.

Nastepnie na wilgotnej jeszcze podbudowie wyznaczy¢ kolejny, nieco mniejszy obszar,
ktory bedzie shuzyt jako bezposrednie podloze dla rozpalanego ogniska. Ulozy¢
nawierzchni¢ z ptyt kamiennych na podlozu cementowo-piaskowym z wyniesieniem okoto
30-35 cm ponad przylegajaca utwardzong nawierzchni¢ kamienng w trawie. Teren wokot
paleniska w ksztalcie kota o $rednicy 8,20 m utwardzi¢ z ptyt kamiennych gr. 6-8 cm
utozonych zgodnie z pkt. 5.1.2.

Jako wyposazenie miejsca na ognisko przewidzie¢ 15 szt. kijkow — widelcow na ognisko
dlugosci 1,2 - 1,4 m, wykonanych z drutu ryflowanego odpornego na zginanie,
posiadajacych drewniang raczke, zapobiegajaca poparzeniom.

Palenisko winno by¢ wyposazone w ogrodowa mis¢ paleniskowg o $rednicy 1200x210 mm
wykonang ze stali o grubos$ci 3mm (efekt stali Corten) z mozliwoscig ustawienia grilla czy
tez zamontowania na stojaku. Misa ta winna moze by¢ mobilna (przenoszone w rdzne
miejsca).

Ponizej przyktadowa misa paleniskowa.

DJGNIOWA

7 1200mm
W: 210mm

STALOWA | grubosé 3mm



5.6. Pergola

5.6.1 Konstrukcja

Pergola o lekkiej formie z elementow drewnianych sktadajaca si¢ z 5 elementoéw trejazy.
Stupy konstrukcyjne (10 sztuk) stabilizowane w gruncie na betonowych stopach
fundamentowych za pomoca stalowych cynkowanych kotew. Wysokos¢ stupow : 245 cm,
wysoko$¢ taczna trejazy: 261 cm od poziomu projektowanej nawierzchni utwardzonej
posadzki. Na stupach oparta belka wienczaca, drewniane. Trejaze usytuowane bed¢ po
czesci obwodu posadzki wpisane w okrag o Srednicy 8,86 m.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé¢ z drewna modrzewiowego syberyjskiego
klasy A, impregnowac cisnieniowo i zabezpieczy¢ preparatem zabezpieczajagcym przeciw
ogniowo 1 przeciw rozwojowi glonoéw, grzybow, a takze przeciw promieniom UV
(blaknigciu barwy drewna). Wierzchnig warstwe wykona¢ powtoke ochronng Adler Pullex
Silverwood Remmers w kolorze jasny dab.

We wnetrzu gloriety nalezy zamontowac o$wietlenie w formie opraw LED podwieszonych
do stupéw trejazy w ilosci 6 szt. dla iluminacji obiektow matej architektury.

Fundamenty wykona¢ o $rednicy fi 40 cm i glebokosci 120 cm ponizej poziomu terenu z
betony klasy C20/25.

5.6.2 Posadzka

Posadzka gloriety nalezy wykona¢ jako nawierzchni¢ mineralno-zywiczng w kolorze szarym
w ksztalcie kota o $rednicy 8,80 m. Technologia wykonania posadzki zgodnie z pkt. 5.1.1.
Posadzke zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej obrzezami betonowymi grubosci 6 cm na
fawie betonowe;.

W posadzce nalezy przewidzie¢ powierzchnie z przeznaczeniem do nasadzen kwiatow i
bylin ozdobnych.

Uklad konstrukcyjny obiektu: szkielet drewniany posadowiony na zelbetowym
fundamencie

5.7 Tablice informacyjne ze stali nierdzewnej
Ponizej przykladowy wyglad tablicy informacyjne;.

Parametry tablicy informacyjne;j:

- wysokos¢ 240 cm

- szeroko$¢ 88 cm

- powierzchnia ekspozycyjna 125%80 cm

- wykonanie stal nierdzewna, ptyta OSB

- montaz do zabetonowania, fundamenty wykonane

wg wytycznych producenta



5.8 Oswietlenie LED

Oswietlenie projektuje si¢ jako system niezalezny i samowystarczalny eliminujac potrzebe
zastosowania ztgczy elektrycznych typowych dla klasycznych uktadow os$wietlenia
ulicznego. Projektuje si¢ jako solarne z oprawami o$wietleniowymi wykonanymi w
technologii LED, zamontowanymi na stupach os$wietleniowych stalowych, pokrytych
warstwg z tworzywa sztucznego oraz warstwa samogasnacej, sztywnej pianki
poliuretanowej, ktora wypeinia przestrzen miedzy konstrukcja, a powloka z tworzywa
sztucznego shlupa, zaprojektowanych na odporno$¢ wiatru minimum 90 km/h. Jako
przyktadowe rozwigzania konstrukcji mozna potraktowac katalog stupéw firmy ROSA.

Oprawy posadowione zostang na wysokosci 4 metréw. Kazdy shup posiada¢ bedzie
fundament prefabrykowany przeznaczony specjalnie pod stup lamp solarnych, przeliczony
pod wage systemu wraz z uwzglednieniem strefy wiatrowe;.

System o$wietlenia winien zapewnia¢ $wiecenie opraw od zmierzchu do §witu niezaleznie
od pory roku. Na kazdym stupie nalezy zamontowaé 2 panele fotowoltaiczne, o tacznej
mocy zapewniajgcej wlasciwe tadowanie akumulatora.

Na shupie oprawy oswietleniowe typu LED o mocy calkowitej minimum 15W. Oprawy
powinny spetia¢ stopien ochrony IP67 i zosta¢ zamontowane na wysokosci 4m od poziomu
plaszczyzny montazowej stupa. Temperatura barwowa opraw: 3500-4000K. Oprawa
oswietleniowa powinna by¢ ztozona z 2 niezaleznych modutow LED.

Dobrano dwa typy o$wietlenia z podzialem na o$wietlenie $ciezek oraz o§wietlenie pergoli.

5.8.1 Oswietlenie Sciezek spacerowych
Jako o$wietlenie $ciezek parkowych dobrano oprawy oswietleniowe o parametrach:

- temperatura barwowa - 4 000 K

- moc LED - 16 W

- moc panela solarnego - 18,75 W

- akumulator - Li-ion

- pojemnos$¢ akumulatora - 115,44 Wh
- zywotno$¢ akumulatora - 1 500 cykli
- czas pelnego tadowania akumulatora - 7 h bezposrednio ze Swiatta
- sugerowana wysoko$¢ montazu - 3m

- klasa szczelnosci - P65

- klasa odpornosci - IK08

- obudowa - aluminium
- programator - tak

- czujnik zmierzchu - tak

- pilot - nie

- dhugos¢ - 430 mm

- szeroko$¢ - 430 mm

- wysokos¢ - 500 mm

- $rednica montazowa - 60 mm

Jako stup przyjeto stup aluminiowy wysokosci 4 m o symbolu SAL 4-B50, mocowany do
prefabrykowanego fundamentu betonowego o symbolu B-50.

Przyjeto 7 kpl. o$wietlenia Sciezek spacerowych.

Ponizej przedstawia si¢ wzor oprawy os§wietleniowej:



5.8.2. Oswietlenie pergoli
Jako o$wietlenie pergoli dobrano oprawy o$§wietleniowe o parametrach:

- temperatura barwowa - 57000 K

- moc LED - 32 W

- moc panela solarnego - 10 W

- akumulator - Li-ion

- pojemnos$¢ akumulatora - 57,72 Wh

- zywotno$¢ akumulatora - 1 500 cykli

- czas pelnego tadowania akumulatora - 8 h bezposrednio ze $wiatta
- klasa szczelnosci - P65

- klasa odpornosci - IKO08

- obudowa - aluminium

- programator - tak

- czujnik zmierzchu - tak

- pilot - tak

- dlugos¢ - PV: 430 mm, LED: 331 mm
- szerokosé - PV: 196 mm, LED: 103 mm
- $rednica montazowa - 60 mm

- dhugos¢ kabla - 4m

Jako oprawy o$wietleniowe mocuje si¢ do stupow trejazy za pomoca stalowych wspornikow
przykrecanych bezposrednio do drewnianych elementow pergoli. Lampy solarne
montowane zostang po wewngtrznej stronie utwardzonego terenu, a panel solarny
zamontowany zostanie powyzej trejazu.

Przyjeto 5 kpl. o$wietlenia pergoli.

Ponizej przedstawia si¢ wzor oprawy oswietleniowej pergoli:




5.9. Zielen

Projekt zieleni zaklada zachowanie na terenie obiektu istniejgcych drzew i krzewdw,
niekolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz uzupetnienie przestrzeni
placu nowymi kompozycjami krzewow ozdobnych petligcymi funkcje izolacyjne,
zabawowe 1 przyrodnicze. Tabela specyfikacji materialu szkotkarskiego wg pkt.8

5.9.1. Wyznaczenie projektu w terenie

Projekt szaty roslinnej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa metoda
geodezyjng. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia grup krzewow na podstawie
rysunkoéw 1 domiardw geodezyjnych oraz sprawdzenia wymiaréw w terenie.

5.9.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Teren pod nasadzenia powinien by¢ przygotowany tak, aby umozliwi¢ sadzenie i dalszy

rozwoj ro$lin.

Prace przygotowawcze powinny polega¢ na:

zdjeciu darni 1 zebraniu zanieczyszczen z powierzchni

zebraniu nadktadéw ziemi ponad kraweznikiem

wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego

przekopaniu gruntu na gtebokos¢ ok. 25 cm w zaleznosci od warstwy gleby — nie nalezy

przekopywac podglebia, a prace w obregbie drzew nalezy wykonywac rgcznie

wyroéwnaniu powierzchni

nawiezieniu 1 rOwnomiernym roztozeniu urodzajnej warstwy ziemi — grubo$¢ 10 cm

na catej powierzchni;

v'do uprawy gleby nalezy uzywaé gleby urodzajnej o pH 6-7 o dobrych wlasciwosciach
przepuszczalno$ci, odpowiedniej strukturze i zasobnosci.

v ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i starannie wyrownana.
Odpowiednio zaggszczona warstwami. Po osiadaniu - dosypana

v nalezy przeprowadzi¢ probe wodng kazdorazowo upewniajac si¢, ze teren pod
nasadzenia jest w petni przepuszczalny. W przypadku stwierdzenia braku sptywu wody
— nalezy zastosowaé drenaz lub glebsze przekopanie z dodatkiem piasku tak, aby nie
powstawaty zastoiska.
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5.9.3 Material roslinny

v" Wykonawca powinien zadbaé, aby material ro$linny i wszystkie inne materialy
niezb¢dne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spelniaty wskazane
standardy, wszystkie ro$liny powinny odpowiada¢ wymiarom 1 wymaganiom
zamieszczonym na zestawieniu tabelarycznym roslin.

v Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy ktora$ roSliny nie sg
dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci okreslonej w zestawieniu tabelarycznym
roslin.

v' Wszystkie ro$liny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinigtym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci ro§liny i odmiany.

v’ Zakupione roS$liny muszg posiada¢ parametry okre$lone szczegdlowo w zestawieniu
projektowanej szaty.

v' System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, w przypadku krzewow
kazde sadzonki powinny by¢ odpowiednio rozgal¢zione. Materiat winien by¢ zgodny z



Zaleceniami Jakosciowymi Zwigzku Szkoétkarzy Polskich, opisami zawartymi w
dokumentacji.

Darn do wykonania murawy: Wady niedopuszczalne: nierowno przyci¢ta i poszarpana
darf, ulozenie darni po transporcie w zbyt duzych stosach i na zbyt dlugi czas
umozliwiajacy zagniwanie i zaparowanie darni, zzotknigte lub zwiednigte liscie trawy,
przesuszone korzenie darni, darn z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona,
nachodzaca na siebie lub za bardzo rozsunig¢ta darn po utozeniu.

5.9.4. Sadzenie drzew i krzewow

v
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Nalezy przygotowa¢ doty do nasadzen krzewdéw zgodnie ze sztuka ogrodnicza
(dostosowanie wielkosci dotow do wielkosci bryly korzeniowej krzewdéw oraz bylin —
doty musza by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w stosunku do wielko$ci bryty
korzeniowej krzewdw); doly pod drzewa musza by¢ odpowiednio zdrenowane i 2x
wigksze niz bryla.

Doty musza by¢ catkowicie zaprawie ziemig urodzajng.

Parametry podtoza urodzajnego:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna <7%
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m2
c¢) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2
d) kwasowos¢ pH 5,5-6.,5.

Nalezy przygotowa¢ materiat roslinny przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw
przez zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich przero$nigtego, zbyt zageszczonego
systemu korzeniowego, o ile wystapi taka koniecznos¢.

Sadzenie ros$lin nalezy wykona¢ na poziom, na jakim ro$liny rosty w szkolce; nastepnie
ziemi¢ wokoét docisnaé w celu zageszcezenia.

Kazda rosling nalezy podla¢ po posadzeniu (min. 5 1 pod kazdy krzew).

Drzewa nalezy stabilizowa¢ przy uzyciu palikéw drewnianych impregnowanych,
$rednicy 8 cm.

Przy kazdym drzewie nalezy zastosowa¢ 3 sztuki ustawione tak, aby ich rzut tworzylt
trojkat rownoboczny. wys. min 250 cm whbicie na poziom -50 cm wzgledem glebokosci
bryty.

Pale powinny by¢ okorowane, wygladzone i1 zaimpregnowane cisnieniowo.

Paliki potaczy¢ listwami/ryglami od gory.

Pale wokot sadzonego drzewa nalezy rozmieszcza¢ w takiej odleglosci, aby nie
uszkodzi¢ brylty korzeniowej i korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odleglos¢ od pnia
powinny wynika¢ z rozmiarow bryty korzeniowej / systemu korzeniowego.

Pale powinny by¢ mocno 1 stabilnie osadzone w dnie dotu sadzeniowego tak, aby po
jego zasypaniu byly zagtebione w podtozu od ok. %4 dlugosci.

Dhugo$¢ pali powinna by¢ dostosowana do catkowitej wysokosci sadzonego materiatu
szkotkarskiego — gorne konce podpdr powinny konczy¢ si¢ maksymalnie na poziomie
nasady korony drzewa - nie mogg dotyka¢ pnia ani dolnych partii korony.

Pale stabilizujace nalezy ustawia¢ pionowo i symetrycznie wzgledem drzewa. W celu
usztywnienia podpdr zaleca si¢ laczy¢ je w gornej partii (ewentualnie dodatkowo u
podstawy) za pomoca listew (rygli).



v’ Jako wigzania nalezy wykorzystywaé elastyczne ta$my. Wigzania powinno sie
umieszcza¢ na ok. % wysokosci pnia (liczac od jego podstawy) 1 mocowaé w taki
sposoOb, aby nie uszkadzatly kory;

Wigzanie na ,,6semke” a tasma powinna by¢ przymocowana do palika.

v’ Pale oraz wigzania stabilizujgce nalezy koniecznie usuwaé po uptywie od 2 do 4 lat, w
zalezno$ci od uwarunkowan lokalnych (np. wiatr) i stanu drzew.

v Teren po posadzeniu nalezy wysciotkowaé warstwg 5 cm. Do $cidtkowania powierzchni
nalezy zastosowac kore sosnowa mielona, kompostowang min. 9 miesiecy, o frakcji 20-
40 mm.

v Na podstawy pni zatozy¢ ostonki.

5.9.5 Pielegnacja po posadzeniu krzewow i drzew

Na prawidlowa pielegnacje, warunkujaca prawidlowe przyjecie si¢ oraz wzrost roslin
sktadaja si¢ nastepujace elementy:

v' Podlewanie, sukcesywne usuwanie chwastow, sukcesywne usuwanie odrostow
korzeniowych

Wymiana uszkodzonych palikow 1 wigzan przy drzewach

Wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin

Usuwanie chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych gatezi drzew 1 krzewow
Usuwanie pedow wyrastajacych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony

Usuwaniu odrostow korzeniowych

Systematyczne podlewanie drzew i krzewdw w okresie letnim

Uzupetnianie i poprawianie palikow oraz wigzan (drzewa)

Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych - 4 razy w okresie wegetacyjnym
Uzupetnianie kory

Poprawianie mis przy drzewach

Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznos$ci

Usuwanie przekwitnigtych kwiatostanéw (dotyczy krzewow)

Utrzymywanie roslin w stanie niepogorszonym, wymiana obumartych roslin
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5.9.6 Sciétkowanie

Do $cidtkowania zaleca si¢ zastosowanie kory drzew. Kora do $cidtkowania musi by¢
przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybow. Zaleca si¢ zastosowanie na glebach
przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu
gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowaé warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego. Scidtke nalezy uktadaé tak by mulcz byt
odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm.

5.10. Zakladanie trawnikow

5.10.1 Trawnik dywanowy zakladany siewem

Przygotowanie podioza:

Przed zatozeniem trawnika na gruncie nalezy zniszczy¢ starg ro$linno$¢ (mechanicznie lub
chemicznie np. Randapem). Powierzchni¢ nalezy przekopa¢ 1 uzyzni¢. W przypadku
podioza piaszczystego nalezy doda¢ substancj¢ organiczng (np. kompost, torf) lub glebe
ogrodowg. W przypadku podloza gliniastego nalezy doda¢ piasek + torf wysoki. Po
wymieszaniu gleby z dodatkami na glgboko$¢ ok. 10 cm powierzchni¢ wyroOwnujemy i
ubijamy.




Siew:

Trawnik nalezy wykonywaé poza okresami suszy, w bezwietrzny i1 bezdeszczowy dzien.
Gleba musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy ja chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym
terminem jest wiosna od ustania mrozéw do konca maja oraz sezon poéznego lata i jesieni tj.
od polowy sierpnia do konca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchniag warstwe
gleby (okoto 3-4cm).

Sktad mieszanki:

« kostrzewa czerwona - 70%
« zycica trwata - 20%

« wiechlina tagkowa - 10%

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowa¢ okoto 25-30 g na 1 m’ powierzchni.
Nasiona nalezy wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a druga
w poprzek. Sia¢ mozna r¢cznie badz przy pomocy siewnika. Nasiona nalezy wymieszaé z
glebg na glebokos¢ 0,5 — 1 cm watem kolczatkg lub grabiami. Powierzchni¢ po siewie
przykrywamy 0,5 cm warstwg rozdrobnionego torfu (ktory stymuluje wschody nasion) i
uciskamy walem gladkim. Przy drzewach istniejacych prace nalezy wykonac recznie tak,
aby nie zaggsci¢ zbytnio gleby 1 nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy
ostroznie podla¢ (by nie wyptukac¢ nasion).

Trawa powinna utworzy¢ szczelna i spdjna powloke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm”. Przy
przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwini¢ta. W rok od wysiewu
rosliny powinny pokrywac¢ cata powierzchnig, a pojedyncza roslina powinna zajmowac
okoto ok. 2 cm” powierzchni.

Rekultywacja trawnika

Istniejace, zniszczone trawniki nalezy poddaé rekultywacji. Przyjeto, ze powierzchnia

trawnikow do rekultywacji to 25% tych istniejacych.

« trawniki parkowe na terenach otwartych (roboty nalezy przeprowadza¢ na suchym, nie
nawodnionym trawniku):

v' skoszenie trawy na minimalng wysoko$¢ (najlepiej 1,5 — 2 cm);

v wygrabienie skoszonej trawy i usunigcie jej z trawnika;

v wertykulacja trawnika;

v wygrabienie i usuniecie wyrzuconych na powierzchni¢ obumartych czgsci darni;

v" mulczowanie rozdrobnionym torfem w ilosci 0,1 m® /100 m’ trawnika z
wyréwnaniem powierzchni brong siatkowa;

v" nawadnianie;

v' walowanie watem kotkowym.

 trawniki parkowe w obrebie terendow zadrzewionych (wszystkie roboty nalezy
przeprowadza¢ po nawadnianiu lub opadach deszczu):

oczyszczenie terenu z kamieni, gatezi, itp.;

wyrownanie terenu walem gtadkim i pozostawienie na okres 2 dni;

skoszenie istniejacej trawy na wysokos¢ 4 — 5 cm;

wygrabienie skoszonej trawy 1 usunigcie jej z terenu;

ponowne wyrownanie terenu watem gladkim;

wykonanie ptytkiej aeracji (glgbokos¢ 1,5 — 2 cm);

wysianie regeneracyjnej mieszanki traw w ilosci 2,5 kg / 100 m? trawnika;

watowanie watem kotkowym,;

utrzymywanie umiarkowanej wilgotnosci.
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5.10.2 Zakladanie laki kwiatowej
Cze$¢ powierzchni trawiastych zaprojektowano jako Igki kwietne, ich powierzchnia to 50%
powierzchni trawnika.

Przygotowanie gleby:

Glebe nalezy doktadnie odchwasci¢. Teren nalezy zaora¢ i zbronowaé. Wazne, aby glebe
bardzo starannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion.
Nie nalezy stosowa¢ nawozenia.

Mieszanka:

Mieszanka nasion do zaktadania taki wieloletniej koszonej raz lub dwa razy do roku, na
szeroki zakres gleb przecigtnych.

Sktad mieszanki kwiatow (70%):

Ztocien zwyczajny (Leucanthemum vulgare) - gatunek dominujacy
Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)

Jaskier ostry (Ranunculus acris)

Swierzbnica polna (Knautia arvensis)

Wyka ptasia (Vicia cracca)

Wyka brudnozotta (Vicia grandiflora)

Kozibréd takowy (Tragopogon pratensis)

Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)

Chaber austriacki (Centaurea phrygia)

Marchew dzika (Daucus carota)

Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)

Chaber tagkowy (Centaurea jacea)

Bukwica pospolita (Stachys officinalis)

Sktad mieszanki traw (30%):

v Drzgczka $rednia (Briza media) - 10%

v Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) - 10%
v kostrzewa czerwona (Festuca rubra) - 10%
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Siew:

Do wysiewu najlepiej zmiesza¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na
kilkadziesigt gramow nasion) aby zapewni¢ réwnomierno$¢ obsiewu. Zalecana ggstos$¢
siewu: 1,5-2 g mieszanki na 1 m’. Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte gleba
(niektore wymagaja do kietkowania $wiatla), wystarczy jesli gleba zostanie lekko ubita, aby
nasiona miaty kontakt z wilgotna gleba.

Gatunki tgkowe majg réznorodne wymagania co do kietkowania - jedne kietkujg szybko
bez spoczynku, inne wymagaja nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki musza
przej$¢ okres spoczynku w zimnej 1 wilgotnej glebie. Dlatego tez kietkowanie taki jest
nierbwnomierne, a czas wysiewu mato wazny o ile zapewnimy wysoka wilgotnos¢ gleby w
pierwszych miesigcach. Stosuje si¢ rozne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj),
pozna jesien po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rosliny wykietkuja wiosna, a
takze okres letni, jesli zapewnimy podlewanie.

zycica trwata 20%

kostrzewa trzcinowa 65%

wiechlina tagkowa 15%

obsiew 20-25 gr/m2 (w przypadku skarp 25 gr/m2).
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5.10.3. Pielegnacja po zalozeniu trawnikow

» Pierwsze koszenie po wzroscie na wys. ok. 10 cm.

» Kolejne koszenia wykonywa¢ tak, aby nowo wysiana murawa nie przekraczata
wysokosci 10-12 cm. Szczeg6ly czestotliwosci dostosowa¢ do wymogoéw producenta
mieszanek zastosowanego w wykonawstwie.

» Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika).

» Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.

» Podlewanie nalezy prowadzi¢ w okresach suszy i upatow. Nalezy zaplanowac na rano
lub wieczor. Nalezy unika¢ podlewania w czasie potudnia.

» Gdy trawa osiggnie 5-8 cm nalezy ja zwalowaé watem lekkim w celu wyréwnania
powierzchni. Zabieg wykonujemy w stanie lekkiego uwilgocenia. 2-3 dni po zabiegu
wykonywac pierwsze koszenie.

» Sukcesywnie usuwa¢ chwasty z terenu muraw.

» W dalszych okresach wykonywaé zabiegi aeracji i inne wg. Wykonawcy tak, aby
zapewni¢ murawie prawidlowy rozrost i zaggszczenie.

» Zapewni¢ state dostawy wody w pierwszym roku od posiania trawnika.

5.11. Sadzenie ro$lin bylinowych
Miejsce sadzenia powinno by¢ wczesniej przygotowane jak w przypadku trawnikow i
krzewow.
» Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacija
projektowa
Zastosowano mix bylin (Mix_b_1), byliny rozktada¢ w grupach po min. 8-12 szt.
Przygotowanie podloza powierzchniowo przez przekopanie,
Powierzchnie wysypac korg mielong na grubo$¢ 3 cm;
Ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia jest wskazana w dokumentacji projektowej;
Po posadzeniu roslin nalezy ziemi¢ wyréwna¢ a ro$liny podla¢ na glebokosé
sadzenia.
» Pielegnacjaa obejmuje pielenie, podlewanie w okresie suszy, usuwanie wiosenne
suchych kep ikwiatostanow. W razie zauwazenia szkodnikéw, choréb — rosliny
leczy¢ lub wymieni¢ wg. ustalen z Inwestorem.

VVVYVYYVY

Uwaga: Projekt zaklada nasadzenia bylinowe - mix bylinowy - poszczegdlny udziat
projektowanych gatunkéw w kazdej powierzchni bylinowej (w projekcie przewidziano trzy
rabaty bylinowe) zostat podany procentowo w przedmiarze, wraz z gestoscig sadzenia.
Podane ilosci poszczegdlnych gatunkéw odnosza si¢ do catkowitej powierzchni
przewidzianych nasadzen bylinowych. Projektowane byliny nalezy sadzi¢ w ukladzie
swobodnym - naturalistycznym, tworzacym plamy z poszczegolnych gatunkéw, w grupach
min. po 8-12 szt. - uklad nasadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta na etapie
realizacji.

Ponadto w projektowanych rabatach przewidziano nasadzenia z roslin cebulowych. Rosliny
cebulowe 1 klgczowe wczesno wiosenne nalezy sadzi¢ w rejonach projektowanych rabat
bylinowychy w sposdb naturalistyczny.



5.12. Zabiegi pielegnacyjne
Roslinno$¢ po posadzeniu wymaga systematycznej pielegnacji. Zakres prac pielegnacyjnych
jest r6zny w zaleznos$ci od rodzaju roslinnosci.

5.12.1 Pielegnacja drzew i krzewow
Nawodnienie
Szczegolnie nalezy dba¢ o nawodnienie ros$lin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy
jeszcze nie zdazylty si¢ dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nast¢pujaca: podlewamy
rzadko, ale obficie. W upalne, letnie dni najlepiej podlewaé rosliny wieczorem, wowczas
woda nie wysycha tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy unika¢ podlewania w potudnie,
szczegoblnie po delikatnych lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen stonecznych.
Nawozenie
W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w
przypadkach bardzo ubogich gleb mozna zastosowaé potowe zalecanej dawki nawozu.
Zwykle nawozenie przeprowadza si¢ wiosng, kwiecien - czerwiec, jedng lub dwoma
dawkami nawozow mineralnych. Najlepiej jest stosowa¢ nawozy wielosktadnikowe,
zawierajace wszystkie makro i niezbedne mikroelementy. Dawki nawozow podawane sg na
opakowaniach przez producenta. Nigdy nie nalezy sypa¢ nawozu tuz przy roslinie (przy
pniu lub pedach) ale trzeba rozprowadzi¢ go rownomiernie na catej powierzchni w pewnej
odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawozi¢ roslin pdzniej niz w czerwcu, poniewaz moze to
spowodowac¢ intensywny wzrost i rosliny nie zdgza zdrewnie¢ przed zima, przez co beda
mniej odporne na mréz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew 1 krzewdow lisciastych.

Wyr6zniamy nastepujace rodzaje cigcia:

v' formujace — wykonywane zimg i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego
ksztattu koronie drzew lub formy krzewom zywoptotowym.

v regulujace — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu cigcia wiosennego, i
przystrzyzeniu nowo wyrostych pedow do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane
zywoptoty nalezy skraca¢ nawet kilkukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

v’ sanitarne — wykonywane w miar¢ zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i
martwych pedow, suchych 1 potamanych gat¢zi, pedow, dzikich pedow wyrastajacych z
podktadki u form szczepionych,

v cigcie odmtadzajace — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewow
nisko nad ziemig lub usunigciu tylko peddéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych
egzemplarzy 1 przywrdceniu im tadniejszej formy.

Ciecie krzewdw jest niezbedne w celu utrzymania tadnego, zwartego pokroju. Pora cigcia
zalezy od terminu kwitnienia poszczegolnych gatunkow. Krzewy kwitngce wiosng, a wigc
zaktadajace paki kwiatowe jeszcze przed zimg tniemy po kwitnieniu. Natomiast te, ktore
kwitng latem 1 jesienia, a wigc zaktadajace paki kwiatowe na tegorocznych pedach tniemy
wiosng.

Innym powodem cigcia sg sytuacje, kiedy rosliny osiggaja zbyt duze rozmiary. Tak jest
czgsto w przypadku krzaczastych odmian jalowcow. Jezeli uznamy, ze rosliny sg zbyt
szerokie to bez problemu mozemy skroci¢ im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby 1 szkodniki pojawiaja si¢ dosy¢ czgsto na drzewach i1 krzewach lisciastych.
Rozpoznanie i wczesne zwalczenie patogendw oraz szkodnikow pojawiajacych si¢ masowo
zapobiega utracie walorow dekoracyjnych roslin.




Zabezpieczenie roslin przed zima
Zaprojektowane drzewa 1 krzewy s3a odporne na mrozy, dlatego nie wymagaja
zabezpieczenia.

Krzewy r6z:

W przypadku r6z, oprocz ogélnych zalecen pielggnacji krzewodw nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad':

1. Podstawa skutecznej ochrony jest profilaktyka, czyli sadzenie zdrowego materiatu,
utrzymywanie krzewoéw w dobrej kondycji, wczesne rozpoznawanie patogenow,
usuwanie i niszczenie porazonych lisci 1 pgdow. Resztki roslin nie powinny pozostawaé
pod krzewami.

2. Nalezy ograniczy¢ zwilzanie krzewow w trakcie podlewania.

3. Opryski wykonujemy wczesnie rano lub wieczorem, przed wylotem pszczot lub po
zakonczeniu pozytku, mozliwie przy bezwietrznej pogodzie.

4. W trakcie oprysku nalezy stosowac srodki ostroznosci podane na opakowaniu preparatu.

5. Opryski przeciwko chorobom grzybowym wykonujemy do ok. 15 sierpnia.
Opryskiwanie w pozniejszym terminie ograniczy zachorowania w nast¢pnym sezonie
wegetacyjnym, nie usunie natomiast objawdw chorobowych.

6. Do kazdego oprysku dodajemy S$rodek przyczepny np. SUPERAM 10AL, w stezeniu
0,05% (5ml/10lwody), ale moze to by¢ takze ptyn do mycia naczyn, szare mydto itp.

5.12.2 Pielegnacja roslin okrywowych, runa, bylin

Podlewanie

Korzenie $wiezo posadzonych bylin muszg mie¢ zapewniony staty doptyw wilgoci. Nie
wolno dopusci¢ do przesuszenia, ktore zazwyczaj prowadzi do zaschnigcia rosliny.
Nawozenie

Roslin $wiezo posadzonych na wiosn¢ nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod
koniec lata nie nawozimy wecale. Najlepsze do nawozenia s nawozy wielosktadnikowe
zawierajace niezbedne mikroelementy oraz podstawowe skladniki w optymalnych dla
uprawy bylin proporcjach. Gatunki wymagajace kwasnego podloza zasilamy nawozami
ktore zakwaszaja odczyn gleby. Doskonale na wzrost i rozwdj bylin wptywaja nawozy
organiczne (obornik, kompost, zastosowane rok wczesniej) oraz podlewanie gnojowica lub
mieszankami nawozéw organicznych zakupionymi w dobrych sklepach ogrodniczych.
Najlepiej nawozi¢ dwa razy do roku, na przetomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najp6zniej
na poczatku sierpnia, zeby ro$liny zdazyly przygotowaé si¢ na czas zimy. Nawozenie po
tym terminie wydluza ten okres przygotowawczy i rosliny ciggle rosng pobudzone
obecnoscig nawozu kiedy wystgpig pierwsze przymrozki, co skutkuje przemarznigciem, jak
nie od razu to na pewno w czasie zimy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami i szkodnikami jest sadzenie zdrowego
materiatu ro§linnego. Ale sposéb ten nie chroni na zawsze przed atakiem bakterii 1 grzybow
chorobotworczych oraz szkodnikow. Najczestszymi chorobami bylin sg réznego rodzaju
plamistos$ci, maczniaki, rdze, zgnilizny 1 zamierania. Choroby zwalczamy opryskami
odpowiednimi preparatami zamieszczonymi w programie ochrony bylin.




Zabezpieczanie roslin przed zima

Zaprojektowane gatunki roslin sg odporne na mroz.

Ciecie

Nalezy systematyczne usuwaé przekwitle kwiaty lub kwiatostany, wymienia¢ uschnigte i
uszkodzone rosliny, przycina¢ ztamane i chore pedy.

5.12.3. Pielegnacja trawnikow

v’ Zabiegi, ktore nalezy wykonywaé w czasie wegetacji to:

v koszenie - $rednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,

v'  systematyczne nawozenie - czesto$¢ zalezy od rodzaju nawozow — pojedyncze,
mieszanki, nawozy o spowolnionym dziataniu,

podlewanie - w przypadku braku opadéw w upalne lata,

watowanie - zawsze po zimie,

chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,

grabienie 1 napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji,

wapnowanie trawnika co 2-3 lata.
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5.12.4. Pielegnacja laki

Laka powinna by¢ koszona 1-2 w roku, aby zapobiec inwazji roslinnosci lesnej i zaroslowe;.
Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwigkszej ilosci gatunkow najlepsze efekty daje
koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec - lipiec). Czestsze koszenie utatwia
chodzenie po Iace, ale ogranicza ilo$¢ gatunkow kwitngcych latem. Z reguty wigksze
gatunki tgkowe (chaber tgkowy i austriacki, $wierzbnica polna, kozibréd, przytulia wiasciwa
1 biata itp.) rozwijaja si¢ lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a
nizsze gatunki lepiej rosng na tgkach kilka razy w roku. Nigdy nie kosimy taki wcze$niej niz
w czerwcu, poniewaz istnieje duza grupa bardzo ozdobnych gatunkow kwitngcych w maju i
czerwcu, ktore wyginetyby stopniowo jesli zostang skoszone za wczesnie. Jesli zalezy nam
jedynie na tych wczesnie kwitngcych gatunkach (firletka, zlocien, brodawnik, mniszek,
jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, tgke kosi¢ mozna nawet co trzy tygodnie.
Ograniczy to jedynie prawie zupeklie kwitnienie pdznoletnich gatunkéw. Bardzo wazne jest,
aby zostawi¢ skoszonag traw¢ na face, zeby mogly wyschna¢ i wysypaé si¢ nasiona
zawigzane przez ro$liny. Po kilku dniach siano usuwamy lub palimy na miejscu.

Wigkszos¢ gatunkéw lakowych jest wieloletnia. Niektore z gatunkéw kwitng juz w
pierwszym roku, inne po 2-3 latach.

6. Informacja dotyczaca ogdlnych zalecen przy wykonaniu prac zwiazanych z
sadzeniem oraz pielegnacja roslinnosci

Przy wykonywaniu nasadzen, przesadzen oraz pielggnacji ro§linnosci nalezy stosowac si¢
do zalecen okreslonych przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich, zgodnie z wiedzg ogrodnicza
oraz zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji

7. Zasady wykonania robot
a) Wykonawca odpowiedzialny jest za:
v jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno-budowlanymi 1 instrukcjami producentéw
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru
jako$¢ zastosowanych materiatow
zabezpieczenie terenu budowy

v
v
v
v" ochrong $rodowiska w czasie wykonania robot



b)

)

h)

ochrong przeciwpozarowa

ochrone wiasnos$ci publicznej 1 prawne;j

bezpieczenstwo i higieng pracy

ochrong i utrzymania robot

stosowanie si¢ do przepisOw prawa i innych przepisow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu powodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru robot przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru robot. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym =: ogrodzenie, pore¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzeawce,
oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, pracownikdéw, spolecznosci i
innych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowal wszelkie
uzasadnione kroki majac na celu stosowania przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowat si¢ do zalecen
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi uzytkowania.
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8. Kategoria geotechniczna obiekt

W zwigzku za zakresem planowanych robdt, dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢
kategorie geotechniczng I. Projekt nie zaklada wykonywania wykopoéw powyzej 2 m
glebokosci. Jednoczesnie charakter inwestycji polegajacy na montazu obiektow matej
architektury oraz utwardzeniu terenu, nie zakladajagcym ruchu pojazdow, nie wymaga
wykonania odwiertow geotechnicznych okreslajacych istniejgce warunki gruntowe.



Uwagi:

- na wstgpie robot nalezy poprawi¢ warunki glebowo-srodowiskowe nowych nasadzen,
poprzez wprowadzenie kompostow 1 mieszanek glebowych

- nalezy zapewni¢ material gatunkowy wysokiej jakosci — musi by¢ zdrowy bez $ladow
szkodnikow 1 uszkodzen mechanicznych, system korzeniowy dobrze wyksztatcony,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku

- wszystkie przyjete rozwigzania zarOwno elementow konstrukcyjnych jak o
wykonczeniowych powinny by¢ odporne na zwigkszong korozj¢. Zamawiajacy oczekuje
zastosowanie wysokiej jakosci drewna 1 nierdzewnych tacznikow stalowych
zapewniajacych dtugoletnig eksploatacje

- wszystkie roboty budowlane prowadzone podczas cato$ci zadania nalezy wykonaé
zgodnie z projektem

9. Dobor roslin — zestawienie tabelaryczne
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