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. Podstawa prawna planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami (teks jednolity: Dz.U. z
2003r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47/2003, poz.
401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126);

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje pn: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego” realizowanego w ramach Projektu ,,Wielki Szlak Le$ny”
stanowi teren zielony poro$nigty pojedynczymi drzewami iglastymi, li§ciastymi, krzewami
oraz roslinno$cig tgkowo-polng. Teren ten jest ogrodzony, ktérego ogrodzenie stanowig
stalowe przesta przymocowane do stupkow stalowych. W cze$ci ogrodzenia od strony
wschodniej zlokalizowana jest brama wjazdowa zapewniajagc komunikacje z pozostatg
czes$cig dziafki.

Na terenie dziatki znajduja si¢ nastepujace sieci:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

Na dzialce w czgs$ci srodkowej znajduje si¢ nie czynny osadnik $ciekow, ktory obecnie jest
zlikwidowany i zasypany gruntem.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:
- aranzacj¢ ogrodu sensorycznego
- instalacja pergoli o konstrukcji drewniane;j
- montaz obiektoéw matlej architektury parkowe;j
- wykonanie nawierzchni ciaggdw spacerowych o nawierzchni mineralno-zywicznej,
nawierzchni kamiennej w trawie
- instalacja niskich opraw o$wietlenia LED
- prace zwigzane z zielenig
» wycinki sanitarne
» prace pielegnacyjne zwigzane z drzewostanem
» nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranzacje zieleni

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejagcych obiektow budowlanych.
W miejscach ew. zblizenia do istniejacej podziemnej infrastruktury wykopy wykonywaé
recznie. W wykopach prowadzonych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu
stanu $cian wykopu elementow rozpierajacych przy wzajemnej asekuracji.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystgpienia
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce proszenia stwarza
szczegOlne zagrozenie, wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to:

- prace wykonywane przy uzyciu dzwigu, koparki lub podnosnika hydraulicznego;
- prace wykonywane przy uktadaniu nawierzchni;
- prace zwigzane z montazem elementéw matej architektury

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych robot
ogrodniczych obowigzujacych przepiséw BHP, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem o0séb uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot ogrodniczych wykonawca powinien:

— uzgodni¢ z Inwestorem korzystanie z odpowiednich mediow dla potrzeb budowy

(wody,
energii elektrycznej itp.)

— zapewni¢, w razie potrzeby, stosowne pomieszczenia socjalne dla pracownikoéw oraz do
sktadowania materiatow, elementéw budowlanych i sprzetu

— zapewni¢ $rodki ochrony osobistej oraz $rodki umozliwiajace udzielenie pierwszej
pomocy w naglych wypadkach, mozliwosci zwalczanie pozaréw 1 ewakuacji
pracownikow

— przeprowadzi¢ specjalistyczne szkolenia pracownikow, opracowac¢ instrukcje
postgpowania w przypadkach wystapienia zagrozenia

— gromadzi¢ demontowane elementy 1 gruz w wyznaczonych miejscach lub w
odpowiednich kontenerach

— usuwacé zbedne elementy budowy, materialy 1 gruz, ktéore moglyby przeszkadza¢ w
prowadzeniu budowy,

— narz¢dzia uzywane na budowie uzywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednie do zakresu prac, pod nadzorem uprawnionych oséb

— sprzet mechaniczny i pomocniczy powinien mie¢ czytelne dane o parametrach
technicznych

— w przypadku uzycia skomplikowanego sprzetu kierownik robot powinien uzyska¢ od
producenta zasady jego eksploatacji i konserwacji oraz przeszkoli¢ jego obstugg.

— sprzet zmechanizowany znajdujacy si¢ na budowie nie moze by¢ udostepniony osobom
postronnym 1 zaopatrzony w widoczng instrukcj¢ obstugi

— §rodki 1 urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju materiatow 1
konstrukcji stosowanych na prowadzonej budowie, a w czasie transportu zabezpieczone
przed przemieszczeniem lub zmiang wtasciwosci technicznych

— przy przenoszeniu r¢cznym materiatow stosowaé odpowiednie przepisy BHP

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikow z
zakresu BHP (instruktaz ogoélny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegdélowym
oméwieniem zakresu robot objetych projektem, harmonogramu robot, technologii
wykonania robo6t, oraz zagrozen wystepujacych na terenie budowy



6. Wskazanie zasad post¢powania w przypadku wystapienia zagrozenia
Zaleznie od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwtocznie powiadomic:
— pogotowie ratunkowe — tel. 999
— straz pozarng - tel. 998
— policje — tel. 997
lub skorzysta¢ z ogélnego telefonu alarmowego 112 (z tel. komérkowych)

W razie wystgpienia zagrozenia , do czasu jego usunigcia nalezy:

— w warunkach zagrozenia dopusci¢ pracownikow niezbednych do usunigcia zagrozenia,
awarii zapewniajac im odpowiednie do tych prac §rodki ochrony indywidualne;j

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania pracownikéw w warunkach 1 strefie
zagrozenia

— ograniczy¢, zabezpieczy¢ obszar przez wejsciem osob nieupowaznionych

7. Srodki ochrony indywidualnej
Zaleznie od zajmowanych przez pracownikdéw stanowisk, pracodawca winien zapewni¢
pracownikowi $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz
poinformowacé go o sposobach poslugiwania si¢ tymi $rodkami. Do $rodkéw ochrony
indywidualnej zalicza si¢: odziez ochronng oraz s$rodki ochrony konczyn dolnych i1
gornych, glowy, twarzy, oczu, ukladu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed
upadkiem oraz $rodki izolujgce caty organizm.

8. Rodzaj, sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow i substancji
oraz preparatow szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy
Nie dotyczy.

9. Srodki techniczne i organizacyjny, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich bezposrednim sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
- wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci

- drzewa (pnie) w poblizu miejsc pracy sprz¢tem cigzkim budowlanym zabezpieczy¢
deskowaniem

- wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu bedacego przedmiotem prac i miejsc ich
wykonywania

- caly teren objety opracowaniem nalezy ogrodzi¢ i1 wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze 1
informacyjne. Nalezy zapewni¢ komunikacj¢ umozliwiajacg ewakuacje pracownikow
poza strefe niebezpieczng oraz zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz normami 1
przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i posiadajagcym odpowiednie uprawnienia do prac
budowlanych

W sprawach nie ujetych w powyzszej informacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy
BHP, a w szczegolnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.U. nr 13. poz. 43 z 28.03.1972r.).



