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PRZEDMIAR ROBOT

' Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia
gjjgvj,g;‘;g;, przeciwsztormowego oraz elementami matej architektury w
Jastarni w ramach projektu Szlak Nad Zatoka.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejacym analizowany teren stanowi tereny zielone czesciowo urzgdzone
wzdtuz ulicy Portowej w Jastarni.

Na przedmiotowym obszarze wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

1.2 Stan projektowany.

1.2.1 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano budowe drogi rowerowej w ramach projekiu Szlak Nad Zatoka.
Analizowany odcinek $ciezki rowerowej zostat zaprojektowany pomiedzy ulicg Nad Zatokag
a droga wojewddzkg nr 216 na terenach zielonych wzdtuz ulicy Portowej w Jastarni.
Sciezke o szerokoéci 2,0 m zaprojektowano na nasypie (rzedna 2,5 m) stanowigcym
element zabezpieczenia przeciwsztormowego. W miejscach gdzie nawierzchnie $ciezki
zaprojektowano na istniejgcych rzednych terenu, zaplanowano wykonanie muréw
oporowych jako elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego.

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 4,0 m stanowigca potgczenie od
parkingu Ratusza do ulicy Portowej.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego
oraz elementami matej architektury w Jastarni w ramach projektu Szlak Nad

Zatoka
Lp. Numer Wyszczegolnienie | Jednostka
Specyl:ikucji : elementow rozliczeniowych Nazwal  Tlose
Technicznej
1 2 3 4 5
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY. I PUNKTOW.
R WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych kpl. 1.00
D-01.01.02. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW.
2 Wycinka drzew (wyw6z na 10 km) szt. 8.0
3 Wycinka krzakéw (wywdéz na 10 km) kpl. 1.00
D-01.02.04.| ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
4 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm (wywoéz m2 95.0
na 10 km)
5 Rozbidrka kraweznikéw betonowych (wywo6z na 10 km) mb 40.0
6 Rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami (wyw6z na 10 m 3.00
km)
7 Rozbidrka obrzeza betonowego (wywdz na 10 km) mb 65.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
8 Wykopy (wywdz na 5 km) m3 557.0
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
9 Wykonanie nasypéw z gruntu G1 m3 773.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA
10 Profilowanie i zagg¢szczanie podloza gruntowego m2 1345.0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
s STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego <
2 :
11 mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm m 3040
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZY WA STABILIZOWANEGO
i CEMENTEM
12 P(jdbudo“'a z kruszywa stabilizowanego cementem, C3/4 o gr. m 546.0
15 cm
D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]
13 Nawierzchnia z kostki gram%owej szarej 4/6 cm na podsypce m2 30.0
cementowo - piaskowej 1:4 1 gr. 3 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
14 Nawierzchnia z kostki bc}ono\\'e_]_ szarg o gr. 8 cm na m 305.0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
< Nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk, kolor z6ity
15 ; . : m?2 76.0
gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 1 gr. 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowe;j typu starobruk, kolor
16 czerwony, gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:41 | m2 440.0
gr. 3 cm
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
17 Oznakowanie poziome biale cienkowarstwowe m2 43.00




D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
18 Znaki do demontazu Szt. 2.0
19 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni 0.3 - 1.5 m2 Szt. 15.0
20 Stupki do znakéw pionowych z rur stalowych o Srednicy 60 _— 90
mm
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
21 Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem mb 140.0
» Kraweznik betonowy obnizony 15x30 na tawie betonowej z mb 30.0
oporem
D-08.03.01 OBRZEZE BETONOWE
23 Qbrzeza t-)clono\\fe 8x30x100 cm na podsypce cementowo mb 485.0
piaskowej o gr. 5 cm
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
24 Humusowanie z obsianiem trawa o gr. 10 cm m2 765.0
25 Nasadzenie pnacza (np.. Bluszcz tréjklapkowy) mb 82.0
D-10.01.01 MURY OPOROWE
2% Mury oporowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg BS00SP z m3 88.0
dylatacja co 12 m
27 Zabezpieczenie muru betonowego hydroizolacyjna masa o 956.0
asfaltowao - kauczukowg
28 Warstwa z betonu C12/15 o grubosci 10 cm m2 192.1
ROBOTY ROZNE
Vvo — 1o 7 e vs. 1. 7 e
29 Wygrodzenie ggstozebrowe o wys. 1.1 m montowane do muru mb 37.0
oporowego
30 Wykonanie mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej | mb 28.0
31 Zabezpieczenie istniejacych sieci dwudzielng rurg ostonowa . 66.0
d110
32 Zabezpieczenie skarpy mata antyerozyjna m?2 200.0




