STAN PROJEKTOWANY  1-1
PRZEKROJ ULICZNY DW429 — km 15+300

1 NAWIERZCHNIA JEZDNI — KR4
g grupa nosnosci podtoza G4

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

6 | PUBLICZNYCH BRAMOWYCH — KR
grupa nosnosci podtoza G4
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4 cm | warstwa mmmma_so z SMA 11, PMB 45/80-55 B cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej,
6 cm | warstwa wiqzqca AC16W, PMB Nm\mmlmP 3 cm | podsypka Z kruszywa o\f:B
10 cm | warstwa_podbudowy >0NN_U.. _uz_.w 25/55-60, _ 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 i CBR>=60%
mechanicznie C90/3 | ommv.nmﬁ.VN _ S _ 30 cm | warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
24 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej CBR>=60% hydraulicznym €0,4/0,5 < 2,0 MPa
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej CBR>=357% 61 cm
20 cm | warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiqzanej CBR>=207%
— | georuszt tr6josiowy — typu 2
— | geowldknina separacyjna / KRAWEZNIK BETONOWY typ 20x30x100cm
104 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
NAWIERZCHNIA POBOCZY ULEPSZONYCH LAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON C12/15 gr. 15cm
podtoze ulepszone z kruszywa famanego stabilizowanego
20 cm | mechanicznie 0/31,5mm .
8 OBRZEZE BETONOWE typ 8x30x100cm
NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ — KR1
rduQ : ; OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm
grupa nosnosci podloza G4
LAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON C12/15 gr. 10 cm
4 cm | warstwa scieralna z AC8S, 50/70
5 cm | warstwa wyréwnawcza AC11W, 50/70
21 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 i CBR>=60%
30 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym ofm\No < 4,0 MPa
60 cm
4 NAWIERZCHNIA CHODNIKA — KR1
grupa nosnosci podfoza G4
8 cm | warstwa scieralna z kostki betonowej szarej, .
3 cm | podsypka z kruszywa 0/4mm, NU “ ‘ N ~ “\AQQN ~ m \ N “ 40-599 Katowice
20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego ® ® ® ul. Zeliwna 36
mechanicznie C90/3 i CBR>=60% Tadeusz Hoszowski
30 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 < 4,0 MPa INWESTOR: 4 : 4 :
— Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
\ ul. Oleska 127, 45-231 Opole
5 NAWIERZCHNIA PIERSCIENIA RONDA, OPASEK - KR4
grupa nosnosci podtoza G4 ZADANIE:
16 cm | warstwa scieralna 2 kostki granitowej 16/16, Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 414 w miejscowosci Proszkow
5 cm | podsypka z kruszywa tamanego 0/4mm
24 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C30/37
o klasie ekspozycji XF4 (odporna na dziatanie soli), STADIUM:
24 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej CBR>=60% PROJEKT WYKONAWCZY
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej CBR>=35%
20 cm | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR>=20% BRANZA: DROGOWA
— | georuszt trojosiowy — typu 2
— | geowl6knina separacyjna
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
109 cm D
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