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Pobiedziska-kosztorys_ etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
Budowa drég w rejonie ulic Wegorzowej, Sandaczowej/t.ososiowej w Pobiedziskach
1|ETAP | - Kanalizacja deszczowa ulic Wegorzowej, Sandaczowej
1.1|Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.11. 0113-08
sie¢ PCV 0.601 km 0.601
wpusty 0.038 km 0.038
RAZEM 0.639
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)-przekopy prébne, dokopy itd.
1
Di1-D2 50.2%(2.07+0.77)/2*0.2 m3 14.257
D2-D4 97.5%(0.77+2.18)/2*0.2 m3 28.763
D4-D7 111.6%(1.48+3.14)/2*0.2 m3 51.559
D7-D15 269.9%(2.67+3.4)/2*0.2 m3 163.829
D15-D30 7.2%(2.46+1.82)/2*0.2 m3 3.082
D15-D32 63.6%(3.23+0.94)/2*0.2 m3 26.521
wpusty 38%1.5*0.2 m3 11.400
RAZEM 299.411
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0201-11 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
Di1-D2 50.2%(2.07+0.77)/2*1.1 m3 78.412
D2-D4 97.5*(0.77+2.18)/2*1 .1 m3 158.194
D4-D7 111.6%(1.48+3.14)/12*1.1 m3 283.576
D7-D15 269.9%(2.67+3.4)/2*1.1 m3 901.061
D15-D30 7.2%(2.46+1.82)/2*1.1 m3 16.949
D15-D32 63.6*(3.23+0.94)/2*1.1 m3 145.867
wpusty 38%1.5*1.1 m3 62.700
-poz.2 m3 -299.411
RAZEM 1347.348
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0201-11 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km - poszerzenie na studnie betonowe
2*2.5*18 m3 90.000
RAZEM 90.000
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 2
poz.2+poz.3+poz.4 m3 1736.759
RAZEM 1736.759
6 Optata za utylizacje na wysypisku (Rozp. Rady Min. kod 17 05 04) m3
d.11. kalk. wlasna
poz.5 m3 1736.759
RAZEM 1736.759
7|KNR 4-04 Transport piasku samochodem samowytadowczym odlegto$¢ 10 km m3
d.1./1103-04
1/1103-05
analogia
poz.5 m3 1736.759
objetos¢ rur |-(32.568+21.023) m3 -53.591
RAZEM 1683.168
8 Doptata za pospotke do wymiany gruntu - zasypu wykopéw m3
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.7-p0z.9-poz.10 m3 1331.828
RAZEM 1331.828
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1./0511-02
1
(600.8+38)*1.1*0.2 m3 140.536
RAZEM 140.536
10| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja |m3
d.1./0511-04/03 |(obsypka)
1
(600.8+38)*1.1*0.30 m3 210.804
RAZEM 210.804
11|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.1./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
1 rozbidrkg (szerokos¢ do 1m)
600.8*2*2 m?2 2403.200
RAZEM 2403.200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-ll
1
poz.8 m3 1331.828
RAZEM 1331.828
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. Il - wskaznik zaggszczenia|m3
d.1./0228-03 gruntu Js=0.98
1]s.s2.2.5.2.
9907-03
poz.12 m3 1331.828
RAZEM 1331.828
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
poz.14 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 40m
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
17| KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1./0903-06 40m
1
poz.16 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.2|Roboty montazowe
18| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.12. 0408-06
259.3 m 259.300
RAZEM 259.300
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.12. 0408-05
340.7 m 340.700
RAZEM 340.700
20{KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.12. 0408-03
38 m 38.000
RAZEM 38.000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.12. 0706-05 préb.
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|0706-04 prob.
2
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
2
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-2*4 [0.5m] -8.000
stud.
-2*3 [0.5m] -6.000
stud.
-2*2 [0.5m] -4.000
stud.
-2*1 [0.5m] -2.000
stud.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM -15.000
25|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pod studnie m2
d.12. 0109-02
1.5*1.5*0.15*18 m?2 6.075
RAZEM 6.075
26| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
1.5*1.5*18 m?2 40.500
RAZEM 40.500
27 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.26 m2 40.500
RAZEM 40.500
28| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.12. 0524-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR-W 2-16 |Obudowa kanatu DN400 izolacjg termiczng m?2
d.1./0502-07
2|analogia
91.4*3.14*(0.400+0.2) m?2 172.198
RAZEM 172.198
1.3|Pozostate koszty
30 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy kpl
d.1?; kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa drég w rejonie ulic Wegorzowej, Sandaczowej/t.ososiowej w Pobiedziskach

1|ETAP | - Kanalizacja deszczowa ulic Wegorzowej, Sandaczo-

wej
1.1|Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.639
d.1./0113-08 nych
1
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 299.411
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 (kat. gruntu Ill)-przekopy prébne, dokopy itd.
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 1347.348
d.1./0201-11 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transpor-
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- m3 2*2.5*18 =
d.1./0201-11 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transpor- 90.000
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - poszerzenie na studnie beto-
nowe
5/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu zie- m3 299.411+
d.1./102 mi samochodami samowytadowczymi po drogach 1347.348+
1 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 90 =
Krotnos¢ = 2 1736.759
6 Opfata za utylizacje na wysypisku (Rozp. Rady m3 1736.759
d.1.|kalk. wtasna |Min. kod 17 05 04)
1
7|KNR 4-04 Transport piasku samochodem samowytadowczym m3 1683.168
d.1./1103-04 1103-|odlegto$¢ 10 km
1105
analogia
8 Doptata za pospdtke do wymiany gruntu - zasypu m3 1683.168-
d.1.|kalk. wtasna |wykopow 140.536-
1 210.804 =
1331.828
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 (600.8+38)
d.1./0511-02 grub. 15 cm - podsypka *1.1*0.2 =
1 140.536
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 (600.8+38)
d.1./0511-04/03 grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka) *1.1*0.30 =
210.804
11/ KNR-W 2-01 |AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopow li- m2 600.8*2*2
d.1./0314-07 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowy- = 2403.200
1 mi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV
wraz z rozbiérkg (szerokosé do 1m)
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 1331.828
d.1./0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1
13|KNR-W 2-01 |Zagegszczenie zaggszczarkami; grunty sypkie kat. m3 1331.828
d.1./0228-03 s.sz. |I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
1]2.5.2. 9907-03
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 3
d.1./0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpig-
1 tosci elementu 4.0 m
15/|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl. 3
d.1./0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
1 rozpietosci elementu 4.0 m
16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- kpl. 10
d.1./0903-01 téw o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
17| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i ka- kpl. 10
d.1./0903-06 natéw o rozpietosci elementu 4.0 m
1
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Roboty montazowe
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 259.3
d.1./0408-06 400 mm
2
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. m 340.7
d.1./0408-05 315 mm
2
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 38
d.1./0408-03 200 mm
2
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 prob. 3
d.1./0706-05 $r.nominalnej 400 mm
2
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 prob. 3
d.1./0706-04 $r.nominalnej 300 mm
2
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1000 stud. 18
d.1./0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
24 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5 m] stud. -15
d.1./0513-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2 gieb.
25/KNNR 6 0109-|Podbudowy betonowe gr.15 cm pod studnie m2 1.5%1.5*
d.1./02 0.15*18 =
2 6.075
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 1.5*1.5*18
d.1./0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfalto- =40.500
2 wej - pierwsza warstwa
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 40.5
d.1./0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
2 wej - druga i nastepna warstwa
28| KNR-W 2-18 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 szt. 16
d.1./0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
2
29|KNR-W 2-16 |Obudowa kanatu DN400 izolacjg termiczng m2 91.4*3.14*
d.1./0502-07 (0.400+0.2)
2|analogia =172.198
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3|Pozostate koszty

30 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice kpl 1
d.1.|kalk. wiasna |i mapy

3

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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