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OT-DL.420.499.2022.5

NADZORY | PROJEKTOWANIE PIOTR HALICA
ZLtOTA GORA 29

37-550 RADYMNO

2023-236493

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266R Biedaczéw —

Grodzisko Dolne"

Szanowni Panstwo,

odpowiadajgc na pismo z dnia 28.11.2023 w sprawie uzgodnienia projekiu budowy drogi

powm’rowej nr 1266R Biedaczdw — Grodzisko Dolne bedqcej w kolizji z gazociggiem wysokiego
cisnienia DN 100 zasilajgcym stacje redukcyjno-pomiarowq Zotynia po zapoznonlu sie z przestanym
projektem informujemy, ze uzgadniamy projekt drogi z nastepujgcymi uwagami:

il

Przed redlizacjg prac budowlanych konieczne bedzie potwierdzenie w terenie usytuowania
gazociggu wysokiego cisnienia DN100, a nastepnie wytyczenie lokalizacji projektowanej drogi.
Prace te powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete przy udziale pracownika
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

W przypadku konieczno$ci najezdzania ciezkim sprzetem na pas terenu, w ktérym znajduje sie
gazociqg wysokiego cisnienia, nalezy na czas robdt nad przedmiotowym gazociqggiem utozyé
zbrojone ptyty betonowe, o odpowiedniej wytzymatosci okreélonej przez projektanta zadania,
na szerokoSci po 2 m mierzgc w obie strony od osi gazociggu (ww. ptyty nalezy utozyé na
powierzchni terenu).

W bezposredniej strefie gazociqgu wysokiego ciénienia zabrania sie sktadowania urobku
i innych materiatéw oraz urzgdzania placéw manewrowych i postojowych.

Dla prawidtowej eksploatacji gazociggéw wysokiego ci$nienia operator powinien mieé
zagwaranfowany pas eksploatacyjny o szerokosci 4 m (po 2 m z obu stron osi gazociqgu),
w ktérym nie nalezy prowadzi¢ dziatalno$ci mogacej mieé¢ negatywny wptyw na integralnoéé
sieci gazowej wysokiego ci$nienia oraz utrudnicjgcej dostep do gazociggu {np. w przypadku
wystqpienia potencjalnej awarii), w tym w szczegdinoidci: sadzi¢ drzew i krzewdw.

Prace ziemne w pasie eksploatacyjnym gazociggu wysokiego cisnienia (w tym takze prace
odmulania istniejgcego rowu), po wczesniejszym uzgodnieniu ich zakresu z GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie, nalezy wykonywda¢ recznie, pod nadzorem pracownika Terenowej
Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Nadzér bedzie
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sprawowany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem robét, podajgc imiennie osoby
sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawié dia GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnoéci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protoketu odbioru lub potwierdzeniem wykonania
robot.

6. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqdzié koAcowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania
protokotu ze strony Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu jest wykonanie ww.
skrzyzowania zgodnie z uzgodnionym planem sytuacyjnym oroz zaleceniami podanymi
W ninigjszym piSmie i przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie inwentaryzaciji
powykonawcze.

/. Przy projektowaniv innej infrastruktury technicznej, kitéra nie zostata uwzgledniona
w przedmiotowym projekcie, nalezy wystqpi¢ do naszej firmy ze stosownym wnioskiem celem
jej uzgodnienia.

8. Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdét
odpowiada Inwestor zadania.

Przedmiotowa informacja waina jest 2 lata od daty wystawienia. W ewentualnej dalszej
korespondenciji prosimy powota¢ sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.499.2022.5.

Z up. Dyrektora Oddzia QTarnowie

Andjzejtechowicz
Kierownik Dzidtu Technicznego

Zatgceznik:
1. Projekt pn. ,,Pzebudowa odcinka drogi powiatows] nr 1266R Biedaczéw - Grodzisko Dolne™”
K.O.:
1. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarostawiu, 37-500 Jarostaw, ul. Krakowska 54, tel. (01 6) 624 83 01.

Pismo sporzqgdzit: tukasz Kasperski
tel.: 16 6248 321
e-mail: lukasz kasperski@gaz-system.pl



ZMACZNIK 1 - OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682
z pbdin. zm.)

Oswiadczam, Ze projekt (opracowanie zdnia _Listopad 2023)
dotyczacy inwestyciji;

ZABEZPIECZENIE SIEC| GAZOWEJ
W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI ZWIAZANEJ Z PRZEBUDOWA ODCINKA DR,
POWIATOWEJ NR 1266R BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE KM 0+092.20 - 1+419.00
MIEJSCOWOSE: GWiZDOW
IDENTYFIKATOR DZIALK!: 180804_2 .0027.187
MIEJSCOWOSC: BIEDACZOW
IDENTYFIKATOR DZIALKY; 180804_2 .0027.1276
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE
POWIAT: LEZAJSKI

opracowany na rzecz Inwestora;
POWIAT LEZAJSKI

UL. KOPERNIKA 8

37-300 LEZAJSK

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznei.

W zalaczeniu przedktadamy:
- kopie decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych;
- kopie akiualnego wpisu na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub
rozwigzania techniczne, w szczegbinoci, nazwy producentéw, oznaczenia modeli urzgdzen, zawarte zarbwno w opisach jak
i na rysunkach, majq charakter przykladowy i niewigzgcy. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzali, urzadzer lub materiatow
réwnowaznych, o nie gorszych jak opisane w projekcie, parametrach technicznych speiniajacych obowiazujace przepisy
prawa oraz norm, a takZe posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej. W przypacku zastosowania rozwiazarn, materiatow lub urzadzer réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, Ze proponowane przez niego rozwiazania, materialy lub urzedzenia rownowazne spefniaja wskazane w projekcie
wymagania.

<pedris plojektanta
inz. Piotr Halica
nr upr.: PDK/0064/0WOD/16/

Strona 11
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PROTOKOY. ODBIORU KONCOWEGO

spisany w dniu 14.03.2023
na okolicznosé odbioru prac odkrywkowych gazociggu wysokopreznego DN100 do zasilania
SRP Zotynia. Prace wykonano celem okreslenia posadowienia w/w gazociagu, w zwiazku z
planowana inwestycjg drogows : ,,Przebudowa drogi powiatowej nr. 1266 R Biedaczéw —
Grodzisko Dolne”.

Obecni:
1. Piotr Halica — Wiasciciel Firmy NADZORY I PROJEKTOWANIE Piotr Halica ul.

Zlota Géra 29/2, 37-550 Radymno
2. Kazimierz Cienki — Przedstawiciel OGP Gaz-System S.A. TJE w Jarostawiu

Prace wykonano zgodnie warunkami techmicznymi: OT-DL.420.499.2022.2 z dnia
24.05.2022 r.

prace przy w/w gazociagu ( m. Gwizdéw, dziatka nr 187) byly wykonywane pod
nadzorem pracownik6w OGP Gaz-System S.A. TJE w Jarostawiu.

w czasie wykonywania rob6t nie uszkodzono izolacji gazociagu.

teren w pasie eksploatacyjnym gazociggu przywrocono do stanu pierwotnego.

w przypadku prowadzenia kolejnych prac ziemnych nad w/w gazociggiem, bedg
one prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi OT-DL.420.499.2022.2 pod
nadzorem pracownikéw Gaz- System po wezeéniejszym zgloszeniu i uzgodnieniu
terminu z pracownikiem TJE Jaroslaw.

VVV V¥V

Zleceniodawca dostarczyt szkic inwentaryzacji powykonawczej miejsca wykonywanych
prac.

Uwagi: brak

Na tym protokot zakonczono i podpisano:
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Nadzory i Frojektowanle Piotr Halica, ul. Ziots Gésra 29/3, 37-559 Radymno

Inwestor:
Powiat Lezajski ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

Przedsigwzigcle budowlane:

"Przebudowa odcinka dr. powlatowej nr 1266R Biedaczdw ~
Grodzisko Géme” km 0+092,20 - 1+419,00

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU

Czest:

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja

Tytul, imig, nazwisko

Nr uprawn. specjalnosé

Data

Pgdpis

Projektant

inz. Plotr Halica

PDK/00B4/0WOD/16 11.2023

Opracowal

mgr inz. Norbert Gurdziel

11.2023

g)

8 g Skala:

1:50

Tytut rysunku:

PRZEKROJ TYPOWY
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Uzgodnicno z uwagami

w zakresie okreslonym w pismie

Dxlad Techp

ok GEDL. 420, 499. 200>
A2, 20232

Nadzory i Projektowanie Plotr Hallca, ul. Ziota Gdra 29/%, 37-550 Radymno

Inwestor:

Powiat Le2ajski ul. Kopemnika 8

Przedsiewzigcie budowlane:
"Przebudowa odcinka dr. powiatowej nr 1266R Biedaczéw -

Grodzisko Gérne™ km 0+092,20 - 1+419,00

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU Gzt CZESE RYSUNKOWA
Funkeja Tytd, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjainosé Data Podpis
Projektant iz, Piotr Halica PDK/0064/0WCDY 16 11.2023 /;#)\/
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel 11.2023 M
Skala: rytul rysunku: yicver rysunku:
1:60 PLAN SYTUACYJNY )
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