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Poszerzenie jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S

Warstwa podbudowy w technologii MCE
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa

fawa betonowa gr. 10 cm

kostka betonowa 6 cm

pods. cem—piaskowa 4 cm

podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5 10 cm

w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego 10 cm
stab. cementem RM=1,5 MPa

Projektowana nawierzchnia

gr.4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
gr.8cm Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S
gr. 20 cm Warstwa podbudowy w technologii MCE

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

Nadzory i Projektowanie Piotr Halica, ul. Z tota Gora 29/2, 37-550 Radymno

Inwestor:

Powiat Lezajski ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

Przedsiewzigcie budowlane:

"Przebudowa odcinka dr. powiatowej Nr 1266R Biedaczow -

Grodzisko Gérne w km 0+106,41 - 1+419,00"

Czest: cZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$¢ Data Podpis
Projektant A .
branza drogowa inz. Piotr Halica PDK/0064/0OWOD/16 05.2023
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel 05.2023
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:25 SCIANA OPOROWA TYPU L 8




