Zelbetowa $cianka oporowa wykonana z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa zbrojona.
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2 Zelbetowa $cianka oporowa wykonana z 900 280
° betonu kruszywowego klasy min C25 / 30 110 170,
Mpa zbrojona. —
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UMOCNIENI WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
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Nadzory i Projektowanie Piotr Halica, ul. Z fota Gora 29/2, 37-§50 Radymino
UMOCNIENI WLOTU I WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Inwestor: Przedsigwziecie budowlane:
Powiat Lezajski ul. Kopernika 8 "Przebudowa odcinka dr. powiatowej Nr 1266R Biedaczow -
37-300 Lezajsk Grodzisko Gérne w km 0+092,00 - 1+419,00"

Czest: cZESGC RYSUNKOWA

Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc¢ Data Podpis
Projektant Lo .
branza drogowa inZ. Piotr Halica PDK/0064/OWOD/16 05.2023

Projektant .. .

branza kanalizacyina mgr inz. Beata Wilk PDK/0234/PO0OS/12 05.2023
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel 05.2023

Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
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