Przemysl, 14.02.2019 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.25.2019.MP

DECYZIJA

Dziatajagc na podstawie art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péin. zm.), w zwigzku z art.
389 pkt 6, art. 17, ust. 1 pkt 3 i 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z p6#n.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana
Krzysztofa Mac bedacego wiascicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21 35-056
Rzeszow dziatajacego w imieniu Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe ~ Nadleénictwo
Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 22.01.2019 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Przemyélu PGW WP
22.01.2019 r.) bez znaku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych -
rozbiorke istniejacych przepustéw drogowych oraz budowe w ich miejscu nowych przepustéw wraz
z umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie w/w obiektéw, w ramach zadania pod nazwa:
»Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlegnictwie Cisna”

orzekam

l.  Udzielam Parfistwowemu Gospodarstwu Leénemu Lasy Paristwowe — Nadleénictwo Cisna 38-607
Cisna 87A, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa dziewieciu
przepustow w Nadlesnictwie Cisna” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzer wodnych w zakresie:

1.1. Przebudowy istniejacych przepustéw drogowych poprzez ich rozebranie i budowe w ich
miejscu nowych przepustow owalnych z blach stalowych wraz z umocnieniem skarp
brzegowych i dna w ich obrebie:

a) Przepust P1 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+151 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka

STAN ISTNIEJACY
zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 424/184 w Lesnictwie Solina

e rury z tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej 60 cm
e przekrdj kotowy

e dtugosc catkowita wynosi 8,05 m,

e spadek podtuznyi=11,64 %



e nie posiada Scianek czotowych

® oberwane krawedzie skarp drogi oraz zdeformowany wlot i wylot z przepustu

STAN PROJEKTOWANY
e diugosc catkowita
e Swiatto przepustu

lc=9,50 m
Bp = 1,05 x 1,345 m (przekréj owalny)

e spadek podtuzny przepustu i=8,70%

e szerokosc¢ jezdni 3,50m

e szerokosc korony drogi 4,50 m

e skos przepustu 80°

e posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning

e S$cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o

Srednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
rodzimym z obsadzeniem wierzba)
¢ nawierzchnia kruszywowa
umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
cigzkim @ 30 - 50 na dtugosci po 5,0 m
w gore i w dét
e wspdirzedne przepustu X:5450426 Y: 7590230
X:5450422 Y:7590249
X: 5450427 Y:7590212

° wlotiwylot

e wspotrzedne poczgtku umocnienia
e wspoirzedne korica umocnienia

b) Przepust P2 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+035 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka

STAN ISTNIEJACY
zlokalizowany w ciagi drogi le$nej o nr 424/184 w Leénictwie Solina
® rury z tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej 75 cm

e przekrdj kotowy

e dfugosc catkowita wynosi 8,05 m,

e spadek podtuinyi=2,00%

® nie posiada $cianek czotowych

e oberwane krawedzie skarp drogi oraz zdeformowany wlot i wylot z przepustu

STAN PROJEKTOWANY
e dtugosc catkowita Lc=12,08 m
e sSwiatto przepustu Bp = 1,68 x 2,23 m (przekrdj owalny)
e spadek podfuiny przepustu i=510%
e szerokosc jezdni 3,50m
e szerokos¢ korony drogi 4,50 m
e skos przepustu 90°
e posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning
e Scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych

0 $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
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rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)
kruszywowa
umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 na dtugoéci po 5,0 m
w gore i w dot

X: 5450358 Y:7590210

X: 5450348 Y:7590228

X: 5450361 Y: 7590228

nawierzchnia
wlot i wylot

wspotrzedne przepustu
wspotrzedne poczatku umocnienia
wspotrzedne korica umocnienia

¢} Przepust P3 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+061 dz. nr ew. 99 w m. tug,

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciggi drogi le$nej o nr 220/1729 w Leénictwie Zawoj

prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 80 cm

przekrdj kotowy

dtugosc catkowita wynosi 10,50 m,

spadek podtuzny i=5,80 %

na wlocie i wylocie zelbetowe scianki czotowe

kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

scianki czotowe przepustu popekane, wychylone z ptaszczyzny pionowej

STAN PROJEKTOWANY

dtugos¢ catkowita

Swiatfo przepustu

spadek podtuiny przepustu
szerokos¢ jezdni

szerokos¢ korony drogi
skos przepustu
posadowienie

$cianki czotowe z

nawierzchnia
wlot
wylot

wspotrzedne przepustu

wspotrzedne poczatku umocnienia

kaszyc

Lc=10,88 m
Bp =1,68 x 2,23 m (przekréj owalny)
i=5,80%

3,00 m
4,00 m
74°
bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning
drewnianych (z bali drewnianych

o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)
kruszywowa
kaskadg z koszy siatkowo - kamiennych
umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 na dtugosci 7,3 m oraz
ponizej kaszyc dno umocnione kamieniem
ciezkim @70 cm na dtugosci 2,0m.
X:5457132 Y: 7604356
X:5457133  Y:7604353
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wspodtrzedne korca umocnienia X: 5457130 Y: 7604367

d) Przepust P4 — na potoku ,bez nazwy” w km 2+925 dz. nr ew. 212, 213/2 w m. Przystup

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciggi drogi lesnej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 125 cm

przekrdj kotowy

dtugos¢ catkowita wynosi 26,0 m,

spadek podtuiny i =6,80 %

na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

kregi na wlocie i wylocie popekane, a po diugosci, poprzez nieréwnomierne

osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane
$cianki czotowe przepustu popgkane, wychylone z ptaszczyzny pionowej

STAN PROJEKTOWANY

dtugosc catkowita
Swiatfo przepustu
spadek podtuzny przepustu

Lc=25,28 m
Bp = 2,25 x 3,38 m (przekréj owalny)
i=6,80%

szerokosc¢ jezdni 3,00m

skos przepustu 90°

posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning

scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)

nawierzchnia kruszywowa

umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 6,4 m na
wlocie i 5,65 m na wylocie

wlot i wylot

wspotrzedne przepustu X: 5449431 Y: 7600775
wspotrzedne poczgtku umocnienia X: 5449416 Y: 7600770
wspotrzedne korica umocnienia X: 5449450 Y: 7600780

e) Przepust P5 — na potoku ,Dofyna” w km 2+009 dz. nr ew. 154 w m. Krzywe,

_STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 150 cm
przekroj kotowy

dtugosc catkowita wynosi 22,0 m,

spadek podtuzny i= 7,90 %

na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe
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* kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nierdwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

® Scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu oraz zwietrzate
warstwy przypowierzchniowe

STAN PROJEKTOWANY

° dtugosc catkowita L. =2528m
° Swiatfo przepustu By = 2,25 x 3,38 m (przekréj owalny)
° spadek podtuiny przepustu i=7,90%
® szerokos¢ jezdni 3,50m
° szerokos¢ korony drogi 4,50 m
o skos przepustu 81
° posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
° scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)

° nawierzchnia kruszywowa

e wiot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 5,65 m

* wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
2 przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
cigzkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 4,00 m oraz
ponizej kaszyc dno umocnione kamieniem
cigzkim @70 cm na dtugosci 2,0m

e wspotrzedne przepustu X: 5450198 Y: 7599688
e wspdtrzedne poczatku umocnienia X: 5450195 Y: 7599673
e wspotrzedne korica umocnienia X: 5450213 Y: 7599706

f) Przepust P6 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+676 dz. nr ew. 156 w m. Krzywe,

STAN ISTNIEJACY

¢ zlokalizowany w ciagi drogi le$nej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe

* prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 150 cm

e przekrdj kotowy

e dtugosc catkowita wynosi 35,50 m,

* spadek podtuznyi=10,50 %

¢ na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

* kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

e Scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu oraz zwietrzate
warstwy przypowierzchniowe
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STAN PROJEKTOWANY

dtugosc¢ catkowita L.=36,08 m
Swiatto przepustu B, = 2,72 x 4,34 m (przekrdj owalny)
spadek podituiny przepustu  i=10,50%
szerokos¢ jezdni 3,50m
szerokosc korony drogi 4,50 m
skos przepustu 83
posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
Scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)
nawierzchnia kruszywowa
wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 4,35 m

wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 4,70 m oraz
ponizej kaszyc dno umocnione kamieniem
ciezkim @70 cm na dtugosci 2,0m

wspotrzedne przepustu X: 5450657  Y: 7599256
wspotrzedne poczgtku umocnienia X: 5450642 Y: 7599233
wspotrzedne korica umocnienia X: 5450685 Y: 7599275

g) Przepust P7 — na potoku ,bez nazwy” w km 1+569 dz. nr ew. 159 w m. Krzywe,

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe

prefabrykowane kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 120 cm

przekroj kotowy

dtugosé¢ catkowita wynosi 30,0 m,

spadek podtuzny i = 6,87%

na wlocie i wylocie zelbetowe scianki czotowe

kregi na wlocie i wylocie popekane, a po diugoéci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

$cianki czotowe przepustu popekane, wychylone z ptaszczyzny pionowe;

STAN PROJEKTOWANY

e spadek podiuiny przepustu i=900%

dtugosc catkowita L.=28,88m
Swiatto przepustu B, = 2,52 x 4,05 m (przekroj owalny)
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szerokos¢ jezdni 3,50 m

skos przepustu 90
posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
scianki czotowe z  kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzenie
wierzbg)
nawierzchnia kruszywowa
wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci ok. 6,4 m
wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
Z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 cm na diugosci ok. 3,70 m
oraz ponizej kaszyc dno umocnione
kamieniem ciezkim @70 cm na dtugosci 2,4 m

wspotrzedne przepustu X: 5451245 Y:7598439
wspdtrzedne poczatku umocnienia X: 5451225 Y: 7598435
wspotrzedne korica umocnienia X: 5451264 Y: 7598450

h) Przepust P8 — na potoku ,bez nazwy” w km 1+975 dz. nr ew. 161, 165 w m. Krzywe,

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciagi drogi leénej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe

prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 120 cm

przekrdj kotowy

dtugos¢ catkowita wynosi 28,0 m,

spadek podtuiny i = 6,10%

na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu lub czesci przekroju

STAN PROJEKTOWANY

*

dtugosc catkowita Lc=24,08 m

Swiatto przepustu Bp = 2,52 x 4,05 m (przekrdj owalny)

spadek podtuzny przepustu i=5,80%

szerokosc jezdni 3,50m

skos przepustu 90°

posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning

scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych
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o Srednicy min. 20cm wypetnionych gruntem



rodzimym z kamieniami i obsadzeniem

wierzbg)
nawierzchnia kruszywowa
wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 cm na dtugosci ok. 5,0 m
wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 cm na dtugosci ok. 4,0 m
oraz ponizej kaszyc dno umocnione
kamieniem ciezkim @70 cm na dfugoéci 2,0 m

wspotrzedne przepustu X: 5451722 Y: 7598005
wspatrzedne poczatku umocnienia X:5451712  Y:7597998
wspodtrzedne korica umochienia X: 5451730  Y: 7598027

i) Przepust P9 — na potoku , Zwir” w km 1+505 dz. nr ew. 166, 162, 386, 388 w m. Krzywe

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 242/141 w Lesnictwie Krzywe

prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 100 cm

przekréj kotowy

dtugos¢ catkowita wynosi 23,40 m,

spadek podtfuzny i = 10,90%

na wlocie i wylocie zelbetowe §cianki czotowe

kregi na wlocie i wylocie popekane, a po diugosci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

scianki czofowe przepustu wykazuja lokalne ubytki betonu lub czesci przekroju

STAN PROJEKTOWANY
° dtugosé catkowita L.=18,08 m
° $wiatto przepustu B, = 2,25 x 3,38 m (przekréj owalny)
° spadek podtuzny przepustu i=10,90 %
° szerokos$c jezdni 3,50m
o skos przepustu 81
° posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
° scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o srednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)
nawierzchnia kruszywowa
wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci ok. 5,35 m
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* wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugoséci ok. 4,0 m
oraz ponizej kaszyc dno umocnione
kamieniem ciezkim @70 cm na dtugosci 2,0 m

e wspotrzedne przepustu X: 5452372 Y: 7597294
e wspotrzedne poczgtku umocnienia X: 5452373  Y: 7597284
e wspotrzedne korica umocnienia X: 5452395 Y: 7597308

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig pod nastepujacymi warunkami:

1.

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzern wodnych w sposéb zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz ,,operatem wodnoprawnym...” przedfozonym do dochodzen
wodnoprawnych.

Podczas robot budowlanych nalezy zadbaé o czysto$¢ i stan techniczny pojazdéw
i sprzgtu zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia ciekw oraz terenéw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

Inwestor jest zobowigzany do prawidtowe]j eksploatacji i biezacej konserwacji przepustéw oraz
umocnien w jego obrebie objetych niniejszg decyzja.

Wiasciciel wéd nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére moga powstac po splywie
wad lub kry.

O przystapieniu do wykonywania robdt nalezy powiadomi¢ administratora potokéw z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem.

Po zakoriczeniu robdt teren naleizy uporzadkowaé, a o fakcie zakorczenia robét pisemnie
poinformowac administratora potokdw.

ll. Odmawia sig nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci dla niniejszej decyzji.

IV. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi

Vi.

Vil.

praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie pdéiniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub érodowiska uzasadniajg
takg potrzebe.

Obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzer wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzern wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stalo sie ostateczne.
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Vill. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Mac bedacy wtascicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Dtugosza 6/21,
35-056 Rzeszow dziatajacy jako petnomocnik Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
Nadleénictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A zloiyt w dniu 22 stycznia 2019 r. wniosek
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego (pismo z dnia 22.01.2019 r. bez znaku) na wykonanie urzadzen
wodnych - rozbiérke istniejacych przepustéw drogowych oraz budowe w ich miejscu nowych
przepustéw wraz z umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie w/w obiektéw. Inwestycja objeta
wnioskiem realizowana jest w ramach zadania pod nazwa: ,Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat wodnoprawny ...” wraz
z zatgcznikami.

Pismem 2z dnia 31.01.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.25.2019.MP zawiadomiono o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o zakoniczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt 4 ustawy Prawo
Wodne, informacja o wszczgciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez
ogtoszenie i umieszczona na ogélnodostepnej tablicy ogfoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym terminie, przewidzianym do
sktadania uwag i wnioskdéw, nie zgtoszono zastrzezer co do planowanej inwestycji.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbiorke
istniejgcych przepustéw oraz budowe w ich miejscu nowych obiektéw drogowych wraz z dojazdami oraz
umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie przedmiotowych obiektéw. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na terenie dziatek o nr ew.: 225/1 obreb Solinka, nr ew.: 97, 99, obreb tug, nr ew.: 212, 213/1
obreb Przystup, nr ew.: 386, 388 obreb Cisna oraz na terenie dziatek o nr ew.: 154, 158, 159, 160, 165,
161, 162, 166 obreb Krzywe, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie. Celem planowanej inwestycji
jest budowa 9 przepustéw drogowych, w miejscu istniejacych przeznaczonych do rozbidrki,
zlokalizowanych na powierzchniowych wodach ptynacych przecinajacych istniejace drogi leéne,
administrowane przez Nadlesnictwo Cisna. Przepusty te s3 nie normatywne zaréwno pod katem ich
zdolnosci hydrologicznej dla przeptywéw miarodajnych, jak réwniez pod katem ich stanu technicznego
oraz wymaganej no$nosci.

Projektowane $wiatta przepustéw przewidziano jako jednootworowe, umozliwiajace odbiér wod
miarodajnych nawet przy sptywie wdd nawalnych, zwtaszcza, ze potoki te sg ciekami z okresowym
brakiem wéd w okresach letnich. Duze przekroje otworéw przepustow zapewnig przepuszczenie nawet
wigkszych pni gatezi drzew sptawianych przez nurt wody. Z uwagi na okresowos¢ potokdw, w okresach
braku wéd powierzchniowych wykorzystywane one beda dla migracji matych zwierzat, co przyczyni sie
do zwiekszenia miejscowego zwierzostanu. W ramach przebudowy przepustéw przewidziano takie
unormowanie niwelety i skarp nasypéw drogi, a takie wykonanie udroinienia rowdw przydroznych,
ktorych utrzymany dobry stan techniczny znaczaco wptywa na odpowiedni stan techniczny drég lesnych.
Przebudowa przepustéw realizowana bedzie jednoetapowo, przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi
i wyznaczeniu przez Wykonawce, w porozumieniu z Inwestorem objazdéw tymczasowych innymi
drogami lesnymi i publicznymi. Ponadto w ramach inwestycji, celem zabezpieczenia przedmiotowych
obiektow planuje sig wykonanie umocnien skarp brzegowych i dna w ich obrebie. Rodzaj i dtugos¢

. dobranych umocnier wynika z wykonanych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych: oraz panujacej
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sytuacji terenowej.

Na wilocie i wylocie z przepustow przewidziano wykonanie umocnied odcinkéw ciekéw
naturalnych, stanowigcych przejécie z szerokosci przepustu, na istniejagca szerokoéé przekrojéw
normalnych koryt potokéw, przy jednoczesnej likwidacji wystepujacej erozji w korytach ciekéw. Zostanie
réwniez usuniety materiat zalegajacy na wlotach przepustéw, ktéry to zaweza ich i tak nie normatywne
Swiatfa oraz znaczaco zaburza swobodny przeptyw wody. Dno oraz podstawy skarpy w obrebie
przepustéw umocnione zostang kaszycami drewnianymi @ 35 z przestrzeniami wypetnionymi w dnie
kamieniem cigzkim $rednicy ok. 30 - 50cm. Scianki czotowe przepustéw wykonane bedg z kaszyc z bali
drewnianych $rednicy 20cm wypetnionych gruntem rodzimym wraz z obsiewem wierzba rodzimg dla
dodatkowego umocnienia stoku w obrebie projektowanych kaszyc.

Wszystkie dziatki, na ktoérych planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji stanowia
wtasno$¢ Skarbu Paristwa w Zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Parstwowe —
Nadlesnictwo Cisna. Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja zajete beda jedynie na czas
wykonywania prac. Po realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany. Projektowane obiekty nie
bedg miaty negatywnego wptywu na otaczajace $rodowisko, ani nie bedg stwarza¢ zagrozenia
zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikéw. Przebudowa przepustéw poprawi stan drog
lesnych i zapewni petng ich normatywno$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Przedmiotowe cieki naturalne, na ktdérych planowana jest realizacja inwestycji nie zostaty
wydzielone jako odrgbna jednolita cze$¢ wod powierzchniowych, jednakze potozone s w zlewni JCWP
PLRW2000122212699, w zwiazku z tym wszystkie dane dotyczace powyiszej JCWP majg swoje
odniesienie réwniez do potokéw objetych niniejszym opracowaniem.

Whnioskodawca zgodnie z art. 108 w/w ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w tym
samym dniu, w ktérym ztozyt wniosek tj. 22.0.2019 r. przedtozyt réwniez pismo w sprawie rozszerzenia
wniosku o wydanie decyzji — pozwolenie wodnoprawne w trybie natychmiastowej wykonalnosci. Swoja
proshe umotywowat koniecznoscia pilnego uzyskania pozwolenia na budowe z powodu wystepujacych
szczegolnych uwarunkowan spotecznych. Wnioskodawca wyjasnit, ze przedmiotowe przepusty
przewidziane do przebudowy wykazujg zty stan techniczny, mogacy spowodowaé niesygnalizowang
awarig drég lesnych, po ktérych odbywa sie ruch turystyczny, a takie wewnetrzny ruch pojazdéw
i pracownikéw Nadlesnictwa Cisna. Ponadto przepusty znajduja sie w ciagu oznakowanych tras
turystycznych, z ktorych korzysta zaréwno ruch pieszy jak i rowerowy, ktére w trakcie robét
budowlanych beda musiaty by¢ okresowo zamknigte. Ze wzgledu na powyisze uwarunkowania
wystepuje konieczno$¢ jak najszybszego wykonania przebudowy przedmiotowych przepustéw dla
likwidacji wystepujacej obecnie grozby awarii przedmiotowych obiektéw inzynierskich, stanowigcych
potencjalne zagrozenie dla oséb korzystajacych z drogi.

Jak wynika z zafgczonego operatu wodnoprawnego stan techniczny przepustéw przewidzianych
do przebudowy jest zréznicowany, czes¢ posiada uszkodzone rurociagi i $cianki wylotowe. Gtéwna ich
wada to nieprzystosowanie do wéd wezbraniowych. Biorgc pod uwage powyisze w chwili obecnej stan
istniejacych drog i przepustdéw jest na tyle dobry, ze moze sig po nich odbywac ruch kotowy oraz pieszy
i nie mozna jednoznacznie uzna¢, ze konieczna jest natychmiastowa przebudowa przepustéw w celu
zabezpieczenia przed osunigciem sie odcinka drogi gdzie sa one zlokalizowane.

Instytucja nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci ma charakter szczegélny i stanowi
wyjatek od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych. Zgodnie z treécig art. 108 § 1 decyzji, od
ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo waziny interes
strony. Nalezy wskaza¢, ze zagrozenie musi mie¢ realny charakter i nie moze by¢ prawdopodobne, co
wigcej, ze wzgledu na wyjatkowy charakter przestanek, organ nie moze ich interpretowac rozszerzajaco.
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<godnie z art. 398 ust. 3i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm.)
R4, I 5
pobrano optate w wys. %01, r...‘?’.‘.’.., zt na rachunek bankowy
od Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045{ 2

Whika z tego, ze organ w ramach tzw. uznania administracyjnego, w zaleinoéci od okolicznoéci sprawy,
rozstrzyga w kwestii natychmiastowego wdrozenia decyzji w zycie. Po przeanalizowaniu dostarczonych
dokumentéw w tej sprawie tutejszy organ uznat, ze przedstawione przez Petnomocnika przestanki nie
$q wystarczajace aby niniejszej decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catoici materiatu
zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, 7e nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny. Dla powyisze; inwestycji Inwestor posiada
decyzje o warunkach zabudowy z dnia 21.01.2019 r. znak GGiB.6730.44.2018 wydang przez Wdjta
Gminy Cisna.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 z péin.zm.) na rozbidrke i wykonanie urzadzeri wodnych w ramach zadania pod
nazwg ,Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna” wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktadaé¢ w dwéch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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data

Otrzymuia: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
@ Pan Krzysztof Mac

MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21, 35-056 Rzeszow
+ 1 egz. operatu wodno prawnego i decyzja 0 warunkach zabudowy

2. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 178, 35 — 103 Rzeszéw

3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie
ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno

4. afa MP/PW - NW Ustrzyki Dolne

Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Nadzér Wodny w Sanoku
ul. Pifsudskiego 10 38-500 Sanok
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