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OPIS TECHNICZY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

2. Projekt budowalny sieci i przyłączy ciepłowniczych, 

3. załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 

2181), 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z 

późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.). 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci 

ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ulic Reduta Wyskok, Kurza, Wróbla, Szczygla w Gdańsku. 

Projekt obejmuje działki nr 473/2, 435/1, 437/2, obręb 0100. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA DRÓG 

Obszar robót dotyczy dróg zlokalizowanych w terenie zabudowanym miasta Gdańska.  

Ulice Reduta Wyskok, Kurza są drogami publicznymi kategorii gminnej. 

Ulica Reduta Wyskok od skrzyżowania z ulicą Kieturakisa do skrzyżowania z ulicą Kurzą posiada 

nawierzchnię z masy bitumicznej, natomiast od skrzyżowania z ulicą Kurzą do skrzyżowania z ulicą Zieloną 

ma głownie nawierzchnię gruntową częściowo brukowaną. Stan nawierzchni całej ulicy jest zły, w drodze 

występuje duża ilość zagłębień terenowych i dziur. Droga posiada jednostronne chodniki z kostki betonowej.  

Ulica Kurza ma nawierzchnię brukowaną oraz obustronny chodnik z płyt betonowych. 

W ulicach Kurza, Reduta Wyskok występuje niskie natężenie ruchu pieszo-kołowego. 

 

4. Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami odbywać się będzie w wykopie otwartym oraz 

metodą bezwykopową.  

Początek robót należy oznakować znakami A-14 ustawionymi w odległości 50 m przed miejscem 

prowadzenia prac. W celu umożliwienia ruchu pieszym w miejscu prowadzenia wykopów projektuje się 

kładki dla pieszych U-28. 

 Przejście poprzeczne pod jezdnią ulic Reduta Wyskok, Kurza wykonane będzie metodą 

bezwykopową.  
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W trakcie wykonywania robót nastąpi jednostronne zwężenie jezdni ulic Reduta Wyskok, Kurza. 

chodnik po jednej stronie jezdni ulicy Kurzej zostanie zamknięty. Ruch pieszych zostanie przekierowany 

na drugą stronę ulicy. W miejscu prowadzenia wykopów należy zastosować wygrodzenie części jezdni i 

chodników za pomocą zapór drogowych U-20c.  

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1. 

Zabezpieczenia dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Miejsce robót wygrodzić 

odpowiednimi zaporami drogowymi i w sposób jednoznaczny oznakować. Wielkość projektowanych 

znaków: ŚREDNIE. Lica znaków należy wykonać na folii odblaskowej II generacji. 

 

5. Wytyczne dla wykonawcy 

O rozpoczęciu prac budowlanych należy poinformować zarządcę drogi oraz mieszkańców z min. 7-

dniowym wyprzedzeniem.  

Po wykonaniu prac na działkach wykop należy zasypać, teren przywrócić do stanu pierwotnego i 

usunąć zbędne oznakowanie. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim i Wykonawcy, podczas wykonywania  robót 

należy obowiązkowo wyposażyć robotników w kamizelki koloru pomarańczowego. 

 
UWAGI: 

Niniejszą organizację ruchu planuje się wprowadzić podczas fizycznego wykonywania robót. 

Planowany czas prac, tj. przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia robót oraz termin przywrócenia 

pierwotnego oznakowania, może ulec zmianie.  

 

Szacowany termin wprowadzenia organizacji: II kwartał 2021 r. 

Szacowany termin przywrócenia oznakowania pierwotnego: IV kwartał 2021 r. 
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