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A MAR Studio Projektowe ADMAR
1. KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW NA DROGI WEWNETRZNE | POLA: 2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW 5. SCIANKA Z KATOWNIKOW OPOROWYCH H . e, bﬁ_wm w«w%ﬂ bin
. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4cm » kostka betonowa szara 20x10 -8cm e $cianka z katownikéw oporowych o wymiarach 70/45/12 dla obcigzenia typu "1" przy P=5,0kN/m2 | S tel./fax. 76 842 00 66; tel kom, 606 61 62 91
. potaczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 A .A w cm e wypetnienie piaskiem gruboziarnistym L e-mail admar.Jubin@wp.pl
(w ilosci 0,3 kg/m2 pozostatego asfaltu). e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie -15¢cm e tawa betonowa z betonu C16/20 (F=0,12m2/mb -20cem om ., L.
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5cm e warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziamistego o CBR 2 20% -10-80 cm e warstwa z kruszywa lamanego :%monoim:mmo wuhﬁ 5 stabilizowanego mechanicznie -20 cm Rozbudowa .aam_ gminnej nr .jowommwc.i 3.._Am_mm_:._om wraz N.._ucaoim. .
. potaczenie migdzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM e istniejacy grunt e istniejacy grunt kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oSwietlenia i kanalizacji deszczowej
(w ilosci 0,5 kg/m2 pozostatego asfaltu), Tyt Tysunka Nrrys.
. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Cgq5 stabiliz. mech. -20 cm 3. POBOCZA PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ZMIANA NIEISTOTNA A.\ N
. warstwa mrozoochronna: mieszanka cementowo-piaskowa, klasa C/4, -20cm e Pobocze z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -15cm 6. KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA DZIALKI POD ZABUDOWE JEDNORODZINNA westor Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin ﬂ_s_m .
¢ istniejacy grunt e kostka betonowa czerwona 20x10 -8cm : - _ _ 125
4. BALUSTRADA OCHRONNA e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5cm wg___s : Projekt Budowlany ™ 30.10.2023 7
e balustrada mostowa U11a z ksztattownika 40x27x3, ze e podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -20cm — :
szczeblinkami pionowymi, ocynkowana ogniowo i malowana e warstwa ulepszonego podioza mieszanka cementowo-piaskowa, klasa Cs 4 -20cm 7 :Nm@o%oam_.oém:_m Terenu, Drogowa : 7
proszkowo, stupki w fundamentach betonowych z betonu o istniejacy grunt = | inz, Adrian Rynkar, upr.bud.nr 214/DOS/05 = |
C-12015 0 wymiarach 0,50 20.2em - in. ﬁwﬁ%&. Uprbud.n 214/D0S/05 = |
w specjalnosci drogowe] ! ) )




