RZUT Z GORY

Projektowany przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 600

KM 0+003,80; L=15,0m, i=0,53%

Proj. wlot H:129,46 - Scianka czotowa betonowa typowa

Proj. wylot H:129,38 - Scianka czotowa betonowa typowa
Obudowa kostkg kamienng 15/18; 2x8,4m2
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Ptyta Zelbetowa gr. 12 cm, z betonu C25/30, zespolona z rurg
kotwami, zbrojona dwukierunkowo pretami #12 co 15 cm.
Ptyte nalezy wykona¢ ze spadkiem 10%, N N
na ptycie nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z papy B .
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Projektowany przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 600

KM 0+003,80; L=15,0m, i=0,53%

Proj. wlot H:129,46

Proj. wylot H:129,38

Obudowa kostka kamienng 15/18; 2x8,4m2

Ptyta zelbetowa gr. 12 cm, z betonu C25/30, zespolona z rurg
kotwami, zbrojona dwukierunkowo pretami #12 co 15 cm.

Ptyte nalezy wykonac ze spadkiem 10%,

na plycie nalezy utozy€ warstwe izolacyjng z papy

PRZEKROJ POPRZECZNY B - B
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4cm
potaczenie miedzywarstwowe-emulsja asfaltowa kationowa

C60BP3ZM (w ilosci 0,3kg/m2 pozostatego asfaltu).

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5cm
potaczenie miedzywarstwowe-emulsja asfaltowa kationowa

C60BP3ZM (w ilosci 0,5kg/m2 pozostatego asfaltu),

izolacja z papy

ptyta zelbetowa gr. 12 cm, z betonu C25/30, zespolona z rurg kotwami,

zbrojona dwukierunkowo pretami #12 co 15 cm. -12cm
rura zelbetowa WIPRO 600 z betonu C35/45 -72cm
tawa betonowa z betonu C12/15 -10 cm
podsypka piaskowa -15¢cm

istniejgcy grunt

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4cm

potgczenie miedzywarstwowe-emulsja asfaltowa kationowa
C60BP3ZM (w ilosci 0,3kg/m2 pozostatego asfaltu).

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5¢cm

potgczenie miedzywarstwowe-emulsja asfaltowa kationowa
C60BP3ZM (w ilosci 0,5kg/m2 pozostatego asfaltu),

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cq3 stabiliz. mech. -20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki cementowo-piaskowej, klasa C; 4 -20 cm
istniejgcy grunt
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Temat  Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 103053D z drogq krajowa nr 36” w ramach
realizacji zadania: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa,
kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oSwietlenia i kanalizacji deszczowej”

Tytut rysunku . . Nrrys.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - zmian nieistotna A. \ \_
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