STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
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ELEMENTY STUDZIENKI
SYMBOL NAZWA WYMIAR ELEMENTU
HANDLOWY ELEMENTU dxh (mm)
1 1200x800
2 ONO 1200%1000
3 BETONOWE 1200%1200
4 1200x1300
5 1200%250
KREGI
6 BETONOWE 1200x500
7 1200x1000
8 PLYTY 1200/625x210
POKRYWOWE
9 ZELBETOWE 1200/625x180
10 625x60
PIERSCIENIE
1 DYSTANSOWE 625x80
BETONOWE
12 625x100

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych z betonu klasy nie
nizszej niz B-45, przykryte wtazami zeliwnymi klasy D 400,
pokrywy z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym z wktadkg
amortyzacyjng, z wentylacja. Izolacje powierzchni betonowych i
zelbetowych wykona¢ od zewngtrz Dysperbitem. W celu
uszczelnienia potgczenia miedzy kregami stosowac uszczelki z
elastomeru.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowg
kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oSwietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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