Przestawienie hydrantu nadziemnego famanego

z dwoma nasadami DN 80

HP1-HP4
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002). Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do ww. rozporzadzenia hydranty nadziemne,
Wymagania techniczno - uzytkowe przedmiotowych hydrantow zostaty okreslone w pkt. 3.21
Zatgcznika nr 2 do tego. rozporzadzenia

Odlegto$¢ od poziomu gruntu do osi nasady powinna wynosi¢ od 600 do 700mm.

Montowa¢ w terenie zielonym, 5,0 m od budynkéw, 0,5m od granic dziatek i krawedzi jezdni

Ozn.

Nazwa

1

Hydrant nadziemny tamany z dwoma nasadami DN80
(zeliwo sferoidalne )

tuk kotnierzowy 90 ze stopka DN80 mm
(zeliwo sferoidalne )

Kréciec dwukotnierzowy PN 10, DN80mm
(zeliwo sferoidalne ) ok. 1,5 mi2,5m

Zasuwa klinowa PN10, DN80mm, kotnierzowa,
miekkouszczelniajaca (zel.sferoidalne)

Tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN110/DN80

Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80

Trzpien (stal St37.2 ocynkowana)

Piyta podktadowa  ( beton B15 gr. 15cm promien 0,4m)

Skrzynka uliczna do zasuw duza

Blok oporowy (beton B15)

Otulina podziemnej czgsci hydrantu
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