PRZEKROJ POPRZECZNY

Istniejacy kabel ziemny lub
rurociag teletechniczny

Projektowana rura ostonowa

dzielona HDPE 110mm/6,3mm

lub inna $rednica dobrana do przekroju rurociagu

1. KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW NA DROGI WEWNETRZNE | POLA:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4 cm
potgczenie migdzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m2 pozostatego asfaltu).

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m2 pozostatego asfaltu),

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cg5 stabiliz. mech. -20 cm
warstwa mrozoochronna: mieszanka cementowo-piaskowa, klasa Cy,, -20cm
istniejgcy grunt
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowg
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Zagospodarowanie Terenu, Drogowa
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