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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB .
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej w ramach inwestygi :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ W M. IZBICE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wgmienionych W f 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogélnych:

= W miejscach wysfepowania w podtozu gruntow zbudowanych z piaskdw drobnych, $rednich i grubych przewody uktadat
be\f}zoérednio na zageszczonym gruncie rodzimym.

. miejscach wysfepowania wody gruntowej nalezy wykopy odwodniac igtofiltrami usytuowanymi w jednym lub dwoch
rzedach 'w zaleznosci od posadowienia przewodow

= Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikac{(i ujete sg w SSTWIORB.

= Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowat jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

= Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonat¢ zgodnie z zaleceniami wtasSciciela przewodow, ktore kolidujs z
nowobudowanymi.

* PrzejScia przewoddw przez Sciany studni zabezpieczyt tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow stosowanych do
budowy przewodow

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza:

1.3.1. Rurociagi ttoczne

= Montaz rurociggéw z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz. 110

= Potaczenie rur polietylenowych metod3 zgrzewania czotowego

* Montaz Erzepornpowni Sciekow o DN 1500 ‘mm

= Montaz ksztattek ciSnieniowych o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych PE - tuleje

Kotnierzowe z luznym kotnierzem, trojniki, kolana

* Montaz zasuw kotnierzowych

= Oznakowanie trasy rurociagu tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa

= Wykonanie proby szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - siet kanalizacyﬂ'na przeznaczona do odprowadzania Sciekow gospodarczych i przemystowych
z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni Sciekow.

14.2. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczon{ do prz%krycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3. Komora robocza - zasadnicza czeS¢ studzienki przeznaczona do czynnoSci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczg}ijesf to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna
spocznika.

1.4.4. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
kornorg roboczej.

1.4.5. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza. ) .

1.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.4.7. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kineta a Sciang komory robocze;j..

1.4.8. Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnefrznych do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow.

1.5. 0gélne wymg;::]ania dotyczace robét B B

Wykonawca robof jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz zgodnoSc z dokumentacja

projektowa, SSTWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAL .
2.1. Materiaty do kanalizacji Sciekowej
2.1.1. Rurociag fttoczny
- rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110
- ksztattki ciSnieniowe PEHD PE100 SDR17# PN10 dz.110
rury ochronne PEHD PE100RC SDR1? PN10 dz.250x14,8
zasuwy do Sciekow DN80, DN100
Brzepompownia DN1500 z wyposazeniem
eton
lepik asfaltowy
podktad bitumiczny dyspersyjny
- ?ia’sek Sredni .
- taSma z tworzywa szftucznego ze Sciezkg metalizowana
2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatow
2.2.1. Rury ciSnieniowe polietylenowe
Wymagania . ) )
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robot powinien byc zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetniat
nastepujace kryteria:
- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
Transport i sktadowanie
Transport i sktadowanie rur z polietylenu w% wytycznych producenta.
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga byt rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza by przenoszone. Rur z
PE nie wolno nakrywat w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Wzsokoéé sktadowania rur w zwojach nie
powinna przekraczat 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie sktadowania powinny byt chronione przed
stkofdli.wym dziataniem promieni stonecznych.
ontaz



Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg .Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych”.
Potaczenie rur i ksztattek mefod3 zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie
Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicznego i odttuszczenia. Usunigcie pytu
materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywat przy pomocy pedzla.
Obje czeSci przeznaczone do zgrzewania nalezK poddat jednoczesnej obrobce wiorowej specjalnym heblem. Grubos¢
wiorow powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrébka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz
miejsc_nieobrobionych. Wiory, ktore dostana sie do wnefrza rury usunac przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane
w zadnym wypadku nie moga byc dotykane rekami. Po obrdbce obie czesci dosunac do siebie az do ich zetkniecia.
Szczelina miedzy obiema czeSciami w zadn{]m miejscu nie moze byt wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesu nie moze
byt wieksze niz 10% gruboSciScianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed
zhgrzewamem

ytyczne do zgrzewania czotowego

Wyrownanie przy Czas nagrzewama | Czas prze- Czas chlodzema pod
Grubos¢ scianki p=0.15 N/mm’ p=0.01 N/mm’ stawiania cisnieniem spajania
(mm) Wysokos¢ wyplywki p=0.02 N/mm’ maks. p=0,15 N/mm’

(mm) (sek) (sek) (min)
4,3-6,9 0.5 40-70 5 6-10
7,0-11.4 1.0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1.5 170-210 10 25-32
28,3-32.3 15 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania doczotowego

Przed przystapieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki nalezy oczyscit i odttuscic. Ogrzany do
temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i krociec ztaczki docisnat do ~elementu
grzewczego z wimagana do wyrdwnania sifa, az do catkowitego przyle%anla powierzchni i powstania zgodnej z tabela
wyptywki. Zredukowat nacisk wyrdwnania do wartosci p=0,01"do 0,02 N/mm2. Nagrzewal elementy taczone w czasie
zgodnym z tabela. Po uptynieciu’ czasu nagrzewania usunat element grzewczy, a elementy taczone spoit ze soba. Czas
przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartoSci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracat uwage zeby
zgrzewane czgSci zostaty potgczone ze sobg szybko. Nastepnie nalezy zwigkszal site docisku do osiggnigcia cisnienia
spajania p=0,15 N/mm2. Ci$nienie to nalezy utrzymywat w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w
warunkach otoczenia. Nie wolno prz¥sp|eszac chtodzenia wentylatorem czy woda.

Podczas zgrzewania wazne parametfry techniczne procesu musza byt zapisywane w_karcie kontrolnej. Po zakofczeniu
procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny byt pordwnane z wartoSciami ustalonymi’przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi byt zaakceptowana. W przypadku, gdy potaczenie nie uzyska
akceptacji, nalezy je usungC i wykonal nowe.

2.2.L, Materia{]y izolacyjne

Przewody z fworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczef anfklkorozyjnych winny posiadat powtoki
fabryczne. Uzyte materiaty musza posiadac’ Aprobate Techniczng wydana przez [TB. Dostarczone materiaty musza byt
zaopatrzone przez Producenta w deklaracHe sz odnosci (atest) pofwierdzajace cechy materiatow. Przed wbudowaniem
materiatow Wykonawca musi przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w
ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
- Zurawie samochodowe

dzwigniki hydrauliczne,

koparki przedsiebierne 0,25 m3,

sBycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,

ubijaki spalinowe 200 kg,

samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 f,
ciagniki siodtowe z naczepa 16 t

betoniarki wolnospadowe,

zespot pradotworczy przewozny 10 kVA.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdow
osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdow krawedzmw?l
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw sta ch Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
Erzez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow | ich rzedne przekaze Inspektorowi.
2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrz%zowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonal recznie, poza miejscami kolizji z
urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Wymagania ogdlne

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnit utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumenfaC{
projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewoddw, z?odme z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnac drut [ub sznurek, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu
pomiedzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowat za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperdow pomocniczych.



Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzit, czy nie maja one widocznych uszkodzef powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysciC, zwracajac szczegolng uwage na kohce rur. Rury
uszkodzone nalezy usunac i zmagazynowac poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisSle przylegat do podtoza na
catej dtugosci. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koficowa powierzchnia powinna
bgé wyrdwnana oraz “wypoziomowana, aby zapewnit¢ rownomierne osadzenie rury i powinna byt wolna od wszelkiego
obcego materiatu, ktory mogtby uszkodzic rure, jej powtoke lub ostone.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koficu rury lub armatury nie powinno by usuniete na state
przed potaczeniem chronionego elementu. Rur{ i armatura tacznie z powtoka lub poszyciem powinny byt sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potaczefi i sktadniki powinny byt oczyszczone bezposrednio przed utozeniem. Nalezy
zabezpieczyc rury przed przedostawaniem sig ziemi lub innego materiatu oraz zamocowat rure I zapobiec flotacji i innym
ruchom. Przed ukonczeniem robdt powinny byc wykonane odpowiednie pomiary.
Tasma sygnalizacyjna powinna byt utozona od 500 do 600 mm powyzej rury ciSnieniowej. Jezeli wyszczegdlniono system
wskaznikowy powinien on by¢ ciggty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury. Szerokos¢ wykopu dla
pojedynczych rurociggdw nie powinno przekraczat maksymalnych wartoSci dla rdznych klas podtoza. W drogach nie
powinno fo przekraczac nominalnej szerokoSci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana H’esf dodatkowa szeroko$¢ na
wykonanie potaczen. Wszystkie rury powinny byt utozone wzdtuz odpowiednich [inii poziomdéw i spadkow jak
Erzedsfawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych
ierunkach beda musiaty byt wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przg ponownym uktadaniu rur powinny byt
zastosowane nowe materiaty na J:)o’faczenia. Koszf¥ onownego utozenia obcigza wykonawce. Przejscia rurociggdw
kanalizacyjnych pod drogami przewidziano wykonat metodq bezwykopowa.
5.3.2. Posadowienie rur
Podtoze dla rur ciSnieniowych powinno byt ptaskie, nie zawierajagce duzych kamieni i elementéw ostrych. Rury
ciSnieniowe nie wymagaja stosowania podsypki i zasypki, zatem mozna stosowac grunt rodzimy.
Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zaggszczony rownomiernie po obu
stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywat sie w kolejnosci usuwania obudowy wykopu. W miejscach
potaczen rur w podtozu nalezy przygotowal dotki montazowe. Po wykonaniu potgczef i prob dotki te nalezy wypetnic
materiatem podsypkowym i zagescit.
5.3.3. PrzejsScia pod drogami i przeszkodami
Przejscie pod drogq wojewddzkq nr 309, rowami w¥konaé w rurze ochronnej. Rury ochronne wykonat z rur

PEHD RC PE100 SDR 17 PN10 dz.Z50. KofAce rury ochronnea nalezy zabezpieczyt 5qurnowyrn manszetem ochronnym. Montaz
rury przewodowej w rurze ochronnej PEHD RC PE100 SDR™ 17 PN10 DN250 x14,8 nalezy wykonat na ptozach
dystansowych o ‘wysoko$ci wraz z rolkami -25mm, rozmieszczonych co 15m, na poczatku i na kodcu przepustu
zaprojektowano po dwa obwody ptoz.
5.3.4. Potaczenie przewodow
5.3.4.1. Uwagi ogélne dotyczace potaczenia rur
Powierzchnie potaczef rur oraz komponenty powinny byt utrzymane w czystoSci i wolne od obcych materiatéw przed
wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby zapewnic, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych
materiatow do pierscienia ztacza po wykonaniu potaczenia.
Jezeli W{magane sg skrety rur z elastycznymi potaczeniami, skret na kazdym ztaczu nie powinien przekraczat %
maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. Wszystkie potgczenia rur powinny byt prowadzone
zgaodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.
5.3.4.2. Potaczenie rur z PE
Potaczenia na miejscu powinny byt wykonywane w $cislej zgodnoSci z zaleceniami producenta rur. Wszelkie potaczenia
rur PE powinny “odbywat sie przy pomocy zgrzewania doczotowego. Wymagania dotyczace procesu zgrzewania
rzedstawiono w punkcie 2.2.1
.3.4.3. Potaczenia kotnierzowe
Potaczenia kotnierzowe moga byt uzywane do taczenia rurociggdbw z zasuwami. Kotnierze powinny byC prawidtowo
ustawione przed dokreceniem Srub. Zwigzki taczace nie powinny byt stosowane przy potaczeniach kotnierzowych z
wyjatkiem potaczef pionowych, uszczelki moga byt tymczasowo przyklejone do jedne?o kotnierza minimalng iloscig kleju
gumowego. Stosowat Sruby ocynkowane. Gwinty Srub powinny by¢ posmarowane pasta grafitowa a nakretki dokrecone
naprzemiennie.
5.3.5. Przepompownie $ciekdw

1_}l\(l)a dz. 193 obreb Izbice zaprojektowano przepompownig Sciekdw o wydajnosci 3,5 dm3/s i wysokosci podnoszenia
pompy 17,0 m.

Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany wykonany z betonu o Srednicy 1500mm, dno zbiornika
profilowane ,zaokraglone” zapobiegajace zaleganiu osadu.

Projektowany zbiornik przepompowni wyposazyt nalezy w wtaz zeliwny kL D400. W zbiorniku przepompowni
zaprojektowano dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie. W sytuacji gdy poziom cieczy wzrosnie powyzej danego
progu maksymalnego zostaje zataczona druga pompa.

Wyposazenie pompowni stanowit bedzie kompletny zestaw sktadajacy sie z zbiornika oraz dwdch pomp i sterowania.

Montaz zbiornika przepompowni

Montaz zbiornika pompowni przewidziano w wykopie szerokoprzestrzennym o umocnionych $cianach. Zbiornik
posadowiony bedzie na podtozu z betonu niskiej wytrzymatosci, ktéry nalezy doktadnie wyprofilowat dla zapewnienia
Bionowe o ustawienia zbiornika. Po pionowym ustawieniu zbiornika nalezy wykona¢ betonowy Eierécieﬁ odcigzajacy z
etonu C12/15 o kubaturze ok. 1,5m3? po czym wykonat jego zasypke warsfwami_fiasku gr.30 z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Wskaznik zaggszczenia gruntu terenu przepompowni min. 1=0,97 Proctora.
W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie.

Wyposazenie zbiornika przepompowni Sciekdw:

- piony ttoczne zbiornika ze stali kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301) o grubosSci $cianek min. 3mm ,

- pion ttoczny wyposazony w krociec ptuczacy zakonczony ztgczem strazackim, zawdr kulowy krotca ze stali
kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301),

- trojnik ze stali kwasoodpornej min.OH18N9 (DIN 1.4301) do potaczen rurociggéw ttocznych pomp,

- prowadnice rurowe pomp oraz wsporniki prowadnic ze stali kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301)o grubosci
Scianek min. 2mm,



- wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301),
- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje podestu, drabinki oraz przewodow ttocznych ze stali kwasoodpornej,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe pokryte ftrwatg farba epoksydowa odporng na
dziatanie Sciekow,

- armatura odcinajaca - zasuwy odcinajgce kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, pokryte trwata farba
epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

- zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby umozliwic ich otwieranie i zamykanie z
poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory przepompowni,

- drabina umozliwiajaca zejScie na dno zbiornika przepompowni oraz podest technologiczny ze stali kwasoodpornej
min.0H18N9 (DIN 1.4301)

- $ruby mocujace stopy sprzegajace winny byt wprefabrykowane w dno zbiornika przepompowni Sciekow

(—Derur Agvg{;fylaql nawiewnej i wywiewnej zbiornika przepompowni oraz kominki ze stali kwasoodpornej min.0H18N9

- wszystkie spoiny muszg byt wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej.

Przepompownie nalezy waosazyc w szafe sterownicza wykonang w standardzie umozliwiajacym rozbudowe
istniejacego systemu monitoringu i powinna umozliwia monitorowanie oraz zdalne sterowanie praca przepompowni z
elozmrnu stacji monitorujacej zlokalizowanej na oczyszczalni Sciekdw w Rawiczu. Blok danych przygotowany przez

ykonawce (na podstawie wytycznych administratora musi umozliwi¢ Zamawiajacemu monitorowanie prac oraz zdalne
sterowanie przepompowni Sciekdw w zakresie m.in.:

- kontroli dziatania sondy hydrostatycznej,

- kontroli poziomu maksymalnego Sciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

kontroli poziomu minimalnego $ciekdw w zbiorniku (suchobieg),

generowanie systemow alarmowych uruchomienie sygnalizacji alarmowej:

awarii pomp,

osiagniecia poziomu sucho biegu,

sygnalizacji braku zasilania przepompowni,

® ofwarcia szafki sterowniczej,
- monitorowanie czasu pracy pomp oraz iloSc zataczen pomp,

- zataczanie i wytaczanie pomp,
- blokowanie i odblokowywanie pomp,

Armatura:
Hydromechaniczny zawor ptuczacy HZP /10m

Instalacja ptuczaca DN 50 (2")

Zawor zwrotny kulowy DN8O:

.Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

.Dtugost zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sfermdalnego GJS 400,

Kula dwyk}g)nana z aluminium nawulkanizowana guma NBR. Twardoéé gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli
w siedzisku

.Sampczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczeh na

uli,
.Gtadki przelot eliminuje ryszo gromadzenia osaddéw na dnie,
.Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacy zaworuy,
.Ochrona anfykorozyéna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor J(Jokryma - niebieski - RAL 5005,
.Sruby taczace pokrywe z korﬁusem ze stali nierdzewnej.
Zasuwa miekkouszczelniana DN8
.Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,
Potaczenia kotnierzowe i owiercenie w% normy PN-EN 1092- 2, ciSnienie PN10,
.Dtugosc zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,
.Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,
Klin pokryty EPDM,
.Uszczelnienie klina - NBR,
.Ochrona antykorozyjna pow{oka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,
.Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.
Szafa sterownicza
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznoSci od poziomu Sciekdw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
.sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

.alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sig pomp),

.czasowe zataczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,



.zataczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia ciSnienia w rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

.pomiar poziomu $ciekow za pomocq sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
.zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,
.mozliwo$t spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

.awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

.sygnalizacja optyczno - akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu akustycznego,
.sygnalizacja pracy i awarii pomp,

.opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

.niejednoczesny start pomp,

.mozliwost blokowania rownolegtej pracy pomp,

.mozliwo$t ustawienia limitu czasu pracy pomp,

.zliczanie czasu pracy i iloSci zataczeh pomp - realizowane przez sterownik PLC,

.mozliwo$C awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

.zabezpieczenie réznicowopradowe,

.zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,

.zabezpieczenie od zaniku badZ ztej kolejnoSci faz napigcia zasilajacego,

.zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikbw pomp,

.zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Il\é)a65rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetgcznik Siec-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

*sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
®ogranicznik przepiet kl. C,

* wytacznik rdéznicowopradowy,

*ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt
®sonda hydrostatyczna,

*rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
® zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

® czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

®przetaczniki Auto-0-Reka,

*przetacznik Siec-0-Agregat,

®wytaczniki silnikowe,

®ogrzewanie szafy z termostatem,



*gn. 230VAC,

*wtyka agregaftu 400VAC,

® zasilacz impulsowy 24VDC,

*sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcja wytaczenia dzwieku,
*przycisk spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,

® lampki pracy i awarii pomp

Wokot przepompowni nalezy wykonat ogrodzenie o wysokosci 2,1m z paneli powlekanych tworzywem sztucznym np. PVC
na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz brame dwuskrzydtowg o szerokosci skrzydta 1,2 m i
wysokosci 2,1m petniacego funkcje furtki zamykanej na zamek. Wokot obrysu przepompowni zaprojektowano obrzeza
8x30cm. Teren ww. dziatki nalezy utwardzit kostka betonowa 8r 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm,
nakPOdbll(JdOIWIS 9b7efonowe1 C8/10 gr. 15cm, podsypka piaskowa 10 cm, podsypke piaskowa zagescit do momentu osiggniecia
wskaznika ls=

5.4, Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowal trwale oznakowal przy pomocy tablic informacyjnych wykonanych wg
normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na Scianach lub stupkach betonowych.
5.5. Oznaczenie rurouagow
Tam, gdzie wymagane §3 tasmy markujace powinny by¢ potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu
ype{nlajace?o od 400 do 500 mm ponad gorng powierzchnig rury z tekstem do ‘gory. Potaczenia tasmy powinny byt w
sposob frwaty ztaczone z zaktadka 1 metra.
Jezeli istnigje drut wskaznikowy, jego ciggtoS¢ musi byt zachowana. Druty powinny byt przymocowane do metalowej
arma’rurg na rurociggu.
5.6. Proba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przeprowadzit proby szczelnoSci. Proby
szczelnosci nalezy wykonat dla koleﬂnych odbieranych odcinkow przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy
rowniez przeprowadzit probe szczelnosSci catego przewodu. Zaleca sig przeprowadmc probe usnlenlowa hydrauliczna,
jednakze w przypadkach uzasadnlonich wzgledamj techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagaf zwigzanych z probami’szczelnosci s3 podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowat nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnoSci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byt zgodne z obowiazujacymi przepisami,
- odcinki poddawane probie szczelno$ci moga miet dtugo$¢ ok. 200 m w przypadku wykopow o Scianach umocnionych lub
ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami
- wszystkie ztacza powinny b{lc odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu powinien byt na catej swojej dtugoSci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byt zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwiat jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdzat wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czaS|eElJrowadzen|a proby szczelnoSci nalezy w szczegdlnosci przestrzegat nastepujacych warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperafura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byt nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywat sie powoli od najniZzszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie” powinna przekraczat 20°C,- po catkowitym napetnieniu
woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawit go na 12 godzin w celu ustabilizowania, - po ustabilizowaniu sie
probnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzal jego poziom, w wypadku proby
Eneuma’ryczne napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywat dwuetapowo "z przeprowadzeniem ogledzin
adanego odcinka miedzy etapami, po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin
dla wyrownania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapit
do kontrolowania cisnienia {wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godzin { w odstepach co 30 minut,
caty przewdd moze byt poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnodci
poszczegdlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkdw, Cisnienie probne Pp powinno
wynosic:
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 15 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa PP= Pr + 0,5 MPa
Szczelnosc odcinka i catego przewodu powinna byt sprawdzona zgodnle z obowiazujaca norma. Po zakofczeniu proby
szczelnosci nalezy zmniejszyC ciSnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien byt oprozniony z wody.
Wyniki prob szczelno$ci powinny byC ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy do posesji powinna byt
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.” Wyniki odbioru” robdt i ich kontroli”jakoSci powinny byt ujete 'w
protokotach podpisanych przez ‘Wykonawce oraz Inspektora nadzoru. Wyniki badaf nalezy uznat za dodatnie dla danej
fazy robot, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakoSci robét powinna obejmowal nastepujace badania:

a) zgodnosdi z dokumenfaccfa projektowa,

b) wykonania wykopow pod wzgledem jakosci materiatow uzytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopow przed zalaniem

wodg opadowa, zachowanie warunkow bezpieczefistwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu,
rawdzenie mefod wykonania wikopu

stwierdzenia czy Erun’r w wykopie stanowi nienaruszony grunf rodzimy, posiada naturalng wilgotnosé, jest zgodn

wymaganiami normy PN-86/B- 02&80/1/ W Brzypadku niezgodnoSci z warunkami w dokumentacji,” nalezy przeprowar ZIC

dodatkowe badania zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzic korekte dokumentacji projektowej i przedstawict do

akceptacji inspektorowi.

d) badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia zageszczenia gruntu,




e) badanie warstwy ochronnej nalezy wykonal przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,
f) badanie materiatow uigfyrch do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i SSTWIORB, w tym na podstawie dokumentdow okreslajacych jakoSt wbudowanych materiatow i
Boréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SSTWiORB oraz
ezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specgalisfyczne,
E) sprawdzenie frasy i gtebokoSci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
) badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
i) badanie zmiany kierunkow przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
j) badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,
k) badanie obiektéow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolagji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),
l) sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armafurg,
m) badanie szczelno$ci, studzienek (badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 : 1998),
n) badanie szczelnoSci przewoddw cisnieniowych zgodnie z norma PN-97/B-10725,
o) wykonanie izolacji.
Wykonawca powinien przedtozyt inspektorowi Kontraktu wszystkie protokoty prob, atesty, gwarancje producenta dla
zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

- studzienki i ksztattki kanalizacyglne w sztukach

- wyposazenie i armatura sztukach;

- wyposazenie studni pomiarowych i miejsc odczytu w kompletach

- zasypki i obsypki - m3 (metr szeScienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szeScienny),
izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektfowa, SSTWIORB i wymaganiami inspektora,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
Wymagane dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
b) specyfikacje dostawy rur lub atesty,
¢) dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,
d) protokdty sprawdzenia powtok izolacyjnych,
e) protokdty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,
f) protokoty zasypania przewodow,
E) protokoty z badania zageszczenia gruntu
) protokdty z prob szczelnosci,
iJdokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,
j) inwentaryzacja geodezyjna przewoddow na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow,

- wtaczenie do istniejacej sieci

- badanie szczelnoSci przewodow,

- wykonanie izolacji studni,

- sporzadzenie protokotow odbioru robot.

- zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SSTWiORB,
- doprowadzenie ferenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, fom Il Instalacje
sanitarne i ?rzemys’fowe‘

;Olﬁw?\lwnki echniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
1. Norm
PN—ENV’16’46:2002 (U) Systemy przewodow rurowg}ch z tworzyw szfucanch. Systemy do przesytania

wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, S{]mbole, podziat i opis 8runf6w.

PN-81/B-03020 Grunf){ budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 ngyczne znakowania rurociqggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). Woyrnagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Rury.

EN—FN{HE_ZZOLB:ZOOA Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen "(PE).
sztattki.

KN—EI;I 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
rmatura.



PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagdw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagow. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociaggow. Napisy.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzefh energetycznych i skrzyzowania z uzbro#emern podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne sysferny kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne sysfemK kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekow na
zewnatrz konstrukeji budowli. Praktyczne zaleceniauktadania przewoddow pod ziemig i nad ziemia.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PNkB 10736 1999 Roboty “ziemne. Wykopy otwarfe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykona

PN- 76/E 05125 Zblizenia do urzadzef energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem ziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurouawéw do wody
uzylfkowq i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych ruromaF?éw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurocia P?OW do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.
PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurouagow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociagow do wod
uzytkowej i kanallzacw deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnosc
do stosowania w systemie.



