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INWESTOR: Zaktad Wodociggow i1 Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0. o.

ADRES INWESTORA: Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz

Oswiadczenie
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
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Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz. Folwark ul. Potwigjska 20

Folwark, 05.08.2020

DT.410.301.2020

Biuro Projektowe Firma ,Kowalewski”
ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE NR 70/08/2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w taszczynie, Izbicach, Folwarku, Kgtach, Mastowie —

rejon ul. Bocianiej , Debnie Polskim — rejon ul. Slusarskiej ,Folwarku — rejon ul. Fiotkowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przylacza nalezy zaprojektowaé od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
ulozonych w drogach w/w miejscowoscei i uwzgledniaé dalszg ich rozbudowe.

2. Sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza nalezy zaprojektowaé z rur PVC .

3. Miejsce wiaczenia projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej — istniejace studnie na sieci PVC
w drogach w w/w miejscowosci.

4. Sie¢ wodociagowa i przylacza nalezy zaprojektowac od istniejacej sieci wodociggowych utozonych w
drogach w/w miejscowosci i uwzglednia¢ dalszg ich rozbudowg.

5. Sieci wodociggowe i przylgcza nalezy zaprojektowac z rur PE .

6. Miejsce wiaczenia projektowanych odcinkéw sieci wodociaggowych — istniejace sieci wodociggowe w
drogach w w/w miejscowoscei.

7. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt budowlany na budowg sieci, ktdry nalezy przedstawic¢ do
uzgodnienia w ZWiK w Rawiczu. Roboty nalezy prowadzi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt powinien zawieraé:
e projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,
e opis techniczny
s o T .
Foark . P 20 Rowe Wit Wien sz
IX Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 699 195 8551

Regon 365551400 Kapitat Zakiadowy: 10 750 000 PLN






& Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Péhwiejska 20

niezbedne szkice i rysunki
wszystkie niezbedne uzgodnienia.

8. Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem INWESTORA przez uprawnione przedsigbiorstwo lub
zaklad.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonad inwentaryzacje sieci przez uprawnione Biuro Geodezyjne.

10. Wcinke do sieci wodociggowe] moze wykonaé tylko ZWiK w Rawiczu .

11. Warunki techniczne wazne sa 24 miesigce od daty wystawienia.

Przye R.G
Otrzymugje:
1. adresat
2. aha

Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Tel. (65) 546 10 59

Nr KRS: 0000664718

w Rawiczu sp. z 0.0. Sad Relchawy PoTaaH e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl
Folwark ul. Potwieiska 20 i - W\f - www swikrawicz pl
63-900 Rawicz Nowe Miasta i Wilda

1X Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 699 195 85 51

Regan AER551809 Kapitat Zaktadowey: 10 750 000 PLN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WQJ-VX3-CPJ *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

w L.esznie ' \
Wydzial Gospodarki Przesirzenuej

Nr ewid.1514/91/Lo

DECYZJA O STWIHRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peiznienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwies .

Na podstawie §2 ustel pktel i 813 ust.i
pkte4 1lite a i b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19757,

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.NT 8 p0Ze46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z
1988r./ oraz rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Prze-
8trzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmie=
niajgcego rozporzadzenie w sprawle samodzielnych funkeji
teghnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 po0z.299/ stwier-
dze sgig,ze Pan

Y GMUNT MANIACZYXK

magister inzynier inzynierii &rodowiska
urodzony dnia 23 marca 1958r. w Lesznie posiada przygoto-
wenie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych
funkeji
p-r- o] eekebam b og
w specjalnosSci instalacyjno-inzynieryjnej
% zakresie sieecl i1 instalacji sanitarnyche.

-Pan ZYGMUNT M ANTI ACZ YK jest upowaZniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnyech - wodociggo-
wychB,kgnnlizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenisa

terenu, ==-==m-—n-- e o e i
2/ sporzagdzania projektdw instalacji nych - wodo=
¢i i klima-

ggowych,kanalizacyjnych,gaz
. :

_Otrzymuje:

1/pdZygmunt Maniaczyl
ska 28Y4

Leszno ul.SZowian

2/ ala

1 . a
Dyreicior Wydzi%lu
ki Przestrzennej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SGG-ABC-BMR *

Pan Dawid Olejnik 0 numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0378/16

adres zamieszkania ul. Jézefa Miedzinskiego 2D/4, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
syen, akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-1522016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednelity: Dz U, 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 172, ar.12 ast. 2,3
i4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.| phe 4b ustawy z «dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane | tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz, 290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra [nfrasTuktury
i Rozwoju z dnia |11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budow kane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dawid Olejnik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0163/PW0OS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeii technicznyeh w budownictaie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Faspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wilnsciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninigjsaej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacynej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictva w Warszawie, za posrednitwem Wielkopolskiej Okregonej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkepolskic)
Okrggowey [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od éaty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/? Cn il

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podsiawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 | 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Olejnik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych dc:
- projektowania, sprawdzania prejecktow budowlanych w specjalnosci abjetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania radzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi -obotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konsirukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznzj utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 uwst.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ceplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budewlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrzgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..‘.Zf.'.":.ff.l’.‘.f....

—_—

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej BarczynsKi........l.....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........XM{LJ.IZL:}....

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Olejnik
63-900 Rawicz, ul, Jozefa Miedzinskiego 2D/4
2.0kregewa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora,

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. z
15.06.2002 r. nr 75 z pdézn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

- normy i normatywy techniczne projektowania,

- warunki techniczne ZWiK nr 70/08/2020,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego SPiR.6733.19.2020

- Mapy sytuacyjne do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

2.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
rejonie ulicy Bocianiej w Mastowie gm. Rawicz. Dlugo$¢ projektowanej sieci wynosi

1=849,10m. Sie¢ zaprojektowano po dziatkach ktére stanowig wtasnos¢ Gminy Rawicz dz.

66, 261/1, 64/4, 75 oraz prywatna dz. 65/4, 63/25, 61/19, 261/21, 261/14, 261/27, 60/33.

Informacija o obszarze oddzialywania obiektu (Dz.U.2013. poz. 1409 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych

jest projektowana inwestycja.

3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzania $Sciekow z
gospodarstw  domowych zlokalizowanych przy projektowanej sieci. Wlaczenia

projektowanej sieci nalezy wykona¢ do istniejacej sieci poprzez studnie (istniejacg KSI,
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KS8 i projektowang KS16). Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC
SN8 SDR34 o srednicy DN200, rury z rdzeniem litym jednorodnym kielichowe taczone na

uszczelki.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw
betonowych.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC2009 z krggéw betonowych
DNI1000 mm klasy C40/50 faczonych poprzez uszczelnienie gumowe EPDM 1
wyposazone w pierScienic regulacyjne / wyréwnawcze z polimerobetonu. Studnie
zwienczone stozkiem betonowym zabezpieczonym zywica epoksydowa. Klasa ekspozycji
betonu XA3. Beton wodoszczelny W8 o nasigkliwosci ponizej 5%. Dno studni
prefabrykowane monolityczne wraz z kinetg z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi,
dodatkowo wktadka PP lub réwnowazna. Moze by¢ ewentualnie pokryte Zzywicami
epoksydowymi. Spadek kinety powinien wynosi¢ 1% a spocznika 5% Projektowane
studnie wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne umozliwiajace zejScie do dna studni.
Stopnie zamontowane w $cianie w odlegtosciach pionowych co 25 cm , w uktadzie
drabinkowym w odlegtosci 15 cm od $ciany studni. Projektuje si¢ wlazy zeliwne @600
mm typu ciezkiego wyposazone w zabezpieczenia antykradziezowe. Wtazy proj. studni
kanalizacyjnych w drogach nieutwrdzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m od
krawedzi wlazu. Pod dno studni nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 30cm w
gruncie suchym ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy
utozy¢ podltoze z betonu C8/10 o grubosci 10cm, nastepnie wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z dwoéch warstw papy na lepiku. Zewngtrzne $ciany studzienki

powinny by¢ wewnatrz gladkie 1 zaizolowane.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, nalezy wykona¢ zgodnie z trasg

przedstawiona w czgs$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Skladowanie transport 1 przenoszenie rur:

Rury dostarczane sg w fabrycznie zapakowanych wigzkach na plac budowy i tam sg
sktadowane wedlug wytycznych podanych przez producenta. Rury z PVC sg podatne na

uszkodzenia mechaniczne dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
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pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone.

Roboty ziemne

Sktadowanie transport 1 przenoszenie rur z PVC:

Rury z PVC s3g podatne na uszkodzenia mechaniczne dlatego tez nalezy je chronié
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktorym sa skladowane lub
przewozone. Rury dostarczane sa w fabrycznie zapakowanych wigzkach na plac

budowy 1 tam s3 sktadowane wedtug wytycznych podanych przez producenta.

Roboty ziemne oraz montaz rurociagow:

roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia trasy rurociggu
wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu uzbrojenia recznie. Nalezy
stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury i szerokoprzestrzenne u
gbry wykopu, natomiast powyzej 2,0 m gltgbokosci, wykopy o §cianach umocnionych.
wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie,
dno wykopu powinno by¢ rowne wykonane ze spadkami podanymi w rysunkach
wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu w odlegtosci 1m od jego
krawedzie, tak aby utworzone zostato przejscie wzdhuz wykopu.
spo6d wykopu wykonanego recznie nalezy zostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto Scm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20cm wyzszym,
przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng wykopu, o grubosci okoto 20cm , a pozostaty grunt wybrac
recznie przed wykonaniem podsypki,
z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng, grubo$¢ podsypki 15cm.
podsypke wykona¢ z materiatu piaskowego 1 ubijac recznie
w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienie, rozmoczenia lub przemarzni¢cia) rodzimego gruntu w dnie wykopu, w
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt

dhugo otwartego wykopu,
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- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci co najmniej 20cm,
ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu,

- podloze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu,

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci na
co najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zaggszcza¢ grunt,

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna , kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu ,

- do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na

ich powierzchni np.(wgniecen, pgkniec, rys)

Odwodnienie wykopow

W tym przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych przewiduje si¢
odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu
w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m3/h.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zalozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastagpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji
kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkow moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w calym okresie

trwania robot ziemnych.

Roboty montazowe

Rury PVC z ktorych wykonana zostanie sie¢ tagczone sg za pomocg kielichow na wcisk.
Uszczelnienie rurociggu za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych wraz z rurg przez

producenta.
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Rury nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu dna wykopu nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Rury nalezy opuszczaé

do wykopu powoli 1 ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ rury.

Do wykonania warstw wypetiajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po

dokonaniu i zatwierdzeniu cz¢sciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego

posadowienia rurociggu.

Wypehienie rurociggu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

- I etap: Wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu

- II etap Wypelnienie wykopu nad strefa ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociggu

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do

ponizszych zalecen:

- obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru),

- material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu,

- w celu zapewnienia calkowitej stabilnos$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
material obsypki szczelnie wypetnit przestrzen nad rura,

- obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszcezajac, jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy
usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne
wypehienie wykopu i zageszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu

- nie nalezy usuwac Scianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe
1 wysoki poziom wod gruntowych

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch
rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez bezposredni spuszczanie mas
ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek.

- Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna.

- Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefag ochronng rurociggu mozna

przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zagegszczenia obsypki.
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- Zasypke rurociggu nalezy wykonac¢ z takiego materialu i w taki sposob, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

- Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji techn. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze

kamienie i glazy.

4. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci kanatow wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Wykonane odcinki kanalow zleci¢ do pomiaru stuzbom
geodezyjnym. Po zgloszeniu o zakonczeniu robot wyczyszczone odcinki nalezy poddaé

inspekcji TV.

5. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002,PN-EN
1671:2001 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
(COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003)

6. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU:

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem
terenu pokazanym na mapach projektowych i profilu sieci.
Przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z istniejagcym uzbrojeniem roboty
prowadzi¢ nalezy recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Przy
robotach ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢, prace nalezy prowadzi¢ tak
aby unikng¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia.
Lokalizacje uzbrojenia w terenie nalezy ustali¢ przy pomocy wiadomosci uzyskanych od
wlasciciela uzbrojenia oraz probnych przekopéw wykonywanych rgcznie ze szczeg6dlng

staranno$cig 1 pod nadzorem wiasciwych stuzb.
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7. UWAGI KONCOWE.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych 1
naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia 1 wynikajace z tego
ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Wykonujac roboty w drodze gminnej nalezy stosowac si¢ do wytycznych zawartych w
decyzji oraz zezwoleniu zarzadcy drogi (zal.2 i 3).

Po wulozeniu przewodow projektowany odcinek sieci nalezy podda¢ inspekcji
telewizyjnej oraz sporzadzi¢ raport z kamerowania w wersji papierowej z wykresem
spadkow a takze z filmem na ptycie CD. Przed rozpoczgciem kamerowania kanaty
powinny zosta¢ oczyszczone.

W przypadku natrafienia w czasie rob6t budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie
lub wystgpienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok
postgpowania.

Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzié¢
zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robot instalacyjnych, norm branzowych i
wytycznych producentéw. Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow 1
przepiséw BHP.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowacd
odlegtos$ci normatywne.

Po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem wykopu rurociag nalezy zinwentaryzowaé przez
uprawnionego geodet¢. Mapki inwentaryzacyjne nalezy dostarczy¢ do Zaktadu
Wodociggow 1 Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé zgtoszenia robot w Wydziale Architektury,
Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ nawierzchni¢ pasa drogowego do stanu
pierwotnego. Catos¢ robot nalezy wykona¢ 1 odebra¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”  oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr

75z pOzn. zm.
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Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka wodno-§ciekowa.
Inwestycja umozliwi odprowadzenie $ciekéw z posesji do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, a nast¢gpnie do oczyszczalni §ciekow, zamiast do zbiornikow bezodptywowych,
oraz uniemozliwi niekontrolowane odprowadzenia do wod gruntowych. Inwestycja jest
proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddzialywata na $rodowisko przyrodnicze.
Projektowany odcinek sieci w mysl przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dn.09.11.2010.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie jest zaliczany do zadnej grupy przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z przepisem §3 ust.1 pkt. 79 ww. rozporzadzenia do przedsiewzige¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko

zalicza si¢ : ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1
km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowq oraz przytgczy do budynkow”
projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nie zalicza si¢ do ww. obiektow,

poniewaz dlugo$¢ projektowanej sieci jest mniejsza niz 1 km.

OPRACOWAL.:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Inwestor:

Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0. o.
Folwark ul. Potwiejska 20
63-900 Rawicz

Zakres robot :

Realizacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200

SDR 34 SN8 w rejonie ul. Bocianiej w Mastowie gm. Rawicz.

o Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w drogach i na gruncie wprowadzenie zmian

W organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych

o wykopy probne 1 odkrywki uzbrojenia terenu

o wytyczenie przebiegu sieci kanalizacji sanitarne

o roboty ziemne do glebokosci ok. 5,0m (przy przepompowni)
o montaz w wykopie sieci kanalizacyjnej

. zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu

Wykaz istniejacych 1 projektowanych obiektow budowlanych:

Wystepuja obiekty budowlane w obszarze inwestycji: budynki mieszkalne oraz
towarzyszace, uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa,  sie¢ elektroenergetyczna NN 1 SN siec

telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
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zdrowia ludzi.

Wedlug rozpoznania terenu inwestycyjnego, technicznego uzbrojenia terenu oraz trasy

wykonywanych rurociggdéw powyzszych elementéw nie ma.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych.

Realizacja robot budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej
wymaga wykonania: prac ziemnych, podigczenia do rurociggu ,,sieciowego” 1 robot

montazowych na sieci.

Przy zachowaniu wymogéw BHP, wykonywaniu robdét wedlug norm branzowych i
instrukcji montazu wystgpienie zagrozenia jest bardzo mate, a jego skala jest niewielka.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze prowadzac roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normami)
mozna spowodowac obsunigcia 1 oberwania gruntu, spowodowaé uszkodzenie uzbrojenia
terenu. Przy robotach montazowych obejmujacych potaczenie z istniejacymi, czynnym

rurociggiem moze wystapi¢ zagrozenie sanitarne.
Miejsce wystapienia zagrozen lokalizuje mapa projektowa.
Czas wystgpienia zagrozenia — termin realizacji robot

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegdlni

niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowaé przypomnienie podstawowych wymogéw BHP, w

szczegoOlnosci przy wykonywaniu:

- Wykonania podiaczenia do istniejgcego rurociggu

- Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie
sposobu wykonania umocnienia $cian wykopu oraz jego rozbidrki, prowadzenie
prawidlowego wykopu, sktadowania gruntu z wykopu na odktadzie, zasypanie wykopu
oraz obstuga sprzetu zageszczarek.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwu wykonywania robdt

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja robot w powyzej wymienionych strefach lub w ich sgsiedztwie wymaga

prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
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wykonywania ich wedtug norm branzowych i obowiazujacych instrukcji montazu.
Konieczne jest:

Uzgodnienie ze stuzbami eksploatacyjnymi sie¢ kanalizacyjng terminu wykonania
podiaczenia

Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: wykop skarpowy, umocnienie $cian
wykopow z rozporami, wejscie 1 wyjscie z wykopu drabinami, sktadowanie gruntu z
wykopu min. 1,0m od wykopu, lokalizacja uzbrojenia terenu przekopami probnymi
Wykonywanie robot przygotowawczych na zewnatrz wykopu.

Uwagi koncowe.

- Podczas realizacji robot nalezy zachowa¢ wymogi bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Przyja¢ wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy

- Z uwagi na maty zakres 1 stopien trudnosci robot, opis ich realizacji w projekcie oraz
wskazane w niniejszej informacji aspekty bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
przedstawia si¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowigzek

sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWAL.:
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