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OBIEKT:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

BRANŻA: Sanitarna 
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INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. 

ADRES INWESTORA:  Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz 

 

Oświadczenie 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 

tej ustawy oświadczam, że niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Świadomy  odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- zlecenie inwestora, 

- przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. z 

15.06.2002 r. nr 75 z póżn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- normy i normatywy techniczne projektowania, 

- warunki techniczne ZWiK nr 70/08/2020, 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego SPiR.6733.19.2020 

- Mapy sytuacyjne do celów projektowych w skali 1:500 

- Wizja lokalna w terenie 

 

2.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA. 

 

 Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 

rejonie ulicy Bocianiej w Masłowie gm. Rawicz. Długość projektowanej sieci wynosi 

l=849,10m. Sieć zaprojektowano po działkach które stanowią własność Gminy Rawicz dz. 

66, 261/1, 64/4, 75 oraz prywatną dz. 65/4, 63/25, 61/19, 261/21, 261/14, 261/27, 60/33. 

 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu (Dz.U.2013. poz. 1409  z późn. zm.). 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których 

jest projektowana inwestycja.  

 

3. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzania ścieków z 

gospodarstw domowych zlokalizowanych przy projektowanej sieci. Włączenia 

projektowanej sieci należy wykonać do istniejącej sieci poprzez studnie (istniejącą KS1, 
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KS8 i projektowaną KS16). Projektowaną sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC 

SN8 SDR34 o średnicy DN200, rury z rdzeniem litym jednorodnym kielichowe łączone na 

uszczelki.  

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych.  

Studnie należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC2009 z kręgów betonowych 

DN1000 mm klasy C40/50 łączonych poprzez uszczelnienie gumowe EPDM i 

wyposażone w pierścienie regulacyjne / wyrównawcze z polimerobetonu. Studnie 

zwieńczone stożkiem betonowym zabezpieczonym żywicą epoksydową. Klasa ekspozycji 

betonu XA3. Beton wodoszczelny W8 o nasiąkliwości poniżej 5%. Dno studni 

prefabrykowane monolityczne wraz z kinetą z zamontowanymi przejściami szczelnymi, 

dodatkowo wkładka PP lub równoważna. Może być ewentualnie pokryte żywicami 

epoksydowymi. Spadek kinety powinien wynosić 1% a spocznika 5% Projektowane  

studnie wyposażone w stopnie złazowe żeliwne umożliwiające zejście do dna studni. 

Stopnie zamontowane w ścianie w odległościach pionowych  co  25 cm , w układzie 

drabinkowym w odległości 15 cm od ściany studni. Projektuje się włazy żeliwne Ø600 

mm typu ciężkiego wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe. Włazy proj. studni 

kanalizacyjnych w drogach nieutwrdzonych należy obrukować w promieniu 0,5m od 

krawędzi włazu. Pod dno studni należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 30cm w 

gruncie suchym ze żwiru z drenażem w gruncie nawodnionym. Na podsypkę należy 

ułożyć podłoże z betonu C8/10 o grubości 10cm, następnie wykonać izolacje 

przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku. Zewnętrzne ściany studzienki 

powinny być wewnątrz gładkie i zaizolowane.  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, należy wykonać zgodnie z trasą 

przedstawiona w części rysunkowej niniejszego opracowania.  

 

Składowanie transport i przenoszenie rur: 

Rury dostarczane są w fabrycznie zapakowanych wiązkach na plac budowy i tam są 

składowane według wytycznych podanych przez producenta. Rury z PVC są podatne na 

uszkodzenia mechaniczne dlatego też należy je chronić przed uszkodzeniami 
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pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone. 

 

Roboty ziemne  

Składowanie transport i przenoszenie rur z PVC: 

Rury z PVC są podatne na uszkodzenia mechaniczne dlatego też należy je chronić 

przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone. Rury dostarczane są w fabrycznie zapakowanych wiązkach na plac 

budowy i tam są składowane według wytycznych podanych przez producenta. 

 

Roboty ziemne oraz montaż rurociągów: 

-   roboty należy rozpocząć od  wytyczenia trasy rurociągu 

- wykopy należy wykonywać mechanicznie a w pobliżu uzbrojenia ręcznie. Należy 

stosować  wykopy  wąskoprzestrzenne w strefie ochrony rury i szerokoprzestrzenne u 

góry wykopu, natomiast powyżej 2,0 m głębokości,  wykopy o ścianach umocnionych. 

- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie, 

- dno wykopu powinno być równe wykonane ze spadkami podanymi w rysunkach 

- wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż wykopu  w odległości 1m od jego 

krawędzie, tak aby utworzone zostało przejście wzdłuż wykopu.  

- spód wykopu wykonanego ręcznie należy zostawić na poziomie wyższym od 

projektowanego o około 5cm, a w gruntach nawodnionych o około 20cm wyższym, 

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad 

projektowaną rzędną wykopu, o grubości około 20cm , a pozostały grunt wybrać 

ręcznie przed wykonaniem podsypki, 

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić 

do wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją techniczną, grubość podsypki 15cm. 

podsypkę wykonać z materiału piaskowego i ubijać ręcznie  

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 

(rozluźnienie, rozmoczenia lub przemarznięcia) rodzimego gruntu w dnie wykopu, w 

tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie możliwie szybko, nie trzymając zbyt 

długo otwartego wykopu, 
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- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości co najmniej 20cm, 

ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna 

wykopu, tj. wybrania  warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

rurociągu, 

- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 

odcinków rurociągu, 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na 

co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęszczać grunt, 

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna , kamieni lub gruzu w 

celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu , 

- do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na 

ich powierzchni np.(wgnieceń, pęknięć, rys) 

 

Odwodnienie wykopów 

 W tym przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się 

odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu 

w rozstawie 1,0 m przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h.  

Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod projektowanym 

dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania rurociągu. Zaprzestanie 

pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu. Wykonawca w kalkulacji 

kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość podniesionego poziomu wód 

gruntowych w stosunku do podanego wg badań. 

Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 

odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 

trwania robót ziemnych.  

 

Roboty montażowe  

Rury PVC z których wykonana zostanie sieć łączone są za pomocą kielichów na wcisk. 

Uszczelnienie rurociągu za pomocą uszczelek gumowych dostarczanych wraz z rurą przez 

producenta. 
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Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Po przygotowaniu dna wykopu należy przystąpić do układania rur. Rury należy opuszczać 

do wykopu powoli i ostrożnie tak aby nie uszkodzić rury. 

Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po 

dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego 

posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie rurociągu należy wykonać w dwóch etapach: 

- I etap: Wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu 

- II etap Wypełnienie wykopu nad strefą ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociągu 

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 

poniższych zaleceń: 

- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub żwiru),  

- materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału, 

- w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby 

materiał obsypki szczelnie wypełnił przestrzeń nad rurą, 

- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 

zagęszczając, jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy 

usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne 

wypełnienie wykopu i zagęszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 

umocnienie wykopu 

- nie należy usuwać ścianek szczelnych zastosowanych ze względu na warunki gruntowe 

i wysoki poziom wód gruntowych 

- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 

rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch 

rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez bezpośredni spuszczanie mas 

ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. 

- Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej 

wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. 

- Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 

przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. 
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- Zasypkę rurociągu należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać 

wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 

- Do zasypki można użyć gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w 

dokumentacji techn. Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże 

kamienie i głazy. 

 

4. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

 

Próbę  szczelności kanałów wykonać zgodnie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych. Wykonane odcinki kanałów zlecić do pomiaru służbom 

geodezyjnym. Po zgłoszeniu o zakończeniu robót wyczyszczone odcinki należy poddać 

inspekcji TV. 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z normami PN-EN 1610:2002,PN-EN 

1671:2001 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

(COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003) 

 

6. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU: 

 

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem 

terenu pokazanym na mapach projektowych i profilu sieci. 

Przy skrzyżowaniach projektowanego rurociągu z istniejącym uzbrojeniem roboty 

prowadzić należy ręcznie. Odkryte uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć. Przy 

robotach ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, prace należy prowadzić tak 

aby uniknąć uszkodzenia istniejącego uzbrojenia.  

Lokalizacje uzbrojenia w terenie należy ustalić przy pomocy wiadomości uzyskanych od 

właściciela uzbrojenia oraz próbnych przekopów wykonywanych ręcznie ze szczególną 

starannością i pod nadzorem właściwych służb. 

 



18 

7. UWAGI KOŃCOWE. 

 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i 

naniesionych na plany sytuacyjne względnie brak ich naniesienia i wynikające z tego 

ewentualne komplikacje i uszkodzenia.  

Wykonując roboty w drodze gminnej należy stosować się do wytycznych zawartych w 

decyzji oraz zezwoleniu zarządcy drogi (zał.2 i 3). 

Po ułożeniu przewodów projektowany odcinek sieci należy poddać inspekcji 

telewizyjnej oraz sporządzić raport z kamerowania  w wersji papierowej z wykresem 

spadków a także z filmem na płycie CD. Przed rozpoczęciem kamerowania kanały 

powinny zostać oczyszczone. 

W przypadku natrafienia w czasie robót budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie 

lub wystąpienia kolizji należy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok 

postępowania. 

Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp. Roboty należy prowadzić 

zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robót instalacyjnych, norm branżowych i 

wytycznych producentów. Przy wykonywaniu robót należy ściśle przestrzegać warunków i 

przepisów BHP. 

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy zachować 

odległości normatywne.  

Po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem wykopu  rurociąg należy zinwentaryzować przez 

uprawnionego geodetę. Mapki inwentaryzacyjne należy dostarczyć do Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać zgłoszenia robót w Wydziale Architektury,  

Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.  

Po zakończeniu prac należy przywrócić nawierzchnię pasa drogowego do stanu 

pierwotnego. Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 

75z późn. zm. 
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Wpływ inwestycji na ochronę środowiska 

Na terenie objętym opracowaniem zostanie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa. 

Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z posesji do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków, zamiast do zbiorników bezodpływowych, 

oraz uniemożliwi niekontrolowane odprowadzenia do wód gruntowych. Inwestycja jest 

proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze. 

Projektowany odcinek sieci w myśl przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dn.09.11.2010.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)  nie jest zaliczany do żadnej grupy przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z przepisem §3 ust.1 pkt. 79 ww. rozporządzenia  do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się : „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 

km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”    

projektowany odcinek  sieci kanalizacji sanitarnej  nie zalicza się do ww. obiektów, 

ponieważ długość projektowanej sieci jest mniejsza niż 1 km. 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

 

Inwestor:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. 

 Folwark ul. Półwiejska 20  

63-900 Rawicz 

 

Zakres robót : 

Realizacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 

SDR 34 SN8 w rejonie ul. Bocianiej w Masłowie gm. Rawicz. 

 Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w drogach i na gruncie wprowadzenie zmian 

w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych  

     wykopy próbne i odkrywki uzbrojenia terenu 

 wytyczenie przebiegu sieci kanalizacji sanitarne  

 roboty ziemne do głębokości ok. 5,0m (przy przepompowni) 

 montaż w wykopie sieci kanalizacyjnej 

 zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu 

Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych: 

Występują obiekty budowlane w obszarze inwestycji: budynki mieszkalne oraz 

towarzyszące, uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć gazowa,  sieć elektroenergetyczna NN i SN siec 

telekomunikacyjna 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
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zdrowia ludzi. 

Według rozpoznania terenu inwestycyjnego, technicznego uzbrojenia terenu oraz trasy 

wykonywanych rurociągów powyższych elementów nie ma. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych. 

Realizacja robót budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej 

wymaga wykonania: prac ziemnych, podłączenia do rurociągu „sieciowego” i robót 

montażowych na sieci.  

Przy zachowaniu wymogów BHP, wykonywaniu robót według norm branżowych i 

instrukcji montażu wystąpienie zagrożenia jest bardzo małe, a jego skala jest niewielka. 

Należy jednak zaznaczyć, że prowadząc roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normami) 

można spowodować obsunięcia i oberwania gruntu, spowodować uszkodzenie uzbrojenia 

terenu. Przy robotach montażowych obejmujących połączenie z istniejącymi, czynnym 

rurociągiem może wystąpić zagrożenie sanitarne. 

Miejsce wystąpienia zagrożeń lokalizuje mapa projektowa. 

Czas wystąpienia zagrożenia – termin realizacji robót 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególni 

niebezpiecznych. 

Instruktaż powinien obejmować przypomnienie podstawowych wymogów BHP, w 

szczególności przy wykonywaniu: 

- Wykonania podłączenia do istniejącego rurociągu 

- Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie 

sposobu wykonania umocnienia ścian wykopu oraz jego rozbiórki, prowadzenie 

prawidłowego wykopu, składowania gruntu z wykopu na odkładzie, zasypanie wykopu 

oraz obsługa sprzętu zagęszczarek. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Realizacja robót w powyżej wymienionych strefach lub w ich sąsiedztwie wymaga 

prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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wykonywania ich według norm branżowych i obowiązujących instrukcji montażu. 

Konieczne jest: 

Uzgodnienie ze służbami eksploatacyjnymi sieć kanalizacyjną terminu wykonania 

podłączenia 

Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: wykop skarpowy, umocnienie ścian 

wykopów z rozporami, wejście i wyjście z wykopu drabinami, składowanie gruntu z 

wykopu min. 1,0m od wykopu, lokalizacja uzbrojenia terenu przekopami próbnymi 

Wykonywanie robót przygotowawczych na zewnątrz wykopu. 

Uwagi końcowe. 

- Podczas realizacji robót należy zachować wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Przyjąć wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy 

- Z uwagi na mały zakres i stopień trudności robót, opis ich realizacji w projekcie oraz 

wskazane w niniejszej informacji aspekty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 

przedstawia się planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane  kierownik budowy ma obowiązek 

sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

 

OPRACOWAŁ: 

 


