1. Czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN100 lub DN80 (zalezy od $rednicy rurociggu
| ttocznego) zeliwa sferoidalnego
§ zewnatrz i wewnatrz epoksydowane z zaworem hydrantowym DN52mm ze stali
nierdzewnej (DIN 1.4301) lub aluminum (ALSi11)
2. Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN100 lub DN80 obudowa oraz ptyta zasuwowa
ze stali nierdzewnej min. OH18N9 (np. DIN 1.4301), elementy korpusu z zeliwa szarego
min. GG25
3. Tuleja kotnierzowa PE100 dz.110 lub dz.90
4. Podpora z rury stalowej @50 z dwiema obejmami G100 lub @90
5. Przejscie szczelne przez sciane betonowg studni na rure PEJ110 lub @90
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UWAGA:

. Studnia wlazowa betonowa @1200mm

. Beton wodoszczelny W8 o nasiakliwosci ponizej 5%

. Beton klasy C35/45

. Klasa ekspozycji betonu XA3

. Dno studni prefabrykowane monolityczne

. Dno i kregi faczone na uszczelki EPDM

. Studnia zwienczona stozkiem betonowym

. Wiaz zeliwny D400

. Studnia z przejsciami szczelno- elastycznymi do przeprowadzenia rurociggu ttocznego
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ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz. w m. Izbice wraz z przepompownig Scickéw
tel./fax. 65 545 44 98; kom. 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl
rysunek : . TR . skala: data : nrrys.: [nrstr.
Schemat studni rewizyjnej z czyszczakiem 03.2021 7
adres ok__wq.. N_wﬁo.m d2.193, 292, 224, 254/29, 253/5, 250, 253/2, 254/28, 291, 2717, - wostor . | Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0
obiektu : | obr. taszczyn dz. 67 Folwark ul. Pétwiejska 20; 63-000 Rawicz
projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk ”m Sieci i instalacje sanitarng _ 1514/91/Lo
© H
s g 2
& 3 g
sprawdzajacy| mgr inz. Dawid Olejnik Sieci i instalacje sanitarnel | WKP/0163/PWOS/1§




