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STOPIEN ZLAZOWY POWLEKANY NP. PVC

KRAG BETONOWY 31000
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PRZEKROJ A-A

JUDREJA OCHRONNA

NA PODBUDOWIE Z BETONU PODKELADOWEGO

PODSYPKA ZWIROWA

(RRZKJSCIE SZCZELNE)

SPAXDEK NA KINECIE 1,0%

STOPIEN ZAGESZCZENIA S=98%

SPADEK NA SPOCZNIKU 5%

UWAGA:

8.
9.

Studnie wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004/AC2009

1.
2. Beton wodoszczelny W8 o nasiakliwosci ponizej 5%
3. Beton klasy C40/50

4.
5
6
7

Klasa ekspozycji betonu XA3

. Dno i kregi taczone na uszczelki
. Pierscienie regulacyjne/ wyrownawcze z polimerobetonu
. Dno studni prefabrykowane monolityczne wraz z kinetg z

zamontowanymi przej$ciami szczelnymi, dodatkowo wkfadka PP lub rownowazna.
Moze by¢ ewentualnie pokryte zywicami epoksydowymi

Studnie zwienczone stozkiem betonowym zabezpieczonym zyweicg epoksydowg
Wiazy zeliwne D400

10.Wtazy proj. studni kanalizacyjnej w drogach nieutwrdzonych

SPADEK NA KINECIE 1,0%

nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m od krawedzi wtazu,

STOPIEN ZLAZOWY

PRZEKROJ B-B
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