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I1I. ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nr 36/W/2023 wydane przez ZGK Sp. Z o.
0. z dnia 29.05.2023

2. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr 28/K/2023 wydane przez ZGK
Sp. Z 0. 0. z dnia 29.05.2023
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4. Rzut pomieszczenia wodomierza 1:50 ISP0O4



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku uzytecznosci publicznej o funkcji swietlicy wiejskiej z
punktem bibliotecznym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu.

ADRES INWESTYCJI:

CZ. DZ. NR. 35/10, AM-1,
OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

INWESTOR:
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawfa II 12
55-011 Siechnice

2. Podstawa opracowania

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu

- Aktualne przepisy i hormy PN

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przytaczy:
- wodociggowego

- kanalizacji sanitarnej

4. Przylacze wodociggowe

Woda do projektowanego budynku doprowadzana bedzie z sieci wodociggowej PE ®160
zlokalizowanej na dziatce nr 35/10 przy ul. Kolejowej poprzez przytqcze wodociggowe.

Przytacze wodociggowe wykonane zostanie z rur polietylenowych PE100 PN 16 SDR11
De50 mm faczonych przez ksztattki elektrooporowe.

Wiaczenie do istniejacej sieci w160 za pomocg nawiertko-zasuwy De160/DN50 do rurociggéw z
tworzyw sztucznych ze skrzynkg uliczng i obudowg do zasuw. Skrzynka do zasuw musi by¢
zabezpieczona przed osiadaniem ptytg zelbetowg o wymiarach A/B=600/600, h=150mm.

Zestaw wodomierzowy dla projektowanego budynku zlokalizowano w pomieszczeniu
technicznym na poziomie 0. W pomieszczeniu zlokalizowany jest wpust podiogowy oraz
zapewniona jest wentylacja mechaniczna. Pomieszczenie ogrzewane poprzez ogrzewanie
podtogowe. Za wodomierzem gtéwnym zainstalowany zostanie izolator przeptywow zwrotnych
klasy BA DN4O.

Dobér zestawu wodomierzowego

Pomiar zuzycia wody wykonywany bedzie za pomocg wodomierza ]S 6,3 DN25 wraz z
kompletem zaworéw odcinajacych kulowych DN40.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr siatkowy oraz izolator przeptywow
zwrotnych typu BA DN4O.



Przeptyw sekundowy wody dla budynku wynosi:

Nazwa woda

przyboru Ilosé |zimna woda ciepfa | Suma

- - dm3/s dm3/s

Umywalka/zlew 11 0,07 0,07 1,54

Miska ustepowa 7 0,13 0,91

Pisuar 2 0,30 0,60

Zawor czerpalny 2 0,30 0,60
ad 3,65

Obliczenia sporzadzono jak dla budynku biurowego:
g=0682(q,)" 04

q = 0,682 * 3,35%4> - 0,14= 1,08 I/s

Dobdér wodomierza:

przeptyw bytowy:
qg=1,081/s

Przyjeto wodomierz DN25.

Ciggty strumien objetosci: Q3= 6,3 m3/h
Maksymalny strumien objetosci: Q4= 7,875 m3/h

Dobér $rednicy przytagcza wodociggowego:

Srednice przytacza wodociagowego dobrano na przeptyw bytowy wynoszacy 1,08 I/s. Dobrano
przytagcze wodociggowe PE100 PN16 SDR11 De50x4,6mm. Predkos$¢ przeptywu wody w
przytgczu wodociggowym przy przeptywie bytowym wynosi 0,83 m/s.

Roboty ziemne

Opis sposobu wykonywania robot ziemnych w dalszej czesci opracowania.

Dezynfekcja i odbiér koncowy

Rurociag wodny przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ oraz poddac¢ dezynfekciji
roztworem NaOCl| (100 mg/dm3 rurociggu). Przewdd do koricowego odbioru technicznego
powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany. Odcinek ten poddac¢ prdbie szczelnosci na
ci$nienie 0.9 MPa. Odbiér koncowy prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

Tasmy ostrzegawczo- lokalizacyjne

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego
z zatopiong wkfadka metalowa.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej Del60 zostanie wiaczone do sieci sanitarnej ks200
zlokalizowanej na dziatce nr 35/10. Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
zabudowe trdjnika na sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze zakoniczone studnig rewizyjng
tworzywowg ®600.



Przewody

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych 160 PVC - U o Sciankach litych,
klasa SN 8, taczone na wcisk i uszczelke gumowa.

Studzienki
Na przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjnag tworzywowg @600.

Na studzienkach zamontowac¢ wtazy ®600 klasy, C250. Regulacje wtazoéw wykonac¢ za pomocg
pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Studnie nalezy wykonaé w gruntach
nienawodnionych na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo - piaskowej o grubosci
0,15 m, a w gruntach nawodnionych na podtozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowej.

Roboty ziemne
Opis sposobu wykonywania robot ziemnych w dalszej czesci opracowania.
Préba szczelnosci

Préobe cisnienia instalacji kanalizacji grawitacyjnej wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy zastosowa¢ metode
badania z uzyciem wody. Dla rurociggu, z pominieciem studzienek wtazowych i inspekcyjnych,
nalezy ustali¢ ci$nienie probne jako cisnienie wynikajagce z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gdrnej studzience Iub, stosownie do
okolicznosci, ustali¢ jego rownowartos¢ z zachowaniem maksymalnego cisnienia 50 kPa i
minimalnego ci$nienia 10 kPa mierzonego od dna rury. Poziomem odniesienia w badaniu
studzienek wiazowych i inspekcyjnych jest gérna krawedz stozka lub elementu komory ponizej
ptyty pokrywowej. Cisnienie préobne powinno odpowiada¢ wysokosci napetnienia do okoto 10
cm ponizej poziomu odniesienia. Po wypetnieniu rurociqgéw i/lub studzienek woda moze byc
konieczna stabilizacja przez 1h. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Z powyzszych préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. W czasie badan nalezy wzigé pod
uwage instrukcje producenta rur i studzienek rewizyjnych.

6. Wytyczne wykonania robot ziemnych
Wykopy

Ze wzgledu na wystepowanie nasypdéw niebudowlanych do gtebokosci, na ktérych prowadzone
sq instalacje zewnetrzne nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu w obrebie
prowadzonych instalacji. Na dnie wykopow, bezposrednio po wykonaniu wykopow, wykonac
warstwe wyrownawczg (zabezpieczajacg) z chudego betonu. Wykopy wykonaé¢ zgodnie z
norma PN-C-89224 oraz PN-EN 1610. Wykopy wykona¢ jako ciagte, wasko przestrzenne,
oszalowane z odktadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami oznakowac¢ tasma PE koloru biato-czerwonego i
tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ kfadki i pomosty komunikacyjne.
Podstawg do wyznaczenia gtebokosci wykopow sg rzedne rur, podane w projekcie i odniesione
do projektowanego poziomu terenu. Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢ po wstepnej
niwelacji terenu zgodnie z rzednymi projektowymi.

Statecznos¢ wykopdw zapewnia zastosowanie odpowiedniego oszalowania. Roboty ziemne
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania m. in.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r i normy PN-91/M-34501 dla sieci
gazowych i normy PN-B-10736:1999 dla sieci kanalizacyjnych i wodociggowych. W oparciu o
uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcych urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie nalezy podwiesic¢ i zabezpieczyc.

Zasypke wykopéw w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostatg czesé¢ w
zaleznosci od warunkdéw zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy ingerencji w istniejgce
drogi, chodniki itp. po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzy¢ powierzchnie zgodnie z projektem
drogowym.



Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
[mm] [m]
DN<350 0,25
350<DN<700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN>1200 0,50

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szerokos$¢ wykopu
[m] [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G=1,75 0,80
1,75<G=<4,00 0,90
G>4,00 1,00

Minimalna przestrzen robocza dla studni kanalizacji, pompowni i innych elementéw uzbrojenia
powinna wynosi¢ 0,5m.

Powierzchnie i dno wykopu oczysci¢ z kamieni i innych wypukiosci. Miejsca po usunietych
ciatach statych nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym piaskiem.

Urobek z wykopow wykorzysta¢ na cele inwestycji np. do wyrdownania terenu lub przekazac
uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia. Odpady gromadzi¢c w
wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Podsypka i obsypka

Rury przed utozeniem w wykopie nalezy skontrolowa¢ od wewnatrz i od zewnatrz, starannie
wyczysci¢ z ciat obcych. Rury uktadaé¢ odcinkami, z zachowaniem wymaganych spadkéw i na
rzednych okreslonych w dokumentacji. Sieci wodne i gazowe po potaczeniu poszczegdlnych
odcinkéw rur powinny by¢ idealnie wspétosiowe. Przed wykonaniem potaczen konce rur nalezy
oczysci¢, skontrolowa¢ pod katem obecnosci ciat statych, ktére nalezy usunaé. taczenia
wykonywaé¢ w technologii odpowiedniej dla danego materiatu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Nie montowac uszkodzonych elementéw

Rury kanalizacji uktada¢ przeciwnie do spadku w kierunku od ujscia do budynku, odcinkami
pomiedzy poszczegdlnymi studniami.

Przy kazdym przerwaniu robét zakoniczenia rur zaczopowac.

Rury uktadac¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce. Nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu w obrebie prowadzonych instalacji. Rure nalezy zasypac¢ obsypka do uzyskania warstwy
0,30 m powyzej wierzchu rury Podsypka i obsypka nie powinny zawiera¢ wiekszych czastek
statych (o wymiarach powyzej 20 mm), ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
zgodnie z PN-B-02481: 1998. Nie mogq by¢ tez zmrozone. Podsypke oraz obsypke rury
zagesci¢. Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rury warunkuje uzyskanie wtasciwej statecznosci przewodu i nawierzchni.

Jako obsypke i podsypke mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy lub dostarczony z zewnatrz.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze odpowiada wszystkim
ponizszym kryteriom:

- nie zawiera ziaren wiekszych niz 20 mm

- nie zawiera bryt gruntu wiekszych niz 40 mm

- nie zawiera gruntu zbrylonego (np. zamarznietego)

- nie zawiera odpadow

Obsypke wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Nalezy unika¢ wystepowania pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa obsypki, az do osi



rury powinna by¢ odpowiednio zageszczona, aby uniknaé¢ przemieszczenia sie rury i
ewentualnego jej zniszczenia.

Nad rurociggami ci$nieniowymi nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne i ostrzegawcze.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu zasypka.

Nie dopuszcza sie posadowienia sieci na antropogenicznych gruntach nasypowych. Nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu w miejscach ich wystepowania.

Zasypka

Sposdb wykonania zasypki uzalezniony jest od specyfiki terenu w jakim wykonano rure. Dla
terendow z ruchem pojazdéw nalezy przyja¢ wykonanie zasypki warstwami o gr. 20cm az do
powierzchni terenu, a dla terendéw zielonych warstwami o gr. 30 cm az do powierzchni terenu,
z jednoczesnym zageszczeniem gruntem. Zasypke wykopdéw wykonaé¢ z gruntéw sypkich,
niespoistych takich jak mieszaniny zwir/piasek, piasek gliniasty lub zwir gliniasty.

Nalezy zachowaé¢ minimalne gtebokosci przykrycia rur odpowiednie dla danej strefy
klimatycznej. W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociggu niz wymagane nalezy
go ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi i zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Zageszczanie gruntow

Wskazniki zageszczenia gruntu nalezy dobra¢ w zaleznosci od klasy zastosowanego gruntu.
Klasa zageszczenia gruntu powinna by¢ nie gorsza niz wysoka - ,W"

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow jest niezbedne w przypadku wystepowania w nich wody gruntowej.
Nalezy wéwczas na czas wykonywania robot montazowych obnizy¢ poziom wody gruntowej
0,5m ponizej poziomu posadowienia rurociaggéw. Przy wykonywaniu robdét nalezy wykonacd
szczelne odeskowanie i odpompowywaé wode z wykopdw, wykona¢ drenaz poziomy lub
zastosowa¢ zestaw igtofiltrdw. Nalezy zastosowaé najbardziej korzystne rozwigzanie,
dostosowane do warunkéw gruntowych na terenie wykopu.

Nalezy przyjac taka technologie odwodnienia wykopdw, zeby zasieg leja depresji nie wykraczat
poza teren, do ktérego Inwestor ma prawo do dysponowania na cele budowlane.



