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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1)WYMAGANIA OGOLNE ST-00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STO

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
LBUDYNEK UZYTECZNOSCI O FUNKCIJI SWIETLICY WIEJSKIE] Z PUNKTEM
BIBLIOTECZNYM WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg wykonania i1 odbioru robdt
zwigzanych z budowa budynku publicznego o funkcji $wietlicy wiejskiej z punktem
bibliotecznym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng 1 z zagospodarowaniem tereu.

1.3 Zakres robét objetych STO

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami  technicznymi, stanowigcymi integralng czg$¢ dokumentacji dla
poszczegolnych rodzajow robdt. Roboty dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci
umozliwiajgce wykonanie 1 odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / InzZynier kontraktu) — 0soba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot 1
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materialdow wskazanych jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej. 1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.10. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilo$ci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.11. Wyceniany przedmiar robdt — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czeg$¢ jego oferty. 1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez
Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.12. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi 1 sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.
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1.4.14. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.15. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.16. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Zadanie budowlane — cz¢s$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno — uzytkowych.

1.4.18. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis

jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada
2004 r. poz. 2497).

1.4.19. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustalono PN).

1.4.20. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa

2.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
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lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2. Teren budowy

Zamawiajacy w terminie 14 dni od zakonczenia Etapu I, wyznaczy termin przekazania
Wykonawcy placu budowy, nast¢pnie zostanie sporzadzony protokoét z przekazania placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci: > zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonaweca i1 przyjmuje
sig, ze sg wliczone w ceng kontraktow3.

2.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, haltasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 $ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig
powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robdt albo przez personel
Wykonawcy.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepiSy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Zamawiajacy.

2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

2.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robot budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

2.8. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru, Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawcg
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zostanie
zdemontowana.

2.9. Ochrona robdét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy

2.10. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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2.11. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjna i budowlang dokumentacje powykonawcza

2.12 Wykopaliska
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjna i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza

3. MATERIALY

3.1.Zrédla materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania lub S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentow
zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych wymaganiach dotyczacych poszczegélnych robot.

3.2.Kontrola jakosci materialow
Materialy mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materialdow z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 nie zaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwosci
do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
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by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzg¢t bedacy wlasnos$cia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzg¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze s3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub
Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STS, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatlow elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych, roboty

11



_ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot-
BUDYNEK UZYTECZNOSCI O FUNKCJI SWIETLICY WIEISKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

7.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior konhcowy

robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy

technicznej, a w szczegolnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie 1 odebranie wszystkich robot zanikajacych 1 tych, ktore ulegty zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robot 1 wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego
operatu, zawierajagcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidtowos$¢ i kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia

Wykonawcy. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i

pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
SST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszona wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

8. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci zostaty okreslone w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcag
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2) ST 01.01 Roboty ziemne kod CPV 45112100-6

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw $wietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt ziemnych i
obejmuja:

* wykonanie wykopu pod tawy fundamentowe

* wywo6z nadmiaru ziemi

* zasypanie wykopodw po wykonaniu robot zelbetowych i izolacyjnych.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4. Materialy
Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne

o wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych

itp.

1.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych .

W ostatniej fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:
topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez
Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne 1 mate walce
wibracyjne.

1.6. Transport

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze 1 sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarOwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce .Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie usuwal na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.7 Wykonanie robot

1.7.1 Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po
wykonaniu robdt przygotowawczych i1 powyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametréw technicznych.

1.7.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbgdnego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiarow wykopu wynosza dla rzgdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

1.7.3.Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody

zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

-przy zageszczaniu recznym - 20 cm

-przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

-przy stosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

1.7.4. Wymagania dotyczace zaggszczenia gruntu w wykopie

Zaggeszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is. Jezeli grunty

rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentoéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntdow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia
gruntéw podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inspektora.

1.8. Kontrola jakosci robot

1.8.1 Doktadno$¢ robdt i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

-protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

-dziennika budowy.

1.8.2. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

-odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

-prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podtozu,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

1.8.3. Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

1.9. Odbior robdt

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i
Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.10 Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewod
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2) ST 01.03 Roboty zelbetowe kod CPV 45262311-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
zwigzanych z wykonaniem faw fundamentych $wietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot betonowych i
obejmujg wykonanie:

e Wykonanie taw fundamentowych

e Wykonanie podktadow betonowych na podtozu gruntowym pod posadzki

e Wykonanie trzpieni i wienca

e Wykonanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4 Materialy
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych

materiatow:

e Beton konstrukcyjny C 25/30 — elementy konstrukcyjne
Beton towarowy C 12/15 — podbudowy pod posadzki
Beton podktadowy C 8/10
Stal zbrojeniowa BSt500
Kruszywo tamane — pospoétka 0/31.5mm - podsypki

1.4.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajagcym odpowiednim normom. Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana
plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrgbnego projektu do wymogow konstrukcji
budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez
wykonawce robot 1 dotagczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie zmiany
dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich
transportu 1 uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.
Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.

Beton

Do wykonania konstrukcji stosuje si¢ beton zwykty B25 , beton klasy B15 ( jako betony

podktadowe) . Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione

ponizej:

Beton B25

* nasigkliwo$¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,

» mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B
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06250 wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Beton B15

» nasigkliwo$¢ — do 6% - badanie wg PN-B-06250,

» mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 30% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B06250

» wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,6.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczegoélnych frakcji
kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

Stal zbrojeniowa -Klasa, gatunek oraz srednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu. Kazda partia stali musi by¢
zaopatrzona w atest hutniczy.

1.5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej specyfikaci.
Do wykonania robot zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

* Wibrator butawowy do betonu

e Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

e Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci

1.6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Beton przywiez¢ na budowe samochodami przystosowanymi do transportu betonu , tzw.
gruszkami. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

« 90 min. — przy temperaturze +15°C,

« 70 min. — przy temperaturze +20°C,

« 30 min. — przy temperaturze +30°C.

1.7. Wykonanie robdt

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym sg podawane wymagania
dotyczace zaréwno warunkdéw posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentéw. Roboty te
mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod
fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.
Odbioru podtoza dokonuije sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany stanu
gruntow w podtozu. Ten odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo
zwirowej, betonu wyréwnawczego oraz innych warstw izolacyjnych badz warstw wyréwnawczych. Odbiér
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podsypki oraz innych warstw nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.

Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsadzajacych pod fundamentami, posadzkami
pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntow stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospotki i
piaski bez zawarto$ci ziarn pylastych i czesci organicznych. Odbioru podioza dokonuje sie komisyjnie, w
trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego
wyniki potwierdza sie w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy dodac, ze w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywac do gteboko$ci mniejszej od projektowanej o co
najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju
gruntu. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych
w projekcie.

Montaz zbrojenia — uktad zbrojenia musi umozliwic doktadne otoczenie przez beton, uktadac
bezposrednio w deskowaniu, trwale usytuowane, utozone w deskowaniu z zachowaniem grubosci otuliny.
Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokdle oraz zapisem w dzienniku budowy.

Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogélne

Rozpoczgcie Robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy program i dokumentacje¢ technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera)
obejmujaca:

* wybor sktadnikow betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposoOb transportu mieszanki betonowe;j,

* kolejnos¢ 1 sposodb betonowania,

* sposob pielegnacji betonu,

« warunki rozformowania konstrukciji,

* zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegllnosci:

* prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

* prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodno$¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

* prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi, warstw
izolacyjnych, itp.,

* gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze Smieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.

Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej 1 wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastgpuje utrata prawidtowego ksztattu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie
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deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do
1,5h, a w temperaturze wyzszej do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajace wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje si¢
go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami

Kontrola i pielegnacja Swiezych betonéow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnyml zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chrochyml beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pbézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy
temperaturze otoczenia +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 150Mpa.

Mieszanke betonowa uktada si¢ po odbiorze deskowan i zbrojenia elementow.

Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic¢, gdy
beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagana wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzaé
na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

* jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

* dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

» jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

* cech wytrzymatosciowych betonu

* prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminow rozdeskowywania oraz
czgSciowego lub calkowitego obcigzenia konstrukeji.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie

betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w ilosci

nie mniejszej niz:

* 1 probka na 100 zarobow,

« 1 prébka na 50 m® betonu,

* 3 probki na dobe,

* 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje,

przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane 1
badane jak

wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢

badania probek wycigtych z konstrukeji
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Kontrola zbrojenia

Ogledziny, badanie zgodno$ci wykonania z przepisami, z projektem, badanie jako$ci
potaczen.

W stabilizacji musi by¢ uzyte wktadki i podktadki dystansowe w celu stabilizacji i
zapewnienia grubosci otuliny.

1.8. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegodlne etapy wykonania robdt zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci odbiorowi podlega :

e Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa

e Jako$¢ uzytego betonu ( probki badane na $Sciskanie )

e Wibrowanie betonu

e Pielegnacja betonu

Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy

1.9. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot zelbetowych powinny by¢ odebranie 1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbidor powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceneg:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

c) jakos$ci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy

b) dziennik budowy

C) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robot zanikajacych

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
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1.10. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

1.11. Przepisy zwiazane

1.
2.

3.

(o2}

PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-06250Beton zwykly (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; B/10/31 poz.

67) 7. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i
zaczynu. Definicje i wymagania

. PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestos$ci w stanie suchym betonu lekkiego

kruszywowego o otwartej strukturze

. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu lekkiego

kruszywowego o zwartej strukturze.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
. PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3) ST 01.03 Roboty murarskie kod CPV 45262522-6

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych 1 wykonania nadprozy.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania
robot murowych , ktére obejmujg :

e Murowanie $cian no$nych

e Sciany fundamentowe

e Montaz nadprozy L19

e Murowanie $cian dzialowych

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4 Materialy
Do wykonania rob6t murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie

nastgpujacych materiatow:

e Nadproza L19
Zaprawa cementowo - wapienna kl. 8 MPa
Pustaki ceramiczne gr. 25 cm klasy 15 MPa
Bloczki betonowe M6

1.5. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji. Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:

e Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm?

e Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

e Reczne narzgdzia murarskie ( kielnie , mtotki , kastry , piony , poziomnice)
Sprzet stosowany do robot murowych powinien by¢ sprawny i1 zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

1.6. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Material nalezy przywiez¢ na budowe w paletach producenta.
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1.7. Wykonanie robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

Przygotowanie zaprawy i murowanie. Zwykle zaprawy cementowo-wapienne sg gotowe do
uzycia bezposrednio po zmieszaniu z odpowiednig ilo$cig wody, inne jednak dopiero po kilku
minutach. Niektore w trakcie murowania wymagaja czgstego mieszania. Rozny dla
poszczegolnych produktow jest takze czas uzycia przygotowanej zaprawy — SWoje
wlasciwos$ci zachowuja przez 2 do 5 godzin. Podczas murowania powinno si¢ zachowaé
jednakowa grubos¢ spoin poziomych i pionowych we wszystkich warstwach muru (8-12 mm
w zalezno$ci od rodzaju zaprawy). Gdy mur jest wykonywany z betonu komodrkowego, trzeba
bezposrednio przed murowaniem zmoczy¢ wodg powierzchnie taczonych bloczkow. Na
Scianach przeznaczonych do tynkowania zaleca si¢ pozostawienie nie wypetnionych spoin na
glebokosci okoto 1 cm. W okresie upatéw 1 bezdeszczowej pogody mury trzeba zrasza¢ woda
przez okoto 3 dni. Nie wolno ich obcigza¢ stropami przynajmniej przez 7 dni.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Murowanie

Cegly 1 bloczki betonowe ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegly suchg zwlaszcza w okresie letnim nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ wodg. Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane tylko przy temp. powyzej 0 °C.
W murach nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowa spoiny :

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione

zaprawg .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ spoin

zaprawg na glebokos¢ 5-10 mm Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

podano w cze$ci pt. Wymagania Ogodlne.

Poszczegdlne etapy wykonania uzupetienia $cian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrolg elementéw sktadowych (bloczki , nadproza , zaprawa)
e Kontrol¢ wykonania murdéw zgodnie z przedmiotowymi normami
i przepisami
e Kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacja Projektowa
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Tolerancje wykonania

Wymagania ogolne

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢
klas¢ N1. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementdw szczegolnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz zalezno$ci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub
wykonaniem obiektu

Montaz nadprozy.

Nadproza typu L19 utozy¢ na zaprawie cem-wap M7 w trakcie wznoszenia murow.

Dhugos¢ nadprozy przyjac tak , zeby oparcie na murze wynosito min. 15 cm na kazdg strong.
W $cianach konstrukcyjnych montowaé po dwie belki typu L na otwor §cianami

zewnetrznymi do lica muru. Przestrzen wewngtrzng nadproza wypehni¢ zaprawa cementow3a
M12 lub betonem B15

Kontrola, badania i odbiér robot

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukeji: I — klasa kontroli zwyktej

Il — klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania robot.
Klasa kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukeji, okreslonych elementéw konstrukcji
lub okreslonych operacji. Je§li w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy
wykonywaniu robdt murowych stosuje si¢ klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w
przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci 1 o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych
wymagan funkcjonalnych.

Dokumentacja z dziatan 1 wynikéw kontroli powinna zawieraé wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci 1 dziatah komercyjnych. Doktadnosé
wymiardw 1 usytuowania naroznikOw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciagte;j.

Badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwos$ci materialéw 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatow 1 wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w zaswiadczeniach z kontroli.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnos$ci. Transport, dostawa, odbior 1 przechowywanie materiatow
powinna by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementow
murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej.

1.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgséci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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1.9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania post¢gpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

1.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

1.11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

» PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogodlnobudowlane (aktualnie obowigzujace).
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4) ST 01.04 Tynki kod CPV 45324000-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow gipsowych wewnetrznych obiektu

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Materialy
Do wykonania robot tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie materiatow

zapewniajgce klase Ill.

1.5. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.6. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, z¢ w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

1.7.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na
jakos¢ 1 trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac¢ przede wszystkim
o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
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Podtoze pod tynk musi by¢:

-rOwne,

-nosne 1 mocne,

-wystarczajgco stabilne,

-jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
-szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
-wolne od wykwitdéw,

-nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

1.7.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

-Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania.

Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk.

Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonno$¢ podtoza i1 jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

-Sprawdzenie w zaleznos$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych rownic w grubos$ci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bez spoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢
wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypehic
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s61 krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢
tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich
rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow 1 przy pomocy
specjalistow zastosowac skuteczng metode 0Cczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode¢ podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwos$ci muru musi nastgpic¢ przed przystapieniem
do tynkowania.

1.7.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy
oddania obiektu lub poszczegolnych etapéw robot) maja znaczacy wpltyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchni¢ obrzutki
(lub jej szorstkosci)do rodzaju tynku wierzchniego .

podtoSa, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
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Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.
Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

- Srodki zwigkszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé
specjalne

zaprawy oraz szlamy zwiekszajace przyczepnoscé.

Zaprawy zwickszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg 1
rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
,»,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki
dodatkowej itp., podane sg w opisie

produktu.

1.8. Kontrola jakoSci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioré6w materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

1.9. Odbiér robét

1.9.1. Odbidr robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robdt
tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

1.9.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej

przyczepnos$ci tynku do podtoza.
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1.10. Podstawa platnosci
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatno$ci wedtug specyfikacji ST - 0.0.

1.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5) ST 01.05 lzolacje przeciwwilgociowe i cieplne — kod CPV 45320000-6

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
izolacji

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji zwigzanych z wykonaniem:
Pomieszczenia sanitarne i mokre
* Przygotowanie podioza — gruntowanie Srodkiem gruntujgcym
» PotozZenie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii
e Montaz tasm uszczelniajacych w naroznikach ( styk Sciana — podtoga)
Fundamenty zelbetowe
» Wykonanie izolacji pionowych i poziomych elementow fundamentéw — pierwsza warstwa
« Wykonanie izolacji pionowych i poziomych elementéw fundamentéw — druga warstwa
e Montaz tasm uszczelniajacych w naroznikach ( styk Sciana — podtoga)
Izolacja dachu
* Utozenie papy nawierzchniowe;j
* Ulozenie papy podktadowej
» Ulozenie warstwy z welny mineralnej gr. 20 cm na sucho
*Utozenie folii paraizolacyjnej

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

1.4. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrddio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Do wykonania robot izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych materiatow:
Pomieszczenia sanitarne

« Srodek gruntujacy systemowy
* Masa izolacyjna - ptynna folia
» Tasmy uszczelniajace systemowe
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Fundamenty zelbetowe

 Masa izolacyjna na bazie asfaltu

Postaé: gesta masa

Barwa: czarna

Temperatura zaptonu: powyzej 31°C

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: nie rozpuszcza sig.

Zdolno$¢ klejenia: zdolnos¢ klejenia papy do papy nie mniej niz 150 N.

Dach

» Folia paraizolacyjna PE

* Welna mineralna gr. 20cm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta D: 0,031 [W/mK]:

Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: Al - wyrdb niepalny
« Papa termozgrzewalna

grubos¢ papy: 4,2 mm

gramatura papy: 4700 g/m2

gramatura osnowy: 60 g/m2

sita zrywajaca przy rozcigganiu paska S0mm wzdluz / w poprzek: 400/300 N
wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek: >2/2 %
przesigkliwos¢ 0,2 Mpa / 24h: nie przesigka

gietko$¢ w temperaturze -20 st. C: 0/30 C/mm

odpornos¢ na sptywanie: 70> C

stabilno$¢ wymiarow: < 0,2

ubytek posypki: < 20 %

zawarto$¢ asfaltu bez wypetniaczy: 2850 g/m

Folia PE

Folia budowlana (polietylenowa) o grubosci 0,4mm przeznaczona jest do:

- ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej 1 akustycznej w konstrukcjach podtog,
- ostona stanowisk robotniczych przed wptywami atmosferycznymi w czasie robot
elewacyjnych, - ostona elewacji budynkow oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania
wewngtrznych robdt wykonczeniowych, - czasowe przeno$ne ostony stanowisk pracy,
materiatdéw budowlanych oraz czasowe zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi,
- prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,

- ochrona izolacji wodochronnej wykonanej np. z pap, folii, mas bitumicznych.
Parametry techniczne :

szerokos$¢ : 3 - 12m

grubosc¢0,40 (od 0,35 do 0,45 mm)

- maksymalne napre¢zenie przy rozcigganiu:

wzdhuz: nie mniej niz 13,0 MPa

w poprzek: nie mniej niz 11,0 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuz: nie mniej niz 13,0 MPa

w poprzek: nie mniej niz 11,0 MPa

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie:

wzdtuz: 80 N/mm

w poprzek: 50 N/mm

- przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w ciggu 100 h:
niedopuszczalna
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- wodochlonnos¢: nie wiecej niz 0,5%
- gietko$¢ przy przeginaniu w temperaturze - 25 C: niedopuszczalne powstawanie rys i
peknieé przy przeginaniu na watku o $rednicy 4 mm
- zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 80 C w czasie 0,5 h:
wzdtuz: nie wiecej niz 1,0%
w poprzek: nie wigeej niz 1,0%
- stopien palnosci (dotyczy wyltacznie folii ze §rodkiem uniepalniajacym):
material niezapalny
- przepuszczalno$¢ pary wodnej: ponizej 2 g/m2 24h.
Atesty i Certyfikaty :
Spelnia wymagania techniczne wg Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie nr AT-15-2392/96.

Plynna folia

Folia ptynna jest wysoce elastyczng, jednosktadnikowa folia, przeznaczong do uszczelniania
nasigkliwych podtozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton
i jastrychy cementowe. Zaleca si¢ ja stosowaé zwlaszcza do uszczelniania powierzchni
wykonanych z materiatoéw, ktore w kontakcie z silnym oddzialywaniem wilgoci moga ulegac
zniszczeniu, np. tynkow gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych. Folia mozna roéwniez
pokrywac¢ ptyty OSB oraz powierzchnie blachy ocynkowanej, po wykonaniu na nich warstwy
kontaktowej z podktadowej masy tynkarskiej stosuje si¢ przede wszystkim do uszczelniania
Scian i podktadow podtogowych w pomieszczeniach z bezcisnieniowym dziataniem wody, np.
w tazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii
zalecane jest zwlaszcza w strefach mokrych pomleszczen wokot kabin prysznicowych,
umywalek, wanien, zlewoéw moze sluzy¢é rowniez jako izolacja przec1ww1lg0c1owa
fundamentow, piwnic oraz wykonanych ze spadkiem powierzchni balkonow i tarasow. Folia
wraz z ta$mami, tworzy system uszczelnien. Pozwala on na wykonanie elastycznego
zabezpieczenia zardéwno catych powierzchni, jak i narozy pomieszczen, krawedzi potaczen
Scian 1 podktadéw podlogowych, przejs¢ rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na
warstwie folii mozna stosowaé kleje do okladzin ceramicznych, takie jak: ZAPRAWA
KLEJOWA moze by¢ stosowany na podktadach wykonywanych w systemach ogrzewania
podtogowego i §ciennego. Mozna go uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.5. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejsze;j
specyfikacji. Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

» Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej

* Wyciag jednomasztowy

* Pedzle — tawkowce

« Kielnie , kastry

Sprzet stosowany do robot oktadzinowych powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez
shuzby techniczne Inwestora.

1.6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.
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1.7. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania
ogo6lne niniejszej Specyfikacji. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob
postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Pomieszczenia sanitarne :

Podtoze przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ z zabrudzen i kurzu.

Podloze musi by¢ suche i nosne.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢ od zagruntowania podtoza . Gruntowanie wykonac
na catej powierzchni poziomej oraz pionowej na wysokosci 20 cm od posadzki.

Po wyschnieciu podktadu gruntujacego pacg stalowa nalezy nanies$¢ pierwszg warstwe
izolacji o grubosci 2.0-3.0 mm . Nastepnie w wykonang izolacj¢ nalezy wklei¢ tasmy
uszczelniajace. Tasmy utozy¢ po obwodzie $cian na styku $Sciany z posadzka oraz pionowo w
naroznikach $cian.

Po zakonczeniu montazu taSm nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy izolacyjnej o grubosci 2-3
mm. Izolacje wykona¢ na calej powierzchni posadzek i na $cianach na wysoko$¢ 20 cm ponad
posadzke. Izolacje w tazienkach wykona¢ na nowej posadzce przed utozeniem ptytek
podtogowych.

Wykonywanie izolacji powlokowej przy uzyciu preparatu asfaltowego

Stosowa¢ na zimno, na suche lub wilgotne podioze przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz
80%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. W przypadku podtozy porowatych wskazane
jest potozenie pierwszej warstwy masg rozcienczong woda w stosunku 1:1, przy podtozach
nasigkliwych masy nie nalezy rozciencza¢. Mas¢ nanosi si¢ warstwg o grubosci ok. 1 mm.
Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢
po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki wynosi ok. 6 godzin.

Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Na podtoze zaizolowane ptyty ocieplajace mozna przykleja¢ na dwa sposoby. Pierwszy z nich
polega na naniesieniu preparatu izolujacego bezposrednio na podltoze, pasmami o szerokosci
ok.4cm 1 grubos$ci ok.1.5mm. Nastepnie plyty mocno dociska sig. Zaleca sig¢, aby plyta byla
przyklejona spoing szer. min.4cm na catym odbiorze 1 dodatkowo spoinami w odstgpach ok.
30cm. na catej powierzchni wewnatrz klejonej powierzchni

Mozna tez przykleja¢ ptyte na placki. W zaleznosci od wielkos$ci ptyt rozmieszcza si¢
rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dioni na odwrotnej stronie plyty. Nastepnie plyty
odpowiednio przyktada si¢ i mocno dociska.

Liczba naktadanych warstw mas uszczelniajacych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej 1 instrukcjg producenta.

1.8. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i

zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢é

odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

» Jako$¢ uzytych materiatow

» Kompletno$¢ wykonanych prac

* Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacyjnego. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty
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oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy

1.9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji
Bezposrednio przed przystagpieniem do prac izolacyjnych nalezy odebra¢ przygotowanie
podioza . Poszczegblne etapy robodt izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich
przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja
Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

1.10. Podstawa platnosci
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatno$ci wedtug specyfikacji ST - 0.0.

1.11. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe, Metody badan. Poprawki 1 BI 13/93 poz.76.
Zmiany 1 Bl 10/93 poz.65 - PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60. Zmiany 1
Bl 11-12/84 poz. 84 - PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 BI
9/91 poz.60, Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.84 - PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-
polimerowy z wypelniaczami stosowany na gorgco - PN-63/B-24626 Lepik smotowy
stosowany na gorgco. Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84

- PN-64/B24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych.
Zmiany 1 Bl 10/70 poz.128 - PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60. Zmiany PN-B-27617/A1:1997 - PN-91/B-27618 Papa asfaltowa
zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

- PN-92/B-27619 papa asfaltowa na folii lkub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

- PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,

- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta 1 wlasciwosci materiatow.

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materialy, wyroby 1 systemy. Terminologia

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco - PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna
mineralna

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6) ST 01.06 Posadzki kod CPV 45430000-0

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru prac
posadzkarskich

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:

Posadzki betonowe

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii grubej 0.2 mm

» Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu lambda 0,031

» Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych/warstwa rozdzielajagca w
pomieszczeniach suchych

» Wykonanie posadzki cementowej gr. 7 cm

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych

* utozenie wyktadziny PCV

» wykonanie cokoléw z wyktadziny PCV

Posadzka z plytek gresowych podlogowych

* utozenie podwaliny drewnianej (legary drewniane w dwoch

kierunkach wg zalecen producenta)

« wykonanie izolacji z folii

* utozenie plyt widrowych

* utozenie wyktadziny sportowej

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Materialy
Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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Wyktadziny PCV i plytki gresowe zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w
dokumentacji projektowej

Wylewka samopoziomujaca

Zaprawe¢ wylewac na podtoze bezposrednio po przygotowaniu, pasmami szerokosci 30-40cm.
Kolejne porcje zaprawy nalezy dostarczac 1 wylewac tak szybko, aby mogty potaczy¢ si¢ gdy
sg jeszcze w stanie plynnym. Po wylaniu masg¢ rozprowadzi¢ na zadang grubos$¢, wygtadzié
stalowg pacg 1 ewentualnie odpowietrzy¢ watkiem kolczastym. Szeroko$¢ uktadanego pola
nie powinna przekracza¢ 3-4 m. Duze powierzchnie mozna podzieli¢ na dziatki robocze za
pomoca samoprzylepnej tasmy z gabki. Zaprawe wylewaé bez przerw, aS do pokrycia calej
powierzchni dzialki. Do uktadania potrzeba co najmniej 3 oséb. W trakcie wysychania
materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac przeciggow.
Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nast¢gpne 7 dni powinna
by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran pielegnacyjnych.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate usuwaé mechanicznie.

Dane techniczne:

-wytrzymato$¢ na $ciskanie - powyzej 20 MPa,

-wytrzymatos$¢ na zginanie - powyzej 5 MPa,

-przyczepnos¢ - powyzej 1,0 MPa,

-swobodny skurcz - < 0.08%,

-pH - okoto 11,

-grubo$¢ warstwy - 2-20 mm,

-zuzycie materialu - okoto 1.6 kg/m2 na kazdy mm grubosci,

-proporcje mieszania - 4,5-5,0 | wody na 25 kg,

-Czas mieszania - 2-3 minuty elektrycznym mieszadtem,

-czas zuzycia - do 20 minut,

-szybkos$¢ uktadania - recznie: do 50 m2/godz.,

-Czas utwardzania - czas utwardzania warstwy 10 mm dla ruchu pieszego: 3-8 godz.,
-temperatura stosowania - od +10°C do +30°C,

-opakowania - worki 25 kg,

-palety - 48 x 25 kg = 1200 kg,

-przechowywanie - 6 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu na paletach w
oryginalnych

opakowaniach i w suchych warunkach

1.5. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

1.6. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.7. Wykonanie roboét

Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
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dylatacyjnych. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny
by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Montaz wyktadziny PCV

Podloze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
Uwaga: Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkow impregnujacych, atrament z
dlugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych
(samopoziomujacych)

przeznaczonych do stosowania pod wykltadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podlogowe nalezy pamigtac, ze wykladzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi.

Nalezy pamigta¢, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piéorami
kulkowymi itp. Spowodowac¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny. Do przygotowania podioza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢
podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerow fabrycznych.
Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢
wyktadzine pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie
wykladziny kolejno sasiednimi numerami rolek.

W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywa¢ w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.
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Posadzki z plytek:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie
wigcej niz+250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczgciem roboOt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczg¢ciem robot,

- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podldég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki

ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

- Z powierzchni betonowej naleSy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i1 zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy
malarskie,

piaszczace 1 luszczace si¢ warstwy zaprawy.

- Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 niemniejsza niz 0,5 MPa.

- Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i
szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu 1 0,5% dla anhydrytu.

1.8. Kontrola jakosci

1.8.1.Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym

réwnorzednym dokumentem.

1.8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

1.8.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

40



_ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot-
BUDYNEK UZYTECZNOSCI O FUNKCJI SWIETLICY WIEISKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7) ST 01.07 Stolarka kod CPV 45421000-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot polegajacych na montazu okien i drzwi w budowie swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres robét objetych SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montazu:
-stolarki okiennej

-stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewnetrznej

1.5 Materialy
Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty

tarte odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna i drzwi (szyba + rama) - U< 0,80W/(m2*K)
(zgodnie z norma PN-EN ISO 10077-1) i Uf <0,9 W/m2K,a dla samej szyby

U< 0,60 W/(m2*K)), natomiast wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania
stonecznego ok. 0,5. Powierzchnie profili aluminiowych wykonczone powloka z poliestrowej
farby proszkowej na podkladzie chromianowym, zestawy szklenia 3 szybowe. Szklo
bezpieczne dwustronnie.

Okucia budowlane:

-Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm

— wymaganiom okre§lonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

-Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Stolarka okienna — fabrycznie wykonczona
-profile okienne PCV w kolorze grafitowym RAL 7016
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-o$cieznice okien dla pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki szczelinowe montowane w nadprozu o$cieznicy, nawiewniki powinny posiadac¢
mozliwos¢ regulacji z poziomu podtogi,

-okucia okien — obwiedniowe z wielopunktowym ryglowaniem; dla dolnych kwater okien —
uchylno rozwierane; dla goérnych kwater okien dwupoziomowych — uchylne z otwieraczem
dzwigniowym; wszystkie skrzydta otwierane powinny posiada¢ mozliwo$¢ regulowania
stopnia otwarcia,

-parapety zewngetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane o gr. min 0,75mm w kolorze

grafitowym RAL 7016

Slusarka drzwiowa i okienna
Drzwi ppoz.

-drzwi o odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne powinny posiadaé¢ aktualne atesty pozarowe
-wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze; dla
drzwi dwuskrzydtowych — nalezy przyja¢ blokowanie skrzydta biernego z samozamykaczem

na skrzydle czynnym

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna

-profile aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016,

-okno w pomieszczeniu kuchennym wyposazone w stata siatke przeciwko insektom ze stali
nierdzewnej 0 oczku max 1,5mm

-drzwi wyposazone w samozamykacze i blokowanie,

1.6 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

1.7. Transport

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

1.8. Wykonanie robdt

Zalecenia ogolne:

-Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6towg instrukcja

wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
Scianach

dziatowych o grubos$ci ponizej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie
zgodne z

ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych

otworow.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem
syntetycznym

(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
-na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,

-na wysoko$¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

-na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

-na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

-Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajagce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu.

Jezeli szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki
podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.
-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie
szczeliny migdzy osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwiagzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

-Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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-Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa
si¢ w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyroOwnuje si¢ zaprawg mur podokienny,
dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

-O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe
moga by¢ rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo
przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

-Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

-Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

1.9. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne wymagania ST

1.10. Odbiér robét

Sprawdzeniu podlegaja:

-jakos¢ dostarczonej stolarki
-poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robdt

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z SST i PB.

1.11. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziatl. Instrukcje montazu producenta stolarki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8) ST 01.08 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych robdt malarskich przy budowie
swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Materialy
Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng
PZH. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Material gruntujacy

Materiat gruntujgcy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chionnych 1 ostabionych podtozy, wykonanych z betonu,
gazobetonu, plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatdw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.
Emulsja jest doskonatym s$rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej,
tapet , nadaje si¢ takze do gruntowania plyt pazdzierzowych 1 drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki
na pylenie 1 ulatwia jej czyszczenie. Podloza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac si¢ do zalecen producenta farby lub uzywajac
rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywa¢ na suchym podtozu, wewnatrz 1 na zewnatrz
budynkow.
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1.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.8. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknigtych , oryginalnych
opakowaniach.

1.9. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni

nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
dla danego typu farby podktadowe;.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujacych.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

1.10. Kontrola jakos$ci robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 S.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla
farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

-sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
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1.11. Odbidr robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypekiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

1.11. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9) ST 01.09 Roboty elewacyjne kod CPV 45443000-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt na elewcyjnych przy budowie swietlicy
wiejskiej.

1.2 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem docieplenia elewacji metodg lekko-mokra.

1.5. Materialy

-Ptyty styropianowe grafit A=0,033
-Emulsja gruntujaca

-Zaprawa wyrownujaca

-Zaprawa klejaca

-Dyble z tworzywa sztucznego

-Siatka zbrojaca

-Podktad tynkarski

-Tynk silikonowo-silikatowy

-Tynk mozaikowy z mika, drobnoziarnisty, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego, o
frakcji do 1-1,5mm

-Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble)

1.6. Sprzet
Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet wykorzystywany do robdt elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania
warszawskie

oraz : 1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5.
poziomica weztowa 6.pion 7. tata aluminiowa 2m 8. listwy 1 laty drewniane 9. katownik
metalowy 10. sznur malarski 11 .otowek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14.
pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16.mlotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19.
miarka 20. kielnia 21. kielnia kagtowa wewnetrzna 22. kielnia kagtowa zewnetrzna 23.
szpachelka stalowa 24. pace stalowe gladkie 25.pace stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace
styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28.uchwyt z papierem $ciernym 29. paca z
tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka rysowa 33. tasma
malarska samoprzylepna 34. pedzel fawkowiec 35. walek malarski z kratkg ociekowa,
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36. pistolet do silikonow

1.7. Transport

Transport wewngetrzny to : poziomy reczny .pionowy wyciggiem Transport zewnetrzny to:
samochod skrzyniowy zadaszony.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na
opakowaniu.

1.8. Wykonanie robdt

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio przygotowaé podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wrgcz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigta¢ tez
trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebe
zwigkszenia wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikow
elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niektore elementy mocowane do
elewacji .Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢

catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilno$ci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania
podtoza i jego wlasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w
stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym
systemie prefabrykacji.

Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci.
Przygotowanie podloza polega tez czesto na jego wyrownaniu. Czynno$¢ ta ma na celu
osiggnigcie wlasciwego powigzania plyt izolacji ze §ciang przy jednoczesnym
zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejace;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza pod system
dociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane
(oczyszczong wyrdwnang zagruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach
budynku 8-10 probek

styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej ,
naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek
styropianowych .W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢
podioza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzgdziem (Srubokregtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznac za
stabe. Jesli za$ podtoze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych
podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos$¢ wystepowania
narazeni skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. No$no$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane,
zwlaszcza gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto $ciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa

raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi.
Podtoga problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nast¢pnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy
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klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest wigc niezbedna woda. Chtonnos¢

mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg 1 sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w
podtoze Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy
ograniczy¢ chtonno$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujgce .Dzieki duzej
zdolno$ci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
whnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej zaprawa wyréwnujacg nalezy wypehi¢ niewielkie ubytki tynku badz
wyréwnaé wystepujace w nim zaglebienia.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilo$cig wody (okoto 5-5,51) i
wymieszaniu cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej
jest

gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
réwnego podioza mozna go naktada¢ na calg powierzchnie plyty przy pomocy stalowej pacy
zgbatej. W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni. Zaprawy klejace nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na
opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne bedzie wiadro o pojemnos$ci co najmniej 20
litrow, wiertarka z mieszadlem, woda i oczywiscie sama zaprawa klejaca. Przyklejanie
styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z
przewigzaniem spoin w plaszczyznie §ciany i w narodnikach. Na pierwszej ptycie. Warto
odznaczy¢ na plycie obszar jej wysunigcia poza naroznik , tak aby na tg powierzchni¢ nie
naktada¢ zaprawy (zaprawa klejaca nie moze znajdowac si¢ w spoinach migdzy
ptytami).Zaprawe klejaca naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokos$ci ok. 4 cm. Na
pozostalej powierzchni nanosimy 6 — 8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm . Zaprawa klejaca
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni plyty. Pasmo obwodowe umieszcza si¢ w takiej
odlegtosci od krawedzi, Seby po docisnieciu plyty do $ciany zaprawa nie wycisneta sie poza
obrys plyty. Po nalozeniu zaprawy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do
Sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy uderzeniami dtugg packg drewniang lub
styropianowa. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, nalezy kontrolowa¢ ustawienie
plyty zarbwno w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty,
nalezy ja usunaé. zeby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym)

rzedzie, nalezy zaczac od plyty poldowkowej. W tym celu, przy pomocy metrowki i katownika
(winskala) ciesielskiego, wyznacza si¢ lini¢ cigcia. Plyty styropianowe mozna przecisnac pita,
drobno zagbkowa. Zaprawe klejaca, na docigtej ptycie naktada si¢ w postaci paska
obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackow. Ptyte dociskamy do $ciany, dosuwajac
ja szczelnie do juz przyklejonych i1 dobijajac dtuga paca, szczegdlnie w miejscach styku. Caty
czas nalezy kontrolowa¢ poziomica. pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackoéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach p6zniejszych kotkéw. W tym
przypadku sa to dwa srodkowe placki dodatkowe. W celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez
uskokow, nalezy szczegolnie starannie dobijaé ptyty w miejscach ich styku.

Kotkowanie w zaleznos$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp.
moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku dodatkowego mocowania wetlny mineralne;j
kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co
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najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgboko$¢ otworu powinna
by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem
docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. nalm2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100
cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go
mlotkiem. Po osadzeniu kotkdéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia
trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé Kotek, pogtebié¢ otwor i ponownie
wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych.
Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtowki powinny licowac¢ si¢ z
powierzchnig styropianu. Decyzj¢ co do konieczno$ci wykonania kotkowania styropianu
podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunkéw technicznych

(podtoze , strefa klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych ).

Naktadanie tynkow nalezy naciagnaé¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ rOwniez pacg
stalowa gtadka do warstwy grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggnigcia
do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gldwnie od

temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢
powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg

produkcji.

1.9. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmnalm i
nie wigksze niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.

1.10. Odbidr robot

Odbidr czgsciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
woweczas skontrolowac¢ prawidtowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn,
prawidlowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu
wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi
elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru
kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robdt — dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z ST i PB.

1.11. Przepisy zwiazane

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw. Wymagania i bad
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10) ST 01.10 Konstrukcja dachowa drewniana kod CPV 45261100-5

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigzby
dachowej swietlicy wiejskie;j.

1.2 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru
robot czesciowych, itp.,

3) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaci owym i poprzecznymi i podtuznymi (wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),
4) zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

5) wykonanie tacenia potaci dachowej, 8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynno$ci

odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej/

1.5. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Kod

CPV 45000000-7 "Wymagania og6lne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, ¢
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

52



_ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot-
BUDYNEK UZYTECZNOSCI O FUNKCJI SWIETLICY WIEISKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Wszelkie materiaty do wykonania kontr. dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukeji powinno spetnia¢é wymagania podane w PN-
821D-09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

1.6. Sprzet
Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie

nastgpujacego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obeegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi, elektronarz¢dzia r¢czne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

1.7. Transport

Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $§rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci frontu
robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materia/ow nalezy
prowadzi¢ w sposoOb ostrozny przy uzyciu srodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne
wlasciwos$ci materiatu, gwarantujace wlasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkow widlowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu niezbednych §rodkow bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy rgczny za pomocg wozkow transportowych.
taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

1.8. Wykonanie roboét

1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ = I mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie
sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowe;.

3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna ro6zni¢ si¢ od dtugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 cm.
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4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncoéw elementow.

5. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wregbie. Mozna rowniez stosowac
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do plaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw pelnych lub krokwi: + 2cm w
osiach rozstawu wigzardow, =1 ¢ m w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach wykonanych za pomoca wigzarow
kratowych na pier$cienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo
- kratowych, tukéw klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na
podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

Lacenie potaci dachowych:

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragltym 40x10OOmm lub kwadratowym 35xI00mm. Dlugo$¢ gwozdzia powima by¢ co
najmniej 2,5 razy wicksza niz grubos$¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na I m 1 30 mm na calej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachowki.
Rozstaw tat pod pokrycia dachowka powinien by¢ zgodny z podanym w instrukcji montazu

1.9. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,

b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrol¢ stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac: sprawdzenie wykonania
potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie
wymiarow wzornikéw (szablondéw) 1 konturéw oraz wymiaréw poszczeg6lnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru taSmg lub inng miarg stalowg z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng i
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wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

1.9. Odbidr roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w S'I Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST.

W zalezno$ci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna oraz materialdéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czg¢sciowo w trakcie
rob6t (odbiér miedzyoperacyj-ny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Do odbioru robdt powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzgdnym dowodem.

1.10. Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane Uednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118 z pdzZno zm.),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).10J.Normy

PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne
Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metoda maszynowa oraz dla maszyn
sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wigzby dachowej
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PN-B-03150:2000/ Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/ Az3 :2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogo6lne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych 10.2.Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania

1 odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 11 Warszawa Arkady 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11) ST 01.11 Nawierzchnie drég kod CPV 45233253-7

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych przy
swietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ciggdw pieszo- jezdnych i miejsc parkingowych.

1.5. Materialy
Wszelkie materialy do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Przy zastosowaniu nawierzchni z kostki brukowe;j struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

W przypadku wystepowania miejsc postojowych nawierzchnie ptyt azurowych powinny by¢
bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami.
Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne 1 proste. Ptyty betonowe azurowe powinny
charakteryzowac si¢: - obcigzenie niszczace nie nizsze niz 9.5 kN, - nasigkliwo$¢ nie wieksza
niz 5%, - mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150. Wypelnienie otworow w ptycie kuryszwem
0-031,5mm

1.6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.7. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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1.8. Wykonanie robdét

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

Ptyty i kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowala si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie,
regulujac wysokos$¢ urzgdzen naziemnych do poziomu nawierzchni

1.9, Kontrola jakos$ci robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementoéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta: - o szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
+3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 50 do 100 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

1.10 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.

Odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig

1.11. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
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3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

4. PN-EN 206-1 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

5. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

8. PN-EN-1340 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow
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