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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
MARZEC 2024 Wroclaw

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e pkt. 1
Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla inwestycji:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJII SWIETLICY WIEJSKIE] Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DZ. NR. 35/10, AM-1, OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko, specjalnos¢, numer uprawnien Data Podpis
opracowania
Konstrukcja mgr inz. Wanda Ilkéw
PROJEKTANT uprawnienia budowlane
. . , . 03.2024
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr upr. 93/92/UW
Konstrukcja mar in3 Ly
gr inz. Marek Kozbiat
SPRAWDZAIACY uprawnienia budowlane w specjalnosci ) 03.2024
konstrukcyjno - budowlanej nr upr. 159/D0OS/06
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A. SPIS RYSUNKOW.

L.P. Nr Rewizja
NAZWA RYSUNKU rysunku

PT-RYSUNKI ZESTAWCZE

1 |Fundamenty, K-01 A
Konstrukcja parteru K-02 A

3 | Konstrukcja stropodachu K-03 A
PW-RYSUNKI ZBROJENIOWE

4 | Fundamenty, zbrojenie K-101 A

5 |Elementy parteru, zbrojenie K-102 A

1. ZAKRES i PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zakres opracowania - PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCII budynku publicznego o funkgji
Swietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

Budynek zaprojektowano 1-kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, w technologii
tradycyjnej, murowano- zelbetowej. Dach w konstrukcji drewnianej, jednospadowy kat
nachylenia potaci 5°

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami i uzgodnieniami pozostatych branz.

Opracowanie nie obejmuje technologii robét budowlanych oraz projektu organizacji robét.



2.

2.1

2.2

2.3

Uw

3.

Podstawa opracowania:

A. Projekt architektoniczno-budowlany

B. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod budowe Swietlicy wiejskiej z punktem
bibliotecznym na dziatce ewid. 35/10 potozonej przy ul. Kolejowej w Groblicach”
Opracowanie GeoPartners (uprawniony geolog mgr Pawet Gramadzki , nr upr.VII-
1728 i mgr Gniewojar Marchwinski, nr upr. XI/6/2011; XI1/7/2011), maj 2023r

C. Normy budowlane

D. Obowigzujgce normy branzowe:

WARUNKI GEOTECHNICZNE , OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe.

Na terenie inwestycji wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m ponizej terenu. Teren
inwestycji jest niezabudowany, powierzchnia terenu wyréwnana, rzedne terenu wynoszg 123,83-
124,19.
Wierzchnig warstwe 1,10-1,90 stanowi nasyp niekontrolowany. Grunty nasypowe sg stabonosne, do
nienosnego, sktadajg sie z humusu, piasku grubego, zwiru i kamieni.
Ponizej, wydzielono grupe gruntéw rodzimych spoistych, o migzszosci 1,50-3,30m tworzonych
przez warstwe IIA i IIB. Gtebiej , do gtebokosci odwiertéw, zalegajg grunty niespoiste , oznaczone
warstwa IA.
Warstwa IIA - piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednimi i gliny piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,25-0,20.S3 to grunty o przecietnych parametrach
geotechnicznych, nadajace sie do bezposredniego posadowienia
Warstwa IIB- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci 1L=0,15-0,10.
Stopien konsolidacji gruntow ,B”.
Grunty warstwy IIA i IIB charakteryzuja sie przecietnymi parametrami geotechnicznymi, nadajq sie
do bezposredniego posadowienia
Ponizej wystepujg grunty niespoiste:
Warstwa IA- piaski $rednie i piaski Srednie zaglinione, w stanie $rednio zageszczonym o ID=0,55 Sg
to grunty o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

Ukfad wszystkich warstw nosnych jest jednolity

Woda gruntowa.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w warstwie piaskdéw, na gtebokosci ok. 3,10-4,40m
m ponizej terenu na rzednej 119,79-121,09 m n.p.m.

Woda nie bedzie utrudnia¢ robdét ziemnych

Kategoria geotechniczna.

Na podstawie badan podtoza oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 2012.463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, podtoze przedmiotowego
terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycje tg nalezy zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej.

agi dodatkowe
e Zaleca sie prowadzi¢ staty nadzor geologiczny nad pracami ziemnymi oraz dokonywacd
odbioréow podtoza gruntowego we wszystkich fazach realizacji budowy;
e Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie przewiduje sie
zmian warunkéw gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynkow.
o Gtebokosc strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Poziom posadzki przyziemia +/-0,00 przyjeto na rzednej 124,65 m n.p.m.

Poz

iom posadowienia przyjeto na rzednej 123,40m n.p.m., 1,25m ponizej posadzki parteru.



Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Pod tawami nalezy wykonacd
podlewke betonowg grubosci min 10cm i nie mniej niz do poziomu gruntu nosnego.

tawy zaprojektowano z betonu C25/30 W8 i stali A-IIIN. Sciany fundamentowe zaprojektowano z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej klasy min 5MPA.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1

4.3

4.4

Sciany nosne

Konstrukcjg nosng budynku sg Sciany murowane z pustakow ceramicznych grubosci 25cm klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 8MPA. Lokalnie w Scianach zaprojektowano Zelbetowe
trzpienie usztywniajace. Sciany nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym o przekroju 25x25cm. Gérny
poziom wienca +3,39m.

4.2Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19
Nad oknem o rozpietosci 2,80m zaprojektowano nadproze zelbetowe.

Stropodach

Nad parterem zaprojektowano dzwigary dachowe, drewniane w ksztatcie trapezu, jednospadowe,
prefabrykowane w systemie Mitek Industrie. Elementy dzwigardéw fgczone sg na ptytki kolczaste.
Dzwigary opierajg sie na Scianach podiuznych zewnetrznych. Zaprojektowano dwa typy
dzwigarow. Jedne o rozpietosci osiowej 12,20m i drugie o rozpietosci osiowej 11,0m z
przewieszeniem wspornikowym 1,20m. Pasy dolne dzwigarow beda petni¢ funkcje stropu nad
parterem, pasy gorne- pota¢ dachowa.

Sciany szczytowe powyzej wienca w poz. +3,39m zaprojektowano - w technologii szkieletowej

( dzwigary kratowe) drewnianej.

Projekt, dostawa i montaz dzwigarow - wg dostawcy konstrukcji, firmy specjalistycznej.
Obcigzenia dla stropodachu podano na rys. K-03.

Przyjete materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny - C25/30 W8 dla fundamentéw i C25/230 dla pozostatych elementéw
Beton podktadowy - C8/10
Stal zbrojeniowa - A-TIIIN (BST500)

Sciany nosne murowane — pustaki ceramiczne
Sciany fundamentowe - bloczki betonowe M6
Drewno - C24 elementy konstrukcyjne , C21- elementy drugorzedne

5. UWAGI DO PROJEKTU

5.1

5.2

Informacja dotyczaca dopuszczalnych odstagpien:

Dopuszcza sie dostosowanie rozwigzan konstrukcyjnych do dopuszczalnych odstgpien w czesci
architektonicznej opracowania. Dopuszcza sie dodanie elementéw uzupetniajacych, wynikajacych
z wyboru konkretnych technologii i systeméw oraz zamiany materiatowej elementéw
konstrukcyjnych po akceptacji Projektanta i Inwestora.

Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegolnosci:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— Inne nie wymienione przepisy rozporzadzenia nalezy przestrzegac¢ adekwatnie do
wykonywanych robét.

Prace wykonywac zgodnie z opracowanym przez Kierownika Budowy planem BIOZ.

Na kazdym etapie budowy zapewnic¢ stateczno$¢ wbudowanych elementow.

Prace prowadzi¢ po zapoznaniu sie z projektami wszystkich branz.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikdéw uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych na budowie.



Nalezy stosowaé wytacznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktdre posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych - Dz.U.02.92.881).

Przy stosowaniu materiatdw budowlanych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji i
wytycznych producenta.

Nalezy stosowac wyltacznie szalunki inwentaryzowane, systemowe.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét budowlanych, rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, UKLADY KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Zastosowane normy
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny.
Obcigzenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-1:2004/AC Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny.
Obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania wiatru
PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN-1997-1 Projektowanie geotechniczne

Lokalizacja i strefy obcigzen
- lokalizacja: Siechnice, woj. dolnoslaskie
- strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 - pierwsza
- strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 : pierwsza,
- strefa gtebokosci przemarzania - Hz= 0,80 m

Dopuszczalne odksztatcenia elementéw konstrukcji

stropy L/ 250
Podciggi gtéwne L/ 350
Nadproza nadokienne L/ 500
Dzwigary dachowe L/250

Obcigzenia state dachu, pasa gérnego : 0,50 kN/m2
Obcigzenia dodatkowe od fotowoltaiki 0,25 kN/m2
Obcigzenie pasa dolnego dzwigréw 0,60 kN/m2 ( sufit podwieszany i obc. technologiczne)
Wspotczynniki obcigzen:
Obcigzenia state y=1,35
Obcigzenia zmienne y=1,50 ( obc. uzytkowe, $nieg, wiatr)
Podstawowe schematy statyczne
Stupy w Scianach- wspornikowe i przegubowo-przegubowe
Nadproza- jednoprzestowe
Podstawowe obliczeniowe wyniki obliczen
Wyniki obliczen w postaci przyjetych przekroi geometrycznych dla poszczegoélnych elementéw
konstrukcji pokazano na zat. rysunkach zestawczych K-01 do K-03
Obcigzenia przekazywane przez tawy fundamentowe na podtoze: q=50kN/m
Naprezenia pod fundamentami 80-100kPa.
Schemat obliczeniowy dachu:






