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Projektowane przylacze wody w@50PE
Wymagane parametry na wej$ciu do budynku
P2=300 kPa, Qzy=1,09 dm*/s

SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
Z ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM
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1 - Zawor odcinajgcy mosiezny grzybkowy skosny DN32, typ M83

2 - Wodomierz wody zimnej BMeters GMDM-I DN25, Q, = 6,3 [m%/h]
3 - Filtr siatkowy skoény DN32 Caleffi 577 1)4"w

4 - Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN32 Caleffi 3045

Uwagi:
- numeracja i funkcja pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym, projekt rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi,

- podejscia do umywalek i zlewdw zakonczy¢ kolanem z tapami na wysokosci 60 cm od podiogi, podej$cia do zmywarki zakonczy¢ kolanem z
fapami na wysokosci 12 cm od posadzki, podejscia do stelazy wc zakonczy¢ kolanem z fapami na wysokosci 90 cm od podtogi,

- umywalki oraz miski ustepowe wyposazyé w elektroniczng armature bezdotykowg z czasowa regulacjg wyptywu wody, zapewni¢ doprowadznie
energii elektrycznej 230 V,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez Sciany oraz stropy wykonaé w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci sciany (E ).

LEGENDA

PC - rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda o mocy 16 kW zintegrowana

z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 185 dm* ze stali kwasoodporne;j,

Panasonic WH-ADC0916H9ES8 Aquarea HP All-in-one
BC - bufor ciepta o pojemnosci 260 dm® Panasonic PAW-BTANKG260L

- instalacja wody zimnej z rur PERT/AL/PERT np. Tweetop
- instalacja wody cieptej z rur PERT/AL/PERT np. Tweetop

- instalacja cyrkulacji wody cieptej z rur PERT/AL/PERT np. Tweetop

temat:

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM

Jednostka projektowa:

CZ DZ. NR. 35/10, AM-1,
OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

adres:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

inwestor: GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA II 12, 55-011 SIECHNICE

iotr Zarzyecki

P
WYTWORNIA WYTWORNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sowia 15a, 53-024 Wroclaw, Polska

+48 503 045 349 /+48 511661099
biuro@wytworniapp.com
www.wytworniapp.com

projektant:

MGR INZ. RODRYK SWIERCZOK NR UPR. W SPEC. IS.: 595/01/DUW
sprawdzajqcy:

MGR INZ. PAULINA LISIECKA NR UPR. W SPEC. IS.: D0S/0164/PBS/19
asystent:

nr projektu: nazwa projektu:
W /0285 GROBLICE
stadium: data:

PROJEKT TECHNICZNY

KWECIEN 2024

branza:

symbol rysunku:

INST. SANITARNE|W /0285
temat rysunku: skala: nr rysunku:
YFEZUT PARTERU — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 1:100/A3 ISfO1




