M VERSO

komfovent

Projekt: 13_2024_WRO
Obiekt: Swietlica wiejska Groblice
System: AHU1

Model centrali wentylacyjnej

VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typologia

Rodzaj UOC

Parametry centrali wentylacyjnej

SWNM
DSW

Wymiennik obrotowy

Nawiew Wywiew

Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 2040 1590

[me/s] 0,57 0,44
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne [Pa] 300 300
Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 2,87
SFPv [kW/m?/s] 1,85
Sprawnos$¢ temperaturowa UOC [%0] 79
Parametry obliczeniowe

Zima Lato

Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] -18 30
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%0] 100 45
Temperatura wewnetrzna [°C] 20 27
Wewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna [%0] 40 50
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestos¢ powietrza [kg/m3] 1,2
Lokalizacja centrali wentylacyjnej Warsaw,Poland
Temperatura termometru suchego (TdryS) [°C] 30,5
Temperatura termometru mokrego (TwetS) [°C] 20,5
Temperatura punktu rosy (Tdw-pS) [°C] 15,5
Temperatura termometru suchego (TdryW) [°C] -12,4
Dane elektryczne
Liczba wejs¢ elektrycznych 1

Centrala wentylacyjna

Data: 11.04.2024
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komfovent

VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A

Podtgczenie elektryczne

~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm?2 /16,9A

Data: 11.04.2024

Automatyka
Typ C5
Panel sterowania C5.1
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartos¢ 2018
Sprawno$¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) [%0] 79 >73
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [W/m3/s] 1039 <1207
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane  Przepustnica
Obejscie odzysku ciepta Wystepuje Przepustnica
Informacja o zabrudzeniu filtra Wystepuje Przepustnica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna
Spadek ci$n. wewn. czesci petn. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 616
Spadek ci$n. wewn. czesci niepetn. funkcji went. (APs, add)[Pa]
Efektywny pob6r mocy elektrycznej przez wentylatory (czysfe\V¥jtry) 1,05

Konstrukcja standardowa STANDART4

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem izolacyjnym
Izolacja ognioodporna z wetny mineralnejA=0,036 W/mK).
Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ catego uktadu.

Centrala wentylacyjna pracowaé bedzie z napedem o zmiennej predkosci.

Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Klasa izolacji termicznej T2
Klasa mostkéw termicznych TB2
Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekéw na filtrze F9 (M)
Przecieki przez obudowe L1(R)
Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm3/(s-m?)] 0,02
+700 Pa (L1) [dm3/(s-m?)] 0,21
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw - 400 Pa (R) [%0] <1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw + 400 Pa (R) [%0] <1
Maks. stopien wewnetrznych przeciekéw lub przeniesienia [%] 2,5
Konfiguracja centrali

Grubos¢ paneli [mm] 50
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VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Data: 11.04.2024

Waga jednostki

Waga (netto) [kal 280
DANE AKUSTYCZNE
Poziom gtosnosci Lw do kanatow do otoczenia
Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]
F[Hz] Wilot Wylot Wilot Wylot Lw Lp 3m
63 70,9 78,3 68,8 76,2 58,6 50,6
125 69,9 79,9 67,3 77,1 59,4 51,4
250 70,1 79,2 67,1 76,1 62,2 48,9
500 68,8 77,8 65,6 74,4 57,4 45,5
1000 64,0 74,3 60,5 70,6 48,6 39,1
2000 62,0 70,6 58,2 67,3 33,4 22,0
4000 58,6 68,4 54,1 64,3 29,9 19,7
8000 53,6 65,2 47,8 60,0 28,1 17,8
dB(A) 70 80 67 76 58 46

Wymiennik obrotowy
RR-AL-1000%120-L-O-SN(1100%x1100x420)-PN-A1-Z

Przemiennik czestotliwosci [kw] 0,096
Wykroplenie

Projektowane dla warunkéw suchych

Srednica [mm] 1000x120
Wielkos¢ szczeliny [mm] 1,65
Gestos¢ [kg/m3] 1,2
Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 183

Zima Lato

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Sprawnos$¢ temperaturowa [%] 66,3 66,3
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci [%] 48,8 0
Spadek cisnienia [Pa] 46 35 46 35
Predkosé [m/s] 1,47 1,15 1,47 1,15
Standardowy przeplyw powietrza [m3/h] 2040 1590 2040 1590
Wiot
Temperatura [°C] -18 20 30 27
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 100 40 45 50
Wilgotnos$¢ bezwzgledna [a/kg] 0,77 5,82 12,01 11,20
Entalpiczny [kJ/kg] -16,20 34,89 60,87 55,71
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VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A

Data: 11.04.2024

Wylot

Temperatura 7,2 -13,0 28,0 29,6
Wilgotno$¢ wzgledna 51 95 50 43
Wilgotnos$¢ bezwzgledna 3,23 1,17 12,01 11,20
Entalpiczny 15,37 -10,13 58,83 58,38
Odzysk energii

Ciepto jawne 17,3 -1,4

Ciepto utajone 4,2 0,0

Ciepto catkowite 21,5 1,4

Odzysk wilgoci 2,5 -4,7 0,0 0,0
OACF 1,08 1,08
NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V7

Klasa filtra F7

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM1 60%

Wymiary filtra bxhxl [mm] 560x420%96

llos¢ filtrow 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 88

Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 13779 2007) [Pa] 190

Predkos¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 2,87

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Moc [kw] 7,5

Przeptyw powietrza [m3/h] 2040

Temperatura wejsciowa [°C] 7,2

Wilgotnos$¢ na wejsciu [%0] 51

Temperatura wyjsciowa [°C] 18,1

Maksymalne natezenie [A] 10,9

Max. moc [kw] 7,5

Zasilanie ~400V / 50Hz / 3-fazy

Wentylator EC

Srednica [mm] 280

Przeptyw powietrza [m3/h] 2040

Strata ci$nienia [Pa] 254

Cisnienie statyczne [Pa] 688
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VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Data: 11.04.2024
Predkos¢ [1/min] 2861
Maks. predkos¢ [1/min] 2900
Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kw] 0,66
Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 29
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 0,65
SFPv [kW/m3/s] 1,15
Calkowita sprawnos$¢é wentylatora [%0] 63,08
Statyczna sprawno$¢ wentylatora [%0] 59,98
WYWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnos$ci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V5

Klasa filtra M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 50%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 560x420%96
llos¢ filtrow 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 40
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 13779 2007) [Pa] 170
Predkos¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 2,24

Wentylator EC

Srednica [mm] 280

Przeptyw powietrza [m3/h] 1590

Strata ci$nienia [Pa] 153

Cisnienie statyczne [Pa] 528

Predkos¢ [1/min] 2427

Maks. predkos¢ [1/min] 2900

Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kw] 0,66

Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 1,7

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 0,4

SFPv [kW/m3/s] 0,9

Calkowita sprawnos$¢ wentylatora [%0] 61,27

Statyczna sprawno$¢ wentylatora [%0] 58,3
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VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Data: 11.04.2024

Zastrzegamy prawo do zmiany paramteréw technicznych urzadzen w celu ich poprawienia bez wczes$niejszego powiadamiania. Waznos$¢ oferty
- 1 miesigc
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VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Data: 11.04.2024
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ODA - Czerpnia powietrza;
SUP - Nawiew; T T
ETA - Wywiew;
EHA - Wyrzutnia powietrza;
CB - Skrzynka sterujaca;
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