
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-  

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

1 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania :   

 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM 

BIBLIOTECZNYM WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

adres obiektu: CZEŚĆ DZ. NR.35/10, AM-1, OBRĘB: GROBLICE, GMINA: 

SIECHNICE 

 
kody CPV : 
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45262522-6 Roboty murarskie 

45324000-4 Roboty tynkarskie 

45320000-6         Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 

45430000-0 Posadzki  

45421000-4 Stolarka 

45442100-8 Roboty malarskie 

45443000-4         Roboty elewacyjne 

45261100-5         Konstrukcja dachowa drewniana 

45233253-7         Nawierzchnie dróg 

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA : 
nr 
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SST-00 Specyfikacja techniczna – część ogólna 

SST-01 Roboty ziemne  

SST-02   Roboty żelbetowe 

SST-03   Roboty murarskie 

SST-04  Roboty tynkarskie 
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SST-06  Posadzki  

SST-07  Stolarka  

SST-08  Roboty malarskie 

SST-09 Roboty elewacyjne 

SST-10 Konstrukcja dachowa drewniana 

SST-11 Nawierzchnie dróg 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1)WYMAGANIA OGÓLNE ST-00 

 
1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot STO 

 

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

„BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM 

BIBLIOTECZNYM WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 

 

1.2 Zakres stosowania STO  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą wykonania i odbioru robót 

związanych z budową budynku publicznego o funkcji świetlicy wiejskiej z punktem 

bibliotecznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i z zagospodarowaniem tereu. 

 

1.3 Zakres robót objętych STO 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla 

poszczególnych rodzajów robót. Roboty dotyczy specyfikacja, obejmują czynności 

umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1. 
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1.4 Określenia podstawowe  
Użyte w ST-0.0. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu    
          wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  
          dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności  
          zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów  
          robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  
          Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych                        
          kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu  
          poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i     
          administrowanie kontraktem.  
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.  

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”.  

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   
          Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  
          spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
          projektowej. 1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  
1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
          wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.10. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.  

1.4.11. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i     
            stanowiący część jego oferty. 1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez     
            Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w  
            kontrakcie jako    tworzące część terenu budowy.  

1.4.12. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  

            przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
1.4.13. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.  
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1.4.14. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp.  

1.4.15. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.16. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.17. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno – użytkowych.  

1.4.18. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 
2004 r. poz. 2497).  

1.4.19. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji   
            wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie  
            zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi  
            dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i  
            stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  
            budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność  
            wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie  
            ustalono PN).  
1.4.20. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.  

 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową 

 

2.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi   
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
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lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
 

2.2. Teren budowy 

Zamawiający w terminie 14 dni od zakończenia Etapu I, wyznaczy termin przekazania 

Wykonawcy placu budowy, następnie zostanie sporządzony protokół z przekazania placu 

budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót, a w szczególności: ⮚ zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej 

pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i  
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje 
się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru.  
 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel 
Wykonawcy.  

.  

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
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Zamawiający.  
 
 

2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
BHP.  
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych, w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

2.8. Tablica informacyjna  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią 
informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, Tablica informacyjna będzie przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zostanie 
zdemontowana.  
 

2.9. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do 

Wykonawcy 

 

2.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  
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2.11. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą 

 

2.12 Wykopaliska  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą 

3. MATERIAŁY 

3.1.Źródła materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów 

związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych 

odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 

szczegółowych wymaganiach dotyczących poszczególnych robót. 

 

3.2.Kontrola jakości materiałów  

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.  
 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.  
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.  
 

5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub 
Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.  
 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

 

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 
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podlegają następującym etapom odbioru :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  

b) odbiorowi częściowemu.  

c) odbiorowi końcowemu.  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że 
występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  
 

7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 

7.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:  
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej, a w szczególności z:  
a) Umową,  

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,  

e) Ofertą Wykonawcy.  

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,  
3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.  
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego 

operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego 
prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.  

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia 
 Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
SST.  
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2) ST 01.01 Roboty ziemne kod CPV 45112100-6 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z wykonaniem fundamentów świetlicy wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ziemnych i 

obejmują: 

• wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe  

• wywóz nadmiaru ziemi  

• zasypanie wykopów po wykonaniu robót żelbetowych i izolacyjnych.  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 

1.4. Materiały 

Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne 

o wielkości ziaren do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 

itp. 

 

1.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 

czasie odspajania. 

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych . 

W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce 

wibracyjne. 

 

1.6. Transport  

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę .Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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1.7 Wykonanie robót 

1.7.1 Wymagania ogólne   

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może nastąpić po 

wykonaniu robót przygotowawczych i powyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia 

robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie 

jego parametrów technicznych. 

 

1.7.2. Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu 

narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 

wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu 

w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje 

odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 

miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane 

przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

 

1.7.3.Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody 

zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

-przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

-przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

-przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

 

1.7.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Jeżeli grunty 

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to 

przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli 

wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inspektora. 

 

1.8. Kontrola jakości robót 

1.8.1 Dokładność robót i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

-dziennika budowy. 

 

1.8.2. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

-prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

-przygotowanie terenu, 

-rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

-wymiary wykopów, 

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

1.8.3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 

wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 

głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 

gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

 

1.9. Odbiór robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 

przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 

Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

1.10 Przepisy związane 

PN-B-06050:1999     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999     Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999     Przewod 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2) ST 01.03 Roboty żelbetowe kod CPV 45262311-4 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
związanych z wykonaniem  ław fundamentych świetlicy wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót betonowych i 

obejmują wykonanie: 

• Wykonanie ław fundamentowych   

• Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym pod posadzki 

• Wykonanie trzpieni i wieńca  

• Wykonanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 

1.4 Materiały  

Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów: 

• Beton konstrukcyjny C 25/30 – elementy konstrukcyjne  

• Beton towarowy C 12/15 – podbudowy pod posadzki 

• Beton podkładowy C 8/10 

• Stal zbrojeniowa BSt500 

• Kruszywo łamane – pospółka 0/31.5mm - podsypki 

 

1.4.1.Warunki ogólne stosowania materiałów  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 

odpowiadającym odpowiednim normom. Mieszanka betonowa winna być modyfikowana 

plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego projektu do wymogów konstrukcji 

budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez 

wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie zmiany 

dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku 

budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich 

transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Beton  
Do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły B25 , beton klasy B15 ( jako betony 
podkładowe) . Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione 
poniżej:  

Beton B25  

• nasiąkliwość – do 4% - badanie wg PN-B-06250,  

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  

  większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie wg PN-B   
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  06250 wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5.  

 

Beton B15  

• nasiąkliwość – do 6% - badanie wg PN-B-06250,  

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  

  większy niż 30% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie wg PN-B06250  

• wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,6.  

 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 

 
Stal zbrojeniowa -Klasa, gatunek oraz średnice powinny być zgodne z projektem.  
 
Deklaracje zgodności  
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia stali musi być 
zaopatrzona w atest hutniczy.  
 

1.5. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót żelbetowych , przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:  

• Wibrator buławowy do betonu  

• Pompa do betonu na podwoziu samochodowym  

• Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokości   

 

1.6. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Beton przywieźć na budowę samochodami przystosowanymi do transportu betonu , tzw. 
gruszkami. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
• 90 min. – przy temperaturze +15oC,  
• 70 min. – przy temperaturze +20oC,  
• 30 min. – przy temperaturze +30oC.  
 

1.7. Wykonanie robót 
Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania 
dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. Roboty te 
można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod 
fundamenty należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. 
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu 
gruntów w podłożu. Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo 
żwirowej, betonu wyrównawczego oraz innych warstw izolacyjnych bądź warstw wyrównawczych. Odbiór 
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podsypki oraz innych warstw należy przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu.  
Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek odsadzających pod fundamentami, posadzkami 
pomieszczeń podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być stosowane żwiry, pospółki i 
piaski bez zawartości ziarn pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie, w 
trudniejszych sytuacjach – z udziałem autora dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Fakt odbioru i jego 
wyniki potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony 
struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej o co 
najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm, zależnie od rodzaju 
gruntu. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych 
w projekcie.  
Montaż zbrojenia – układ zbrojenia musi umożliwić dokładne otoczenie przez beton, układać 
bezpośrednio w deskowaniu, trwale usytuowane, ułożone w deskowaniu z zachowaniem grubości otuliny. 
Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy.  
 
Przygotowanie betonowania  

Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 
szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) 
obejmującą:  

• wybór składników betonu,  

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

• sposób transportu mieszanki betonowej,  

• kolejność i sposób betonowania,  

• sposób pielęgnacji betonu,  

• warunki rozformowania konstrukcji,  

• zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

• prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi, warstw 

izolacyjnych, itp.,  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
 
Betonowanie  
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie 
powinna być większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 
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deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki 
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.  
Układanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC powinna być zużyta w czasie do 

1,5h, a w temperaturze wyższej do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 

cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu betonuje się 

go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami 

 
Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia +15oC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150Mpa.  
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.   
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać 
na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji.  
 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:  

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania  

• dozowania składników mieszanki betonowej  

• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania  

• cech wytrzymałościowych betonu  

• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  

 

Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w czasie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości 
nie mniejszej niż:  

• 1 próbka na 100 zarobów,  

• 1 próbka na 50 m3 betonu,  

• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak  
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić  
badania próbek wyciętych z konstrukcji 
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Kontrola zbrojenia  

Oględziny, badanie zgodności wykonania z przepisami, z projektem, badanie jakości 

połączeń.  

W stabilizacji musi być użyte wkładki i podkładki dystansowe w celu stabilizacji i 

zapewnienia grubości otuliny. 

 

1.8. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  
Poszczególne etapy wykonania robót żelbetowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

W szczególności odbiorowi podlega :  

● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową  

● Jakość użytego betonu ( próbki badane na ściskanie )  

● Wibrowanie betonu  

● Pielęgnacja betonu  

Odbiory te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.  

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy 

 

1.9. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.  
Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru.  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,  
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji  
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad 
i uszkodzeń  

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy  

b) dziennik budowy  

c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,  

d) wyniki badań kontrolnych betonu,  

e) protokoły z odbioru robót zanikających  
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  
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1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

 

1.11. Przepisy związane  

1. PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności  
2. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia   
    statyczne i projektowanie. 
3. PN-88/B-06250Beton zwykły (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; B/10/31 poz.    
    67) 7. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i       
    zaczynu. Definicje i wymagania  
4. PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego   
    kruszywowego o otwartej strukturze  
5. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego    
    kruszywowego o zwartej strukturze.  
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

7. PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacja  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

3) ST 01.03 Roboty murarskie kod CPV 45262522-6 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych i wykonania nadproży.  
 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 

robót murowych , które obejmują :  

• Murowanie ścian nośnych  

• Ściany fundamentowe 

• Montaż nadproży L19  

• Murowanie ścian działowych  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

 

1.4 Materiały  

Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów:  

• Nadproża L19  

• Zaprawa cementowo - wapienna kl. 8 MPa 

• Pustaki ceramiczne gr. 25 cm klasy 15 MPa  

• Bloczki betonowe M6 

 

1.5. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu:  

• Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm3  

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t  

• Ręczne narzędzia murarskie ( kielnie , młotki , kastry , piony , poziomnice)  

Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora. 

 

1.6. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  
Materiał należy przywieźć na budowę w paletach producenta. 
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1.7. Wykonanie robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się w pobliżu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych . 

 
Przygotowanie zaprawy i murowanie. Zwykle zaprawy cementowo-wapienne są gotowe do 
użycia bezpośrednio po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody, inne jednak dopiero po kilku 
minutach. Niektóre w trakcie murowania wymagają częstego mieszania. Różny dla 
poszczególnych produktów jest także czas użycia przygotowanej zaprawy – swoje 
właściwości zachowują przez 2 do 5 godzin. Podczas murowania powinno się zachować 
jednakową grubość spoin poziomych i pionowych we wszystkich warstwach muru (8-12 mm 
w zależności od rodzaju zaprawy). Gdy mur jest wykonywany z betonu komórkowego, trzeba 
bezpośrednio przed murowaniem zmoczyć wodą powierzchnie łączonych bloczków. Na 
ścianach przeznaczonych do tynkowania zaleca się pozostawienie nie wypełnionych spoin na 
głębokości około 1 cm. W okresie upałów i bezdeszczowej pogody mury trzeba zraszać wodą 
przez około 3 dni. Nie wolno ich obciążać stropami przynajmniej przez 7 dni.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 

Murowanie  
Cegły i bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać wodą. Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temp. powyżej 0 ºC.  

W murach należy przyjmować grubość normową spoiny :  
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm  
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą .  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin 
zaprawą na głębokość 5-10 mm Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w części pt. Wymagania Ogólne.  
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.  

Kontrola powinna obejmować:  

• Kontrolę elementów składowych (bloczki , nadproża , zaprawa)  

• Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami 

i przepisami   

• Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową  
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Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Tolerancje wykonania  

Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się 

klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 

istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach 

zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub 

wykonaniem obiektu 

 

Montaż nadproży.  

Nadproża typu L19 ułożyć na zaprawie cem-wap M7 w trakcie wznoszenia murów.  

Długość nadproży przyjąć tak , żeby oparcie na murze wynosiło min. 15 cm na każdą stronę.  
W ścianach konstrukcyjnych montować po dwie belki typu L na otwór ścianami 
zewnętrznymi do lica muru. Przestrzeń wewnętrzną nadproża wypełnić zaprawa cementową 
M12 lub betonem B15  
 
Kontrola, badania i odbiór robót  
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 
elementów konstrukcji: I – klasa kontroli zwykłej  

II – klasa kontroli rozszerzonej  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji 
lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy 
wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w 
przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych 
wymagań funkcjonalnych.  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność 
wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  
 

Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości 
materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w zaświadczeniach z kontroli. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów 
powinna być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów 
murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i 
asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 
technicznej.  
 

1.8. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
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1.9. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 
ponownego odbioru.  
 

1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

1.11. Przepisy związane  

Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze  

• PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

  

 

 

 

  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-  

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

28 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

4) ST 01.04 Tynki kod CPV 45324000-4  

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich  
 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków gipsowych wewnętrznych obiektu  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4. Materiały  

Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie materiałów 
zapewniające klasę III.  
 

1.5. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

1.6. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

 

1.7. Wykonanie robót 

1.7.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, żę w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 

1.7.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 

jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim 

o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
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Podłoże pod tynk musi być: 

-równe, 

-nośne i mocne, 

-wystarczająco stabilne, 

-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

-szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

-wolne od wykwitów, 

-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

 

1.7.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

-Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie czy tez właściwości powierzchni 

wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

-Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 

tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych równic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 

przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bez spoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 

większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 

najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 

wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 

tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, 

przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich 

rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 

specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem 

do tynkowania. 

 

1.7.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 

ocenić podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 

Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 

oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 

tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 

tynkarskie lub tez stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 

przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 

(lub jej szorstkości)do rodzaju tynku wierzchniego . 

podłoŜa, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
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Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 

temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 

warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 

tynku. 

- Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 

cementowych. 

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 

specjalne 

zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 

często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 

rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 

,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 

dodatkowej itp., podane są w opisie 

produktu. 

 

1.8. Kontrola jakości 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

1.9. Odbiór robót 

1.9.1. Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

1.9.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze- 

nikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
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1.10. Podstawa płatności 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.  
 

1.11. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

5) ST 01.05 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne – kod CPV 45320000-6 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji  
 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji związanych z wykonaniem: 

Pomieszczenia sanitarne i mokre  

• Przygotowanie podłoża – gruntowanie środkiem gruntującym  

• Położenie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii   

• Montaż taśm uszczelniających w narożnikach ( styk ściana – podłoga)  

Fundamenty żelbetowe  

• Wykonanie izolacji pionowych i poziomych elementów fundamentów – pierwsza warstwa  

• Wykonanie izolacji pionowych i poziomych elementów fundamentów – druga warstwa  

• Montaż taśm uszczelniających w narożnikach ( styk ściana – podłoga)  

Izolacja dachu  

• Ułożenie papy nawierzchniowej 

• Ułożenie papy podkładowej  

• Ułożenie  warstwy z wełny mineralnej gr. 20 cm na sucho  

•Ułożenie folii paraizolacyjnej 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4. Materiały  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
Do wykonania robót izolacyjnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
 Pomieszczenia sanitarne  

• Środek gruntujący systemowy  

• Masa izolacyjna - płynna folia  

• Taśmy uszczelniające systemowe  
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Fundamenty żelbetowe  

• Masa izolacyjna na bazie asfaltu  

Postać: gęsta masa  

Barwa: czarna  

Temperatura zapłonu: powyżej 31ºC  

Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się.  

Zdolność klejenia: zdolność klejenia papy do papy nie mniej niż 150 N.  

 

Dach  

• Folia paraizolacyjna PE  

• Wełna mineralna gr. 20cm  

Współczynnik przewodzenia ciepła D: 0,031 [W/mK]   

Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1: A1 - wyrób niepalny  

• Papa termozgrzewalna  

grubość papy: 4,2 mm  

gramatura papy: 4700 g/m2  

gramatura osnowy: 60 g/m2  

siła zrywająca przy rozciąganiu paska 50mm wzdłuż / w poprzek: 400/300 N  

wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek: >2/2 %  

przesiąkliwość 0,2 Mpa / 24h: nie przesiąka  

giętkość w temperaturze -20 st. C: 0/30 C/mm  

odporność na spływanie: 70> C  

stabilność wymiarów: < 0,2  

ubytek posypki: < 20 %  

zawartość asfaltu bez wypełniaczy: 2850 g/m  

 

Folia PE  

Folia budowlana (polietylenowa) o grubości 0,4mm przeznaczona jest do:  

- ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg,  
- osłona stanowisk robotniczych przed wpływami atmosferycznymi w czasie robót 
elewacyjnych, - osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania 
wewnętrznych robót wykończeniowych, - czasowe przenośne osłony stanowisk pracy, 
materiałów budowlanych oraz czasowe zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi,  

- prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych,  

- ochrona izolacji wodochronnej wykonanej np. z pap, folii, mas bitumicznych.  

Parametry techniczne :  

szerokość : 3 - 12m  

grubość0,40 (od 0,35 do 0,45 mm)   

- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu:  

wzdłuż: nie mniej niż 13,0 MPa  

w poprzek: nie mniej niż 11,0 MPa  

- wydłużenie względne przy zerwaniu:  

wzdłuż: nie mniej niż 13,0 MPa  

w poprzek: nie mniej niż 11,0 MPa  

- wytrzymałość na rozdzieranie:  

wzdłuż: 80 N/mm  

w poprzek: 50 N/mm  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w ciągu 100 h:  

niedopuszczalna  
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- wodochłonność: nie więcej niż 0,5%  
- giętkość przy przeginaniu w temperaturze - 25 C: niedopuszczalne powstawanie rys i 
pęknięć przy przeginaniu na wałku o średnicy 4 mm  

- zmiana wymiarów liniowych w temperaturze 80 C w czasie 0,5 h:  

wzdłuż: nie więcej niż 1,0%  

w poprzek: nie więcej niż 1,0%  

- stopień palności (dotyczy wyłącznie folii ze środkiem uniepalniającym):  

materiał niezapalny  

- przepuszczalność pary wodnej: poniżej 2 g/m2 24h.  

Atesty i Certyfikaty :  
Spełnia wymagania techniczne wg Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej 

w Warszawie nr AT-15-2392/96.  
 

Płynna folia  
Folia płynna jest wysoce elastyczną, jednoskładnikową folią, przeznaczoną do uszczelniania 
nasiąkliwych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton 
i jastrychy cementowe. Zaleca się ją stosować zwłaszcza do uszczelniania powierzchni 
wykonanych z materiałów, które w kontakcie z silnym oddziaływaniem wilgoci mogą ulegać 
zniszczeniu, np. tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. Folią można również 
pokrywać płyty OSB oraz powierzchnie blachy ocynkowanej, po wykonaniu na nich warstwy 
kontaktowej z podkładowej masy tynkarskiej stosuje się przede wszystkim do uszczelniania 
ścian i podkładów podłogowych w pomieszczeniach z bezciśnieniowym działaniem wody, np. 
w łazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii 
zalecane jest zwłaszcza w strefach mokrych pomieszczeń: wokół kabin prysznicowych, 
umywalek, wanien, zlewów może służyć również jako izolacja przeciwwilgociowa 
fundamentów, piwnic oraz wykonanych ze spadkiem powierzchni balkonów i tarasów. Folia 
wraz z taśmami, tworzy system uszczelnień. Pozwala on na wykonanie elastycznego 
zabezpieczenia zarówno całych powierzchni, jak i naroży pomieszczeń, krawędzi połączeń 
ścian i podkładów podłogowych, przejść rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na 
warstwie folii można stosować kleje do okładzin ceramicznych, takie jak: ZAPRAWA 
KLEJOWA może być stosowany na podkładach wykonywanych w systemach ogrzewania 
podłogowego i ściennego. Można go używać wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
 

1.5. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:  

• Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej  

• Wyciąg jednomasztowy  

• Pędzle – ławkowce  

• Kielnie , kastry  

Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 

służby techniczne Inwestora. 

 

1.6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  
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1.7. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 
Pomieszczenia sanitarne :  

Podłoże przed rozpoczęciem prac należy oczyścić z zabrudzeń i kurzu.  

Podłoże musi być suche i nośne.  
Wykonywanie izolacji należy rozpocząć od zagruntowania podłoża . Gruntowanie wykonać 
na całej powierzchni poziomej oraz pionowej na wysokości 20 cm od posadzki.  
Po wyschnięciu podkładu gruntującego pacą stalową należy nanieść pierwszą warstwę 
izolacji o grubości 2.0-3.0 mm . Następnie w wykonaną izolację należy wkleić taśmy 
uszczelniające. Taśmy ułożyć po obwodzie ścian na styku ściany z posadzką oraz pionowo w 
narożnikach ścian.  
Po zakończeniu montażu taśm należy nanieść drugą warstwę masy izolacyjnej o grubości 2-3 
mm. Izolacje wykonać na całej powierzchni posadzek i na ścianach na wysokość 20 cm ponad 
posadzkę. Izolacje w łazienkach wykonać na nowej posadzce przed ułożeniem płytek 
podłogowych.  
 

Wykonywanie izolacji powłokowej przy użyciu preparatu asfaltowego  
Stosować na zimno, na suche lub wilgotne podłoże przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C i wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 
80%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. W przypadku podłoży porowatych wskazane 
jest położenie pierwszej warstwy masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1, przy podłożach 
nasiąkliwych masy nie należy rozcieńczać. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1 mm. 
Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się 
po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki wynosi ok. 6 godzin.  

 

Przyklejanie płyt izolacji termicznej  
Na podłoże zaizolowane płyty ocieplające można przyklejać na dwa sposoby. Pierwszy z nich 
polega na naniesieniu preparatu izolującego bezpośrednio na podłoże, pasmami o szerokości 
ok.4cm i grubości ok.1.5mm. Następnie płyty mocno dociska się. Zaleca się, aby płyta była 
przyklejona spoiną szer. min.4cm na całym odbiorze i dodatkowo spoinami w odstępach ok. 
30cm. na całej powierzchni wewnątrz klejonej powierzchni  
Można też przyklejać płytę na placki. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się 
równomiernie 6-8 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty 
odpowiednio przykłada się i mocno dociska.  
Liczba nakładanych warstw mas uszczelniających powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i instrukcją producenta.  
 

1.8. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy  

Kontrola powinna obejmować:  

• Jakość użytych materiałów  

• Kompletność wykonanych prac  

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu 

izolacyjnego. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty 
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oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie 

stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy 

 

1.9. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odebrać przygotowanie 

podłoża . Poszczególne etapy robót izolacyjnych powinny być odebranie i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 

roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 

Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru 

 

1.10. Podstawa płatności 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0. 
 

1.11. Przepisy związane   
- PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa  
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe, Metody badań. Poprawki 1 BI 13/93 poz.76.    
  Zmiany 1 BI 10/93 poz.65 - PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy   
  odbiorze  
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60. Zmiany 1   
  BI 11-12/84 poz. 84 - PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 BI   
  9/91 poz.60, Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84 - PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo- 
  polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco - PN-63/B-24626 Lepik smołowy  
  stosowany na gorąco. Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84  
- PN-64/B24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych.  
  Zmiany 1 BI 10/70 poz.128 - PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
  Poprawki 1 BI 9/91 poz.60. Zmiany PN-B-27617/A1:1997 - PN-91/B-27618 Papa asfaltowa  
  zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego  
- PN-92/B-27619 papa asfaltowa na folii lkub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa  
- PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne,  
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,  
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.  
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia  
- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na   
  gorąco - PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna   
  mineralna  

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu  

   (EPS) produkowane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

6) ST 01.06 Posadzki kod CPV 45430000-0 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru prac 
posadzkarskich  
 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmują:  

Posadzki betonowe  

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii grubej 0.2 mm  

• Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu lambda 0,031  

• Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych/warstwa rozdzielająca w 

pomieszczeniach suchych   

• Wykonanie posadzki cementowej gr. 7 cm 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  

• ułożenie wykładziny PCV 

• wykonanie cokołów z wykładziny PCV 

Posadzka z  płytek gresowych podłogowych  

• ułożenie podwaliny drewnianej (legary drewniane w dwóch 

kierunkach wg zaleceń producenta)  

• wykonanie izolacji z folii  

• ułożenie płyt wiórowych  

• ułożenie wykładziny sportowej  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót .  

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Materiały  

Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
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Wykładziny PCV i płytki gresowe zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w 

dokumentacji projektowej 

 

Wylewka samopoziomująca  

Zaprawę wylewać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, pasmami szerokości 30-40cm. 

Kolejne porcje zaprawy należy dostarczać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się gdy 

są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, wygładzić 

stalową pacą i ewentualnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Szerokość układanego pola 

nie powinna przekraczać 3-4 m. Duże powierzchnie można podzielić na działki robocze za 

pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Zaprawę wylewać bez przerw, aŜ do pokrycia całej 

powierzchni działki. Do układania potrzeba co najmniej 3 osób. W trakcie wysychania 

materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 

być wyższa niż +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 

Dane techniczne: 

-wytrzymałość na ściskanie - powyżej 20 MPa, 

-wytrzymałość na zginanie - powyżej 5 MPa, 

-przyczepność - powyżej 1,0 MPa, 

-swobodny skurcz - < 0.08%, 

-pH - około 11, 

-grubość warstwy - 2-20 mm, 

-zużycie materiału - około 1.6 kg/m2 na każdy mm grubości, 

-proporcje mieszania - 4,5-5,0 l wody na 25 kg, 

-czas mieszania - 2-3 minuty elektrycznym mieszadłem, 

-czas zużycia - do 20 minut, 

-szybkość układania - ręcznie: do 50 m2/godz., 

-czas utwardzania - czas utwardzania warstwy 10 mm dla ruchu pieszego: 3-8 godz., 

-temperatura stosowania - od +10°C do +30°C, 

-opakowania - worki 25 kg, 

-palety - 48 x 25 kg = 1200 kg, 

-przechowywanie - 6 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu na paletach w 

oryginalnych 

opakowaniach i w suchych warunkach 

 

1.5. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

1.6. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

1.7. Wykonanie robót  

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 

który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
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dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 

być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być 

oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny 

być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 

cementowych oraz w ciągu co najmniej 3dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

 

Montaż wykładziny PCV 

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z 

wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. 

Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z 

długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. 

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 

(samopoziomujących) 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie 

może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec 

odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. 

Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami 

kulkowymi itp. Spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę 

wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotność 

podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 

Przygotowanie materiału 

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. 

Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać 

wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie 

wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w 

pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 
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Posadzki z płytek: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie 

więcej niż+250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

- Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, 

piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-

10107 niemniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

 

1.8. Kontrola jakości 

1.8.1.Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym 

równorzędnym dokumentem. 

1.8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

1.8.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

7) ST 01.07 Stolarka kod CPV 45421000-4 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na montażu okien i drzwi w budowie świetlicy wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

-stolarki okiennej 

-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

 

1.5 Materiały  

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 

tarte odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–

16%. 

Współczynnik przenikania ciepła dla okna i drzwi (szyba + rama) - U≤ 0,80W/(m2*K) 

(zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1) i Uf ≤0,9 W/m2K,a dla samej szyby  

U≤ 0,60 W/(m2*K), natomiast współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania 

słonecznego ok. 0,5. Powierzchnie profili aluminiowych wykończone powłoką z poliestrowej 

farby proszkowej na podkładzie chromianowym, zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło 

bezpieczne dwustronnie. 

Okucia budowlane: 

-Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

-Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm 

– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. 

-Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub 

farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

Stolarka okienna – fabrycznie wykończona 

-profile okienne PCV w kolorze grafitowym RAL 7016 
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-ościeżnice okien dla pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie należy wyposażyć w 

nawiewniki szczelinowe montowane w nadprożu ościeżnicy, nawiewniki powinny posiadać 

możliwość regulacji z poziomu podłogi, 

-okucia okien – obwiedniowe z wielopunktowym ryglowaniem; dla dolnych kwater okien – 

uchylno rozwierane; dla górnych kwater okien dwupoziomowych – uchylne z otwieraczem 

dźwigniowym; wszystkie skrzydła otwierane powinny posiadać możliwość regulowania 

stopnia otwarcia, 

-parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane o gr. min 0,75mm w kolorze 

grafitowym RAL 7016 

 

Ślusarka drzwiowa i okienna 

Drzwi ppoż. 

-drzwi o odporności ogniowej oraz dymoszczelne powinny posiadać aktualne atesty pożarowe 

-wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze; dla 

drzwi dwuskrzydłowych – należy przyjąć blokowanie skrzydła biernego z samozamykaczem 

na skrzydle czynnym 

Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnętrzna 

-profile aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, 

-okno w pomieszczeniu kuchennym wyposażone w stała siatkę przeciwko insektom ze stali 

nierdzewnej o oczku max 1,5mm 

-drzwi wyposażone w samozamykacze i blokowanie, 

 

1.6  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

1.7. Transport 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

 

1.8. Wykonanie robót 

Zalecenia ogólne: 

-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 

jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 

ścianach 

działowych o grubości poniżej 25 cm. 

-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
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-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 

zgodne z 

ich przeznaczeniem. 

-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych 

otworów. 

 

 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym 

(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

-na szerokość otworu 2 – 6 cm, 

-na wysokość otworu 5 – 9 cm. 

 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki: 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 

sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym (nie stosować olkitu 

ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

-Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. 

Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki 

podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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 -Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa 

się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, 

dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się 

podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy 

uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

-Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe 

mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo 

przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

-Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

-Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 

 

1.9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST 

 

1.10. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

-jakość dostarczonej stolarki 

-poprawność wykonania montażu 

 

W wyniku odbioru należy: 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

-dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z SST i PB.  

 

1.11. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. Instrukcje montażu producenta stolarki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

8) ST 01.08 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich przy budowie 

świetlicy wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.6. Materiały  

Farby 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną 

PZH. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie, 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

Materiał gruntujący  
Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, 
gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, 
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 
Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin 
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, 
tapet , nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych 
impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do 
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki 
na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając 
rozcieńczonej farby. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.  
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1.7. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

1.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych 

opakowaniach. 

 

1.9. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 

być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 

do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 

nie może spaść poniżej +1°C. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami  

dla danego typu farby podkładowej. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

 

1.10. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-sprawdzenie wsiąkliwości, 

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla 

farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
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1.11. Odbiór robót 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 

polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

1.11. Przepisy związane 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

 

 

  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-  

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

48 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

9) ST 01.09 Roboty elewacyjne kod CPV 45443000-4 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem robót na elewcyjnych przy budowie świetlicy 

wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą. 

 

1.5. Materiały 

-Płyty styropianowe grafit λ=0,033 

-Emulsja gruntująca 

-Zaprawa wyrównująca 

-Zaprawa klejąca 

-Dyble z tworzywa sztucznego 

-Siatka zbrojąca 

-Podkład tynkarski 

-Tynk silikonowo-silikatowy  

-Tynk mozaikowy z miką, drobnoziarnisty, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego, o 

frakcji do 1-1,5mm 

-Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) 

 

1.6. Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania 

warszawskie 

oraz : 1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. 

poziomica węzłowa 6.pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik 

metalowy 10. sznur malarski 11 .ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. 

piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16.młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. 

miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. 

szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25.pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace 

styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28.uchwyt z papierem ściernym 29. paca z 

tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka rysowa 33. taśma 

malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową,  
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36. pistolet do silikonów 

 

1.7. Transport 

Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: 

samochód skrzyniowy zadaszony. 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na 

opakowaniu. 

 

1.8. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie 

tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie 

elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 

styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też 

trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę 

zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników 

elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do 

elewacji .Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 

podłoża i jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w 

stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym 

systemie prefabrykacji. 

Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. 

Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu 

osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. 

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 

dociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane 

(oczyszczoną wyrównaną zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach 

budynku 8-10 próbek 

styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej , 

nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 

dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 

przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 

styropianowych .W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność 

podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, 

gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za 

słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych 

podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania 

narażeni skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 

kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 

przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, 

zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe 

wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa 

raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. 

Podłoga problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy 
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klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa 

cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność 

mocno nasiąkliwych podłoży powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 

chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w 

podłoże Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy 

ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące .Dzięki dużej 

zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed 

wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze 

stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź 

wyrównać występujące w nim zagłębienia. 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na 

wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i 

wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej 

jest 

gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo 

równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy 

zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 

pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 

każdorazowo tak dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 

powierzchni. Zaprawy klejące należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 

opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 

litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i oczywiście sama zaprawa klejąca. Przyklejanie 

styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z 

przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narodnikach. Na pierwszej płycie. Warto 

odznaczyć na płycie obszar jej wysunięcia poza narożnik , tak aby na tą powierzchnię nie 

nakładać zaprawy (zaprawa klejąca nie może znajdować się w spoinach między 

płytami).Zaprawę klejącą nakłada się na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na 

pozostałej powierzchni nanosimy 6 – 8 placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca 

powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej 

odległości od krawędzi, Ŝeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza 

obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 

ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą packą drewnianą lub 

styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, należy kontrolować ustawienie 

płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 

należy ją usunąć. żeby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) 

rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika 

(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty styropianowe można przecisnąć piła, 

drobno ząbkową. Zaprawę klejąca, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska 

obwodowego i odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając 

ją szczelnie do już przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały 

czas należy kontrolować poziomica. pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku 

dodatkowego mocowania płyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie 

placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kotków. W tym 

przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez 

uskoków, należy szczególnie starannie dobijać płyty w miejscach ich styku. 

 

Kołkowanie w zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. 

może zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej 

kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co 
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najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna 

być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem 

docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 

cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go 

młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią 

trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie 

wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. 

Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z 

powierzchnią styropianu. Decyzję co do konieczności wykonania kołkowania styropianu 

podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunków technicznych 

(podłoże , strefa klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych ). 

 

Nakładanie tynków należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 

warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą 

stalową gładką do warstwy grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 

pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego 

baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia 

do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 

ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 

temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 

powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 

produkcji. 

 

1.9. Kontrola jakości  

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 

3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i 

nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

 

1.10. Odbiór robót  

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 

wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 

prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu 

wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi 

elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru 

kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

 

1.11. Przepisy związane 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i bad 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

10) ST 01.10 Konstrukcja dachowa drewniana kod CPV 45261100-5  

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby 

dachowej świetlicy wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej budynku.  

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robót: 

 1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 

 2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji stropu budynku w zakresie geometrycznej 

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami 

sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru 

robót częściowych, itp., 

3) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 

połaci owym i poprzecznymi i podłużnymi (wiatrownice, stęźenia kalenicowe itp.), 

4) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  

5) wykonanie łacenia połaci dachowej, 8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności 

odbiorowe konstrukcji więźby dachowej/ 

 

1.5. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Kod 

CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, • 

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 
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Wszelkie materiały do wykonania kontr. dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-

821D-09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa 

niż: 

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu 

 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 

śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-

B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

 

1.6. Sprzęt 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 

następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 

poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 

pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 

elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z 

pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

 

1.7. Transport 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 

dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 

określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 

robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materia/ów należy 

prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 

właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać 

wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 

prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 

warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych. 

taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

 

1.8. Wykonanie robót 

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 

sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 

wynosić ± I mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 

sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

 3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5 cm.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-  

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

54 

 

4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 

powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 

obróbki końców elementów.  

5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi 

(krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 

krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować 

wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.  

7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2cm w 

osiach rozstawu wiązarów, ±1 c m w osiach rozstawu krokwi.  

8. Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów 

kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo 

- kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na 

podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B-03150. 

 

Łacenie połaci dachowych: 

1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 

38x50mm.  

2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 

okrągłym 40xlOOmm lub kwadratowym 35xlOOmm. Długość gwoździa powima być co 

najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty.  

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 

nie powinno być większe niż 2mm na I m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu 

powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 

Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym w instrukcji montażu 

 

1.9. Kontrola jakości robót 

 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 

polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje 

następujące czynności:  

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  

c) kontrolę gotowej konstrukcji,  

d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 

wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: sprawdzenie wykonania 

połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie 

wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 

podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i 
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wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotności 

drewna. 

 

1.9. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S'I Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 

potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 

zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 

robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 

drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 

robót (odbiór międzyoperacyj-ny) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

 

1.10. Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 

przepisy i normy.  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 91, poz. 811.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane Uednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 

roku poz. 1118 z późno zm.),  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 

881).I0J.Normy  

PN-B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne 

Klasy wytrzymałości  

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.  

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn 

sortujących  

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja więźby dachowej  
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PN-B-03150:2000/ Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/ Az3 :2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 10.2.lnne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady 1990 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

11) ST 01.11 Nawierzchnie dróg kod CPV 45233253-7 

1.Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem  nawierzchni drogowych przy 

świetlicy wiejskiej. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ciągów pieszo- jezdnych i miejsc parkingowych.  

 

1.5. Materiały 

Wszelkie materiały do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Przy zastosowaniu nawierzchni z kostki brukowej struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 

rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

 

W przypadku występowania miejsc postojowych  nawierzchnie płyt ażurowych powinny być 

bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. 

Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Płyty betonowe ażurowe powinny 

charakteryzować się: - obciążenie niszczące nie niższe niż 9.5 kN, - nasiąkliwość nie większa 

niż 5%, - mrozoodporność nie niższa niż F 150. Wypełnienie otworów w płycie kuryszwem 

0-031,5mm 

 

1.6. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

1.7. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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1.8. Wykonanie robót 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 

nawierzchni. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Płyty  i kostkę przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych 

uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, 

regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni 

 

1.9, Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do budowy nawierzchni i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

- głębokości koryta: - o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  

± 3 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 50 do 100 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 

50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

1.10 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta  

− wykonanie podbudowy,  

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię 

 

1.11. Przepisy związane 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
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3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.  

4. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

5. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.  

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  

8. PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 


