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Uwagi:

- numeracja i funkcja pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym, projekt rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi,

- podejscia do umywalek, zlewow zakonczy¢ kolanem @50 na wysokosci 45 cm od podtogi, zmywarke wigczy¢ do syfonu zlewozmywaka,
podejscia do stelazy wc prowadzic¢ przy podiodze w przestrzeni zabudowy stelazu i zakonczy¢ kolanem @110 na wysokosci osi kro¢ca
odpltywowego stelaza,

- U podstawy pionow ok. 25 cm od posadzki parteru zmontowac rewizje, do rewizji zapewni¢ swobodny dostep, zamontowac drzwiczki
rewizyjne,

- zapewni¢ odprowadzenie skroplin z pompy ciepta, central wentylacyjnych oraz klimakonwektoréw,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez Sciany oraz stropy wykonaé w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci sciany
(E1).

LEGENDA

K1-K4 - piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC wyprowadzone ponad dach budynku
PC - rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda o mocy 16 kW zintegrowana z podgrzewaczem c.w.u.
o pojemnosci 185 dm? ze stali kwasoodpornej, Panasonic WH-ADC0916H9E8 Aquarea HP All-in-one

BC - bufor ciepta o pojemnosci 260 dm?® Panasonic PAW-BTANKG260L

AHU1, AHUZ2 - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta

- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC

- instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U

prowadzona w gruncie pod wylewkg betonu chudego

temat:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Jednostka projektowa:

adres:

CZ DZ. NR. 35/10, AM-1,

OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

inwestor: GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA II 12, 55-011 SIECHNICE

iotr Zarzyecki

ul. Sowia 15a, 53-024 Wroclaw, Polska

+48 503 045 349 /+48 511661099
biuro@wytworniapp.com
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projektant:

MGR INZ. RODRYK SWIERCZOK NR UPR. W SPEC. IS.: 595/01/DUW

sprawdzajqcy:

MGR INZ. PAULINA LISIECKA NR UPR. W SPEC. IS.: DOS/0164/PBS/19

PROJEKT TECHNICZNY

nr projektu: nazwa projektu:
W /0285 GROBLICE
stadium: data:

KWECIEN 2024

asystent: branza: symbol rysunku:
INST. SANITARNE|W /0285
temat rysunku: skala: nr rysunku:
YFEZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  |1:100/A3 ISfOZ




