ANALIZA ZACIENIENIA

Wykres$lanie cienia rzucanego przez projektowany
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budynek w dniach réwnonocy w godzinach
7.00-17.00. Wykres sporzagdzono metodg tzw.
Linijki Stoica dla poziomu parteru budynku.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w
projektowanym budynku majg zapewnione dzienne
os$wietlenie dostosowane do ich przeznaczenia.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty
pobyt ludzi maja stosunek powierzchni okien,
liczonej w $wietle o$cieznicy, do powierzchni
podtogi nie mniej niz 1:8.

Projektowany budynek nie zmniejszaja czasu
nastonecznienia sgsiednich budynkéw ponizej
warto$ci minimalnej okreslonej w rozporzadzeniu,
tj. warunek nastonecznienia przynajmniej jednego
pokoju przez 3 godziny w okresie réwnonocy w
godzinach 7.00 - 17.00.
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Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zostata zapewniona mozliwo$¢ naturalnego
oswietlenia.  Migdzy = ramionami  kata 60°
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wyznaczonego w ptaszczyznie poziome;j.
z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
Sciany na osi okna pomieszczenia przystanianego
nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego
budynku ani inny obiekt w odlegtosci mniejszej niz
wysoko$¢ przestaniania.
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= = = = = Granica oddziatywania

Obszar oddziatywania: odziatywanie inwestycji

W granicy wyznaczonej przez granice odziatywania
jest prawnie dopuszczalne i nie narusza intereséw
0s6b trzecich w sposéb prawnie niedopuszczalny.
Obszar oddziatywania inwestycji: dz. nr 35/10,
AM-1, OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

LEGENDA:

== = Granica opracowania

Wymagana odlegto$¢
wynikajgca z przepiséw
dotyczacych odlegtosci p.poz. - 8,0 m

Odlegto$¢ od miejsca do gromadzenia
odpadéw statych - 10m

- — = Odlegtos¢ od miejsca postojowych - 10m
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projektant, branzd” architektura: o nr projektu: nazwa projektu:

MGR INX_ARCH. PIOTR ZARZYCKI NR UPR. W SPEC. ARCH.: 19/07/DOIA W/285 GROBLICE
branza instalacje santgre: stadium: data:

MGR INZARON_PATRYCJA ZARZYCKA NR UPR. W SPEC. ARCH.: 38,/07/DOIA PROJEKT ARCH.-BUD.|LUTY 2024
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