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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sq:

- Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

- Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestorow,

- Autorska koncepcja projektowa opracowana przez Patrycje Zarzyckg oraz Piotra Zarzyckiego,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Uchwata nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej W Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ustug sportu obejmujacego dziatke nr
35/2 potozong w obrebie Groblice, gmina Siechnice.

- Opinia geotechniczna,

- Warunki techniczne i uzgodnienia.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany budynku uzytecznosci publicznej o funkcji swietlicy
wiejskiej z punktem bibliotecznym wraz z niezbedna infrastrukturag techniczng i z zagospodarowaniem
terenu.

Czes¢ dziatki nr 35/10, AM-1, Obreb: Groblice, Gmina: Siechnice.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:

- utwardzone dojscie, dojazd, komunikacje wewnetrzng oraz miejsca postojowe,
- utwardzone miejsce gromadzenia odpaddw statych,

wewnetrzng linie kablowg zasilania budynku od zk do budynku,

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- zbiornik na wody opadowe

- wiate $mietnikowq

Opracowanie nie obejmuje elementéw wytaczonych do osobnego postepowania:
- przytacza wodociggowego

- przytacza kanalizacji sanitarnej

- przytacza elektroenergetycznego

Obszar opracowania dotyczy dziatki nr 35/10, AM-1, Obreb: Groblice, Gmina: Siechnice.

Planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zatozeniami uchwaty nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej W
Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ustug sportu obejmujacego dziatke nr 35/2 potozong w obrebie Groblice,
gmina Siechnice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 35/10 AM-1, objete niniejszym opracowaniem, znajdujg sie w centralnej czesci Groblice i
obecnie jest niezabudowana. Dziatka 35/10 ma powierzchnie: 10941 m?2. Obszar opracowania obejmuje
cze$¢ dziatki o powierzchni 2408m2.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego, uchwaty nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej W Siechnicach z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu ustug sportu obejmujacego dziatke nr 35/2 potozong w obrebie Groblice, gmina Siechnice.

Dziatki znajduja sie na terenie oznaczonym w MPZT symbolem 1US/U - teren ustug sportu z
dopuszczeniem zabudowy ustugowej. Dziatka 35/10 ma ksztatt wieloboku. Jego krawedzie majag
wymiary: ok. 96,48m x 68,08m x 71,34m x 38,60, x 43,89m x 30,73m x 70,60m.

Dziatka Inwestora, nalezy do gruntow klasy Bz.

Obszar objety opracowaniem od pétnocy graniczy z dziatkg drogowa nr 300 ul. Kolejowa. Od strony
zachodniej posesja graniczy z dziatkg zabudowang nr 36/1 oraz niezabudowang dziatkg nr 92/2. Od
strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkg zabudowanag 35/8 oraz dziatka niezabudowana nr 94.
Obecnie przedmiotowa dziatka porosnieta jest zielenig. Na terenie dziatki znajduje sie istniejgce boisko,
ktére znajduje sie poza obszarem opracowania i pozostaje bez zmian. Teren posesji opada w kierunku
potudniowym. Rzedne terenu dziatki wynoszg od 123,00 do 124,7 m n.p.m.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 PROJEKTOWANE BUDYNKI, URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej - ustugowy o funkcji $wietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i z zagospodarowaniem terenu.

Budynek projektuje sie przy drodze ul. Kolejowej. Budynek projektuje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki
35/10. Front budynku usytuowano w odlegtosci 21,05 m od krawedzi istniejgcej drogi oraz w odlegtosci 16,65 m od
granicy z dziatkq drogowa. Budynek miesci sie w obszarze ograniczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

Od strony pétnocnej, rownolegle do dziatki drogowej, zostata poprowadzona komunikacja obiektu. W sktad, ktérej
wchodzg: utwardzone dojscie do budynku i dojazd do miejsc postojowych, a takze utwardzone miejsce do
gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci segregacji.

Budynek $wietlicy projektowany jest, jako jednokondygnacyjny. Obiekt w rzucie parteru przypomina ksztatt
prostokata. Bryta zostata zwienczona dachem jednospadowym o kacie nachylenia pofaci 5°.

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosciach: 75,83 m od granicy z dziatkg nr 35/8, 16,65 m od granicy z
dziatka nr 300 (ul. Kolejowa), 91,4 m od granicy z dziatkg nr 94, 16,45 m od granicy z dziatkg nr 92/2 oraz 19,75
m od granicy z dziatkg nr 36/1.

3.2 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Aktualnie istniejacy teren nieznacznie opada w kierunku potudniowym. Zero projektowanego budynku ustugowego
wynosi 124,85 m n.p.m. a teren w miejscu lokalizacji budynku zostanie wyniesiony wzgledem istniejacego. Teren w
bezposrednim sasiedztwie budynkdéw nalezy uksztattowac ponizej zera budynku i skierowaé na zewnatrz w celu
zabezpieczenia przed wodami opadowymi. Na granicy dziatek poziom istniejgcego terenu pozostaje bez zmian
wzgledem stanu istniejacego, ponadto z kazdej strony projektowany jest kontr spadek w kierunku wnetrza dziatki
zapewniajacy zatrzymanie wody w obrebie dziatki Inwestora. Takie rozwigzania projektowe zapewniaja, ze
projektowana inwestycja nie wptynie na zmiane naturalnego sptywu wod opadowych. Wody opadowe nie bedg
kierowane na sgsiednie nieruchomosci, tylko zatrzymane i retencjonowane na dziatce. Wiekszos¢ dziatki stanowig
tereny biologicznie czynne z istniejacq i projektowana zielenig niskg. Projektowane uksztattowanie terenu nie
powoduje zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiednich nieruchomosci i
nie narusza intereséw osob trzecich. Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane bedag rynnami i
rurami spustowymi do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i dalej do zbiornika bezodptywowego na wody
opadowe.

Projekt budowlany nie obejmuje projektu nasadzen zieleni.

W zwigzku z istniejaca klasa bonitacyjng gruntu tj. Bz nie zachodzi potrzeba wydania decyzji wylaczajacej z
produkcji rolnej dla planowanej inwestycji.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJINY I SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ]

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku odbywac sie bedzie z drogi publicznej ul. Kolejowej, poprzez
projektowang komunikacje wewnetrzng poprowadzong réwnolegle do dziatki drogowej nr 300.

Projektuje sie obstuge komunikacyjng dziatki poprzez istniejacy zjazd od strony pdétnocnej co zostato uzgodnione z
Zarzadca drogi.

Od strony elewacji pétnocnej - elewacji frontowej, projektuje sie utwardzone dojscie do budynku.

Strefe wjazdowa i wejsciowg na dziatki tacznie z miejscem gromadzenia odpaddéw statych projektuje sie, jako
utwardzona.

Dla budynku przewidziano czternascie miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe oraz miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowano wzdtuz drogi
wewnetrznej.

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadow statych zostaty zaprojektowane w okolicy budynku, ktéremu majg
stuzy¢. Zapewniono tatwy dostep uzytkownikom i stuzbg wywozacym $mieci z dziatka drogowaq przy projektowanej
komunikacji wewnetrznej. Przewidziana przestrzen umozliwia segregowanie odpaddéw. Projektuje sie miejsca
gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem segregacji odpadow. Przewidziana ilo$¢ i pojemnos$¢ pojemnikéw
do gromadzenia odpaddw statych spetnia warunki uchwaty nr 1V/22/2020 Zgromadzenia Zwigzku Migdzygminnego
Sleza - Otawa z siedzibg w Swigtej Katarzynie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania
czystosci i porzadku na terenie zwigzku miedzygminnego Sleza - Otawa.

Przyjeto wedlug wytycznych w regulaminie utrzymania czystosci i porzadku 2 | na kazdego pracownika dla
budynkdw uzytecznosci publicznej. Zakfada sie, iz punkt biblioteczny ma jednego pracownika a Swietlica wiejska
nie ma pracownikéw statych. Projektuje sie miejsce na 6 pojemniki o pojemnosci 60 litrow dla kazdej frakcji Smieci.
Miejsce gromadzenia odpaddéw statych spetnia przepisy przewidziane w warunkach technicznych, a ich ilos¢ spetnia
wytyczne uchwaty nr 1V/22/2020 Zgromadzenia Zwigzku Miedzygminnego Sleza - Otawa z siedzibg w Swietej
Katarzynie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
zwigzku miedzygminnego Sleza - Otawa.
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3.4 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU ORAZ SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

3.4.1 INSTALACIE SANITARNE

3.4.1.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Woda do projektowanego budynku doprowadzana bedzie z sieci wodociggowej PE ®160 zlokalizowanej
na dziatce nr 35/10 przy ul. Kolejowej poprzez przytacze wodociaggowe wg odrebnego opracowania.
Przytacze wodociggowe wykonane zostanie z rur polietylenowych PE100 PN 16 SDR11 De50 mm
taczonych przez ksztattki elektrooporowe.

Wiaczenie do istniejacej sieci w160 za pomoca tréjnika zgrzewanego elektrooporowo. Za trojnikiem
zamontowana zostanie zasuwa odcinajgca DN40 ze skrzynkg uliczng i obudowg do zasuw. Skrzynka do
zasuw musi by¢ zabezpieczona przed osiadaniem ptyta zelbetowga o wymiarach A/B=600/600,
h=150mm.

Zestaw wodomierzowy dla projektowanego budynku zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na
poziomie 0. W pomieszczeniu zlokalizowany jest wpust podtogowy, grzejnik elektryczny oraz
zapewniona jest wentylacja mechaniczna. Za wodomierzem gtéwnym zainstalowany zostanie izolator
przeptywdw zwrotnych klasy BA.

3.4.1.2 PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ] I TLUSZCZOWE]

Przytacze kanalizacji sanitarnej Del60 zostanie wiaczone do sieci sanitarnej ks200 zlokalizowanej na
dziatce nr 35/10. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania. Scieki sanitarne z
budynku odprowadzane beda zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 do studni
przytaczeniowej KS1 i dalej przytaczem kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto scieki technologiczne z zaplecza kuchennego odprowadzane beda zewnetrzng instalacjg
kanalizacji tluszczowej wykonanej z przewodow PP do separatora tluszczu o wydajnosci 2 I/s i
pojemnosci magazynowej 150 |. Po oczyszczeniu $cieki z zaplecza kuchennego beda faczyty sie ze
Sciekami sanitarnymi z pozostatej czesci budynku i odprowadzane beda poprzez przytacze kanalizacji
sanitarnej do sieci.

Przewody

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora wykonac z rur kanalizacyjnych 160
PVC - U o $ciankach litych, klasa SN 8, fgczone na wcisk i uszczelke gumowa.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji ttluszczowej na terenie Inwestora wykonac¢ z rur kanalizacyjnych 160
PP posiadajacych dopuszczenie do $ciekdw o temperaturze 90°C, klasa SN 8, taczone na wcisk i
uszczelke gumowa.

Studzienki

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne betonowe @1000 oraz
@600.

Studzienki #1000 betonowe z betonu szczelnego W8, wytrzymatosci klasy min. C30/37 z komorg
roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o $rednicy d=1000mm, z dnem prefabrykowanym.
Kregi taczone sg miedzy sobg oraz z elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych. Do
montazu uszczelek uzywac¢ smardw slizgowych wg instrukcji producenta.

Na studzienkach zamontowaé wiazy ®600 klasy, D400 samoblokujgce z betonowym wypetnieniem.
Regulacje wtazow wykonac¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Stopnie ztazowe
wg PN-EN13101 i PN-EN1917. Kinety w studzienkach nalezy wykona¢ z betonu klasy B-17,5. Studnie
nalezy wykona¢ w gruntach nienawodnionych na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo -
piaskowej o grubosci 0,15 m, a w gruntach nawodnionych na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki
zwirowej. Izolacja przeciwwilgociowa na zewnetrznych powierzchniach studzienek betonowych -
zgodnie z zaleceniami producenta studni. Studzienki @600 tworzywowe, systemowe wykonane z rur
karbowanych z kinetami prefabrykowanymi z tworzywa sztucznego.

Roboty ziemne
Opis sposobu wykonywania robot ziemnych w dalszej czesci opracowania.
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Proba szczelnosci

Prébe cisnienia instalacji kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Nalezy zastosowa¢ metode badania z uzyciem wody. Dla
rurociggu, z pominieciem studzienek wtazowych i inspekcyjnych, nalezy ustali¢ ci$nienie prdobne jako
ci$nienie wynikajace z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu w dolnej lub
gérnej studzience lub, stosownie do okolicznosci, ustali¢ jego réwnowarto$¢ z zachowaniem
maksymalnego cisnienia 50 kPa i minimalnego cisnienia 10 kPa mierzonego od dna rury. Poziomem
odniesienia w badaniu studzienek wiazowych i inspekcyjnych jest gorna krawedz stozka lub elementu
komory ponizej ptyty pokrywowej. Cisnienie probne powinno odpowiada¢ wysokosci napetnienia do
okoto 10 cm ponizej poziomu odniesienia. Po wypetnieniu rurociggow i/lub studzienek wodg moze byc¢
konieczna stabilizacja przez 1h. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Z powyzszych préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. W czasie badan nalezy wzigé pod uwage
instrukcje producenta rur i studzienek rewizyjnych.

3.4.1.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)]

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedq do szczelnego zbiornika retencyjnego o
pojemnosci 10 m3 zlokalizowanego na dziatlce Inwestora. Projektuje sie zbiornik bezodptywowy
betonowy o wymiarach z wtazem ®600 D400 oraz komikiem wentylacyjnym ®160 wyprowadzonym 0,5
m nad poziom terenu. Zbiornik retencyjny wyposazony zostanie w pompe zatapialng, a wody ze
zbiornika wykorzystane beda do podlewania zielenie na terenie dziatki Inwestora.

Wody opadowe z parkingdw i drég wewnetrznych zostang wchioniete przez powierzchnie azurowe oraz
skierowane na przylegte trawniki na przedmiotowej dzialce Inwestora. Zabrania sie kierowania wéd
opadowych na sasiednie dziatki. taczna ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych dachu budynku do
zbiornika retencyjnego wyniesie 10,9 I/s.

Bilans wéd opadowych

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q = 300 1/s ha
Przyjeto wspétczynniki sptywu [ ¢ ]

Dach 1,00
Przyjeto nastepujace powierzchnie [ F ]

Dach 362

Odptyw wynosi:

Q=Fxqgx@A{l/s}
Tlo$¢ wod opadowych — deszcz nawalny

Dach 10,9 1/s

RAZEM 10,9 1/s

Przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min=900 s. Wymagana pojemnos¢ zbiornika
retencyjnego wynosi zatem:

10,9 1/s*900 s = 9,8 m3

Przyjeto zbiornik o pojemnosci czynnej 10 m3.

Przewody
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 taczone na wcisk i uszczelke gumowa.

Studzienki

Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne tworzywowe
systemowe @600.

Na studzienkach zamontowa¢ wtazy ®600 klasy, D400. Regulacje wtazéw wykonac¢ za pomoca, pierscieni
z betonu lub tworzywa sztucznego. Studnie nalezy wykona¢ w gruntach nienawodnionych na podtozu
wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo - piaskowej o grubosci 0,15 m, a w gruntach nawodnionych
na podfozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowej.

Roboty ziemne
Opis sposobu wykonywania robot ziemnych w dalszej czesci opracowania.
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Proba szczelnosci

Prébe cisnienia instalacji kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Nalezy zastosowa¢ metode badania z uzyciem wody. Dla
rurociggu, z pominieciem studzienek wtazowych i inspekcyjnych, nalezy ustali¢ ciSnienie prébne jako
ci$nienie wynikajace z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub
gérnej studzience lub, stosownie do okolicznosci, ustali¢ jego réwnowartos¢ z zachowaniem
maksymalnego cisnienia 50 kPa i minimalnego cisnienia 10 kPa mierzonego od dna rury. Poziomem
odniesienia w badaniu studzienek wtazowych i inspekcyjnych jest goérna krawedz stozka lub elementu
komory ponizej ptyty pokrywowej. Cisnienie probne powinno odpowiada¢ wysokosci napetnienia do
okoto 10 cm ponizej poziomu odniesienia. Po wypetnieniu rurociggéw i/lub studzienek woda moze by¢
konieczna stabilizacja przez 1h. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Z powyzszych prob nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. W czasie badan nalezy wzig¢ pod uwage instrukcje producenta rur i
studzienek rewizyjnych.

3.4.1.4 WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy

Ze wzgledu na wystepowanie nasypéw niebudowlanych do gtebokosci, na ktoérych prowadzone sg
instalacje zewnetrzne nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu w obrebie prowadzonych
instalacji. Wykopy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-C-89224 oraz PN-EN 1610. Wykopy wykona¢ jako
ciagte, wasko przestrzenne, oszalowane z odktadem urobku obok wykopu i czeSciowym wywozem
nadmiaru. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami oznakowac tasmg PE koloru biato-czerwonego
i tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki i pomosty komunikacyjne.

Podstawg do wyznaczenia gtebokosci wykopdéw sg rzedne rur, podane w projekcie i odniesione do
projektowanego poziomu terenu. Do wykonywania wykopdw nalezy przystgpi¢ po wstepnej niwelacji
terenu zgodnie z rzednymi projektowymi. Statecznos¢ wykopdw zapewnia zastosowanie odpowiedniego
oszalowania. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania m.
in. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r i normy PN-91/M-34501 dla sieci
gazowych i normy PN-B-10736:1999 dla sieci kanalizacyjnych i wodociggowych. W oparciu o
uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacych urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykonaé prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Zasypke wykopdw w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie,
pozostatg cze$¢ w zaleznosci od warunkdéw zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy ingerencji w
istniejace drogi, chodniki itp. po zasypaniu wykopdéw nalezy odtworzy¢é powierzchnie zgodnie z
projektem drogowym.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
[mm] [m]
DN<350 0,25
350<DN<700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN>1200 0,50

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G<1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G>4,00 1,00
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Minimalna przestrzen robocza dla studni kanalizacji, pompowni i innych elementéw uzbrojenia powinna
wynosi¢ 0,5m. Powierzchnie i dno wykopu oczysci¢ z kamieni i innych wypuktosci. Miejsca po usunietych
ciatach statych nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym piaskiem. Urobek z wykopdw wykorzystaé na
cele inwestycji np. do wyréwnania terenu lub przekaza¢ uprawnionym podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia. Odpady gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Podsypka i obsypka

Rury przed utozeniem w wykopie nalezy skontrolowaé¢ od wewnatrz i od zewnatrz, starannie wyczysci¢ z
ciat obcych. Rury uktada¢ odcinkami, z zachowaniem wymaganych spadkéw i na rzednych okreslonych
w dokumentacji. Sieci wodne i gazowe po potaczeniu poszczegolnych odcinkéw rur powinny by¢ idealnie
wspodtosiowe. Przed wykonaniem potaczen konce rur nalezy oczyscié, skontrolowa¢ pod katem obecnosci
ciat statych, ktére nalezy usung¢. taczenia wykonywa¢ w technologii odpowiedniej dla danego
materiatu, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie montowacé uszkodzonych elementéw

Rury kanalizacji uktada¢ przeciwnie do spadku w kierunku od ujscia do budynku, odcinkami pomiedzy
poszczego6lnymi studniami. Przy kazdym przerwaniu robot zakonczenia rur zaczopowac.

Rury uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce grubosci 0,15 m. Rure nalezy zasypad
obsypka do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury Podsypka i obsypka nie powinny zawierac
wiekszych czastek statych (o wymiarach powyzej 20 mm), ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu zgodnie z PN-B-02481: 1998. Nie moga by¢ tez zmrozone. Podsypke oraz obsypke rury
zagesci¢. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rury warunkuje uzyskanie wiasciwej statecznosci przewodu i nawierzchni.

Jako obsypke i podsypke mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Dopuszcza sie
zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze odpowiada wszystkim ponizszym kryteriom:

- nie zawiera ziaren wiekszych niz 20 mm - nie zawiera bryt gruntu wiekszych niz 40 mm

- nie zawiera gruntu zbrylonego (np. zamarznietego)

- nie zawiera odpadow

Obsypke wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Nalezy unikad
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa obsypki, az do osi rury powinna by¢
odpowiednio zageszczona, aby uniknga¢ przemieszczenia sie rury i ewentualnego jej zniszczenia. Nad
rurociggami cisnieniowymi nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne i ostrzegawcze. Po wykonaniu obsypki
mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu zasypka. Nie dopuszcza sie posadowienia sieci na
antropogenicznych gruntach nasypowych. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w miejscach ich
wystepowania.

Zasypka

Sposdéb wykonania zasypki uzalezniony jest od specyfiki terenu w jakim wykonano rure. Dla terendw z
ruchem pojazddéw nalezy przyja¢ wykonanie zasypki warstwami o gr. 20cm az do powierzchni terenu, a
dla terendéw zielonych warstwami o gr. 30 cm az do powierzchni terenu, z jednoczesnym zageszczeniem
gruntem. Zasypke wykopdw wykonaé z gruntéw sypkich, niespoistych takich jak mieszaniny
zwir/piasek, piasek gliniasty lub zwir gliniasty. Nalezy zachowaé¢ minimalne gtebokosci przykrycia rur
odpowiednie dla danej strefy klimatycznej. W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociqgu
niz wymagane nalezy go ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi i zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Zageszczanie gruntéw
Wskazniki zageszczenia gruntu nalezy dobra¢ w zaleznosci od klasy zastosowanego gruntu. Klasa
zageszczenia gruntu powinna by¢ nie gorsza niz wysoka — ,W”

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw jest niezbedne w przypadku wystepowania w nich wody gruntowej. Nalezy
wowczas na czas wykonywania robot montazowych obnizy¢ poziom wody gruntowej 0,5m ponizej
poziomu posadowienia rurociagéw. Przy wykonywaniu robot nalezy wykonac¢ szczelne odeskowanie i
odpompowywaé¢ wode z wykopow, wykonac¢ drenaz poziomy lub zastosowac zestaw iglofiltréw. Nalezy
zastosowa¢ najbardziej korzystne rozwigzanie, dostosowane do warunkdow gruntowych na terenie
wykopu. Nalezy przyjac¢ takg technologie odwodnienia wykopow, zeby zasieg leja depresji nie wykraczat
poza teren, do ktérego Inwestor ma prawo do dysponowania na cele budowlane.

opracowat: mgr inz. Patryk Poprawa
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3.4.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

3.4.2.1 Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje instalacje zasilania obiektu i zasilania urzadzen elektrycznych na dziatce
inwestycji.

Zasilanie budynku i urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki zostanie
zamontowane ztacze kablowe wraz z szafka pomiarowa (zakres prac Tauron Dystrybucja S.A.). Ze
ztacza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowg zasilajacg projektowany budynek i
doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu RPWP przy elewacji budynku i
dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Lokalizacja ztgcza kablowego ZK, rozdzielnicy RPWP oraz
trasa kabla wlz zostata pokazana w czesci rysunkowej.

Zasilanie urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku odbywac sie bedzie liniami kablowymi nn
YKY(zo) 1kV z rozdzielnicy gtéwnej RG badz rozdzielnic lokalnych w budynku.

3.4.2.2 Wykonanie linii kablowych nn

Linie kablowe nn nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujac odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi o napieciu znamionowym do 1 kV, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Kable nalezy ukfada¢ na 10cm podsypce z piasku, przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg
z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3%
dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Wejscia kabli do budynku uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z drogami, rurociggami, oraz innymi kablami,
projektowane kable nalezy chroni¢ odpowiednimi przepustami rurowymi.

3.4.2.3 Uwagi ogdéine do wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujac odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonywa¢ zachowujac odpowiednie przepisy BHP.

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przypadkowego
wpadniecia. W przypadku gruntéw piaszczystych (lub braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego kata
nachylenia skarp) s$ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi (np. stosujac
deskowanie).

Podczas prac prowadzonych w poblizu drzew i krzewdw prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, w sposob niepowodujacy uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku niemozliwosci
wykonania prac bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew roboty nalezy wykonaé¢ metodaq
bezwykopowa.

Przed rozpoczeciem robot w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejgcq infrastrukturg
techniczng nalezy recznie wykonac¢ przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizacji istniejacych sieci i
unikniecia kolizji z nimi.

Do uszczelnienia otwordw przez ktdére wprowadzane sg instalacje do budynku nalezy zastosowacd
uszczelnienia wodne i gazowe.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia
7.07.1994r. - Prawo Budowlane Dz. Ust 2023 poz 682 z poOzniejszymi zmianami oraz ustawg
z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. Ust. 2022 poz. 2747 i aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywac zgodnie z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003).
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3.4.2.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Catq instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w ukfadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw oraz obudéw
aparatow i urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana bedzie poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania przy pomocy wytacznikédw przeciwporazeniowych réznicowopradowych
o pradzie zadziatania 30mA, wytacznikow instalacyjnych nadpradowych oraz wktadek topikowych wraz z
zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

3.4.2.5 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003. Dz. ust. nr120, poz. 1126. obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku
robot.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robdt:

- wykonywanych w poblizu czynnych przewodoéw linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiarow.

3.4.2.6 Uwagi koncowe
Przy wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo budowlane, ustawg
O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w
szczegolnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany
znakiem ,,CE".

Opracowat Witold Piotrowski

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU - bilans dla dziatki nr 35/10

Powierzchnia Procenty
Powierzchnia dziatki 10941 m?
Powierzchnia czesci dziatki _ 2408 m2 100 %
stanowigcej obszar opracowania
Powierzchnia zabudowy projektowanego 361,62 m? 15,02 %
budynku
Powierzchnia terendw utwardzonych 100%: ’ o
- utwardzonych (dojécia, dojazd, $émietnik) 458,41 m 19,04 %
PQW|erzchn|a ~ terenow utwardzonych - 180,50 m? 7.50 %
azurowych- miejsca postojowe
Powierzchnia biologicznie czynna 100% 1379,69 m? 57,29%

- . - A o

Powierzchnia  biologicznie czynna 50% 27,78 m? 1,15 %
opaska zwirowa

5. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH zZ AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Planowana inwestycja spetnia zapisy okreslone w Uchwale NR XLVI/384/18 Rady Miejskiej W
Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ustug sportu obejmujacego dziatke nr 35/2 potozong w obrebie Groblice,
gmina Siechnice.
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MPZP: § 5. Ustala sie nastepujace kategorie przeznaczenia terendw:

1) teren ustug sportu z dopuszczeniem zabudowy ustugowej — oznaczony symbolem US/U;

2) zaopatrzenie w wode - oznaczone symbolem W;

3) wody powierzchniowe - oznaczone symbolem WS.

4) droga wewnetrzna - oznaczona symbolem KDW.

Projekt: Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej - obiektem ustugowym o
funkcji swietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym. Na dziatce znajduje sie istniejgce boisko sportowe.

MP2ZP: § 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz
dobr kultury wspétczesnej.

1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja dobra kultury wspdtczesnej.

2. W granicach obszaru objetego planem nie ma potrzeby ustalania ochrony krajobrazéw kulturowych.
3. W granicach obszaru objetego planem ustala sie ochrone potencjalnych zabytkéw archeologicznych:
1) wszystkie przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie ze sg zabytkami pozyskanymi w trakcie
prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znaleziska podlegajgq ochronie prawnej na podstawie
przepiséw odrebnych;

2) postepowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub prac ziemnych nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow odrebnych.

Projekt: Dla zatozenia zostata wydana opinia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w sprawie
ratowniczych badan archeologicznych. Z tresci opinii wynika, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia
ratowniczych badan archeologicznych. Planowana inwestycja znajduje sie poza historycznym uktadem
ruralistycznym wsi Groblice a takze poza rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi. Ponadto dziata
nie zostato objeta jakakolwiek forma ochrony konserwatorskiej.

MPZP: § 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej

1. Komunikacja:

3) ustala sie obowigzek zapewnienia nie mniej niz:

a) 5 miejsc parkingowych dla funkcji ustug sportu i rekreacji,

b) 1 stanowisko postojowe na kazde 50 m2 powierzchni uzytkowej ustug innych niz sport i rekreacja,

¢) 1 miejsce postojowe na terenie zaopatrzenia w wode W

4) do wymaganej liczby miejsc parkingowych zalicza sie rowniez miejsca w garazach lub wiatach
garazowych;

5) miejsca do parkowania nalezy realizowac jako utwardzone w catosci lub w czesci;

Projekt: Projektuje sie 14 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.
Miejsca postojowe zostang zrealizowane jako czesciowe utwardzenie z ptyt azurowych.

MP2ZP: § 13. 3. Zaopatrzenie w wode:

1) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej;

2) parametry sieci wodociggowej nalezy dostosowa¢ do wymagan przepisow odrebnych.

Projekt: Woda uzytkowa do projektowanego budynku doprowadzana bedzie za pomocq przytacza
wodociggowego z istniejgcej sieci wodociggowej. Przytacze zostato wyjete do osobnego opracowania.

MP2ZP: § 13. 4. Kanalizacja sanitarna:

1) odprowadzenie $ciekéw do systemu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) parametry sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowa¢ do wymagan przepisow odrebnych;

3) dopuszcza sie stosowanie indywidualnych rozwigzan w zakresie oczyszczania $ciekdw pod warunkiem
spetnienia wymagan przepiséw odrebnych.

Projekt: Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przytacze zostato wyjete do osobnego opracowania.

MPZP: § 13. 5. Kanalizacja deszczowa:

1) odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z potaci dachowych i nawierzchni utwardzonych

w granicach poszczegodlnych dziatek: powierzchniowo, z zastosowaniem studni chtonnych lub zbiornikow
retencyjno-odparowujacych zlokalizowanych na terenie inwestora lub do kanalizacji deszczowej;

2) parametry sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac do wymagan przepisow odrebnych;
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3) tereny, na ktérych moze dojs¢ do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi
nalezy utwardzi¢ i skanalizowaé, zanieczyszczenia winny by¢ zneutralizowane na terenie inwestora
przed ich odprowadzeniem poza granice terenu.

Projekt: Wody opadowe z dachu obiektu odprowadzane bedq rynnami i rurami spustowymi do
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i dalej do zbiornika retencyjnego.

MPZP: § 13. 6. Elektroenergetyka:

1) zasilanie odbiorcow z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze zrodet indywidualnych, w tym
z odnawialnych zrodet energii o mocy do 100 kW, z wytaczeniem mozliwosci lokalizacji turbin
wiatrowych o mocy wiekszej niz dla mikroinstalacji w rozumieniu przepiséw odrebnych;

2) parametry sieci elektroenergetycznej nalezy dostosowa¢ do wymagan przepiséw odrebnych;

3) dopuszcza sie w miare potrzeb lokalizacje stacji transformatorowych.

Projekt: Zasilanie budynku bedzie sie odbywato z sieci elektroenergetycznej. Na dachu budynku
dodatkowo projektowana jest instalacja fotowoltaiczna.

MPZP: § 13. 7. Zaopatrzenie w gaz:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przytaczanie obiektéw zgodnie z wymogami przepiséw
odrebnych.;

2) parametry sieci gazowej nalezy dostosowac¢ do wymagan przepisow odrebnych;

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego — 4 - Poz. 1086

3) dopuszcza sie stosowanie indywidualnych zbiornikdw zaopatrzenia w gaz ptynny, lokalizacja
zbiornikéw i zwigzanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych

Projekt: Nie dotyczy. Budynek nie bedzie zaopatrzony w gaz.

MPZP: § 13. 8. Zaopatrzenie w ciepto: zaopatrzenie z indywidualnych zrdodet zaopatrzenia w ciepto,
niepowodujacych ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do atmosfery oraz ze zrédet odnawialnych o
mocy do 100 kW, z wytaczeniem mozliwosci lokalizacji turbin wiatrowych o mocy wiekszej niz dla
mikroinstalacji w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Projekt: W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w systemie zamknietym. Zrédtem
ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda.

MPZP: § 13. 10. Gospodarka odpadami:

1) odpady komunalne nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) odpady inne niz komunalne nalezy zagospodarowac zgodnie z wymaganiami przepisow odrebnych.
Projekt: Na dziatce przewidziano utwardzone miejsce do gromadzenia odpadéw statych z
uwzglednieniem mozliwosci segregaciji.

MPZP: § 15. Wyznacza sie teren ustug sportu z dopuszczeniem zabudowy ustugowej oznaczony nha
rysunku planu symbolem 1US/U.

1. Przeznaczenie podstawowe:

1) ustugi sportu i rekreacii;

2) ustugi nieucigzliwe w zakresie: kultury, oswiaty, handlu detalicznego, gastronomii.

2. Przeznaczenie uzupetniajqce:

1) obiekty i urzadzenia towarzyszace;

2) infrastruktura techniczna;

3) zielen urzadzona;

4) drogi wewnetrzne.

Projekt: Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej stanowigcym ustugi
nieucigzliwe w zakresie kultury - o funkcji Swietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym. Na dziatce
znajduje sie rowniez istniejgce boisko sportowe.

MPZP: § 15. 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny = 0,

b) maksymalny = 0,25;
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Projekt: Wskaznik intensywnosci zabudowy dla projektowanego budynku wynosi 0,15.

MPZP: § 15. 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

2) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,50

Projekt: Wskaznik powierzchni zabudowy dla projektowanego budynku wynosi 0,15.

MPZP: § 15. 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

3) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 30 % powierzchni dziatki budowlanej,
Projekt: Tereny powierzchni biologicznie czynnej stanowig 57,29% obszaru opracowania.

MPZP: § 15. 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

4) gabaryty i wysokos¢ zabudowy:

a) wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 12 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze przekraczac jednej

Projekt: Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny o catkowitej wysokosci 5,35m.

MP2ZP: § 15. 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

5) ustala sie stosowanie dachéw o dowolnej geometrii;

Projekt: Budynek projektuje sie pokryty dachem ptaskim o kacie nachylenia dachu 5°.

MP2ZP: § 15. 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

6) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosciach (zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu):

a) 4 m od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrznej KDW,

b) 6 m od linii rozgraniczajacych ul. Kolejowej (dz. 300dr) znajdujacej sie poza granicq obszaru
objetego planem.

Projekt: Projektowany budynek lokalizuje sie w odlegtosci 16,62m od linii rozgraniczajacych ul.
Kolejowa oraz 6,93 od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrznej KDW.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB SA W GMINNEJ EWIDENCII
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujgq zapisy uchwaty nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej W
Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ustug sportu obejmujacego dziatke nr 35/2 potozong w obrebie Groblice,
gmina Siechnice.

Planowana inwestycja znajduje sie poza historycznym uktadem ruralistycznym wsi Groblice a takze poza
rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi. Ponadto dziata nie zostato objeta jakakolwiek formag
ochrony konserwatorskiej.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatka ujeta w niniejszym opracowaniu nie znajdujg sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (j. t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu godrniczego, w tym
na osuwanie sie mas ziemnych.
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8. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko wraz z pdézniejszymi zmianami projektowana inwestycja
nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze ani potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nie ma wymogu opracowania i uzgodnienia Raportu
oddziatywania na srodowisko.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722), niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen p. poz. ze wzgledu na projektowang kategorie ZLIII, budynek niski o powierzchni nie
przekraczajacej 1000m2. Projektowana instalacja fotowoltaiczna wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca

ppoz.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Lista aktéw prawnych stanowigcych podstawe prawng do wyznaczenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065): § 12, § 13, § 14, § 19, § 20, §
21, 8§ 23,857,860, § 212, § 271-272.

Whnioski

Obszar oddziatywania obiektu: oddziatywanie inwestycji w granicy wyznaczonej przez granice
oddziatywania jest prawnie dopuszczalne i nie narusza intereséw o0sob trzecich w sposdb prawnie
niedopuszczalny.

Obszar oddziatlywania obiektu:

dz. nr: 35/10, AM-1, Obreb: Groblice, Gmina: Siechnice.

Obszar oddziatywania miesci sie na nieruchomosci, ktérej dotyczy inwestycja.
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