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1. RODZAJ] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budynek uzytecznosci publicznej o funkcji swietlicy wiejskiej z punktem
bibliotecznym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i z zagospodarowaniem terenu.

Kategoria budowlana IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji Swietlicy wiejskiej z punktem
bibliotecznym. Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng. W budynku na parterze projektuje sie
dwie strefy funkcjonalne: biblioteke oraz S$wietlice. Od strony poétnocnej znajduje sie strefa
biblioteki. Od strony potudniowej znajduje sie strefa Swietlicy. Kazda z wydzielonych funkcji ma
osobne wejscie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1 UKLAD FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNY

Projektowany budynek zlokalizowany jest w pétnocno — zachodnio czesci dziatki 35/10.

Budynek usytuowano w obrebie obszaru wyznaczonego przez nieprzekraczalng linie zabudowy,
ustalong zgodnie z zapisami mpzp.

Wejscie gtdwne do obiektu odbywa sie poprzez wejscie od strony wschodniej oraz pdtnocnej.
Dodatkowo przewidziano trzecie wejscie od strony potudniowej. Od strony potudniowej projektuje
sie strefe Swietlicy. Od strony pédtnocnej projektuje sie strefe biblioteki. Obie strefy zostaty
oddzielone. W strefie biblioteki projektuje sie: czytelnie, czytelnie informatyczng, ksiegozbior,
stanowisko bibliotekarza, toalete dla klientéw przystosowang takze dla oséb niepetnosprawnych
oraz pomieszczenie socjalne dla bibliotekarza. W poblizu wejscia zlokalizowano stanowisko
bibliotekarza. W pdtnocnym rogu zlokalizowano czytelnie internetowa. Od strony wschodnio -
potnocnej zlokalizowano czytelnie oraz ksiegozbior. Wzdtuz $ciany rozdzielajagcej dwie strefy
zlokalizowano toalete dla czytelnikdéw oraz pomieszczenie socjalne dla bibliotekarza. Pomieszczenie
socjalne zapewnia mozliwos¢ lokalizacji szafki na ubrania, miejsce spozywania positku oraz zaplecze
sanitarno-higieniczne z toaletg z przedsionkiem z umywalka.

W strefie Swietlicy projektuje sie: sale spotkan, zaplecze sali, szatnie oraz pomieszczenia
obstugujace w tym: toalete damska, meska, dla niepetnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne.
Wzdtuz Sciany elewacji zachodniej, zlokalizowano zespét toalet: damska i meska oraz zaplecze do
sali spotkan. Sala spotkan zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku. Od strony wschodniej
zlokalizowano wejscie, prowadzace bezposrednio do sali spotkan. W narozniku poftudniowo -
zachodnim zlokalizowano zaplecze sali, pomieszczenie techniczne, szatnie oraz toalete dla
niepetnosprawnych. Pomieszczenia petnigce funkcje obstugujace sale sq dostepne z wydzielonej
komunikacji wewnetrznej.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich

Do obiektu zapewniono dojscia o szerokosci nie mniej niz 150 cm. Wejscia do budynku posiadajg
progi o wysokos$ci maksymalnie 2 cm. Na terenie zaprojektowano miejsce postojowe o wymiarach
360x500 zapewniajacych komfortowe uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne. Ponadto w
budynku zaréwno w obszarze biblioteki jak i w obszarze $wietlicy zaprojektowano toalety
dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Bryta budynku opiera sie na planie prostokata. Obiekt zwienczony jest dachem ptaskim.
Podstawowa bryta jest jednokondygnacyjna, rozrzezbiona wcieciami stref wejsciowych. Wejscie
do budynku odbywa sie poprzez zadaszong strefe wejsciowa. Projektuje sie trzy strefy wejsciowe.
Pierwsza strefa wejsciowa do $Swietlicy znajduje sie od strony wschodniej. Drugie wejscie
do biblioteki znajduje sie od strony poétnocnej. Trzecia strefa wejsciowa znajduje sie od strony
potudniowej prowadzaca do pomieszczen obstugujacych sSwietlice. Bryla przypomina ksztattem
prostopadtoscian z wcieciem od strony poétnocnej i wschodniej pod strefy wejsciowe.

Elewacje tylna oraz gorne czesci elewacji frontowych, zaakcentowane zostaty jasnym tynkiem.
Gtéwnym akcentem bryly jest wycofany pas elewacji frontowych podkreslony ceglasto czerwonym
kolorem ptytek imitujgcych ptytki ceglane. Na elewacji projektuje sie projektuje sie pionowy uktad
okien. Stolarka okienna i drzwiowa, obréobka blacharska projektowane sa w kolorze grafitowym,
kontrastujacym z gtdwnymi ptaszczyznami elewacji.



PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNE I MATERIALOWE:

Budynek ustugowy:

1 - Pokrycie dachu: papa

2 - Elewacja: tynk zewnetrzny, kolor: biaty np. baumit nr 0019

3 - Elewacja: elastolith , kolor: ceglastoczerwony,

4 - Stolarka drzwiowa, kolor: grafitowy, np ral 7016

5 - Stolarka okienna, kolor: grafitowy, np ral 7016

6 - Rynny, kolor: grafitowy, np ral 7016

7 - Rury spustowe stalowe, kolor: grafitowy, np ral 7016

8 - Cokot/podwalina - tynk zewnetrzny, kolor: biaty np. baumit nr 0019
9 - Czerpnia - w kolorze elewacji

10 - Wyrzutnia - w kolorze dachu

11 - Napisy na elewacji na plexi lub dibond, kolor grafitowy, ral 7016

Parapety - kolor dopasowac do koloru stolarki okiennej (kolor grafitowy).

obrébki blacharskie - kolor dopasowac do koloru pokrycia dachu (kolor grafitowy).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 BUDYNEK

Wysokos$¢ do attyki budynku - 5,35 m (liczona od poziomu przy wejsciu do budynku z poziomu 0)

Catkowita szerokos$¢ budynku - 12,78 m
Catkowita dtugos$¢ budynku - 31,23 m
Kubatura budynku - 1769,73 m3

Liczba kondygnacji: 1 - parter

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w
Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m

pomija sie catkowicie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

NUMER | FUNKCJA | POWIERZCHNIA [m?]
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER:

0.01 Biblioteka 79,10
0.02 WC Niepetnosprawni 5,61
0.03 Pomieszczenie socjalne 8,14
0.04 Sala spotkan 143,01
0.05 Komunikacja 10,39
0.06 WC Meski 9,30
0.07 WC Damski 9,30
0.08 Szatnia 7,39
0.09 Zaplecze sali 20,80
0.10 WC Niepetnosprawni 4,89
0.11 Pomieszczenie techniczne / Pomieszczenie gospodarcze 11,95
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 309,88 m?




5. KONSTRUKCJA - OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

[1] ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki
gruntowo-wodne pod budowe $wietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym na dziatce ewid. 35/10
potozonej przy ul. Kolejowej w Groblicach”

Opracowanie GeoPartners (uprawniony geolog mgr Pawet Gramadzki , nr upr.VII-1728 i mgr
Gniewojar Marchwinski, nr upr. XI/6/2011; XII/7/2011), maj 2023r

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012 Nr 81, poz. 463).

[3] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes$¢ 1: zasady ogdlne;

2. Warunki gruntowe

Na terenie inwestycji wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m ponizej terenu. Teren
inwestycji jest niezabudowany, powierzchnia terenu wyréwnana, rzedne terenu wynoszg 123,83-
124,19.

Wierzchnig warstwe 1,10-1,90 stanowi nasyp niekontrolowany. Grunty nasypowe sg stabonosne, do
nienosnego, skfadajg sie z humusu, piasku grubego, zwiru i kamieni. Ponizej, wydzielono grupe
gruntéw rodzimych spoistych, o migzszosci 1,50-3,30m tworzonych przez warstwe IIA i IIB.
Glebiej, do gtebokosci odwiertdw, zalegajg grunty niespoiste, oznaczone warstwa IA.

Warstwa IIA - piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednimi i gliny piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,25-0,20.S3 to grunty o przecietnych parametrach
geotechnicznych, nadajace sie do bezposredniego posadowienia

Warstwa IIB- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci IL=0,15-0,10.
Stopien konsolidacji gruntow ,,B”.

Grunty warstwy IIA i IIB charakteryzuja sie przeciethnymi parametrami geotechnicznymi, nadajq sie
do bezposredniego posadowienia.

Ponizej wystepujgq grunty niespoiste:

Warstwa IA- piaski $rednie i piaski $rednie zaglinione, w stanie srednio zageszczonym o ID=0,55
Sa to grunty o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace sie do bezposredniego
posadowienia.

Uktad wszystkich warstw nosnych jest jednolity.

Woda gruntowa - wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w warstwie piaskéw, na gtebokosci
ok. 3,10-4,40m m ponizej terenu na rzednej 119,79-121.09 m.n.p.m.

Woda nie bedzie utrudnia¢ robdt ziemnych

Gtebokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,80m p.p.t.

3. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem [2] inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe proste

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Poziom posadzki przyziemia +/-0,00 przyjeto na rzednej 124,85 m n.p.m.

Poziom posadowienia przyjeto na rzednej 123,15m n.p.m., 1,70m ponizej posadzki parteru i ok.
1,50m ponizej terenu.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Pod tawami nalezy
wykonac¢ podlewke betonowg grubosci min 10cm i nie mniej niz do poziomu gruntu nosnego.

opracowata: mgr inz. Wanda Ilkéw
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Projektuje sie 2 lokale ustugowe. Jeden o funkcji $wietlicy oraz jeden o funkcji punktu
bibliotecznego.



7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ ILOSCI ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH

Woda uzytkowa

Sredniodobowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa dla budynku wynosi 0,29 m3/dobe.
Zapotrzebowanie na wode w poszczegdlnych dobach bedzie zmienne w zaleznosci od wykorzystania
sali spotkan.

Kanalizacja sanitarna

Sredniodobowy odptyw $ciekéw sanitarnych z projektowanej inwestycji wynosi 0,29 m3/d. Ilo$é
odprowadzanych Sciekow w poszczegdlnych dobach bedzie zmienne w zaleznosci od wykorzystania
sali spotkan.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda do szczelnego zbiornika retencyjnego o
pojemnosci 10 m3 zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Wody opadowe z parkingéw i drég wewnetrznych zostang wchtoniete przez powierzchnie azurowe
oraz skierowane na przylegte trawniki na przedmiotowej dziatce Inwestora. Zabrania sie kierowania
wod opadowych na sagsiednie dziatki. taczna ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych dachu budynku
do zbiornika retencyjnego wyniesie 10,9 I/s.

7.2 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZI1IEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Projektowana zabudowa nie wpltywa na istniejacy drzewostan.

Projektowana zabudowa nie wptywa na wody podziemne.

Wody opadowe nie beda kierowane na sasiednie nieruchomosci. Uksztattowanie terenu nie
powoduje zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiednich
nieruchomosci.

Projektowana zabudowa nie powoduje emisji drgan, promieniowania ani innych zaktécen.

Odpady wytwarzane przez uzytkownikéw bedg segregowane i gromadzone w zamykanych
pojemnikach zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadow przy froncie dziatki oraz wywozone
przez dedykowane ku temu firmy.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, S";RODOWISKOV\!YCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

8.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,nd [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 4426,1
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 50,0 4426,1

System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,nd [kWh/rok]

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 8852,2

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowgq dla systemu przygotowania cieptej wody
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2778,0

System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2778,0




1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowgq dla systemu chtodzenia
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qc,nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 4749,2
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 50,0 4749,2

System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qc,nd [kWh/rok]
1 100,0 9498,5

1.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia wbudowanego
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q.nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 29,5 1755,4
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 70,5 4195,8

System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 29,5 1755,4
2 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 70,5 4195,8

8.2. Dostepne nos$niki energii - energia elektryczna, gaz ptynny

8.3. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Nazwa syst.

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

System
ogrzewania

TAK, Zrédio 'PC POWIETRZE-WODA Z SIECI' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o wH=2,50, typu Pompy
ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(35/28°C) o sprawnosci wytwarzania nH,g=3,50, Ogrzewanie
wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P
o sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armatura i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci
przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy elektrycznej qel=0,5
W/m*2, czasie dziatania tel = 4664,9206781845605 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowq,
Eel,pom = 724,252259891544 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Pompa tadujaca zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o
mocy elektrycznej gel=0,04 W/m*2, czasie dziatania tel =
1500 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza,
koncowaq Eel,pom = 18,6306 kWh/rok. Urzadzenie pomocnicze
Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotnos¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg koncowg Eel,pom =
3536,087880000001 kWh/rok., Zrédio 'PC POWIETRZE-WODA
Z PV' 0 udziale procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna o

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy
ciepta typu woda/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C) o
sprawnosci wytwarzania nH,g=4,00,
Ogrzewanie wodne podfogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o
sprawnosci akumulacji nH,s=0,95, .




wH=0,00, typu Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=3,50, Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o.
z lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej
o sprawnosci akumulacji nH,s=0,95.

System » TAK; wentylacja mechaniczna z odzyskiem energii TAK; w.entyIaCJa Twechanlczna z
wentylacji odzyskiem energii
TAK, Zrodto 'PC POWIETRZE-WODA Z SIECI' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o wW=2,50, typu Pompa
ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana TAK, Zrédio o udziale procentowym
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania n\W,g=2,60, Centr. 100,00 % na paliwo Sie¢
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z elektroenergetyczna systemowa -
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew. Energia elektryczna, typu Pompa
rozprowadzajacymi izolowanymi o sprawnosci przesytu ciepta typu woda/woda, sprezarkowa,
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany |napedzana elektrycznie o sprawnosci
S po 2005 r. o sprawnosci akumulacji n\W,s=0,85 Urzadzenie wytwarzania nW,g=3,00, Centr.

cieptej wody

pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania
cieptej wody uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na
dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,04 W/m*2, czasie dziatania tel = 7300
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowa Eel,pom = 90,66892000000001 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej
w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,2 W/m*2, czasie dziatania tel = 580 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocniczg koncowg
Eel,pom = 36,01916000000001 kWh/rok.

podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy,
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85, .

TAK, Zrédto 'CHEODZENIE VRF Z SIECT' o udziale
procentowym 50,00 % System chtodzenia z bezposrednim
schtadzaniem powietrza, System multisplit ze zmiennym
przeptywem czynnika (VRV, VRF) ESEER=4,10, typu
Jednoprzewodowa instalacja powietrzna o sprawnosci rozdziatu
nC,d=0,90, System bezposredni o sprawnosci regulacji
nC,e=1,00, System chtodzenia bez zasobnika chtodu o

TAK, , Zrédto o udziale procentowym
100,00 % System chiodzenia z
bezposrednim schtadzaniem
powietrza, System multisplit ze
zmiennym przeptywem czynnika (VRV,

System , . . ., VRF) ESEER=4,10, t System VRV i
¥ . sprawnosci akumulacji nC,s=1,00, Zrdédto 'CHLODZENIE VRF Z ) a ypu_ s !
chtodzenia , . . VRF o sprawnosci rozdziatu
PV' o0 udziale procentowym 50,00 % System chtodzenia z , .

, . . . L nC,d=0,95, System bezposredni o
bezposrednim schtadzaniem powietrza, System multisplit ze sorawnodci requlacii nC.e=1.00
zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) ESEER=4,10, typu P g ) ne=L !

. .. . System chtodzenia bez zasobnika
System VRV i VRF o sprawnosci rozdziatu nC,d=0,95, System . .

. . ‘. . chtodu o sprawnosci akumulacji
bezposredni o sprawnosci regulacji nC,e=1,00, System Cs=1.00
chtodzenia bez zasobnika chtodu o sprawnoséci akumulacji ~,s= 2,00
nC,s=1,00.

TAK, Zrédio 'OSWIETLENIE LED Z SIECI' o regulacji Reczna TAK, Zrédio o udziale procentowym
wplywu swiatta dziennego o wspdtczynniku FD=1,00, i 29,50 % na paliwo Sie¢
Svstem regulacji Reczny faqcznik wigczenie/wytaczenie, wptywu elektroenergetyczna systemowa -
onietIenia nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i Energia elektryczna, o regulacji
wspotczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=0,90, o Reczna wptywu Swiatta dziennego o
wbudowanego P Y a N € Py 9

sumarycznej mocy opraw oswietleniowych Pn=975,22 W.,
Zr6dto 'OSWIETLENIE LED Z PV' 0 regulacji Reczna wptywu
Swiatta dziennego o wspodtczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny

wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie,
wplywu nieobecnosci pracownikéw w




tacznik wiaczenie/wytaczenie, wptywu nieobecnosci

opraw oswietleniowych Pn=2330,98 W.

pracownikow w miejscu pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=0,90, o sumarycznej mocy

miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia natezenia
os$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej
mocy opraw oswietleniowych Pn=...
W., Zrédto o udziale procentowym
70,50 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie,
wplywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia natezenia
os$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej
mocy opraw os$wietleniowych Pn=...
W..

9.4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowan

Sie¢ elekt t t -

\ec elektroenergetyczna systemowa = 54 o 2,84 1,00 |kWh/kWh |1558,0 1558,0 KWh/rok
Energia elektryczna
Miei ¢ . .

eJscowe wytwarzanie energil w 50,0 2,84 1,00 |kWh/kwh |1558,0 1558,0 | KkWh/rok
budynku - Energia stoneczna
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa -

) - - 1,00 kWh/kWh [4279,0 4279,0 kWh/rok

Energia elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami

ie¢ elekt t t -
Slec elektroenergetyczna systemowa 100,0 [3,25  [1,00 [kWh/kWh |2726,5 2726,5  |kWh/rok
Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
. - - 1,00 kWh/kWh |4279,0 4279,0 kWh/rok
Energia elektryczna

9.5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowan

Siec elekt t t -
1e¢ eleklroenergetyczna systemowa 100,0 |1,77  |1,00 |kwh/kwh |1571,3 1571,3 | KWh/rok
Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
) - - 1,00 kWh/kWh |126,7 126,7 kWh/rok
Energia elektryczna

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elekt t t -
Iec elektroenergetyczna systemowa 100,0 2,04  |1,00 |kwh/kwh |1361,8 1361,8 | kwWh/rok
Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
. - - 1,00 kWh/kWh |126,7 126,7 kWh/rok
Energia elektryczna
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9.6. Charakterystyka zrodet chiodu
Budynek projektowan

systemu chlodzenia

Siec elektroenergetyczna systemowa - |50 1369|100 |kwh/kWh |1287,1 1287,1  |kWh/rok
Energia elektryczna
Mies . .

ejscowe wytwa-rzame energiw 50,0 3,90 1,00 kWh/kWh |[1219,3 1219,3 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna

ie¢ elek -
Sie¢ e.e troenergetyczna systemowa ) ) 1,00 KWh/kwh | 0,0 0,0 KWh/rok
Energia elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

1,00

kWh/kWh

0,0

0,0

kWh/rok

100,0

3,89

1,00

kWh/kWh

2438,6

2438,6

kWh/rok

9.7. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego
Budynek projektowan

Sie¢ elekt t t -

\ec elektroenergetyczna systemowa 29,5 1,00 1,00 |kWh/kWh |1755,4 1755,4 | kWh/rok
Energia elektryczna
e . . )

\ejscowe wytwarzanie energit w 70,5 1,00 1,00 |Mi/kg 4195,8 15104,6 | kWh/rok
budynku - Energia stoneczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami

iec elekt t t -
Slec elektroenergetyczna systemowa 29,5  |1,00  [1,00 |KWh/kWh |17554 17554  |kWh/rok
Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
) 70,5 1,00 1,00 kWh/kWh [4195,8 4195,8 kWh/rok
Energia elektryczna

9.8 Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systeméw i nosnikéw energii

Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna

kg/kWh
systemowa - Energia elektryczna

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe wytwarzanie energii w

kg/GJ 0,000000

budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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Sie¢ elektroenergetyczna
kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
budynku - Energia stoneczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
systemowa - Energia elektryczna

9.9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

Budinek irol'ektowa ni

System ogrzewania i wentylacji kg/rok 53,1165 13,4251 4,0275 4739,6279 8,7555 0,0158 0,0003
System przygotowania cieptej wody kg/rok 15,4516 3,9053 1,1716 1378,7574 2,5470 0,0046 0,0001
System chtodu kg/rok 11,7122 2,9602 0,8881 1045,0918 1,9306 0,0035 0,0001

System oswietlenia wbudowanego kg/rok 15,9740 4,0374 1,2112 1425,3749 2,6331 0,0047 0,0001

kg/rok 8588,8520

Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i wentylacji 5688,4556
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System przygotowania cieptej wody

kg/rok

13,5451

3,4235 1,0270

1208,6392

2,2327

0,0040 0,0001

System chtodu

kg/rok

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

System oswietlenia wbudowanego

131,4505

11729,4253

4832,3305

9.10. Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

96,254376 131,450456 -35,196080

24,328029 33,223742 -8,895713 -36,57

7,298409 9,967122 -2,668714 -36,57
8588,851982 11729,425281 -3140,573298 -36,57

15,866106 21,667658 -5,801552 -36,57

0,028559 0,039002 -0,010443 -36,57

0,000571 0,000780 -0,000209 -36,57

9.11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2

esoz/et = 20/20 mg/m?

1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kev: = eso2/e: = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = eso2/et = 20/8 mg/m?3 = 2,50

Ks-a-p = esoz2/€r = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

Tabela emis

i rownowazne

Wybér systemu:

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 36,6% ( 46,75 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
alternatywny.

S0 1,00 96,254376 131,450456 96,254376 131,450456
NOx 0,50 24,328029 33,223742 12,164015 16,611871
PYL 0,50 15,866106 21,667658 7,933053 10,833829
SADZA 2,50 0,028559 0,039002 0,071397 0,097504
B-a-P 20000,00 0,000571 0,000780 11,423596 15,600713
127,846437 174,594373
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9.12, Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

Budinek irolektowani

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

zt/kWh

2

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

0,00

zt/kWh

Budinek z aIternatiwniml zrodtami eneriu

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,6 zt/kWh
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,50 zt/kWh
3 0,00 zt/kWh

9.13. Obllczenla optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i

inwestyc

ch systemu ogrzewania i wentylacji

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1558,01 kWh/rok 934,81

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 1558,01 kWh/rok 0,00

3 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 4278,97 kWh/rok 2567,38
Optaty state Om | zi/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c

Pompa ciepta powietrze-woda 1,0 60000,00 | 73800,00
2 Fotowoltaika - 1 kWp 8,0 5000,00 49200,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,1= 123000,00

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 2726,52 kWh/rok 1635,91
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 4278,97 kWh/rok 2567,38
Optaty state Om | zi/m-c 10,00
Abonament Ab |  zt/m-c




1 Pompa ciepta woda-woda 1,0 60000,00 | 73800,00

2 Odwierty dolnego zrddta ciepta - 1 mb 380,0 100,00 46740,00

3 Instalacja dolnego zrédta ciepta 1,0 15000,00 | 18450,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kuy,1= zt 138990,00

9.14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i

inwestycyjnych systemu

otowania cieplej wod

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1571,29 kWh/rok 942,77

2 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 126,69 kWh/rok 76,01
Optaty state Om zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

systemu chltodzenia

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1361,78 kWh/rok 817,07

2 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 126,69 kWh/rok 76,01
Opfaty state Om zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

9.15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1287,06 kWh/rok 772,24

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 1219,32 kWh/rok 0,00

3 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00
Optaty state Om zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00




1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00

2 2438,64 kWh/rok 0,00
Optaty state Om zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c

9.16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu oswietlenia wbudowanego

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1755,39 kWh/rok 1053,23

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 15104,61 kWh/rok 0,00
Optaty state Om zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1755,39 kWh/rok 1053,23

2 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 4195,76 kWh/rok 2517,45
Optaty state Om zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

9.17. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

3682,19 4383,29

- -19,04
123000,00 138990,00

- -13,00
11,86 14,12
396,12 447,62

- -701,10

- -22,81

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

pod wzgledem inwestycyjnym

i nie korzystne
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17.2 Analiza systemu

1138,79 1013,08
- 11,04
0,00 0,00
3,67 3,26
0,00 0,00
- 125,70
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

17.3 Analiza systemu chtodzenia

892,24 120,00
- 86,55
0,00 0,00
2,87 0,39
0,00 0,00
- 772,24
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrdédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

17.4 Analiza systemu os$wietlenia wbudowanego

1173,23 3690,69
- -214,57
0,00 0,00
3,78 11,89
0,00 0,00
- -2517,45
- -0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci




9.18 Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Przedziat Wariant projektowany Wariant alternatywny

€zasoWy | koszty inwestycyjne [zt] | Koszty eksploatacyjne [zi] | Koszty inwestycyjne [zt] | Koszty eksploatacyjne [zi]
0 123000,00 - 138990,00 -
1 123000,00 6886,44 138990,00 9207,06
2 123000,00 13772,88 138990,00 18414,13
3 123000,00 20659,33 138990,00 27621,19
4 123000,00 27545,77 138990,00 36828,25
5 123000,00 34432,21 138990,00 46035,32
6 123000,00 41318,65 138990,00 55242,38
7 123000,00 48205,10 138990,00 64449,44
8 123000,00 55091,54 138990,00 73656,50
9 123000,00 61977,98 138990,00 82863,57
10 123000,00 68864,42 138990,00 92070,63

9.19. Whioski

Projektowany wariant zaopatrzenia w energie i ciepto jest bardziej korzystny niz wariant alternatywny. Emisja
rownowazna wariantu projektowanego jest o 37% korzystniejsza od wariantu alternatywnego. Koszty
inwestycyjne wariantu projektowanego s nizsze od kosztéw wariantu alternatywnego. Koszty eksploatacyjne
wariantu projektowanego sa nizsze od kosztow wariantu alternatywnego. W analizowanym okresie 10 lat
catkowite koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wariantu projektowanego sa o ok. 17% nizsze od wariantu
alternatywnego.

Majac na uwadze chec¢ ograniczenia emisji substancji do $rodowiska oraz biorgc pod uwage nizsze koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne zdecydowano o wykorzystaniu wariantu podstawowego:

- ogrzewanie wodne podtogowe za pomoca pompy ciepta powietrze-woda

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem energii

- przygotowanie c.w.u. za pomocg pompy ciepta powietrze-woda

- instalacja klimatyzacji realizowana systemem VRF

instalacja paneli fotowoltaicznych generujaca rocznie min. 8 000 kWh energii

- instalacja oswietlenia LED z oprawami o skutecznosci swietlnej min. 110 Im/W

Powyzsze wyliczenia majg charakter wytacznie orientacyjny i sg wilasciwe w okreslonych warunkach
atmosferycznych przez caty rok. Rzeczywiste koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz zapotrzebowanie na
energie uzytkowa moze sie roznic.
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8.2 WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD BUDOWALNYCH

W budynku zastosowano projektowane przegrody budowlane o wspodtczynnikach przenikania ciepfa

lepszych niz wymagane minimum wg Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, zat. nr 2.,

bedzie oszczednoscig energii na cele grzewcze.

SCIANY FUNDAMENTOWE

SF1 - Sciana fundamentowa

- 12 cm izolacja termiczna (A=0,036) do poziomu stopy fundamentowej
- izolacja przeciwwodna

- 24 cm Sciana z bloczkéw betonowych

- izolacja przeciwwodna

SCIANY ZEWNETRZNE
wartos¢ U wymagana prawnie U = 0,20 [W/(m2*K)]

SZ1 - Sciana zewnetrzna

wartosc¢ obliczeniowa U = 0,18 [W/(m2*K)]

- 1,5 cm tynk silikonowo - silikatowy - kolor i rodzaj wedtug projektu elewacji

- 15 cm izolacja termiczna - styropian grafit (A=0,033)

- izolacja przeciwwodna wyciggnieta do poziomu min. 30 cm nad poziomem terenu
- 25 cm $ciana murowana z pustakéw ceramicznych

- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

SZ1’' - sciana zewnetrzna (zelbetowe elementy konstrukcyjne)

wartosc¢ obliczeniowa U = 0,2 [W/(m2*K)]

- 1,5 cm tynk silikonowo - silikatowy — kolor i rodzaj wedtug projektu elewacji

- 15 cm izolacja termiczna - styropian grafit (A=0,033)

- izolacja przeciwwodna wyciggnieta do poziomu min. 30 cm nad poziomem terenu
- 25 cm element konstrukcyjny — trzpienie zelbetowe

- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

SZ2 - $ciana zewnetrzna

wartosc¢ obliczeniowa U = 0,18 [W/(m2*K)]

- 1,5 cm elastolit

15 cm izolacja termiczna - styropian grafit (A=0,033)

izolacja przeciwwodna wyciggnieta do poziomu min. 30 cm nad poziomem terenu
- 25 cm Sciana murowana z pustakow ceramicznych

- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

SZ2' - sciana zewnetrzna (zelbetowe elementy konstrukcyjne)

wartosc¢ obliczeniowa U = 0,2 [W/(m2*K)]

- 1,5 cm elastolit

15 cm izolacja termiczna - styropian grafit (A=0,033)

izolacja przeciwwodna wyciggnieta do poziomu min. 30 cm nad poziomem terenu
25 cm element konstrukcyjny — trzpienie zelbetowe

- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

SZ3 - $ciana zewnetrzna nad wspornikiem

wartosc¢ obliczeniowa U = 0,19 [W/(m2*K)]

- 1,5 cm tynk silikonowo - silikatowy - kolor i rodzaj wedtug projektu elewacji
- 15 cm izolacja termiczna - styropian grafit (A=0,033)

- 0SB

- podkonstrukcja wigzaréw

co skutkowad
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SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - Sciana wewnetrzna

- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

- 25 cm $ciana murowana z pustakow ceramicznych
- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

SW2 - Sciana wewnetrzna

- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

- 25 cm $ciana murowana z pustakow ceramicznych
- 1,5 cm tynk wewnetrzny gipsowy

STROPY

wartos¢ wymagana prawnie U = 0,3 [W/(m2*K)]

wartosc¢ obliczeniowa U = 0,24 [W/(m2%*K)]

ST1 - podtoga na gruncie

- 2 cm warstwa wykonczeniowa

- 7 cm wylewka betonowa

- izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych/warstwa rozdzielajgca w pomieszczeniach suchych
- 12 cm izolacja termiczna - lambda 0,031

- 12 cm betonowa ptyta stanu zero na gruncie

ST2 - wspornik

wartos¢ obliczeniowa U = 0,2 [W/(m2*K)]

- konstrukcja wigzaréw drewnianych - pas dolny

- konstrukcja z OSB

- 15 cm izolacja termiczna - styropian grafit (A=0,033)

- 1,5 cm tynk silikonowo - silikatowy — kolor i rodzaj wedtug projektu elewacji

ST3 - sufity podwieszane

- przestrzen na instalacje wentylacji

- konstrukcja wigzaréw drewnianych - pas dolny
- 7cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego

- sufit podwieszany ptyty g-k

DACH

warto$¢ U wymagana prawnie U = 0,15 [W/(m2*K)]
wartosc¢ obliczeniowa U = 0,15 [W/(m2*K)]

D1 - dach gtéwny

- papa nawierzchniowa

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- 20 cm izolacja termiczna - styropian EPS100 (A=0,031)
- paroizolacja - folia PE

- blacha trapezowa wg proj.konstr

- wigzary dachowe

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa:
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax okien = 0,9 [W/m?2*K]
Wartos$¢ U wymagana prawnie U = 0,9 [W/(m2*K)]

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax drzwi zewnetrznych= 1,3 [W/m?2*K]
Wartos¢ U wymagana prawnie U = 1,3 [W/(m2*K)]
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ,ADZEI(J,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ]

9.1. Zestawienie rocznego zapotrzeb. na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%] Qu,nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 4426,1
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 50,0 4426,1

9.2. Zestawienie cen jednostkowych na poszczegolne paliwa dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. |Rodzaj paliwa Cena jednostkowa Jednostka Uwagi
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 0,00 zt/kWh

3 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh

9.3. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta 1

Udziat procentowy 50 %
Rodzaj nosnika energii Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Energia uzytkowa QH,nd 4426,12 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos$¢ wytwarzania nu,g

3,50

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Nw,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizol

owanymi

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nw,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu,s 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania 5 84

i-tego nosnika N, tot '

Nazwa zrddta 2

Udziat procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

Energia uzytkowa Q#,nd

4426,12

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania nNx,q

3,50

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
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dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Nx,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu n,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu,s

0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania
i-tego nosnika N, tot

2,84

9.4. Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

9.4.1. Wariant bazow

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej

Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
. 50,0 |0,76 2,43 1,00 kWh/kWh 1824,51 1824,51 kWh/rok
Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
i 50,0 |0,76 2,43 1,00 kWh/kWh 1824,51 1824,51 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
- - - 1,00 kWh/kWh 4278,97 4278,97 kWh/rok
Energia elektryczna *

* Energia do napedu urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji

9.4.2. Wariant 1

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia | Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

elektryczna dwustawnym lub proporcjonalnym P

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

Energia stoneczna dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sie¢ elektroenergetyczna
. 50,0 0,89 2,84 1,00 kWh/kWh 1558,01 1558,01 kWh/rok

systemowa - Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w

i 50,0 0,89 2,84 1,00 kWh/kWh 1558,01 1558,01 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna - - - 1,00 kWh/kWh 4278,97 4278,97 kWh/rok
*

* Energia do napedu urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji
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9.5. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1824,51 kWh/rok 1094,71

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 1824,51 kWh/rok 0,00

3 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 4278,97 kWh/rok 2567,38
Optaty state Om zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 1558,01 kWh/rok 934,81

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 1558,01 kWh/rok 0,00

3 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 4278,97 kWh/rok 2567,38
Optaty state Om zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 Termostaty petli OP 20,0 120,00 2952,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kui= zt 2952,00
9.6. Wyniki analizy porownawczej
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Wariant bazowy Wariant 1
3842,09 3682,19
- 2952,00
12,37 11,86

23



- 9,51

- 533,00

- 159,90

- 18,46

Analiza optacalnosci dla okresu rozliczeniowego rownego 5 lat

9.7. Wybor optymalnego wariantu

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2952,00 zt
Roczna oszczednos¢ energii: 533,00 kWh/rok

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,46 lat

Informacje uzupetniajace i wnioski:

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz wymagania prawne w budynku na petlach ogrzewania podlogowego zastosowane
zostana termostaty pomieszczeniowe umozliwiajace indywidualna regulacje temperatury w pomieszczeniach. System VRV
wyposazony jest w jednostki wewnetrzne umozliwiajace indywidualng nastawe temperatury.

9.8. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat

0 - -

1 3842,09 3682,19

2 7684,18 7364,38
- 2952,00

3 11526,27 11046,56

4 15368,36 14728,75

5 19210,45 18410,94
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10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Woda uzytkowa

Woda wuzytkowa do projektowanego budynku doprowadzana bedzie za pomocg przytacza
wodociggowego z istniejacej sieci wodociggowej. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym. Przewiduje sie doprowadzenie wody do wszystkich punktéw czerpalnych w budynku. W
budynku rozprowadzona bedzie instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjna.
Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym z pompy ciepta powietrze-woda.
Szczegdtowe rozwigzanie instalacji wody uzytkowej zgodnie z Projektem Technicznym.

Kanalizacja sanitarna i ttuszczowa

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Zaktada sie odprowadzenie Sciekdw do sieci ze wszystkich przyboréw sanitarnych w
budynku. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczone bedg wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi
ponad dach budynku.

Scieki z zaplecza kuchennego instalacjg kanalizacji ttuszczowej odprowadzane beda przez separator
ttuszczu do sieci kanaliacji sanitarnej. Scieki po oczyszczeniu w separatorze spetniaty bedq wymagania
jakosciowe odbiorcy Sciekdw.

Szczego6towe rozwigzanie instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z Projektem Technicznym.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu obiektu odprowadzane beda rynnami i rurami spustowymi do zewnegtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej i dalej do zbiornika retencyjnego.

Szczegdtowe rozwigzanie instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z Projektem Technicznym.

Ogrzewanie

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w systemie zamknietym. Zrddtem ciepta
dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda. Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona
zostanie przed nadmiernym wzrostem cisnienia i objetosci za pomocg naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie podtogowe, w toaletach grzejniki drabinkowe tazienkowe.
Petle ogrzewania podtogowego zostang wyposazone w sitowniki sterowane termostatami w
pomieszczeniach. Umozliwia to automatyczng regulacje temperatury w  poszczegdlnych
pomieszczeniach. Grzejniki w tazienkach wyposazone w indywidualne zawory termostatyczne.
Szczegdtowe rozwigzanie instalacji ogrzewczej zgodnie z Projektem Technicznym.

Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem energii. Centrale
wentylacyjne zlokalizowane zostang w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Projektuje sie oddzielne uktady wentylacyjne dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu higieniczno-
sanitarnym. Projektuje sie osobne ukfady obstugujace czesc¢ biblioteczng i Swietlice.

Szczego6towe rozwigzanie instalacji wentylacyjnej zgodnie z Projektem Technicznym.

Klimatyzacja

Projektuje sie instalacje klimatyzacji w systemie VRF z dwiema jednostkami zewnetrznymi - osobng dla
Swietlicy i osobng dla biblioteki. W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie klimatyzacje
zainstalowane zostang jednostki wewnetrzne typu sufitowego lub $ciennego. Czynnik chtodniczy
zostanie doprowadzony od jednostki zewnetrznej klimatyzacji do wszystkich jednostek wewnatrz
budynku. Z jednostek wewnetrznych projektuje sie odprowadzenie skroplin wpiete do instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Szczego6towe rozwigzanie instalacji klimatyzacyjnej zgodnie z Projektem Technicznym.
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Instalacje elektryczne
Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki zostanie
zamontowane ztgcze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowg (zakres prac Tauron Dystrybucja S.A.). Ze
ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg projektowany budynek i doprowadzic¢
ja do rozdzielnicy z gtdwnym wytgcznikiem pradu RWP przy elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy
gtébwnej RG w budynku. Przy drzwiach wejsciowych do budynku projektuje sie przeciwpozarowy
wytacznik pradu, ktory w przypadku pozaru wytaczy zasilanie (zostanie wytgczony roztgcznik gtéwny w
rozdzielnicy RWP) dla wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie.
W budynku przewiduje sie nast. instalacje:

= Instalacja zasilania obiektu od punktu poboru energii,

= Rozdzielnica gtéwna,

= Rozdzielnice lokalne,

» Instalacja oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego

= Instalacja gniazd wtyczkowych,

= Instalacja zasilania odbiornikdw statych (sity) (technologicznych wentylacji, klimatyzacji i innych)

= Instalacja odgromowa,

= Instalacja uziemiajaca i potaczen wyrdéwnawczych,

= Srodki ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

= Instalacje teletechniczne
Szczegbtowy zakres (wg potrzeb) i szczegoty wykonania instalacji zostang opracowane na etapie
projektu technicznego i wykonawczego

1.1. Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Zaprojektowano system
fotowoltaiczny o mocy 8,2 kWp. System zostanie podtaczony do instalacji wewnetrznej obiektu.
Generator fotowoltaiczny sktadac sie bedzie z:

¢ 1 fancucha z 20 modufami potaczonymi szeregowo,

e Grupa konwersji utworzona przez 1 falownik tréjfazowy,

e Kabli elektrycznych realizujacych potaczenia pomiedzy elementami generatoréw,

e Elementow uziemienia systemu.
Ponizej znajduje sie charakterystyka generatora fotowoltaicznego i jego gtdwnych elementow, tj.
szeregow i modutdw.

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc szczytowa DC 8,2 kWp
Moc maksymalna oddawana do sieci AC 8,2 kW
liczba modutéw fotowoltaicznych 20
Catkowita liczba szeregow 1

Inwerter nalezy zainstalowa¢ do $ciany w pomieszczeniu technicznym o ograniczonym dostepie osob
postronnych. Pomieszczenie nie jest przeznaczone do przebywania oséb na state, oraz jest mozliwosé
ich statego zamkniecia dla oséb nieupowaznionych.

Inwerter wyposazony w automatyke powodujgcqg odciecie strony AC przy braku napiecia zasilajagcego -
np w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP. Przy inwerterze nalezy
zamontowac¢ gasnice ABC 12kg do gaszenia urzadzen elektrycznych o napieciu powyzej 1kV.

Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww.
ustaw a w szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z
odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”, a takze
zgodne z normami PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa
obiektdw budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem , CE”
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722), niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p. poz. ze wzgledu na projektowang kategorie ZLIII, budynek niski o powierzchni nie
przekraczajacej 1000m2. Projektowana instalacja fotowoltaiczna wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcyg

ppoz.

11.1 Powierzchnia, wysokosc¢ i ilos¢ kondygnacji

Budynek ustugowy projektuje sie, jako jednokondygnacyjny. O jednej kondygnacji naziemnej.

Obiekt zaklasyfikowany jest jako budynek niski (wys. ponizej 12 m). Wysokos$¢ budynku mierzona od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do najwyzej potozonej krawedzi pokrycia dachu budynku wynosi 5,35 m.
Powierzchnia zabudowy budynku: 361,6 m?

Powierzchnia uzytkowa: 309,88 m?

11.2 Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek usytuowany jest w odlegtosci:
e od granic dziatki:
- 16,65 m od strony pétnocno -zachodniej - dziatka drogowa nr300
- 11,01 m od strony potudniowo - wschodniej — dziatka nr 35/9
- 16,45 m od strony potudniowo - zachodniej — dziatka nr 92/2
- 75,83 m od strony pétnocno - wschodniej - dziatka nr 35/8
od innych budynkoéw:
- od strony pétnocno -zachodniej — znajduje sie dziatka drogowa
- od strony potudniowo - wschodniej - w odlegtosci 45,50 m znajduje sie istniejacy budynek
wodociggow

e - od strony poétnocno - zachodniej - w odlegtosci 44,70 m znajduje sie istniejgcy budynek
mieszkalny
e - od strony pdétnocno - wschodniej — w odlegtosci 48,81 m znajduje sie istniejacy budynek

mieszkalny oraz w odlegtosci 44,54 m znajduje sie istniejacy budynek mieszkalny

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania substancji pozarowo niebezpiecznych.

11.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek zakwalifikowano w jednej kategorii zagrozenia ludzi:

ZLIII - uzytecznos$¢ publiczna, budynek nie zawierajacy pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami, i nieprzeznaczony przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Projektuje sie budynek ustugowy o funkcji swietlicy wiejskiej oraz biblioteki.

W pomieszczeniach biblioteki przebywa¢ bedzie jednocze$nie mniej niz 50 os6b niebedacych ich statymi
uzytkownikami.

W pomieszczeniu sali Swietlicy przebywac¢ bedzie jednoczesnie mniej niz 50 osdéb niebedacych ich
statymi uzytkownikami.

11.5 Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

11.6 Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Nie zostata przekroczona dozwolona powierzchnia strefy pozarowej. Powierzchnia wewnetrzna strefy
wynosi 326 m?
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11.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek jest budynkiem o 1 kondygnacji nadziemnej, wysoko$¢ budynku wynosi 5,35 m,

zaklasyfikowany jako budynek niski. W zwigzku z powyzszym dla budynku niskiego ZL III wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C” obnizona do klasy ,D” ze wzgledu na wysokos¢
budynku - 1 kondygnacja.

Projektowany budynek spetnia § 216 i spetnia co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

gtowna konstrukcja |strop $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja nosna |dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
,D” R 30 ) REI30 EI30 -) )

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Projektowane rozwigzania spetniajg wymagane klasy odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej i
gtopier’m rozprzestrzeniania ognia.

Sciana zewnetrzna jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna réowniez spetnia¢ kryteria nosnosci
ogniowej (R) dla gtéwnej konstrukcji nosnej.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej.

11.8 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezp. i ewak.) oraz przeszkodowe

Oswietlenie ewakuacyjne

Na korytarzach - na drogach i ciagach ewakuacyjnych zlokalizowano oprawy os$wietlenia awaryjnego
i kierunkowego.

Wyjscia ewakuacyjne

W wypadku obszaru biblioteki przejscie ewakuacyjne odbywa sie poprzez
pomieszczenia. Nastepnie ewakuacja odbywa sie poprzez drzwi na zewnatrz obiektu.
Przejscie ewakuacyjne max 12,4m. Zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 1,2m.

maksymalnie 3

Dla pomieszczenia Sali w ktérym planowana jest mozliwos¢ przebywania do 50 oséb projektowane jest
jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz oraz jedno na droge ewakuacyjng i nastepnie na
zewnatrz budynku.

Przejscie ewakuacyjne max 12,5m. Dojscie ewakuacyjne max 7,5m.

W wypadku zaplecza sali przejscie ewakuacyjne odbywa sie poprzez maksymalnie 2 pomieszczenia.

Z pozostatych pomieszczen ewakuacja odbywa sie poprzez droge ewakuacyjng i na zewnatrz obiektu.
Zapewniono mozliwos¢ 2 wyjs¢é ewakuacyjnych o szerokosci 1,2m kazde.

Dtugo$¢ mierzona od najdalszego wyjscia na droge ewakuacyjng, do drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku wynosi 7,5m.

Drzwi z budynku projektowane jako otwierane na zewnetrz. Projektuje sie w sumie 3 wyjscia
ewakuacyjne.

Nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-01256/02, drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne, rozmieszczenie oznakowan powinno w sposob logiczny wskazywaé droge ewakuacji
wedtug zasad okreslonych w PN-N-01256/5.

11.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
kontroli dostepu

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu do budynku.
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11.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W budynku projektowany jest:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek nie jest wyposazony w:

- State urzadzenia gasnicze: nie ma takich wymagan, nie sg projektowane.

- Hydranty wewnetrzne: nie ma takich wymagan, nie sg projektowane.

- State samoczynne urzadzenia gasnicze: nie ma takich wymagan, nie sg projektowane.
- System sygnalizacji pozarowej: nie ma takich wymagan, nie sg projektowane.

- Dzwiekowy system ostrzegawczy: nie ma takich wymagan, nie sg projektowane.

- Dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych: nie ma takich wymagan, nie dotyczy.

11.11 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719) obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ powinna na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi. Odlegtosc
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30 m. Do gasnic ma by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m. Miejsce usytuowania
gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z norma.

11.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu budowlanego woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

Na dziatce w podétnocno-zachodnim narozniku znajduje sie istniejacy hydrant w odlegtosci ~29m od
projektowanego budynku.

11.13 Drogi pozarowe
Nie ma wymogdw w zakresie koniecznosci zapewnienia drogi ppoz.

11.14 Instalacja fotowoltaiczna
Projektowana instalacja fotowoltaiczna generujgca 8000 kWh energii rocznie.
Instalacja wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

12. DOZWOLONE ZMIANY

Na podstawie art. 36 a ust. 6 Prawo Budowlane projektant dopuszcza nieistotne odstepstwa od projektu
budowlanego:

- Zmiane materiatéw $ciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykonczeniowych wewnetrznych, pod
warunkiem zachowania wymaganych parametrow i posiadania odpowiednich atestéw, w przypadku
podania parametréow izolacyjnosci podane parametry nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o lepszych parametrach.

- Zmiane materiatdbw wykonczeniowych zewnetrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych
parametrow i posiadania odpowiednich atestéw, w przypadku podania parametréw izolacyjnosci podane
parametry nalezy traktowac¢ jako minimalne, dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o lepszych
parametrach.

Uwaga przy zmianie materiatéw wykonczeniowych nie nalezy zmieniac¢ charakterystycznych parametréw
budynku w tym dtugosci i szerokosci o wiecej niz dopuszcza Prawo Budowlane oraz Warunki Techniczne.
- Zmiane umiejscowienia i materiatéw $cian dziatowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem
norm uzytkowych.
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- Zmiany uksztattowania i rzednych terenu zewnetrznego, ktére nie majg wptywu na zmiane kierunku
sptywu wod opadowych.

- Zezwala sie na zmiane lokalizacji piondw i szachtdéw instalacyjnych, pod warunkiem spetnienia
wymaganych norm prawnych.

Projektant dopuszcza takze nieistotne odstepstwa od projektu technicznego:

- Nieznaczne zmiany trasy instalacji wewnetrznych wod.-kan, oraz umiejscowienia i typu urzadzen
sanitarnych.

- Nieznaczne zmiany trasy instalacji wewnetrznych elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju, typu
urzadzen elektrycznych, osprzetu i punktédw Swietlnych pod warunkiem zachowania odpowiednich mocy
zrodet Swiatta oraz posiadania odpowiednich atestow.

- Nieznaczne zmiany trasy instalacji wewnetrznych grzewczej pod warunkiem zachowania mocy.

- Nieznaczne zmiany trasy instalacji wentylacji oraz lokalizacji czerpni, wyrzutni pod warunkiem
spetnienia wymaganych norm prawnych.

Uwaga zmiany majgce wptyw na inne branze nalezy skoordynowac na budowie.

Wszelkie zmiany powinny by¢ konsultowane z projektantem.

Zmiany bedace istotnymi odstepstwami od projektu wymienione w Prawie Budowlanym, w tym
w szczegodlnosci zmiany charakterystycznych parametrow budynku wymagaja opracowania projektu
budowlanego zamiennego i uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe.
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