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Zalacznik do uzgodnienia nr 68 /2024

Inwestor:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawtla IT 12

55-011 Siechnice

Petnomocnik:

Pan Piotr Zarzycki

Wytwoérnia Pracownia Projektowa
ul. Ruska 58/59 lok.8

50-079 Wroctaw

Dotyczy: przylacza wodociagowego PE DN50 i przytacza kanalizacii sanitarnej PVC DN160 do budynku
swietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym przy ul. Kolejowej na dz. ntr 35/10, gmina Siechnice.

Projekt zaopiniowano pozytywnie w zakresie rozwigzafl technicznych z uwagami j.n.:

1. Whpigcie przylacza wodociagowego do istniejacego odcinka sieci wodociagowej w dz. nr 35/10
wykonaé pod nadzorem ZGK Sp. z o.0.

2. Zastosowal wszystkie ksztaltki, tréjniki, kolana itp. jako PEHD Iaczone doczolowo
lub elektrooporowo.

3. Wszelkie polaczenia kolnierzowe wykona¢ za posrednictwem $rub, nakretek 1 podkladek ze stali
nierdzewnej A2.

4. Nalezy zamontowa¢ na przylaczu zasuwe odcinajaca wraz z obudows, skrzynke zeliwng zabezpieczy¢
przed osiadaniem krazkami zelbetowymi oraz umie$ci¢ tabliczki informacyjne (emaliowane). Zasuwg
na przylaczu umiejscowic zaraz za tréjnikiem na terenie ogdlnodostgpnym na odejsciu jako osobny
element. Srednica zasuwy nie moze by¢ mniejsza niz $rednica przylacza.

5. Przejscia pod tawa fundamentowa w celu przeprowadzenia przytacza wodociagowego nalezy wykonaé
z zastosowaniem rury ostonowej PVC o min. dwukrotnie wigkszej srednicy.

6. Whpigcie do przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 35/10
wykona¢ pod nadzorem ZGK Sp. z o.o.

7. Zawiadomienie o rozpoczeciu robdt i planowanym terminie wpigcia do sieci wodociagowej
1 siect kanalizacji sanitarnej nalezy ztozy¢ w biurze Spéiki lub wystaé wiadomoscia e-mail 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczg¢cia robot.

8. W przypadku prowadzenia prac na dziatkach nie bedacych wlasnoscia Inwestora, nalezy uzyskac
zgode wlascicieli dziatek na prowadzenie robét.

9. Przytacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostaje na stanie, majatku 1w eksploatacji wlasciciela

dzialki/inwestora.
10. Inwestor zobowlazany jest wykona¢ przylacza i uzyskaé odbidr techniczny w terminie waznosci
arankéw technicznvch. Zakiad Gospodarki Komunainej 8p. z 0.0.
W 4 . Zernicka 17, 85-010 Swigta Katarzyna
tal.ffax 71/311-39-33 Specjalista ds. wod-kan
NIP 912.13-31.033 Fegon 932127360 )/
KRS 00?5%1 33275 mgr inZ. Karolina Karczmarczyk
Biuro Obstugi Klienta: (71} 311 39 33 Duzial Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awarii:
Dyrektor ds. Ekonomiczaych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dziat Rozliczen: (71) 311 39 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462

Dyrektor ds. Eksploatacji: (71) 311 39 33 wew. 26 Duziat Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152
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II. ZALACZNIKI

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej nr 36/W/2023 wydane przez ZGK Sp. Z o.
0. z dnia 29.05.2023

2. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr 28/K/2023 wydane przez ZGK
Sp. Z 0. 0. z dnia 29.05.2023

III. RYSUNKI (4 sztuki)

1. PZT - przytacza wod-kan 1:500 ISPO1
2.  Profil przytacza wodociagowego 1:100 ISP02
3.  Profil przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100 ISPO3
4. Rzut pomieszczenia wodomierza 1:50 ISP04



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku uzytecznosci publicznej o funkcji $wietlicy wiejskiej z
punktem bibliotecznym wraz z niezbedna infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem
terenu,

ADRES INWESTYCII:

CZ. DZ. NR. 35/10, AM-1,
OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

INWESTOR:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

2. Podstawa opracowania

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu

- Aktualne przepisy i normy PN

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przylaczy:
- wodociggowego

- kanalizacji sanitarnej

4. Przylacze wodociggowe

Woda do projektowanego budynku doprowadzana bedzie z sieci wodociggowej PE ®160
zlokalizowanej na dziatce nr 35/10 przy ul. Kolejowej poprzez przylacze wodociggowe.

Przytacze wodociagowe wykonane zostanie z rur polietylenowych PE100 PN 16 SDR11
De50 mm taczonych przez ksztattki elektrooporowe.

Wiaczenie do istniejacej sieci w160 za pomoca nawiertki wodociagowej Del60/DN40 do
rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Na przylaczu, bezpoérednio za nawiertkg zainstalowac
nalezy zasuwe wodociggowa DN40 (1 %) ze skrzynka uliczng i obudowg do zasuw. Skrzynka
do zasuw musi by¢ zabezpieczona przed osiadaniem plyta zelbetowg o wymiarach
A/B=600/600, h=150mm.

Zestaw wodomierzowy dla projektowanego budynku zlokalizowano w pomieszczeniu
technicznym na poziomie 0. W pomieszczeniu zlokalizowany jest wpust podiogowy oraz
zapewniona jest wentylacja mechaniczna. Pomieszczenie ogrzewane poprzez ogrzewanie
podtogowe. Za wodomierzem gtdwnym zainstalowany zostanie izolator przeptywéw zwrotnych
klasy BA DN40.

Dobdr zestawu wodomierzowego

Pomiar zuzycia wody wykonywany bedzie za pomoca wodomierza JS 6,3 DN25 wraz z
kompletem zaworéw odcinajacych kulowych DN40.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr siatkowy oraz izolator przeplywéw
zwrotnych typu BA DN40.



Przeptyw sekundowy wody dla budynku wynosi:

Nazwa woda
rzyboru Ilosé | zimna woda ciepfa | Suma

= - dm3/s dm3/s

Umywalka/zlew 11 0,07 0,07 1,54

Miska ustepowa 7 0,13 0,91

Pisuar 2 0,30 0,60

Zawor czerpalny 2 0,30 0,60
od 3,65

Obliczenia sporzadzono jak dla budynku biurowego:

- &

g=0682(Fq,)" 014

q = 0,682 * 3,35%%5 - 0,14= 1,08 I/s

Dobér wodomierza:

przeptyw bytowy:
q=1,081/s

Przyjeto wodomierz DN25.

Ciggty strumien objetosci: Q3= 6,3 m3/h
Maksymalny strumien objetosci: Q4= 7,875 m3/h

Dobér Srednicy przytacza wodociaqoweqo:

Srednice przytacza wodociggowego dobrano na przeptyw bytowy wynoszacy 1,08 I/s. Dobrano
przytacze wodociggowe PE100 PN16 SDR11 De50x4,6mm. Predkos¢ przeptywu wody w
przytaczu wodociaggowym przy przeptywie bytowym wynosi 0,83 m/s.

Roboty ziemne
Opis sposobu wykonywania robdt ziemnych w dalszej czeéci opracowania.
Dezynfekcja i odbiér koncowy

Rurociag wodny przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé oraz poddaé dezynfekcji
roztworem NaOCl (100 mg/dm3 rurociagu). Przewdd do koricowego odbioru technicznego
powinien by¢ catkowicie ukoriczony i zasypany. Odcinek ten poddaé prébie szczelnosci na
ci$nienie 0.9 MPa. Odbidr koricowy prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

Tasmy ostrzegawczo- lokalizacyjne

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng, koloru biato-niebieskiego
z zatopiong wkiadka metalowa.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej Del60 zostanie wiaczone do sieci sanitarnej ks200
zlokalizowanej na dziatce nr 35/10. Wpiecie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
zabudowe trdjnika na sieci kanalizacji sanitarnej. Przylacze zakoriczone studnia rewizyjng
betonowg ®1000. W studni, na doptywie $ciekéw sanitarnych z budynku, zainstalowaé nalezy
klape zwrotna koricowg DN160 zabezpieczajaca przed przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci.



Przewody

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych 160 PVC - U o éciankach litych,
klasa SN 8, taczone na wcisk i uszczelke gumowa.

Studzienki
Na przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjng betonowg @1000.

Studzienki betonowe z betonu szczelnego W8, wytrzymatosci klasy min. C30/37 z komorg
robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o $rednicy d=1000mm, z dnem
prefabrykowanym. Kregi taczone sa miedzy soba oraz z elementem dna za pomocg
odpowiednich uszczelek gumowych. Do montazu uszczelek uzywaé smaréw $lizgowych wg
instrukcji producenta.

Na studzienkach zamontowaé wilazy ®600 klasy, C250 samoblokujace z betonowym
wypetnieniem. Regulacje wilazéw wykonaé za pomocy pierécieni z betonu lub tworzywa
sztucznego. Stopnie ztazowe wg PN-EN13101 i PN-EN1917. Kinety w studzienkach nalezy
wykona¢ z betonu klasy B-17,5. Studnie nalezy wykonaé w gruntach nienawodnionych na
podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo - piaskowej o grubosci 0,15 m, a w
gruntach nawodnionych na podtozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowej.

Izolacja przeciwwilgociowa na zewnetrznych powierzchniach studzienek betonowych - zgodnie
z zaleceniami producenta studni.

Roboty ziemne
Opis sposobu wykonywania robdt ziemnych w dalszej czeéci opracowania.
Prdoba szczelnosci

Prébe cisnienia instalacji kanalizacji grawitacyjnej wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy zastosowaé metode
badania z uzyciem wody. Dla rurociqgu, z pominieciem studzienek wiazowych i inspekcyjnych,
nalezy ustali¢ cisnienie probne jako cisnienie wynikajace z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gdérnej studzience lub, stosownie do
okolicznosci, ustali¢ jego réownowarto$é z zachowaniem maksymalnego cisnienia 50 kPa i
minimalnego cisnienia 10 kPa mierzonego od dna rury. Poziomem odniesienia w badaniu
studzienek wiazowych i inspekcyjnych jest gérna krawedz stozka lub elementu komory ponizej
ptyty pokrywowej. Cidnienie prébne powinno odpowiadaé wysokosci napetnienia do okoto 10
cm ponizej poziomu odniesienia. Po wypetnieniu rurociaggdw i/lub studzienek woda moze byé
konieczna stabilizacja przez 1h. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Z powyzszych prdb nalezy sporzadzié¢ odpowiednie protokoly. W czasie badan nalezy wziaé pod
uwagge instrukcje producenta rur i studzienek rewizyjnych.

6. Wytyczne wykonania robot ziemnych
Wykopy

Ze wzgledu na wystepowanie nasypéw niebudowlanych do gtebokosci, na ktérych prowadzone
sq instalacje zewnetrzne nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢é wymiany gruntu w obrebie
prowadzonych instalacji. Na dnie wykopdw, bezposrednio po wykonaniu wykopdw, wykonaé
warstwe wyréwnawcza (zabezpieczajacg) z chudego betonu. Wykopy wykonaé zgodnie z
norma PN-C-89224 oraz PN-EN 1610. Wykopy wykonaé jako ciagte, wasko przestrzenne,
oszalowane z odktadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami oznakowaé tasma PE koloru biato-czerwonego i
tablicami ostrzegawczymi. Na ciagach pieszych wykonaé ktadki i pomosty komunikacyjne.
Podstawa do wyznaczenia gtebokosci wykopdw sg rzedne rur, podane w projekcie i odniesione
do projektowanego poziomu terenu. Do wykonywania wykopdw nalezy przystapi¢ po wstepnej
niwelacji terenu zgodnie z rzednymi projektowymi.

Stateczno$é wykopow zapewnia zastosowanie odpowiedniego oszalowania. Roboty ziemne
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizerr do istniejacego
uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania m. in.



Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r i normy PN-91/M-34501 dla sieci
gazowych i normy PN-B-10736:1999 dla sieci kanalizacyjnych i wodociaggowych. W oparciu o
uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacych urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykonaé prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie nalezy podwiesic i zabezpieczyé.

Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie, pozostatg cze$é¢ w
zaleznosci od warunkéw zasypywaé mechanicznie badZz recznie. Przy ingerencji w istniejace
drogi, chodniki itp. po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzy¢ powierzchnie zgodnie z projektem
drogowym.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
B [mm] [m]
N DN<350 0,25 :
~ 350<DN<700 03|
700<DN<1200 - 0,45
DN>1200 0,50

Minin’lalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od jego gltebokoéci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
| [m] I [m]
G<1,00 - nie jest wymagana -
1,00<G<1,75 0,80
1,75<G<4,00 . 0,90
G>4,00 N 1,00

Minimalna przestrzen robocza dla studni kanalizacji, pompowni i innych elementéw uzbrojenia
powinna wynosi¢ 0,5m.

Powierzchnie i dno wykopu oczysci¢ z kamieni i innych wypuktosci. Miejsca po usunietych
cCiatach statych nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym piaskiem.

Urobek z wykopdw wykorzysta¢ na cele inwestycji np. do wyrdwnania terenu lub przekazac
uprawnionym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia. Odpady gromadzi¢ w
wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Podsypka i obsypka

Rury przed ufozeniem w wykopie nalezy skontrolowaé¢ od wewnatrz i od zewnatrz, starannie
wyczysci¢ z ciat obcych. Rury uktadaé odcinkami, z zachowaniem wymaganych spadkéw i na
rzednych okreslonych w dokumentacji. Sieci wodne i gazowe po pofaczeniu poszczegdlnych
odcinkéw rur powinny by¢ idealnie wspdétosiowe. Przed wykonaniem potaczen konice rur nalezy
oczysci¢, skontrolowaé pod katem obecnodci cial statych, ktdre nalezy usunaé. taczenia
wykonywa¢ w technologii odpowiedniej dla danego materiatu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Nie montowa¢ uszkodzonych elementdw

Rury kanalizacji uktadaé przeciwnie do spadku w kierunku od ujscia do budynku, odcinkami
pomiedzy poszczegdlnymi studniami.

Przy kazdym przerwaniu robét zakonczenia rur zaczopowacé.

Rury uktadaé nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce. Nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu w obrebie prowadzonych instalacji. Rure nalezy zasypaé obsypka do uzyskania warstwy
0,30 m powyzej wierzchu rury Podsypka i obsypka nie powinny zawieraé¢ wiekszych czastek
stalych (o wymiarach powyzej 20 mm), ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
zgodnie z PN-B-02481: 1998. Nie moga by¢ tez zmrozone. Podsypke oraz obsypke rury
zagesci¢. Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rury warunkuje uzyskanie wtasciwej statecznosci przewodu i nawierzchni.



Jako obsypke i podsypke mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy lub dostarczony z zewnatrz.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, e odpowiada wszystkim
ponizszym kryteriom:

- nie zawiera ziaren wiekszych niz 20 mm

- nie zawiera bryt gruntu wiekszych niz 40 mm

- nie zawiera gruntu zbrylonego (np. zamarznietego)

- nie zawiera odpadéw

Obsypke wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakofczonego posadowienia.
Nalezy unika¢ wystepowania pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa obsypki, az do osi
rury powinna by¢ odpowiednio zageszczona, aby unikngé przemieszczenia sie rury i
ewentualnego jej zniszczenia.

Nad rurociggami ciSnieniowymi nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne i ostrzegawcze.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypeiniania wykopu zasypka.

Nie dopuszcza sie posadowienia sieci na antropogenicznych gruntach nasypowych. Nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu w miejscach ich wystepowania.

Zasypka

Sposéb wykonania zasypki uzalezniony jest od specyfiki terenu w jakim wykonano rure. Dla
terenéw z ruchem pojazdéw nalezy przyjaé wykonanie zasypki warstwami o gr. 20cm az do
powierzchni terenu, a dla terenéw zielonych warstwami o gr. 30 cm az do powierzchni terenu,
z jednoczesnym zageszczeniem gruntem. Zasypke wykopdéw wykonaé z gruntéw sypkich,
niespoistych takich jak mieszaniny zwir/piasek, piasek gliniasty lub zwir gliniasty.

Nalezy zachowa¢ minimalne gtebokosci przykrycia rur odpowiednie dla danej strefy
klimatycznej. W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociggu niz wymagane nalezy
go ociepli¢ np. fupkami poliuretanowymi i zabezpieczyé przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Zageszczanie gruntow

Wskazniki zageszczenia gruntu nalezy dobraé w zaleznoéci od klasy zastosowanego gruntu.
Klasa zageszczenia gruntu powinna by¢ nie gorsza niz wysoka - ,W”

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw jest niezbedne w przypadku wystepowania w nich wody gruntowej.
Nalezy wéwczas na czas wykonywania robét montazowych obnizy¢ poziom wody gruntowej
0,5m ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. Przy wykonywaniu robot nalezy wykonaé
szczelne odeskowanie i odpompowywaé wode z wykopdw, wykonaé drenaz poziomy lub
zastosowal zestaw iglofiltrow. Nalezy zastosowaé najbardziej korzystne rozwigzanie,
dostosowane do warunkéw gruntowych na terenie wykopu.

Nalezy przyja¢ taka technologie odwodnienia wykopdw, zeby zasieg leja depresji nie wykraczat
poza teren, do ktérego Inwestor ma prawo do dysponowania na cele budowlane.



ul. Zernicka 17, 55-010 Swigta Katarzyna
NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy KRS
Wysoko$é kapitatu zakladowego: 17 757 000,00 z

= I ) www.zgksiechnice.pl
ZGK/ 4743 023 Sw. Katarzyna, dn. 29.05.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE] NR 36/W/2023

Gmina Siechm’ce
ul. Jana Pawla I1 12
55-011 Siechnice

Zaktad Gospodarki Komunalne3 Sp. z 0. 0. odpowiadajac na wniosek, podaje nastgpujace warunkl przylaczenia
do sieci wodociggowej dla przylacza wodociagowego w miejscowosci:

GROBLICE - do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym przy
' ul. Kolejowej, dz. nr 35/10;

Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wedtug
nastgpujacych wytycznych oraz dolgczonego do wniosku planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego:

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
Przylacze wodociagowe z rur PEHD nalesv: wpiac do istniejaceco odcinka sieci wodociagowe] PE/PVCO160
biegnacei w dz. nr 35/10 za pomocs tréinika ZgrZewanego elektrooporowo pod warunkiem uzyskania zgody

wlascwxela dz, nr 35/10 na wmecw do ww. ruroc1ag1_1 i Eogrowadzeme whnioskowanego p_l_'gztgc_z__a Do _budowy

2.  PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

eWodomierz nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniu technicznym za pierwszg $ciang w budynku w zestawie
wodomierzowym zainstalowanym na wysokosci min. 0,8 m zapewniajgc swobodny dostep i temperaturg nie nizsza
niz 4°C. W skiad zestawu wchodza: wodomierz antymagnetyczny z mozliwoscig odczytu radiowego, zawory
odcinajace przed i za wodomierzem, zawér zwrotny antyskazeniowy. Dobér srednicy wodomierza realizuje
projektant, obliczenia nalezy przedstawi¢ wraz z zawiadomieniem o rozpoczgciu robét. Wodomierz zostanie
dostarczony przez pracownikéw ZGK Sp. z 0.0.

¢ W przypadku koniecznosci poboru wody na cele budowlane nalezy zaprojektowaé studzienke wodomierzows, ktéra
po wybudowaniu budynku naleZy zlikwidowac, a wodomierz przenie$¢ do pomieszczenia technicznego.

sPrzejScia pod lawg fundamentowsa w celu przeprowadzenia przylacza wodociggowego nalezy wykonaé
z zastosowaniem rury oslonowej PVC o dwukrotnie wigkszej $rednicy.

oPrzylacze wodociggowe nalezy prowadzié w wykopach ponizej glebokosci przemarzania gruntu zachowujac
minimalne przykrycie rurociage wynoszace 1,2 m p.p.t.. '

s Zastosowaé wszystkie ksztaltki, tréjniki, kolana itp. jako PEHD 1gczone doczolowo lub elektrooporowo.

eNalezy zamontowa¢ na przylaczu zasuwg odcinajaca wraz z obudows, skrzynke zeliwng zabezpieczy¢ przed
osiadaniem krazkiem Zelbetowym oraz umiescié. tabliczki informacyjne (emaliowane). Zasuwg posadowié
bezposrednio za miejscem wpigcia do sieci wodociggowej na terenie ogdlnodostgpnym.

*Przed wpigciem do sieci na wykonanym przylaczu nalezy wykonaé probe szczehnosci, plukanie i dezynfekcje
przyiqcza.

¢ Wiaczenie przylacza nalezy zlecié wykonawcy posiadajacemu stosowrne uprawnienia, pod nadzorem ZGK Sp. zo.0.
w Sw:gtej Katarzynie. Nadzér nad wpicciem nalezy zglosié do Dzialu Technicznego ZGK Sp. z 0.0. minimum

z siedmiodniowym wyprzedzeniem, skladajac formularz: ,,Zawiadomienie o rozpoczeciu rob6t i planowanym
terminie wpigcia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej”, ktéry jest dostepny w siedzibie Spoiki lub na stronie
www.zgksiechnice.pl/. '
¢ Wykonane przqucze wodne nalezy przed zasypaniem zglos;é do pomiaru geodezyjnego. Warunkiem uzyskania
_ d '

» Przytacze wodociggowe pozostaJe na stanie, majgtku i w eksploatacji inwestora/wiasciciela/zarzadcy.

Biuro Obshugi Klienta: (71) 311 39 33 Dziat Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zghaszanie awarii:
Dyrektor ds. Ekonommiczaych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dzial Rozliczed: (71) 31139 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462
Dyrektor ds. Eksploatacjic (71) 311 39 33 wew. 26 Daziat Ksicgowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 15



ul. Zernicka 17, 55-010 Swigta Katarzyna

NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy KRS
Wysokosé kapitatu zakladowego: 17 127 000,00 zi
www.zgksiechnice.pl

3. INFORMACJE DODATKOWE

» Warunki sg wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.

e Inwestor zobowigzany jest wykonaé przylacze i uzyskaé odbiér techniczny koficowy w terminie waznosci
warunkéw technicznych. W przypadku braku zrealizowania ww. prac w terminie waznosci warunkéw, konieczne
bedzie zlozenie do ZGK nowego wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci.

e Spétka bedzie realizowala dostawe wody dla ww. nieruchomoéci, po spelnieniu powyzszych warunkéw,
0d 04.2024 r. w ilo$ci Qas = 0,29 m¥/d i pod cinieniem nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wigkszym niz 0,6 MPa
mierzonym na sieci wodociggowej oraz w granicach technicznych mozliwosci §wiadczenia ustug. -

e Warunki dostarczania wody do przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode. Powyzsze
warunki techniczne s3 wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

U w a g a: Pob6r wody jest mo2liwy pod warunkiem podpisania umowy na dostawg wody. Wpigcie do instalacji wodociggowej bez zgody ZGK Sp.
Z 0.0. oraz pobér wody bez wymaganych zezwoled naraa Whaioskodawee na dodatkowe sankeje okreslone w ustawie z dnia 07 czerwea 2001 r.
© zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w.

Niniejsze warunki przylgczenia sa akeualne w odniesieniu do stanun prawnego nieruchomodci istniejacego w chwili wydania warunkéw
oraz {stniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci praylgczenia.

I3
Sporzgdzita:
Specialista ds. wodno-kanalizacyjnych
Karclina Karezmarcayk
tel. 71/311-39-33 wew. 25

Potwierdzam, e zaznajomilem sig z w/w. warunkami.
Dara i czytelny podpis.

Biuro Obstugi Klienta: (71) 311 39 33 Dzial Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awaril:
Dyrektor ds. Ekonomicznych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dzial Rozliczed: (7 1) 311 39 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462
Dyrektor ds. Tksploatacji: (71) 311 39 33 wew. 26 Dazial Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 15



ul. Zernicka 17, 55-010 Swista Katarzyna

NIP: 9121391033; REGON: 932127360, KRS: 0000133275

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy KRS
Wysokos¢ kapitalu zakladowego: 17 757 000,00 zt

_____________ www.zeksiechnice.pl

ZGK/ §9/f’9’ /2023 Sw. Katarzyna, dn. 29.05.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]J NR 28/K/2023

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawtla II 12
55-011 Siechnice

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. odpowiadajac na wniosek, podaje nastgpujace warunki
przylaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci:
GROBLICE - w celu odbioru §ciekéw z projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej z punktem
bibliotecznym przy ul. Kolejowej na dz. nr 35/10;
Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowalnego
oraz wedlug nastgpujacych wytycznych oraz dolaczonego do wniosku szkicu sytuacyjnego:

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
Przviacze kanalizacii sanitarne] z rur PVC@160 nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizac]i sanitarnej KS200

arzeblegmace; w dzialce nr 35/ 10 za_pomoca tro;mka pod warunklem uzy _§1g‘ama zgody wlasc101e1a dz nr 35/ 1 0

“wytrzymaltosci K1 SN8 odnowwdmo oznakowan \«*ch tasma osh‘zegawczo-lokahzam Ina.

2. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

o Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC. Dobér $rednic przylgcza realizuje projektant, obliczenia
nalezy przedstawi¢ wraz z zawiadomieniem o rozpoczeeiu robot.

ePrzejScie szczelne w studni osadzié za pomoca laficuchéw uszczelniajgcych (w przypadku studni betonowej)
lub przejscia in-situ (w przypadku studni z tworzywa sztucznego).

eNa posesji zainstalowa¢ studzienke rewizyjng.

oW przypadku zmiany kierunku lub kata nachylenia kanatu nalezy réwniez zainstalowaé studzienki rewizyjne.

* W przypadku wyptycenia nalezy zastosowaé kaskade zewngtrzng na studni.

eKoniecznie uwzglgdnié rzedne kolektora, jego' wypelnienie w kontekscie rzednych przyboréw sanitarnych
oraz odptywdw.

eNa przyigczu kanalizacyjnym, w studzience, nalezy zastosowad urza,dzeme zapobiegajgce przeptywom zwrotnym
$ciekow, w razie mozliwosci podniesienia si¢ poziomu $cickéw w sieci odbiorczej.

OZabrama sic podliczania rur odgrowadzalac}ch wody_deszczowe, drenaiu odwadma[gcego, gnojownicy
z budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji takich materlalow jak: Scierki. mopy. réczniki

1ednorazowe, wkladki higieniczne: wata. wiokna. twardv osad. piasek, zwir, obierzynV, kosci. skorupy, wlosy:

zasadniczej lub |ednostkowei oraz zgody whascicieli drég/dzialek przez ktére bedzie przebiegalo pmlgcze,

profil przylscza oraz obliczenia doboru §rednicy.
-quczeme przylacza nalezy z1ec1é wykonawcy posiadajgcemu stosowne uprawnienia, pod nadzorem ZGK Sp. z 0.0.
w Sw1§te3 Katarzynie. Nadzér nad wpi¢ciem nalezv zilosié¢ do Dziatu Technicznego ZGK Sp. z 0.0, minimum
sxedmlodnlom wyprzedzeniem, skiadajac formularz: ,,Zawiadomienie o rozpoczeciu robét i planowanym
terminie wpigcia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej”, ktory jest dostepny w siedzibie Spoiki lub na stronie
www.zgksiechnice.pl/.
eWykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomlaru geodezyjnego.
Warunkiem uzvskania protokolu odbioru technicznego '13cza kanalizacii sanitarnei jest dostarezenie do

ZGK Sp. 7 0.0. przez inwestora inwentaryzacii Qokaonawczeg potwierdzonej przez uprawnionego geodete

" w formie papierowej.
e Przylacze kanalizacji sanitarnej pozostaje na stanie, majatku i w eksploatacji inwestora/wiasciciela/zarzadcy.

Biuro Obstugi Kiienta: (71) 311 39 33 Drziat Eksploatacji (71) 31139 33 wew. 16 ~ Zglaszanie awari:
Dyrektor ds. Ekonomicznych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dzial Rozliczed: (71) 311 39 33 wew. 15 wododiagi: 601 155 462
Dyrektor ds. Eksploatacji: (71) 311 39 33 wew. 26 Drziat Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152



‘ ‘ZJ' WD ul. Zernicka 17, 55-010 Swieta Katarzyna
/GOSPODARKI NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275
o EKO-H UNALH EJ Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy KRS
. SPOLKA 2 0.0: Wysokosé kapitatu zaktadowego: 17 347 300,00 zt
www.zgksiechnice.pl

3. INFORMACJE DODATKOWE

* Warunki s3 wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.

* Inwestor zobowigzany jest wykonaé przytacze i uzyska¢ odbidr technicznmy w terminie waznosci warunkéw
technicznych., W przypadku braku zrealizowania ww. prac konieczne bedzie zlozenie do ZGK nowego wniosku
0 wydanie warunkéw przylaczenia do sieci. '

* Spélka bedzie odprowadzata scieki z ww. nieruchomosci, po spelnieniu powyzszych warunkéw, od 04.2024 r.
w ilodci Qae = 0,29 m3/d, w granicach technicznych mozliwoséci $wiadczenia ustug oraz po podpisaniu umowy na
odprowadzanie sciekéw z ww. nieruchomosci. o

e Warunki odprowadzania $ciekéw z przylgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzaniu Sciekéw.
Powyzsze warunki techniczne sa wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia. '

UW A GA: Zrzut éciekéw jest moiliwy jedynie pod warunkiem podpisania umowy na zrzut dcickéw. Wpigcie do instalaci sanitarnej bez zgody ZGK
Sp. 2 0.0. oraz zemxt dciekéw bez Wymaganych zezwoiei naraza Wnioskodawee na dodatkowe sankcje okreflone w ustawie z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw.

Niniejsze warunki przylyczenia sy aktualve w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie
technicznych moiliwodci przylaczenia.

Sporzqdzita:
Specjalista ds. wodno-kanalizacyjaych
Karolina Karc: k

tel. 71/311-39-33 wew. 25

Potwicrdzam, ze zaznajomitem sig z w/w. warunkami.
Data i czytelny podpis.

Sekretadiat (71) 311 39 33 Dziat Techniczay: (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awadk
Dziat Sprzedazy 1 Rozliczed: (71) 311 39 32 wodociagi: 601 155 462
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26 Dzial Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152
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Legenda:

A A AN AN AN A

linia rozgraniczajqca tereny o rénym przeznaczeniu wedlug mpzp

nieprzekraczalna linia zebudowy

1W — zoopatrzenie w wodg

WS — wody powierzchniowe

US/U - tereny ustug sportu z dopuszczeniem zabudowy ushugowej
KDW — drogi wewnetrzne

KZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej

W — teren wéd otwartych

ZP - teren zieleni parkowej

1D 12.430.108.2024
Data sporzqdzenia 24.01.2024

wojewddztwo dolnoSlgskie

powiat : wroclawski

gmina : Siechnice ~ 022308 .5
obreb : Groblice — 022308.5.0004

dziaka nr 35/10

Mapa do celéw projektowych
skala 1:500

1. Poziomy uklad geodezyiy - 2000/18
2. WysokoSciowy uklad geodszyiny — PL~EVRF2007-KH

Sekcfe mapy: 6.146.13.09.4.1, 6.146.13.09.4.3
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dz. nr 35/10

Skrzynka uliczna do zasuw

POMIESZCZENIE

Obudowa teleskopowa do zasuw
Zasuwa wodociagowa DN40

Rura ostonowa DN80.

Wpiscle do sieci wodociagowej
PEHD De160 za pomocg
nawiertki wodociagwej
De160/DN40

kabe! elekir, fi 160 mm, 12357 m np.m.
wodociqg, fi 355 mm, 122,48 m n,p.m.

poziom por.118,00 m n.p.m.

Kolano 90
budynek

,00 @ Wpigcie do istniejqce] sieci wodociggowe

0,99 123,64 124,63 \=/

Wezet @
00 (ap] N

N ({] o

Rzedna terenu [m np.m.] | < < <
= N o ™

< [ o ) o

Rzedna rury [m n.p.m.] | o 19 - b
¢ -p-m- oy 55 N o N
N <] — xp]

Zagfebienie dna [m] M " al

m

PE10Z|SDR11 De50x4,6 PE100 SDR11 De50x4,6
Materiat,Srednica/Spadek [%]
10,0 4,5

(=)

[@]

Diugose [m] - 4,45 8,90 27,90

—_

2]

Odlegtosé [m] =

0
295
7,35
13,35

41,25
42,85

LEGENDA:

— Przylqeze wodociggowe

Schemat zestawu wodomierzowego

DN40

DN40
3 4/ 5

1 — Zawér kulowy DN40
2 - Redukcjo DN40/25 (1 4"/ 17)

3 — Wodomierz JS6,3 DN25, Q3=6,3 m3/h

4 — Filtr siatkowy DN40

5 - lzolator przeptywow zwrotnych BABM DN40

temat:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJ SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

aez  CZ DZ. NR. 35/10, AM—1,
OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

Inwestor: GMINA SIECHNICE
UL JANA PAWEA 1l 12, 55-011 SIECHNICE

0 propkiows

r Zarzyekl]l

ul. Sowia 15a, 53024 Wraclaw, Polska
+48 503 045 349 /+48 511661099
biura@wytworniapp.com

Piat
WYTWERNIA V/YTWORNIA PRACOWNIA FROLEKTOWA
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
www.wytwornispp.com

projektant: nr projektu: nazwa projektu:
MGR INZ. ALEKSANDRA OSTROWSKA NR UPR. W SPEC. IS: DOS/0423/PWBS/17 W/0285 GROBLICE
sprowdzajgey: |stadium: data:
MGR INZ. PATRYK POPRAWA NR UPR. W SPEC. IS: DOS/0429/PBS/19 PROJEKT PRIVEACZY  [KWIECIEN 2024
osystent: branza: ymbol rysunku:
INST. SANIT. W/0285
temat rysunku: skala: nr rysunku;
PROFIL PRZYrACZA WODOCIAGOWEGO 1:100/500 ISPO2




dz. nr 35110

Klapa zwrotna (koricowa| DN160

kanalizacji sanitamnej

aQ " Z zewn. inst.
or— — ¢ kanalizagji sanitarnej
Q.
Woiecie do istniejqce] sieci 2 |2 e =
kanalizacji sanitarnej poprzez Z | 2 S
zabudowe trjnika R ) = =
g |e g g
‘> |E £ 2
i £ I
S s = 2
poziom por.119,00 m n.p.m. = [ 4 @
3 o
Rzedna terenu [m n.p.m.] < <
v S ~ L
Rzedna rury [m n.p.m.] _g E‘ E E 5’
Zagtebienie dna [m] E. (,C:‘)-
PVC—U SN8 8160
Materiat,Srednica/Spadek [%]
1,5
Diugosé [m] 5,25
(=] o ) un
Odlegtosé [m] S 2 ™
~—— —— - Przylqcze konadlizacji sonitarnej
- Zewnetrzna isntalacja kanalizacji sanitarnej
temat: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCH SWETLICY WEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM | Ponestxa projktowe:
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ) 7
odes  CZ DZ. NR. 35/10, AM-1, WYTWORNIA wmwcmuis rucomat oo
: . PRACOWNIA 45503 045 349 /+48 511861099
OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE PROJEKTOWA swﬁmm..::::;m
inwestor: GMINA SIECHNICE e
UL JANA PAWLA 1l 12, 55-011 SIECHNICE
projektant: / nr projekiu: nozwa projeitu:
MGR INZ. ALEKSANDRA OSTROWSKA NR UPR. W SPEC. IS: DOS/0423/PWBS/17 U f E“ W/0285 GROBLICE
sprawdzajqey: . stadium: dot
MGR INZ. PATRYK POPRAWA NR UPR. W SPEC. IS: DOS/0429/PBS/19 1 L PROJEKT PRIYLACZY  [KWIECIEN 2024
osystent: brania: |symbol rysunku:
INST. SANIT. W/0285
temat rysunku: ala: nr rysunkiz
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 ISPO3
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LEGENDA:

— Przytqcze wodociggowe

BUDYNEK UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ O FUNKCJ SWIETLICY WIEJSKIE) Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

temat:

CZ. DZ. NR. 35/10, AM-1,
OBREB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE

adres:

investor: GMINA SIECHNICE
UL JANA PAWLA Il 12, 55-011 SIECHNICE

Todoatia propion:

wWYTWORNIA
PROJEKTOWA

PRACOWNIA

Piotr Zarzyecki
WYTWORNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Sowia 15a, 53-024 Wrotlaw, Polska
+48 503 045 349 /+48 511661099
bivro@wytworniapp.com
www. wytworniapp.com

projektant: ~ or projekctu: |nazwa projektu:

MGR INZ. ALEKSANDRA OSTROWSKA NR UPR. W SPEC. IS: DoS/0423/Pwes/17 (/{~ |W/0285 GROBLICE
sprawdzajqey: ’ |stodium: date

MGR INZ. PATRYK POPRAWA NR UPR. W SPEC. IS: DOS/0429/PBS/19 L PROJEKT PRZYEACZY  [MARZEC 2024
asystent 2o symbol rysunku:

INST. SANIT. W/0285

temat rysunku: skala: nr rysunku;

RZUT POMIESZCZENIA WODOMIERZA 1:50 ISPO4






