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ZADANIE 1. ETAP 3: STWIORB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych =z przedmiotowym
przedsigwzigciem.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmag
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot przygotowawczych na
obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

e zdjecie warstwy roslinnej (humusu) z powierzchni terenu o grubosci do 15 cm,

e wykoszenie traw i porostow,

e pompowanie wody z wykopow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych branzowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty powstate z wykaszania nalezy zutylizowaé¢ na najblizszym sktadowisku
odpadow badz zagospodarowaé w najblizszym otoczeniu.

3. Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna’’.

3.1. Sprzet do zdjecia humusu

e rowniarki

e spycharki,

e przystosowane do tego celu koparki,

o L opaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych -
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

e Koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu
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3.2. Sprzet do wykoszenia traw i porostow

Do wykonania robot zwigzanych z wykoszeniem traw i porostoéw nalezy stosowac:

e Kosiarki i podkaszarki,

e Grabie i widty,

e Koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu

3.3. Sprzet do pompowania wody

Do wykonania rob6t zwigzanych z pompowaniem wody z przesigkdw nalezy stosowac:
e Pompy elektryczne ew. spalinowe,
o [glofiltry.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna’’.

4.1. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ transportem schodowym. Wybor §rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2. Transport materialow po wykoszeniu traw i porostow

Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem rgcznym (taczki) do miejsca
zatadunku na transport ciggnikowy lub samochodowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST — ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzniejszego uzycia
przy humusowaniu, umacnianiu skarp i rowoéw oraz do innych czynnos$ci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem przystosowanych do tego
celu koparek, rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace do prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym
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5.3. Wykoszenie traw i porostow

Wykoszenie porostow i traw ze skarp, dna oraz terenu w pasie projektowanej bariery
oraz pod czasowe =zaj¢cie przewiduje si¢ prowadzi¢ mechanicznie kosiarkami lub
podkaszarkami. Porosty po wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy, a nastgpnie zaladowaé
i przetransportowac na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

5.4. Pompowanie wody z przesigkow

W wykopach projektuje si¢ utozenie pomp elektrycznych badz spalinowych
wypompowujacych wode z ewentualnych przesigkow do wykopu. W celu odwodnienia
wykopu stosowaé mozna takze sie¢ igtofiltrow.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna’’.

6.2. Kontrola jakos$ci zdjecia warstwy humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia
humusu.

6.3. Kontrola wykoszenia traw i porostéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

7. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacy zakres robdt wykonanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralna czeScia dokumentacji
projektowej.

- jednostka obmiarowa zdjetej warstwy humusu jest m?;

- jednostka obmiarowa wykoszenia porostow jest m?;

- odwodnienia wykopow — 1 m-g.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,
zgodnie z zapisami zawartymi w OST-00.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST — ,,Wymagania
ogblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania zdjecia humusu powierzchni 1 m? obejmuje:

e Oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

e Mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm z odwiezieniem
i haldowaniem w pryzmach.

Cena wykoszenia traw 1 porostow obejmuje:
e Wykoszenie porostow, traw i trzcinowisk;
e Wygrabienie porostow;

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona |35




REWITALIZACJA 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUACEJ SIE NA TERENIE GMINY SIECHNICE

Staw nr 1 w Radwanicach
ZADANIE 1. ETAP 3: STWIORB

10.

e Zatadunek i transport na sktadowisko.

Cena pompowania wody z przesigkdow przez grodze obejmuje:

e Instalacje pomp;
e Pompowanie wody

Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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