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I. PROJEKT TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawag formalng opracowania niniejszego projektu budowlanego dla stawu nr 1
w Radwanicach jest umowa NR ZP/28/2021 zawarta w dniu 15 czerwca 2021 r. pomigdzy Gming
Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice a firmg ZENERIS PROJEKTY S.A,
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan.

1.2 NAZWA | LOKALIZACJA OBIEKTU

LSporzadzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje 12 stawow maltej retencji

znajdujgcych sie na terenie gminy Siechnice wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”.

Przedmiot umowy zostal podzielony na dwa zadania:

e Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje
12 stawow malej retencji znajdujacych si¢ na terenie gminy Siechnice
dla kazdego stawu:

o Etap 1 — Inwentaryzacja stanu istniejacego;

o Etap 2 — Opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji stawu;

o FEtap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje
stawu;

o Etap 4 — Uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ robot budowlanych.
e Zadanie 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu dla kazdego stawu.

W ramach umowy projektuje si¢ rewitalizacje 12 stawow malej retencji znajdujacych sig¢
na terenie gminy Siechnice:

e Staw nr 1 w Radwanicach;
e Staw nr 2 w Grodziszowie;
e Staw nr 3 w Zacharzycach;
e Staw nr 4 w Sulgcinie;

e Staw nr 5 w Sulimowie;

e Staw nr 6 w Swictej Katarzynie;
e Staw nr 7 w Kotowicach;

e Staw nr 8 w Zebicach;

e Staw nr 9 w lwinach;

e Staw nr 10 w Kotowicach;

e Staw nr 11 w Radwanicach;
e Staw nr 12 w Grodziszowie.

Niniejsza dokumentacja dotyczy Zadania 1. Etap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej

i kosztorysowej na rewitalizacje stawu: projekt budowlany dla Stawu nr 1 w Radwanicach.
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Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim we w wsi Radwanice

w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim, w gminie Siechnice (obrgb 0012 Radwanice).

Tab.1 Lokalizacja inwestycji wg wypisOw z rejestru gruntow

. . Obreb . .
Lp. | Dzialka Powiat Gmina ) ) Jednostka ewidencyjna
ewidencyjny
1. 770 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
2. | 784/24 | wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
3. 808 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
4, 809 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5

1.3 NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta I 12, 55-011 Siechnice

1.4 PRZEPISY OBOWIAZUJACE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
Z p6zn. zm.];

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
Z p6zn. zm.];

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska [tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r poz. 1079, z pézn. zm.];

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916,
Z pozn. zm.J;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
[tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z p6zn. zm.];

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — o odpadach [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699,
Z pozn. zm.];

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579, z p6zn. zm.];

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. 2012 nr 86 poz. 463, z pdzn. zm.];

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. — w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywacé na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z p6zn. zm.];
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10) Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia
14 lipca 2016 r. — w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Odry
[Dz. Urz. woj. dolnoslaskiego z dnia 20 lipca 2016 r poz. 3675];

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. — w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. 2016 poz. 1967, z pdzn. zm.].

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.];

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.];

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. — w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.];

15) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

1.5 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a) Wykaz dziatek i wiascicieli dziatek;
b) Mapa do celéw projektowych;
c) Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne W podtozu

— Geologia Zawislak Sp. z 0.0. Sp. K., lipiec 2021.

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka rowu doprowadzajacego wode
do stawu, przebudowa budowli wlotowej do stawu (od strony stawu), budowa instalacji napowietrzania
stawu, budowa schodow skarpowych do stawu, zabezpieczenie istn. kabla energetycznego eN oraz
zagospodarowanie terenu w obrgbie stawu.

Celem planowanej do wykonania inwestycji jest ochrona zasobéw wodnych przez zwigkszenie
retencji stawu. Efekt ekologiczny osiggnigty zostanie w skutek rewitalizacji istniejacego stawu matej
retencji obejmujgcg swoim zakresem odtworzenie systemu hydraulicznego stawu, remont urzgdzen
hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego

do stawu.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego doprowadzajagcego wode do stawu
w km 0+310-0+362:
e rozbidrka istniejagcego umocnienia;
e zmiana przebiegu trasy rowu na odcinku km 0+322 — 0+350
e umocnienie rowu w km 0+306,5-0+350;
2) Przebudowa budowli doprowadzajacej wodg do stawu:
e rozbiorka ceglanego muru oporowego na wilocie do stawu (wylotu budowli) i budowa

nowego zelbetowego muru;
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3) Budowg schodow skarpowych:

e budowa schodow skarpowych zelbetowych (2 szt.) w prowadzacych bezposrednio do
stawu w obu jego czesciach;

e rozbidrka schodéw skarpowych prowadzacych do wylotu budowli doprowadzajacej
wode do stawu wraz z wykonaniem nowych schodéw z fawkami z gabionow i desek
kompozytowych.

4) Budowg instalacji napowietrzania stawu:
e budowa zlacza kablowego;
e budowa linii kablowej;
e montaz kompresorow na brzegu stawu;
e montaz dyfuzorow w dnie stawu;
o montaz dwoch fontann w obrgbie stawu.
5) Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN znajdujacego si¢ wzdtuz ul. Parkowej poprzez
wykonanie ostony dwudzielnej @110 mm. Zabezpieczenie ze wzgledu na nasadzenia

zywoplotem.

Dodatkowe prace nie wymagajace pozwolenia na budowe oraz zgloszenia budowy lub wykonania

innych robdt budowlanych zgodnie z art. 29 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane (1):

e prace konserwacyjne stawu oraz rowu (oczyszczenie stawu i koryta rowu i terenu
w obrebie stawu z zalegajacych odpadow, wycinka zakrzaczen i roslinno$ci trawiastej
w stawie, usuni¢cie namutéw, konserwacja brzegdéw);

e udroznienie przepustu doprowadzajacego wode do stawu;

e konserwacja budowli wlotowej do stawu wraz z montazem zasuwy stalowej nasciennej
prefabrykowanej 400x400 mm regulowanej recznie na istn. konstrukcji budowli;

e montaz zasuwy stalowej nasciennej prefabrykowanej 900x750 mm regulowanej recznie
na istn. konstrukcji zastawki na rowie melioracyjnym (zastawka z szandorami
drewnianymi);

e projektowane nasadzenia zywoptotem od strony potudniowej stawu;

e montaz wyspy ptywajacej;

e nasadzenia w stawie roslinno$ciag wodna w stawie;

e obsiew trawg gazonowg w obrgbie inwestycji.

e konserwacja konstrukcji catego przepustu;

e umocnienie zwe¢zenia stawu narzutem kamiennym gr. 20 cm ulozonym na
geowlokninie.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500 (Rys. 2).
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3.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 PRZEBUDOWA STAWU

W ramach prac przewidziano przebudowg odcinka rowu znajdujacego si¢ na potudnie od stawu.

Przebudowie podlega¢ bedzie odcinek rowu od ok. 15 m w gor¢ rowu od budowli wlotowej do stawu

do konca istniejacych umocnien z ptyt azurowych przy istniejacej zastawce. Na odcinku przed budowla

wlotowa réw zostanie przetozony w celu ztagodzenia jego tuku. Dno na przetozonym odcinku bedzie

miato szeroko$¢ 1,0 m, nachylenie skarp 1,5. Projektuje si¢ umocnienie skarp i dna za pomoca ptyt

azurowych o grubosci 10 cm utozonych na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 20 cm. Catos¢ zostanie

wykonana na geowtokninie o gramaturze min. 200g/m?,

Tab.2 Wspotrzedne odcinka rowu objetego opracowaniem w km 0+305 — 0+362 (zgodnie z Rys.2):

Oznaczenie Wspotrzgdne geodezyjne Obi "
zgodne z PZT X Y pis punktu
- 5656786.9024 | 6438049.1404 Poczatek odcinka rowu objetego opracowaniem
- 5656738.7618 | 6438034.0470 Koniec odcinka rowu objetego opracowaniem
2 5656773.1911 | 6438035.7708 Poczatek przebudowy odcinka rowu
3 5656750 2343 | 6438029.8990 Koniec przeb_udowy o_dC|_nka rowu/koniec
proj. umocnienia rowu
1 5656785.6915 | 6438047.9547 Poczatek proj. umocnienia rowu

3.2 PRZEBUDOWA BUDOWLI DOPROWADZAJACEJ WODE DO STAWU

Projektuje si¢ przebudowe budowli doprowadzajacej wode do stawu poprzez rozbidrke

istniejacego ceglanego muru oporowego na wylocie do stawu, ktory jest w ztym stanie technicznym.

W miejsce istniejacego muru projektuje si¢ budowe nowego zelbetowego muru oporowego o grubosci

$ciany 50 cm wraz z wymiang rury odprowadzajacej wode¢ do stawu na odcinku 1,0 m i uszczelnieniu

jej na styku z projektowanym murem. D6t muru stanowi¢ bedzie stopa fundamentowa osadzona

na warstwie podbetonu grubosci 10 cm.

Tab.3 Wspotrzedne wylotu budowli doprowadzajgcej wode do stawu (zgodnie z Rys.2):

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne )
zgodne z PZT X Y Opis punktu
5 5656788.8624 6438015.9761 Wylot z budowli odprowadzajacej wode
do stawu
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3.3 BUDOWA SCHODOW SKARPOWYCH

Schody skarpowe do stawu

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe schodow skarpowych zelbetowych do stawu na
potudniowej skarpie w dwodch cze$ciach stawu. Schody o szer. 1,5 m z nadlewka betonowa

o wym. 200x50x19,5 cm przy gornej krawedzi skarpy.

Tab.4 Wspotrzgdne schodow skarpowych na potnocnej skarpie stawu (zgodnie z Rys.2):

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne .
zgodne z PZT X Y QI il
6 5656865.8684 | 6437971.9103 Srodek schodéw skarpowych
W potudniowej czgsci stawu
7 5656885.9658 | 6437942.7911 Srodek schodéw skarpowych
W potudniowej czgsci stawu

Schody skarpowe z tawkami przy budowli doprowadzajacej wode do stawu

Projektuje si¢ rozbidrke istniejagcych schodow skarpowych znajdujacych si¢ przed wylotem
z budowli doprowadzajacej wode do stawu oraz wykonanie nowych schodéw o szerokosci 1,5 m
wraz z wykonaniem tawek o ksztalcie tukowym po obu stronach schodow. Przewiduje sie budowe
nowych schodéow w formie gabiondéw ulozonych na geowldkninie pokrytych deska kompozytowa
montowang systemowo. Po obu stronach schodéw znajdowac si¢ beda tawki gabionowe ulozone
na materacu siatkowo-kamiennym. Cato$¢ zostanie utozona na geowtokninie. Siedzisko jak i podtoze
na stopy stanowi¢ bedzie deska kompozytowa montowana systemowo. Szeroko$¢ siedziska wynosic

bedzie ok. 50 cm.

Tab.5 Wspotrzedne schodéw skarpowych z tawkami przy budowli doprowadzajacej wode do stawu
(zgodnie z Rys.2):

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne .
zgodne z PZT X Y RECEE
4 5656786.8412 | 6438016.6319 Srodek schodoéw
10 5656786.9204 | 6438014.5406 | Srodek tawki po zachodniej stronie schodow
11 5656788.1331 | 6438018.2784 | Srodek tawki po wschodniej stronie schodow

3.4 ELEKTRYKA

Wykonywane prace z zakresu robot elektrycznych beda obejmowaly umiejscowienie ztgcza
kablowego majacego funkcje rozdzielnicy zbiorczej do zasilania kompresoréw i fontann.

Projektuje si¢ okablowanie stuzace do bezposredniego zasilania kompresoréw wraz
zabezpieczeniami instalacji oraz ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepi¢ciowej oraz instalacje

polaczen wyréwnawczych.
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4.

Tab.6 Wspotrzedne instalacji napowietrzania stawu (zgodnie z Rys.2):

Wspotrzedne geodezyjne

X Y Opis punktu
5656864.7997 | 6437960.6173 Kompresor stawu nr 1
5656875.0015 | 6437943.9512 Kompresor stawu nr 2
5656833.2955 | 6437991.2127 Fontanna nr 1
5656894.9961 | 6437909.9263 Fontanna nr 2
5656818.9285 | 6438056.9695 Ztacze kablowe

5656866.6213

6437962.1969

Rozdzielnica elektryczna RN

GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyke gruntu opisano na podstawie wykonanych badan podtoza dla niniejszej

inwestycji.
4.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z obowigzujacym  Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow...
(9), projektowane roboty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii 0 prostych warunkach gruntowych.

Inwestycja obejmuje wykonanie robot nieskomplikowanych w prostych warunkach gruntowych

tzn. twardoplastyczne mato nawodnione.

4.2 WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi (c), budowa geologiczna podtoza w miejscu
projektowanego muru nie jest zréznicowana. W podtozu zaczynajac od powierzchni terenu wystepuja
nasypy niekontrolowane, glina piaszczysta ze zwirem, glina zwigzta oraz ity — warstwy

twardoplastyczne. Sg to dobre warunki do wykonania projektowanych obiektow.

4.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE

W migjscu projektowanych obiektéw zelbetowych (do glgbokosci 5,0 m p.p.t.) nie nawiercono

zwierciadta wody gruntowe;.

4.4 OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OBCIAZENIA OD BUDWOLI

Rozwigzania projektowe sprowadzaja si¢ do budowy zelbetowego muru oporowego
i zelbetowych schodow skarpowych. Ogodlne warunki statecznosci zostaly sprawdzone pod katem
posadowienia projektowanych obiektow w sposob bezposredni. Projektowany zelbetowy mur oporowy
bedzie posadowiony na stopie fundamentowej osadzonej na warstwie podbetonu grub. 10 cm na
gruntach no$nych. Zaprojektowane zelbetowe schody skarpowe zostang posadowione na podkladzie

z chudego betonu B10 o grub. 10 cm.
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4.5 PROJEKT POSADOWIENIA

Doktadny opis warunkow geotechnicznych przedstawiono w pkt. 4.1-4.3. Charakterystyka
warunkow geotechnicznych podloza gruntowego pozwala na stwierdzenie wystgpowania prostej
budowy geologicznej. Nie stwierdzono wystepowanie niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.
Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,8 m p.p.t.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNERZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB 0] SZCZEGOLNYM  ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z. UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENT()W WYPOSAZENI,A BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

Zaprojektowano system napowietrzania stawu za pomoca przemystowego zestawu
napowietrzajacego (aeratory dyfuzyjne). Stanowisko kompresora znajdujace si¢ na brzegu nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0so6b postronnych poprzez wykonanie obudowy z siatki stalowej
i odpowiednie oznakowanie.

Rozwigzania projektowe przewiduja montaz 2 fontann w obydwu czg¢éciach stawu. Fontanny
pehi¢ beda przede wszystkim funkcje rekreacyjng a przy okazji dodatkowo beda napowietrzaé staw
oraz miesza¢ wod¢. Fontanny wraz z systemem kotwigcym sa elementem gotowym, dostarczanym
przez producenta. Zaleca si¢ wykonanie ich montazu w obecnosci producenta i zgodnie z jego
wytycznymi.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu napowietrzajgcego zaznaczono na planie

sytuacyjnym.
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9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN

Projektuje sie rozdzielnice gtowna majaca funkcje rozdzielnicy zbiorczej dla zasilania pompy
napowietrzajacej. Rozdzielnica ta chroniona jest ogranicznikami przepi¢¢ klasy B+C. Zacisk PEN
w rozdzielnicy nalezy przylaczy¢ do uziemienia przewodem uziemiajacym - ta§mag FeZn 25x4.
Na zasilaniu rozdzielnicy zastosowano rozitacznik izolacyjny o pradzie 25A. Obudowa ztacza
kablowego musi mie¢ nastepujgce minimalne parametry techniczne:

e znamionowe napigcie izolacji 500 V;

e znamionowe napigcie pracy 230/400 V;
e znamionowy prad ciagly 63 A;

e stopien ochrony IP 44;

e klasa ochronnosci II;

e uklad pracy TN.

Obudowa ztacza powinna charakteryzowaé si¢ bardzo duza wytrzymato$cia na dziatanie

szkodliwych czynnikow zewngtrznych.

10. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE 1 ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Odbiorniki
Instalacja napowietrzania stawu oraz fontanny zostang zasilone z rozdzielnicy gtéwnej RN
znajdujacej si¢ na terenie inwestycji, doktadna lokalizacja zostata pokazana na planie sytuacyjnym.

Energia elektryczna do odbiornikéw na gruncie zostanie doprowadzona 1f/3f kablem YKY.
Odbiorniki zlokalizowane na wodzie zostang podtaczone z RN za pomoca kabla TAUCHFLEX-R 5x4
mm? przystosowanego do pracy pod woda.

Kabel ten ze wzgledu na swoj cigzar bedzie lezal na dnie stawu. Przejscie kabla ze zlgcza do
wody (ok. 2 metry od brzegu) odbywac¢ si¢ bedzie przepustem rurowym. Kable zasilajace fontanny beda
demontowane w okresie zimowym tacznie z fontannami. Poza okresem zimowym zasilanie fontann
bedzie zaprogramowane zegarem czasowym tj. fontanny beda dziala¢ w okreslonych godzinach
dziennych. Zdemontowane kable zasilajagce fontanny, lacznie z fontannami powinny by¢

przechowywane w budynku uniemozliwiajagcym dostgp dla osob nieupowaznionych.
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Tab.7 Zestawienie urzgdzen wymagajacych doprowadzenia zasilania elektrycznego:

Odbiornik Ilos¢ Napigcie Moc jednostkowa
Silnik fontanny 2 szt. 400V ok. 3,0 kW
Kompresor 2 szt. 230V ok. 1,5 kW

Kompresory napowietrzajace bedg zabezpieczone przed osobami nieupowaznionymi obudowag
metalowa oraz zostang ogrodzone siatka metalowa. Ze wzgledu na funkcje napowietrzania stawow

kompresory i aeratory beda pracowacé calg dobe.

Przy stawie zostanie zamontowana oprawa solarna LED na stupie stalowym o wysokosci 6 m.
Moc jednostkowa lampy wynosi 60W. Sterowanie os$wietleniem bedzie si¢ odbywac
za pomocg indywidualnego czujnika zmierzchowego. Stup stalowy zamontowany w gruncie
za pomocg prefabrykowanego fundamentu. Lampy stoneczno-wiatrowe to tzw. Latarnie hybrydowe

wyposazone w panele fotowoltaiczne oraz specjalne turbiny wiatrowe.

Okablowanie

Rozdziat sieci z TN-C na TN-C-S zostanie wykonany w rozdzielnicy glownej RN przy
wykorzystaniu taSmy FeZn 25x4 przytaczonej do zacisku PEN.

Kable zasilajagce nN nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na glebokosSci
0,7m; na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. Kabel uktada¢ linig
falista z zapasem 3% dlugosci wykopu. W miejscach wprowadzania kabli do zlgcza pozostawié
niezbedny zapas kabla. W miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi, blisko korzeni drzew, przy
przejéciach przez drogi i parkingi kabel uktada¢ w rurze ostonowej SRS@110. Wykopy nalezy
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu podziemnego uzbrojenia terenu). Prace w poblizu
zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac recznie.

Na potudniu od stawu znajduje si¢ istniejacy kabel zasilajacy w poblizu, ktorego planuje sig¢
wykonanie zywoptotu. Kabel ten nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odkopujac go regcznie
i uktadajac w rurze ostonowej dwudzielne;.

Kable zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki w odstepach co 10m oraz na zakretach
i koncach przepustow. Na oznacznikach umiesci¢ napisy: nr ew. linii, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna utozonych linii kablowych.
Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego
zanieczyszczen. 25 cm od gornej powtoki kabla utozy¢ pas folii o szerokosci co najmniej 0,2 m

z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004.
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Instalacja polaczen wyréwnawczych

W celu odprowadzenia ewentualnych udarowych pradéw wytadowan atmosferycznych
do ziemi rozdzielnica RN zostanie uziemiona za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4, ktora
zostanie polaczona z proj. Uziemieniem szpilkowym. Instalacj¢ uziemiajaca nalezy wykonaé poprzez
utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 w gruncie na glebokosci 0,7 m. W wykopach pod kablami
AC bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na glgbokosci co najmniej 15 cm. W celu
umozliwienia przeprowadzenia okresowych pomiardw rezystancji uziemienia nalezy wykonaé zlacze
kontrolne. Wszelkie polaczenia elementéw uziomu nalezy wykonaé¢ w sposob trwatly przez spawanie
lub zgrzewanie i nalezy je zabezpieczy¢ przed korozja. Po wykonaniu uziomu nalezy dokonac
sprawdzenia rezystancji uziemienia (R<10 Ohm). W przypadku zbyt duzej wartosci rezystancji
uziemienia, uziom rozbudowa¢ do wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia za pomoca pretow

stalowych miedziowanych ¢17,2 mm whbijanych pionowo w grunt.

Nalezy pamietaé, ze wszystkie uziemienia powinny by¢ wspolne. Nie nalezy wykonywaé

nieuziemionych polaczen wyréwnawczych!

Instalacja oSwietlenia solarnego LED

Solarne lampy LED uzywane sa najczesciej do oswietlenia ulicznego. Dzialaja bez zasilania
sieciowego. Catkowicie opieraja si¢ na energii, CO jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne

dla srodowiska.

W ciagu dnia, w przypadku odpowiedniego nat¢zenia promieniowania stonecznego, modut
fotowoltaiczny konwertuje energi¢ stoneczng na energi¢ elektryczng i przechowuje ja w akumulatorze.
W nocy lub w czasie pochmurnych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikow moze obliczaé

jasno$¢ $wiatta dziennego i automatycznie uruchamia o§wietlenie z odpowiednim natgzeniem.

Podstawowe parametry techniczne lampy solarnej:

e Wysoko$¢ masztu: min. 6 m;
o wysokos$¢ zrodta §wiatta: min. 6 m;
e 7rodlo swiatta: min S0W;
e barwa $wiatta: 3500-7000K;
e napigcie zasilania: 24V;
e stopien ochrony: min IP65;
e warunki pracy:
- temperatura -40°C ~ 65°C,;
- wilgotno$¢ 10% ~ 98%;
e 0dpornos¢ na uderzenia: min IK09;

e moc modutu fotowoltaicznego: min 250W.
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Fontanna 1 uktad napowietrzajacy

Fontanny i uklad napowietrzajacy nalezy dostarczy¢é i zamontowa¢ w postaci gotowych
fabrycznie nowych uktadow. Efekt wizualny obrazéw wodnych tworzony bedzie poprzez dwa
pltywajace agregaty napowietrzajace. Sterowanie fontanny bedzie si¢ odbywaé automatycznie poprzez
zaprogramowany wczesniej program. Agregaty fontannowe zostang zakotwiczone przy uzyciu lin do
martwych kotwic, ktére zagwarantujg nie przemieszczanie si¢ urzadzen na wodzie. Przytaczenie kabla

zasilajacego zostanie wykonane za pomocg hermetycznego, podwodnego ztacza kablowego.

Parametry techniczne agregatu fontanny:
e napigcie silnika: 400V, 50Hz

e moc urzadzenia: min. 3,0 kW
e stopien ochrony: IP 68
e rodzaj przylacza kabla zasilajacego: hermetyczne podwodne zitacze kablowe umozliwiajacego

przez uzytkownika rozlaczanie przewodu zasilajacego bez specjalistycznych uprawnien i narzgdzi.

Do zasilenia silnika agregatu fontannowego nalezy zastosowaé kabel przeznaczony do wody,
o konstrukcji spetniajacej wymagania do zasilania silnikowych pomp zatapialnych do ciagltego uzytku
W wodzie do glebokosci 10 m. Przewod w specjalnej izolacji gumowej zgodny z HD 22.4, IEC 60245-4
typ 66. Zakres temperatur pracy w zakresie -50°C do +85 °C. Kabel musi by¢ przebadany pod woda do
100dni w temperaturze 50°C zgodnie z normg HD 22.16 aneksy B2 i B3 oraz mie¢ wykonany test
zanurzenia w oleju (IRM 902) przez 24h zgonie z normg z EN 60811-2-1. Agregat nalezy zabezpieczy¢
wylacznikiem nadmiarowo pragdowym oraz wytgcznikiem réznicowo-pradowym 30 mA (szybkie

wylgczenie zasilania).

Parametry techniczne ukladu napowietrzajacego

Uktad napowietrzajacy nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w postaci gotowych fabrycznie
nowych uktadow. Projektuje si¢ system napowietrzajacy pompujacy powietrze poprzez zamontowang
na brzegu specjalistyczne] sprezarki zasilajacej dyfuzory o stosunkowo matej masie. Dyfuzor na state
uwalnia mikropecherzyki powietrza, ktore unosza duze ilosci wody co powoduje idealny transfer tlenu
jak roéwniez korzystny ruch wody i skuteczng cyrkulacje wody. Dyfuzory sg zasilane w powietrze
poprzez system rur doprowadzajgcych powietrze.

e moc sprezarki: ok 1,5 kW;
e napigcie zasilajace: 230V,

o dlugos¢ pojedynczej rury zasilajacej: max. 15 m.
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Bilans mocy

Tab. 8 Bilans mocy:

Zbiornik 1

Lp. Odbiory Moc llosé Moc zainst. Pi Wspotcz. obl. Moc zapotrzebow.
jednostkowa P Q, S,
kW szt kW kz COS @ tg @ kW kVAr kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ZK
1 Fontanna 3 2 6 0.88 0.93 0.40 5.28 2.09 5.68
2 Napowietrzacz 1.5 2 3 0.88 0.93 0.40 2.64 1.04 2.84
3 Rezerwa 2 1 2 1 0.9 0.48 2.00 0.97 2.22
ZK SUMA: 11.00 0.90 0.92 0.41 9.92 4.10 10.74

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE

DO ZAKRESU PROJEKTU

roboczg przewodow a takze obudowy urzadzen. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi

samoczynne wylaczenie zasilania.

od wyladowan atmosferycznych, dlatego nalezy zamontowaé ograniczniki przepi¢¢ SPD typu 1+2
(B+C) po stronie AC (osobno fazy oraz przewod neutralny). Ograniczniki typu 1 nalezy potgczyé

przewodem ochronnym do szyny wyréwnawczej o przekroju min. 16 mm?2 Dlugo$é przewodu

laczacego ogranicznik z szyng wyréwnawcza nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona poprzez izolacje

Instalacja jest narazona na przepiccia indukowane w sieci zasilajacej oraz pochodzace

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna obiektu dotyczy wykonania zasilania instalacji napowietrzajacej
staw. Odbiornik ten bedzie zasilany z projektowanej sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo projektuje
si¢ oswietlenie solarne LED, ktérego zasilanie jest realizowane za pomoca wbudowanych paneli

fotowoltaicznych.

Zakres wykonania cze$ci elektrycznej obejmuje:

e rozdzielnice glowna nN (RN)

e instalacje o$wietlenia solarnego LED,

e instalacje sity,

e zasilanie fontanny i kompresora napowietrzajacego,
e instalacje polaczen wyrownawczych,

e instalacje ochronne przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe

Charakterystyka elektroenergetyczna:

e moc zainstalowana 11,0 kW;

e moc przylaczeniowa 10,0 kW,

e moc szczytowa obliczeniowa 9,9 kW;

e prad szczytowy obliczeniowy 20 A;

® napiecie znamionowe 0,23/0,4 kV;

e uktad sieci

- przytacze elektroenergetyczne TN-C;
- instalacje odbiorcze TN-C-S.
e rzad izolacji 1kV;
e uklad rozliczeniowy — 3f bezposredni.
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