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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych ukladania geowldkniny
dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENC]I ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z ww. przedmiotowym
przedsiewzieciem.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdélowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot jakie wystepuja przy
realizacji przedmiotowego zakresu robot, stanowigcych przedmiot umowy,

a w szczegdlnosci:

* Roboét zwigzanych z wykorzystaniem wysp ptywajacych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Ogodlne warunki dotyczace materiatow podano w OST-00. Materialy do wykonania
robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz aprobatg technicznag
uprawnionej jednostki. Do materialow stosowanych naleza:

e konstrukcja ptywajaca z rur stalowych,

e Siatki polipropylenowe,

e Podtuzne ptywaki o szer. 10 cm z pianki utwardzanej,
e Mata wegetacyjna,

e Elementy kotwiace.

2.2. Konstrukcja ptywajaca z rur stalowych
Elementem wsporczym wyspy ptywajacej jest trojkatna konstrukcja z rur stalowych.
Dane techniczne:

Rury stalowe dwustronnie ocynkowane — @101,6 # 2 mm,
Lacznik ze stali ocynkowanej dwustronnie — @219 # 2 mm,
Opaska zaciskowa,

Dtugos$¢ ramion — min. 3,0 m.
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Stosowana stal powinna odpowiada¢ norma i powinna by¢ zgodna z wihasciwymi
$wiadectwami ITB.

2.3. Siatka polipropylenowa

Siatka polipropylenowa stanowi podloze do utozenia maty wegetacyjnej. Siatka
przymocowana do konstrukcji ptywajacej za pomoca opasek zaciskowych.
Dane techniczne:

e Linka UV stabilizowana,

e Siatka utkana metoda bezwgzetkowa — S$rednica 4 mm, wielko$¢ oczek
4.5 cm.

2.4. Mata wegetacyjna

Mata wegetacyjna stanowi wypetnienie wyspy ptywajacej.
Dane techniczne:

e Mata wegetacyjna kokosowa — grub. 5 cm,
e Roslinno$¢ szuwarowa dobrze ukorzeniona,

2.5. Elementy kotwigce

Wyspa ptywajaca kotwiona do dna jest za pomocg systemu kotwiacego, dobieranego
kazdorazowo do dna danego zbiornika, tak, aby wyspa mogta dopasowac si¢ do zmiennego
poziomu wody w zbiorniku.

Dane techniczne:

e Kotwa — ok. 100 kg,
e Mocowanie do wyspy za pomocg liny stalowej:
— stal nierdzewna @5 mm,
- szekla ze stali nierdzewnej,
- kausza ze stali nierdzewnej,
- zacisk.

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w OST-00. Sprz¢t powinien odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw Ilub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogoélne warunki dotyczace $rodkoéw transportu podano w OST-00. Moduty wysp
ptywajacych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu 0 warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w $§rodku
transportowym, przed chemikaliami lub tluszczami oraz przed przedmiotami mogacymi je
zanieczy$ci¢ lub uszkodzi¢, z uwzglednieniem zalecen producenta. Inne materialy mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.
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5.1. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i instrukcja producenta. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢
z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu
robdt obejmuja:

* Roboty przygotowawcze,

* Montaz wyspy ptywajacej,

* Roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub
wskazan Inzyniera:
e Ustali¢ lokalizacje¢ terenu robot,
e Przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgedne do szczegdlowego
wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
e Dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robét,
e Zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.3. Montaz wyspy plywajacej

Wyspy plywajace sprzedawane sg jako pojedyncze elementy trojkatne taczone
wzajemnie. Roboty zwiazane z instalacjg i kotwieniem biomaty powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

e Odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

e Roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna’’.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan:

Montaz elementéw — na biezaco,

Laczenie modulow — na biezaco,

Kotwienie w dnie — na biezgco,

Wykonanie robot wykonczeniowych — ocena ciggta.

6.3. Badania po zakonczeniu robdt
Po zakoficzeniu montazu wyspy nalezy skontrolowac:

e Przemieszczenie si¢ wyspy,,

e Poprawno$¢ ulozenia, taczenia i mocowania elementow wzgledem siebie.

Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ instrukcji producenta i aprobacie
technicznej.
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7. Obmiar robot

Ogoélne zasady dotyczace dokonywania obmiaréw robét podano w OST-00.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (1 metr kwadratowy) utozonej biomaty.

8. Odbior robodt

Ogodlne zasady dotyczace dokonywania odbioru rob6t podano w OST-00. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania jednego modutu wyspy ptywajace;j:

Zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie robot,

Instalacja wyspy,

Kotwienie wyspy,

Przeprowadzenie pomiaré6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

Odwiezienie sprzetu,

Porzadkowanie terenu.

10. Dokumenty odniesienia

Nie dotyczy.
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