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ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami ziemnymi - wykopami
dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC])I PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robdt zwigzanych z inwestycja wymieniona
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykopami.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wykop — budowla ziemna wykonana w obrgbie robot w postaci odpowiednio uksztattowane;j
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Glebokos¢é wykopu — roznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

Odklad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w OST — Wymagania ogolne. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodno$¢
z Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST — Wymagania ogolne.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow (z wyjatkiem podsypki i
obsypki). Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Kierownik moze nakazaé
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pozostawienia na terenie budowy gruntow, ktéorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST — Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e Koparki i minikoparki podsigbierne;

e} opaty.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Kierownika zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone
do robot. Roboty ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprz¢tu wg uznania Wykonawcy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — Wymagania ogodlne.

5.2. Ustalenia ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy prowadzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow
nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkoéw
kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rz¢dne
dna wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociagi niewypatly itp. nalezy przerwaé¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem, ludzi
i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze
nastagpi¢ za zgoda wilasciwych witadz i powinny by¢é one przeprowadzone wg. ich
wskazowek.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu. Wykopy powinny by¢
wykonywane w okresie stanéow wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robdt przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub przed odwilza.

Wykopy nalezy wykonywa¢  minikoparkami  podsigbiernymi na  odktad
do przemieszczenia spycharka na odlegto$¢ do 10 m, nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu
dla umozliwienia statego odprowadzenie wod.

5.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana
co 75 cm i w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujgce tolerancje:
e Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robodt ziemnych nie moze przekraczaé
(+/-) 10 cm.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia
srodowiska obcigzajag Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST — Wymagania
ogoblne.
6.2. Kontrola prawidlowosci i wykonywania robot

Sprawdzenie jako$ci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06050 —
Roboty ziemne budowlane, oraz *" i obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,

e prace pomiarowe,

e przygotowanie terenu,

erodzaj i stan gruntu w podtozu,

e odspajania gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

e doktadno$¢ wykonania wykopow.

Warstwy nasypu lub podtoza powinna by¢ potwierdzona wpisem w dzienniku.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST — Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest :
e 1 m® wykonania robét ziemnych,
¢ 1 m® wykonania rozplantowania urobku.

Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru iloSciowego
usunietego gruntu dokonuje sie¢ w m® w stanie rodzimym.

8. Odbidr robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robot podano w OST — Wymagania ogbélne. Roboty objete
niniejszg SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiardéw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt
w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
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e sprowadzenie sprzetu do wykonania robot,
e odspojenie i1 zlozenie urobku na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezienie,
o profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza
Specyfikacja,
Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odlegtosci transportu — cena obejmuje:
e zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
e przewo6z na wskazana odlegtose,
e wyladunek z rozplantowanie z grubsza.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow.
3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
4. PN-867B-04481 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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