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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych ukladania geowldkniny
dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z ww. przedmiotowym
przedsiewzieciem.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdélowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot dotyczgcych
uktadania geowldkniny

1.4. OKreS$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, ktore zostaty uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej SST odpowiadaja okre§leniom zawartym w ogélnej specyfikacji technicznej
OST. Dodatkowo:

Geowlokniny — material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spojnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenia
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST-00 ,,Wymagania ogblne’’.

2.2. Materialy do wykonania geowlokniny

Do oddzielenia gruntu od stabego poditoza nalezy stosowa¢ geowldkniny
o wlasciwosciach:

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie,

e Wytrzymatos$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR.

Geowtoknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.
Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowana przeciw dziataniu
promieniowania UV 1 zabezpieczone przed rozwinigciem. Warunki sktadowania
nie powinny wptynaé¢ na wtasciwosci geowtokniny. Podczas przechowywania nalezy chronic¢
materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dlugotrwatym
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(np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy przechowywac
wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznych, ulozonych poziomo na wyréwnanym
podlozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac
az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, rozladowywania i skladowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed
dziataniem wysokich temperatur.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania
ogblne”.

3.2. Sprzet do ukladania geowlokniny

Do ukladania geowldkniny korzysta sie¢ z wuktadarki o prostej konstrukeji,
umozliwiajgcej rozwijanie geowldkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania
ogblne”.

4.2. Transport uzywany przy ukladaniu geowlékniny

Geowlokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu,
pod warunkiem opakowania bel (rolek) folig, brezentem Ilub tkaning techniczng,
zabezpieczenia opakowan rolek przed przemieszczeniem si¢ w czasie przewozu, ochrony
przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem i niedopuszczeniem do kontaktu rolek
z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozciaé geowtokniny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ukladanie geowlokniny

Geowlokniny uktada si¢ zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50 cm,
ewentualnie tagczac pasmami. W przypadku uktadania w poprzek nawierzchni zaktad pasm
powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez
wiatr, pasa nalezy przymocowac¢ (np. wbitymi w grunt prgtami w ksztatcie U lub chwilowo
obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp. zasypywanie powinno nastgpowac
od czola na ulozony material, po czym zasypka rozkladana jest na catej szerokosci
powierzchni odpowiednim urzgdzeniem, najcz¢$ciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.
Zalecane jest uktadanie w kierunku wznoszenia si¢ niwelety nasypu. Duze kamienie nie
powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie zniszczy¢ geowldkniny. Pasma nalezy
uktada¢ dachowkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowalo podrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki
min. 20 cm. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdow
kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw 1 napigcie
materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziala ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastgpnie
wypetnia si¢ zasypka.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogolna’’.

6.2. Kontrola jakosci ukladania geowlokniny

Wymagana jest biezaca kontrola jako$ci uktadania geowtdkniny.

7. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacy zakres robdt wykonanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowej. Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot:

e Uktadanie geowtokniny 1 m? (1 metr kwadratowy)

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, zgodnie
z zapisami zawartymi w OST-00.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaré6w i oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali zakres rob6t poprawkowych
do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Cena 1 m? (1 metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp
przez utozenie geowtdkniny obejmuje:

e dostarczenie materiatow,

e utozenie geowlokniny,

10. Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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