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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:

e roéw melioracyjny.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVII — budowle hydrotechniczne pigtrzace, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne,
jazy, bramy przeciwpowodziowe, Sluzy watowe, syfony, waly przeciwpowodziowe, kanaly, §luzy
zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne..

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ przebudowe odcinka rowu doprowadzajacego wode do stawu wraz z przebudowa
budowli wlotowej do stawu (od strony stawu), budowe schodéw skarpowych do stawu
oraz zagospodarowanie terenu w obrebie stawu.

Zamierzony sposob uzytkowania bedzie zgodny z obecnym sposobem uzytkowania tych budowli
tj. funkcja retencyjna oraz rekreacyjna.

Prace zwigzane z przedmiotowymi obiektami budowlanymi zostaty zaprojektowane zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie
z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W szczeg6lnosci dotyczy to poszanowania wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu
do drogi publicznej. W wyniku realizacji Inwestycji poprawie ulegna zasoby wodne w skutek
napowietrzania oraz oczyszczania wody. Efekt ekologiczny osiagnigty zostanie w skutek rewitalizacji
istniejgcego stawu matej retencji obejmujaca swoim zakresem odtworzenie systemu hydraulicznego
stawu, przebudowe urzadzen hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz zagospodarowanie terenu
bezposrednio przylegajacego do stawu. Nie pogorsza si¢ warunki dostepu do drogi publicznej osob
trzecich.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 UYTUOWANIE OBIEKTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim we w wsi Radwanice

w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim, w gminie Siechnice (obrgb 0012 Radwanice).
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Tab.1 Lokalizacja inwestycji wg wypisOw z rejestru gruntow

Lp. | Dziatka Powiat Gmina Obreb ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna
1. 770 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
2. | 784/24 | wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 _5
3. 808 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
4. 809 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5

3.2 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Zaprojektowano przebudowe odcinka rowu melioracyjnego doprowadzajacego wodg do stawu
polegajaca na zmianie jego przebiegu na odcinku w km 0+322-0+350 i umocnieniu rowu
w km 0+306,5-0+350, budowe¢ schodow skarpowych do stawu, w tym schody z tawkami od strony
potudniowo-wschodniej stawu, przebudowe budowli doprowadzajacej wode do stawu.

Gtlowna funkcja obiektu pozostanie bez zmian, tj. funkcja retencyjna oraz rekreacyjna. Dodatkowa
funkcja po zrealizowaniu prac bedzie oczyszczanie wody. Realizacja inwestycji ma na celu przywrocenie
100% funkcjonalnosci ww. obiektu.

3.3 WARUNKI WYNIKAJACE Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

Zgodnie z pismem Burmistrza Siechnic znak WZGW.6220.6.2021.PZ.3 z dnia 02.09.2021 r.

dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098, z pézn. zm.) przedmiotowe prace nie podlegajg pod zgloszenie regionalnemu dyrektorowi

ochrony $rodowiska. Projektowane roboty nie beda wykonywane na obszarach form ochrony przyrody,

o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 powyzszej ustawy, w obrebach ochronnych wyznaczonych
na podstawie Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rodladowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),

a takze w obrgbie ciekow naturalnych.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
zpbdzn. zm.) prace zwigzane z przebudowa rowu oraz budowli doprowadzajacej wode do stawu wymagaja
uzyskania zgody wodnoprawnej. Na powyzsze uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak
WR.ZUZ.5.4210.905.2021.MP z dnia 24.08.2022 r. Prace objete projektem budowlanym, a wymagajace
pozwolenia wodnoprawnego, sg zgodne z trescig powyzszej decyzji t.j. zakres, parametry oraz funkcja sg
tozsame. Zgodnie z tre$cig decyzji ustala si¢ nastepujace obowigzki:

e wykonanie projektowanych urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami
1 obowigzujgcymi przepisami;
e utrzymywania W nalezytym stanie technicznym wykonanych obiektow w tym wykonywanie

okresowych przegladéw technicznych, konserwacja oraz czyszczenie;
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e dokonywanie corocznych oraz pigcioletnich przegladow stanu obiektow, przeprowadzenia
konserwacji i napraw, usuwania szkdéd powstaltych w skutek wezbran wyniklych podczas
wzmozonych opadow atmosferycznych;

e W razie wystagpienia awarii do bezzwlocznego jej usunigcia i umozliwienia normalnej pracy
wykonanych urzadzen;

e zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym;

e usunig¢cia wszelkich szkdd oraz pokrycia strat, ktoére mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania
robot;

e zawiadomienie zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia

zakonczenia robot.

Teren pod projektowang inwestycje, na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, znajduje si¢ w granicach obszaru objgtego ochrong konserwatorska na podstawie
wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z pismem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z dnia 29.09.2021 r.
oraz z dnia 28.02.2022 r. planowany zakres robot nie warunkuje koniecznos$ci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Zgodnie z powyzszymi pismami, w przypadku natrafienia podczas robo6t ziemnych na obiekt
zabytkowy, prace ziemne nalezy wstrzyma¢ do momentu wykonania i udokumentowania badan
archeologicznych w tym zabezpieczenia obiektu.

3.4 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRESTRZENNEGO

W obrebie wigjskiego obszaru gminy Siechnice, na ktorym znajduje si¢ Zbiornik 1 Radwanice wraz
z infrastruktura towarzyszaca obowigzuja trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dla dziatki nr 784/24 obrgb 0012 Radwanice obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktory zostal przyjety Uchwala Nr XXXXV/288/13 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Radwanice — rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice (z pdzniejszymi zmianami).

Wge. wyze] wymienionej Uchwaly obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami:

e ZP/WS — Tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem wod powierzchniowych;

e 1 WS — Tereny wod powierzchniowych.

Dla dziatek nr 770; 808 i 809 obreb 0012 Radwanice obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktory zostal przyjety Uchwatg Nr XXXIX/294/10 Rady Miejskiej

w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice — teren aktywnosci gospodarczej, obejmujacy obszar
potozony w potudniowej czgéci wsi Radwanice (z p6zniejszymi zmianami).

We. wyze] wymienionej Uchwaly obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami:

¢ WS — Wody powierzchniowe;

e ZL —teren lasOw 1 zadrzewien.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 PRZEBUDOWA ROWU W KM 0+310-0+362

W ramach prac przewidziano przebudowe odcinka rowu znajdujgcego si¢ na potudnie od stawu.
Przebudowie podlega¢ bedzie odcinek rowu od ok. 15 m w gére rowu od budowli wlotowej do stawu
do konca istniejacych umocnien z ptyt azurowych przy istniejacej zastawce. Na odcinku przed budowla
wlotowa réw zostanie przetozony w celu zlagodzenia jego tuku. Dno na przetozonym odcinku bedzie
miato szeroko$¢ 1,0 m, nachylenie skarp 1,5. Projektuje si¢ umocnienie skarp i dna za pomoca plyt
azurowych o grubosci 10 cm utozonych na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 20 cm. Calos¢ zostanie

wykonana na geowtokninie o gramaturze min. 200g/m?,

Wspotrzedne odcinka rowu objetego opracowaniem (km 0+305 — 0+362):

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne
zgodne z PZT X Y

Opis punktu

- 5656786.9024 | 6438049.1404 Poczatek odcinka rowu objetego opracowaniem

- 5656738.7618 | 6438034.0470 Koniec odcinka rowu objetego opracowaniem

2 5656773.1911 | 6438035.7708 Poczatek przebudowy odcinka rowu

Koniec przebudowy odcinka rowu/koniec

3 5656750.2343 | 6438029.8990 . S
proj. umocnienia rowu

1 5656785.6915 | 6438047.9547 Poczatek proj. umocnienia rowu

4.2 PRZEBUDOWA BUDOWLI DOPROWADZAJACEJ WODE DO STAWU

Projektuje si¢ przebudowe budowli doprowadzajacej wode do stawu poprzez rozbidrke
istniejacego ceglanego muru oporowego na wylocie do stawu, ktéry jest w ztym stanie technicznym.
W miejsce istniejacego muru projektuje si¢ budowe nowego zelbetowego muru oporowego o grubosci
$ciany 50 cm wraz z wymiang rury odprowadzajacej wode do stawu na odcinku 1,0 m i uszczelnieniu jej
na styku z projektowanym murem. D6t muru stanowi¢ bedzie stopa fundamentowa osadzona

na warstwie podbetonu grubosci 10 cm.

Wspétrzedne wylotu budowli doprowadzajacej wode do stawu:

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne )
zgodne z PZT X Y Opis punktu
5 5656788.8624 6438015.9761 Wylot z budowli odprowadzajacej wode
do stawu
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4.3 BUDOWA SCHODOW SKARPOWYCH

Schody skarpowe do stawu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe schodéw skarpowych zelbetowych do stawu na
potudniowej skarpie w dwodch cze$ciach stawu. Schody o szer. 1,5 m z nadlewka betonowa

o wym. 200x50x19,5 cm przy gornej krawedzi skarpy.

Wspotrzedne schodoéw skarpowych na potnocnej skarpie stawu:

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne .
zgodne z PZT X Y QI il
6 5656865.8684 | 6437971.9103 Srodek schodow skarpowych
W potudniowej czgséci stawu
7 5656885.9658 | 6437942.7911 Srodek schodow skarpowych
W potudniowej czgsci stawu

Schody skarpowe z tawkami przy budowli doprowadzajace] wode do stawu

Projektuje si¢ rozbidrke istniejagcych schodow skarpowych znajdujacych si¢ przed wylotem
z budowli doprowadzajacej wode do stawu oraz wykonanie nowych schodéw o szerokosci 1,5 m
wraz z wykonaniem tawek o ksztalcie tukowym po obu stronach schodow. Przewiduje sie budowe
nowych schodéow w formie gabiondéw ulozonych na geowldkninie pokrytych deska kompozytowa
montowang systemowo. Po obu stronach schodéw znajdowac si¢ beda tawki gabionowe ulozone
na materacu siatkowo-kamiennym. Cato$¢ zostanie utozona na geowtokninie. Siedzisko jak i podtoze
na stopy stanowi¢ bedzie deska kompozytowa montowana systemowo. Szeroko$¢ siedziska wynosic

bedzie ok. 50 cm.

Wspolrzedne schodow skarpowych z tawkami przy budowli doprowadzajgcej wodg do stawu:

Oznaczenie Wspolrzedne geodezyjne .
zgodne z PZT X Y OJpI [P
4 5656786.8412 | 6438016.6319 Srodek schodow
10 5656786.9204 | 6438014.5406 | Srodek tawki po zachodniej stronie schodow
11 5656788.1331 | 6438018.2784 | Srodek tawki po wschodniej stronie schodow
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyke gruntu opisano na podstawie wykonanych badan podtoza dla niniejszej inwestycji.

Wykonano dwa odwierty, po péinocnej i potudniowe;j stronie stawu.

5.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow...

(9), projektowane roboty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii 0 prostych warunkach gruntowych.
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Inwestycja obejmuje wykonanie robot nieskomplikowanych w prostych warunkach gruntowych

tzn. twardoplastyczne mato nawodnione.

5.2 WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi (c), budowa geologiczna podtoza w miejscu
projektowanego muru nie jest zréznicowana. W podtozu zaczynajac od powierzchni terenu wystepuja
nasypy niekontrolowane, glina piaszczysta ze zwirem, glina zwigzta oraz ity — warstwy twardoplastyczne.

Sa to dobre warunki do wykonania projektowanych obiektow.

5.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE

W miejscu projektowanych obiektow zelbetowych (do gtebokosci 5,0 m p.p.t.) nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej.
. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORAZ OSOBY STARSZE

Nie przewiduje si¢ zmiany w istniejacym uktadzie komunikacyjnym. Po wykonaniu
projektowanych robot, teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego uzytkowania.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO KORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE 1 ’JAKOSC' WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC 1 SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zapotrzebowanie na wode. W czasie eksploatacji nie
beda wprowadzane do wody zadne substancje, ktore moglyby pogorszy¢ stan jakosci wody.
Przedmiotowy staw, tak jak dotychczas, bgdzie zasilany wodami opadowymi oraz roztopowymi
sptywajacymi do czasy stawu z pobliskiego terenu otaczajacego staw oraz wodami doplywajgcymi
z rowu znajdujacego si¢ po potudniowej stronie stawu.

7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH

I PLYNNYCH, zZ PODANIEM ICH RODZAIJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

W czasie eksploatacji nie bedg emitowane do atmosfery zadne substancje i gazy, ktére moglyby
pogorszy¢ stan jakos$ci powietrza.
7.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Rodzajem wytwarzanych odpadéw bedzie biomasa powstala podczas prac konserwacyjnych

polegajacych na koszeniu trawy wokot stawu.
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Tlo$¢ wytwarzanej biomasy w obrebie inwestycji szacuje si¢ na okoto 2,0 m® przy regularnym
koszeniu trawy i przycinaniu krzewow. Powstata biomasa zostanie wywieziona na najblizsze sktadowisko
odpadow.

7.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE POMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 1 INNYCH

ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW
I ZASIEGU ICH ROZPRZETRZENIANIA SIE

Projektowane obiekty budowlane nie beda powodowaly emisji hatasu, drgan, promieniowania
jonizujacego ani innych zaktocen. Emisja hatasu zwigkszy si¢ w trakcie prowadzenia projektowanych

robot.

7.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ wycinki drzew. Drzewa na czas budowy zostana
zabezpieczone. Inwestycja wplynie pozytywnie na zasoby wodne poprzez o0czyszczenie

I napowietrzenie wody w stawie.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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I1.CZESC RYSUNKOWA
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