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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowym
przedsigwzigciem.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmag
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robdt polegajacych na
wycince krzewow. W zakres tych robot wchodza:

e wycinka krzewow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych branzowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty powstate z wykaszania nalezy zutylizowaé¢ na najblizszym sktadowisku
odpadow badz zagospodarowaé w najblizszym otoczeniu.

3. Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna’’.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Dobér rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania pelnego zakresu prac pozostawia
si¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST.

Proponuje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

e siekiery,
e kosy reczne i mechaniczne,
e maczety,
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e pity reczne i spalinowe,

o liny,

e wysiggniki,

e ciagnik z przyczepa do wywozu dtuzyc, gatezi, Scietych krzewow,
e drabiny.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna’’.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Do wywozenia dhuzyc, karpiny, pni i gatlezi moga mie¢ zastosowanie:
e ciagnik kotowy,
e taczki,
e przyczepy skrzyniowe,
e przyczepa dtuzycowa.

Do wywozenia dluzyc, karpiny, pni i gatezi winny by¢ wykorzystywane pojazdy
spetniajagce wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w szczegbdlnosci
dopuszczalnych obcigzen na osie i wymiary tadunku.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie beda powodowaé pogorszenia stanu drég lokalnych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST — ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady szczegélowe wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
SST i przedmiarem robot, za jako$§é zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz ich zgodno§¢ z wymaganiami Specyfikacji. Wykonywanie robot zwigzanych
z wycinka czy pielegnacja drzew i krzewdéw wymaga zgloszenia i uzgodnienia
przez Wykonawce (zaleznie od sytuacji i warunkoéw Specyfikacji):

o we wlasciwej jednostce samorzadu terytorialnego,

e 7z zarzadcg drogi, jezeli wystepuje kolizja,

e 7z Panstwowa Strazg Pozarna, jezeli planowane jest spalanie pozostatosci,

Z innymi jednostkami wskazanymi przez Zamawiajacego - W sprawie sposobu

przekazania pozyskanego drewna. Przekazanie pozyskanego drewna winno si¢ odby¢
protokolarnie.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna’’.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Kontrola biezgca winna by¢
dokumentowana notatka lub protokotem z udziatem Wykonawcy. Po zakonczeniu prac
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sprawdzeniu podlega teren robo6t. Teren powinien zosta¢ uprzatnigty, wyglad terenu
przywrdcony do stanu jak przed robotami.

7. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacy zakres robdét wykonanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowej.

Przy wycince krzakéw podajemy:
e gesto$¢ (do 1000 szt./ha, do 2000 szt./ha itd.),
e powierzchnia (m?).

8. Odbior robot

Ogolne zasady robot w OST — ,,Wymagania ogodlne”. Odbiér roboét polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci i jakosci wykonanych czynno$ci oraz zgodnosci zakresu robot
z opisanymi w niniejszej SST z wycenionymi przez Wykonawce przedmiarem robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST — ,,Wymagania
ogblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa usunig¢cia krzakow obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie prowadzonych robot,
e odciecie galezi od dtuzycy,
e zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,
e wycinka krzakéw i poszycia wraz z zatadunkiem pozostalosci i odwiezieniem
poza teren budowy,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa transportu dtuzyc, karpiny i gatezi obejmuje:
o zaladunek i odwiezienie drewna tartacznego i opatowego (wlasnos¢ Zamawiajacego)
na sktadowisko lub miejsce wskazane przez Inzyniera,
e zatadunek i odwiezienie karpiny i galezi poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650, z pézn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313, z pdzn. zm.).
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