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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania palisady drewnianej w ramach inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robdt zwigzanych z inwestycja wymieniong
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad
wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

e ukltadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi,

o kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczeg6lnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu
instalacyjnego itp.),

o ulozeniem wszystkich materiatdow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentaciji,

e przeprowadzeniem  wymaganych  prob i badan  oraz  potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;j.

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

e kompletacja wszystkich materiatdow 1 urzadzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegbdlnosci roboty S$lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

e zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposob i
w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

e dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewngtrznych przy
uzyciu materiatow oraz srodkow wg dokumentacji technicznej,

e wykonaniem wewng¢trznych polaczen ochronnych oraz polaczen ochronnych
konstrukcji pomigdzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna
uziemiajacg obiektu,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

e opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
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e montazem rozdzielnicy w miejscu okre§lonym w dokumentacji technicznej,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, badan 1 pomiaréw ze sporzadzeniem
protokotow kwalifikujacych rozdzielnicg (prefabrykat) do eksploatacji.

e wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

e uktadaniem kabli w ziemi, w kanalach i tunelach, na mostach i pomostach
kablowych,

e montazem konstrukcji wsporczych do ukladania kabli, wraz z przygotowaniem
podloza i1 robotami towarzyszacymi, dla obiektéow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.

1.4, Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okre§leniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogolne”, obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) oraz =z
okre§leniami wynikajacymi z Prawa Budowlanego i opracowania FIDIC ,,Warunki kontraktu
na budoweg dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajgcego”.
Ponadto:
Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie sg cze$cig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesSci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - =zespol materialdow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow rownolegtych
przewodow itp.
Grupy materialow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

e drabinki instalacyjne,

e Kkoryta i korytka instalacyjne,

e kanaly i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e kanaty podtogowe,

e systemy mocujace,

e puszki elektroinstalacyjne,

e koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dlawice,

ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
$wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw §wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang¢ zrodet §wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrodel $§wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementow polaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zroédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przet¢zeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

e Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzd i wngk,

e Osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

e Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych,

szynoprzewodow,

e Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespo6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w
bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych
przed skutkami zwaré i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz
kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg
(obudowami) rozdzielnicg, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastgpujace funkcje:
zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo -kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespol aparatury 1 systemow polagczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
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Czes¢ dostepna - przewodzaca cze¢$§¢ urzadzenia elektroenergetycznego Ilub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu re¢ki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym
cztowiek o przecietnej sprawnos$ci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéora podczas normalnej pracy nie jest
pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaktdcenia (uszkodzenia
lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk
lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktérego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czescig ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta
przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.
Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigecia elementoéw
w czegs$ci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawié¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewé6d uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Sie¢ skompensowana - sie¢ eclektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt
neutralny uziemiany poprzez op6r indukcyjny (reaktancje kompensujaca skladowa
pojemnosciowa jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.
Moze wystgpowac jako uziemienie:
e ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
e robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtoérnym
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napigcia
bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staly
120 V [30 V dla wody]}.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
e naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
e sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
e sterujgcy (wykonany w celu ksztatltowania zadanego rozktadu potencjatow).
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak
w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy
sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
e Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
e Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
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wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystaja
ponad dach).

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,

sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytlowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli potaczonych rownolegle, ktéore wraz z osprzetem utozone
sana wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wigcej
linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywaja si¢ lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy roéznymi liniami
kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Ilub oston
zabezpieczajacych i nie wystgpuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
ulatwiajaca przeciaganie i taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach,
blokach betonowych itp.).

Blok kablowy - ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.
Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napig¢cie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo - napiecie pomiedzy zyta, a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U -napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

Zyla robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektryczne;.

Zyla ochronna ,,z0” - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa
zielono-zo6tta izolacji, bezwzgl¢dnie wymagana przez okresSlone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia
elektrycznego (ktore mogg przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem), cze$ci przewodzace
obcych instalacji elektrycznych, glowna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny.

Zyla neutralna - izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytlowych petni rolg przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdéj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

1.6. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy roboét lub kategorie robot

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montazu opraw, osprz¢tu, urzadzen i odbiornikow
instalacji elektrycznej. Montaz rozdzielnic elektrycznych

CPV 45315300-1 Linie energetyczne kablowe
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2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne
Warunki ogo6lne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST-00 Wymagania ogdlne.

2.2. Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé osprzet i aparatur¢ opisang w DP
(Dokumentacji Projektowej) oraz Specyfikacji. Wszelkie odstgpstwa musza by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Aparatura i osprzg¢t uzywany przy ukltadaniu
instalacji powinien mie¢, tam gdzie to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co
musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie uzyte materiaty musza by¢
odpowiednie do warunkow $rodowiskowych oraz odporne na §rodki chemiczne wystepujace
w obiektach.

2.3. Prefabrykaty

Rozdzielnice szafowe, transformatory, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki
powinny by¢ wykonane z materiatlow odpowiednich do warunkéw $rodowiskowych oraz
odpornych na czynniki chemiczne wystepujace w obiektach. Stosowanie zamiennikoéw
zaprojektowanych prefabrykatow jest dopuszczalne wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem, ze posiadaja nie gorsze parametry np. jako$¢, odpornos$¢ na wilgo¢ i
chemikalia, wytrzymatosc.

2.4. Wymagania szczegélowe
Instalacje silowe i sterownicze

Kable elektroenergetyczne
Powinny by¢ stosowane kable typow okreslonych w DP, odpowiadajace normom,

przystosowane do uktadania w ziemi, o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Zastosowano kable
typu YKY, YKXS, YAKY, YAKXS o ilosci zyt i przekrojach okreslonych w DP. Beda
uzywane kable z zylami miedzianymi i aluminiowymi, o izolacji i ostonie polwinitowej,
odpowiadajace normom PN-93/E-90401, PN-93/E-90401, PN-88/E-90160. W wodzie nalezy
stosowac specjalistyczne kable typu HO7RN-F przeznaczone do montazu w tego typu
srodowiskach. W kablach nN dla zyly neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla zyty
ochronnej zo6tto — zielony. Na powloce kabli winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta,
metraz, napigcie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Do kazdej partii kabli na bg¢bnie nalezy dotgczyé atest
fabryczny.

Przewody kabelkowe

Powinny by¢ stosowane przewody kabelkowe typu YKY, HO7RN-F i przekrojach
okreslonych w DP. Beda uzywane przewody z zytami miedzianymi, o izolacji usieciowionej
na napigcie 1000V. W przewodach dla zyly neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla
zyly ochronnej z6ito — zielony. Na powtoce przewodow winno znajdowaé si¢ oznakowanie

producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa 1 znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
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Gniazda silowe oraz zespoly gniazd

Powinny by¢ stosowane gniazda wtyczkowe typow okreslonych w DP, odpowiadajace
normom, o stopniu ochrony IP odpowiednim do warunkéw, o pradzie i napigciu
nominalnym okreslonych w DP. Zespoty gniazd powinny by¢ wykonane w postaci skrzynek
(zestawOow) z tworzyw sztucznych przystosowanych do bezposredniego montazu
nasciennego. Skrzynki powinny by¢é wyposazone w aparatur¢ modulowa: wylaczniki
nadmiarowo-pradowe i réoznicowopradowe, posiada¢ wytacznik gtowny. Skrzynki powinny
by¢ wykonane z materiatlow odpornych na udary mechaniczne, o odpowiednim stopniu
ochrony, minimum 1P44, a przy stosowaniu w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu
IP65. Podejscia do skrzynek powinny by¢ uszczelnione dtawicami o stopniu IP co najmniej
takim jak obudowa. Gniazda sitowe i zespoty gniazd powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Przepusty rurowe
Instalacje sitowe i sterownicze beda uktadane rurkach z tworzyw sztucznych. Przy
podejsciach do wurzadzen beda wykorzystane przepusty przygotowane przez branzeg

budowlang, oraz rury ochronne gi¢tkie z PCV lub PEHD. Doboér ten powinien uwzgledniaé
temperature otoczenia i przyrost temperatury od ciepta wydzielanego przez utozone w nich
kable.

Wielkos¢ rur wuwzgledniaé powinna ilos¢ 1 przekroje utozonych kabli z
uwzglednieniem odpowiedniej rezerwy miejsca, oraz nagrzewanie od pracujacych kabli i
obcigzenie mechaniczne.

Stosowane przy przej$ciach przez §ciany i stropy przepusty kablowe powinny by¢
uszczelnione zapobiegajac przedostawaniu si¢ do pomieszczen suchych wilgoci (np. z
gruntu). Niewykorzystane przepusty powinny by¢ za$lepione przewidzianymi do tego
materiatami z mozliwo$cig pozniejszego demontazu zaSlepienia i wykorzystaniu przepustu.
Materiaty stosowane na przepusty kablowe powinny by¢ odporne na wilgo¢ panujacag w
obiektach, oraz na wyziewy chemiczne wystepujace w obiektach. Powinny by¢ stosowane
przepusty typow opisanych w Dokumentacji Projektowej lub ich odpowiedniki 0 nie
gorszych wymaganych parametrach. Zastosowanie odpowiednikéw wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Instalacje oSwietleniowe i gniazd wtyczkowych

Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe uzyte do instalacji powinny by¢ typu zgodnego =z
Dokumentacja Projektowg. Uzycie innych typow jest dopuszczalne, pod warunkiem
zastosowania opraw o nie gorszych parametrach mechanicznych i o$wietleniowych. W
szczegoblnosci oprawy powinny mie¢ stopien IP nie mniejszy od wymaganego, klas¢ ochrony
zgodng z zaprojektowanymi, rodzaj i skuteczno$¢ odblysnika odpowiadajacg zastosowanym
w Dokumentacji Projektowej. Ponadto oprawy powinny zapewnia¢ odpowiednie natg¢zenie
oswietlenia, barwe¢ $wiatla (stopien oddawania barw). Zastosowanie odpowiednikow
wymaga ponownego (wykonanego z wynikiem pozytywnym) przeliczenia parametrow
oswietleniowych, sprawdzenia gabarytow oprawy, zapewnienia innych wymaganych
parametrow na odpowiednim poziomie (np. wytrzymato§¢ mechaniczna, odporno$¢ na
warunki §rodowiskowe). Ponadto niezbgdna jest zgoda Inspektora Nadzoru, ktéra moze by¢
wydana po przedstawieniu mu wynikoOw obliczen i zestawienia parametrow. Zastosowane
beda gtownie oprawy hybrydowe LED.
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Instalacje uziemien

Glowny zacisk uziemiajacy (GZU) powinien by¢ wykonany z materialdw odpornych
korozyjnie, powinien zapewni¢ odpowiednig wytrzymato$é, a przede wszystkim pewne i
trwate potaczenia. Moga to by¢ zard6wno potaczenia $rubowe, jak i spawane lub zgrzewane
egzotermicznie. W kazdym przypadku nalezy zastosowa¢ odpowiednie przektadki na styku
dwoch réznych materiatow. Nalezy stosowaé przewody w izolacji koloru zotto — zielonego.
Wszelkie potaczenia instalacji uziemiajacej winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych
na warunki $rodowiskowe takich jak miedz, stal pomiedziowana, stal ocynkowana i po
wykonaniu zabezpieczone dodatkowo przed korozja i ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez malowanie lub cynkowanie. Malowanie elementow powinno by¢
wykonane farbami dwusktadnikowymi z utwardzaczem, cynkowanie powinno by¢ wykonane
ogniowo, z gwarancja na 10 lat.

Prefabrykaty
Wymogi ogdlne:

e Wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim.

o  Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterowniki w jezyku polskim.

e Urzadzenie musi przej$¢ niezbedne proby na stanowisku badawczym producenta, co
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem.

e Do urzadzenia nalezy dotaczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim zawierajaca:
instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposdb postepowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czg¢Sci zamiennych; schemat elektryczny; deklaracje
zgodnosci i aprobat¢ techniczng wyrobu.

e Rozdzielnice nn. powinny by¢ wyposazone w osprzet przystosowany do montazu
na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowego w budownictwie.

e Rozdzielnice przeznaczone na zewnetrz powinny by¢ odporne na warunki
zewnetrzne o [P co najmniej 65.

Wyposazenie rozdzielnic

Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ zgodne z Dokumentacjag Projektowa,
rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o schematy, plany wyposazenia i specyfikacje.
Stosowanie zamiennikéw opisanej aparatury rozdzielczej i sterowniczej jest dopuszczalne,
pod warunkiem stosowania aparatury o nie gorszych parametrach technicznych. Dla
elementow wykonawczych czujnikéw urzadzen technologicznych, ktoérych stosowanie jest
wymagane przez producenta, zamiana taka moze sie odby¢ wytacznie za zgodg producenta
urzadzenia.

Aparatura stosowana w rozdzielnicach powinna mie¢ odpowiednie parametry
podstawowe, prad nominalny, napigcie, zakresy nastaw, ale réwniez pozostale np. prad
zwarciowy. Ponadto rozwigzania aparatury musza wspolgra¢ z zastosowanymi ukladami
sterowania.

Osprzet
Rozdzielnice nn. powinny by¢ wyposazone w osprz¢t przystosowany do montazu

na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa 1 znak dopuszczenia
do obrotu handlowego w budownictwie.
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Rozdzielnice nn. skrzynkowe
Rozdzielnice nn. skrzynkowe oraz zestawy rozdzielcze powinny by¢ zbudowane
zgodnie ze schematami, planami wyposazenia i1 specyfikacjami aparatury zawartymi

w Dokumentacji Projektowej, a w szczeg6lno$ci powinny miec:

Obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP 65, odporna na
czynniki chemiczne wystepujace w obiektach w przypadku rozdzielnic wnetrzowych,
oraz na warunki atmosferyczne i dzialanie UV w przypadku rozdzielnic napowietrznych.

Skrzynki ztaczowe

Skrzynki ztaczowe stosowane w instalacjach powinny by¢ zbudowane zgodnie
ze schematami, planami wyposazenia 1 specyfikacjami aparatury zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, a w szczeg6lno$ci powinny miec:

Obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP54, odporna
na czynniki chemiczne wyst¢pujace w obiektach w przypadku rozdzielnic wnetrzowych,
oraz na warunki atmosferyczne i dziatanie UV w przypadku rozdzielnic napowietrznych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazywaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa jakos$¢ robot:
e samochodu dostawczego do 0,9 t,
zurawia samochodowego,
sprezarki,
elektronarzedzi recznych,
przyrzadéw pomiarowych do prob i badan pomontazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét..

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 — Wymagania ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,
e samochodu dostawczego,
e przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementdéw, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiatlow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcoOw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i1 zdejmowac, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Transport powinien by¢ przeprowadzany jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Instalacje elektryczne nalezy uktadaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, w sposob opisany w DP oraz Specyfikacji. Wszelkie odstgpstwa musza
by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Aparatura 1 osprz¢t uzywany
przy uktadaniu instalacji powinien mie¢, tam gdzie to jest wymagane, odpowiednie badania
i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania
Ukladanie instalacji elektrycznych zewnetrznych
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace prace:

e trasowanie w liniach poziomych,

e montaz tablic rozdzielczych, rozdzielnic, szaf, sprzgtu i osprzetu,

e uktadanie kabli i przewodow w kanatach kablowych, rurach instalacyjnych
i przepustach
taczenie kabli i przewodow,
wykonanie podej$¢ i przytaczen odbiornikéw,
ruch probny urzadzen,
wykonanie instalacji wyréwnawczej, Gtéwnego Zacisku Uziemiajacego GZU,
szyn wyrownawczych i polagczen wyrownawczych,
e ochrona antykorozyjna.

Przygotowanie przepustow

Instalacje sitlowe i sterownicze beda uktadane w rurkach z tworzyw sztucznych,
przepustach.

Rozmiary rur i przepustéw opisano w Dokumentacji Projektowej. Niewykorzystane
przepusty nalezy za$lepi¢ (przez $ciany zewnetrzne wodo- i gazoszczelnie materiatem tatwo
usuwalnym — dla ew. wykorzystania w pdzniejszym okresie eksploatacji obiektu.

Ukladanie instalacji uziemien i polaczen wyréwnawczych

Przewidziano utozenie szyn wyro6wnawczych z bednarki ocynk 30¥4 mm oznaczonych
na zotto-zielono. W bezposrednim sgsiedztwie gtownych rozdzielnic zostanie zamontowany
gtowny zacisk uziemiajacy (GZU) lub odcinek szyny wyréwnawczej o odpowiednim
przekroju petnigcy role Gtownej Szyny Uziemiajacej. Ww. gléwna szyna lub zacisk
powinien by¢ polaczony z zaciskiem PEN w rozdzielnicy gléownej. Do ww. szyn
wyréwnawczych zostang potaczone metalowe instalacje 1 obudowy urzadzen
technologicznych, wod.-kan., wentylacji oraz obudowy urzadzen elektroenergetycznych.
Wszelkie potgczenia instalacji uziemiajacej winny by¢ zabezpieczone przed korozja i
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Montaz prefabrykatéw
Rozdzielnice skrzynkowe
Rozdzielnice skrzynkowe powinny by¢ wykonane jako zestaw zbudowany ze skrzynek
o cechach opisanych w pkt 2 ST, zgodnie ze schematem, planem wyposazenia i specyfikacja
zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
e Zestaw umocowany trwale w ziemi.
e Zestaw po zamocowaniu nalezy wypoziomowac
Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawienia nalezy wprowadzi¢ i podtgczy¢ kable
i przewody do skrzynek i dokona¢ uruchomienia zestawu.
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Oznakowanie urzadzen i instalacji

Kable i przewody w instalacjach elektrycznych powinny byé¢ oznakowane trwale
opaskami oznacznikowymi z podaniem:

e dla kabli zasilajacych - numeru kabla, napigcia kabla, trasy od — do, typu
i przekroju, wtasciciela i roku utozenia.

e Dla kabli sterowniczych - numeru kabla, trasy od — do, typu i przekroju,
wlasciciela i roku utozenia. Ponadto nalezy oznakowa¢ zyly kabli z okresleniem
adreséw (w systemie adresowym) — symboli i zaciskow aparatéw podiaczanych.

Opaski nalezy rozmie$ci¢ co 10m oraz na koncach i punktach przej§¢ przez $ciany,
przy przepustach i na koncach.

Na ztaczach kablowych powinny zostaé zamocowane tabliczki opisujace typ
i producenta, tabliczki ostrzegawcze, oraz dodatkowo tabliczki opisujace numer (symbol)
ztacza — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Na rozdzielnicach nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisujace symbol rozdzielnicy, poszczegdlne obwody i elementy sterowniczo
sygnalizacyjne. Tabliczki powinny by¢ wykonane jako grawerowane, estetycznie, trwale
Zzamocowane.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochron¢ podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznych stanowi izolacja
gltowna czegsci wiodacych prad elektryczny.

W sieciach zasilajacych nn. oraz w instalacjach wewngtrznych i odbiorczych
zastosowano system TN-S. Jako ochron¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim dla urzadzen
w uktadzie sieciowym TN-S niskiego napigcia zastosowano samoczynne wylaczenie
napiecia w okreslonym czasie zgodnie z PN-1EC 60364.

Ponadto w obwodach gniazd wtykowych beda zastosowane wylaczniki
przeciwporazeniowe 30 mA.

Punkt rozdziatu PEN na N i PE nastgpi w rozdzielnicy gitéwnej nn.

Ochrona przepieciowa
W celu ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
zastosowane bedg ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 1+2 w rozdzielnicy gtowne;j.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST-00 Wymagania
ogoblne.

6.2. Wymagania szczegolowe

Materialy
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy zastosowane do wykonania robdt

materiaty 1 urzadzenia odpowiadaja zapisom w ST i wymaganiom dokumentacji
projektowe;j. Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom w przywolywanych normach zawartym w dokumentach
odniesienia.

Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z harmonogramem
bazowym dostarczonym przez wykonawce i dokumentacjg projektowa okreslong w
niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiagcych podstawg odbiorow Robdét.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych prob i badan zawarty
jest w przywotanych normach PN-E 04700:1998 i PN-1EC 60364-6-61:2000
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Po wykonaniu montazu urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy wykonaé
sprawdzenia odbiorcze przy udziale zamawiajacego. Sprawdzenia sktadajace si¢ z ogledzin
czesSciowych 1 koncowych powinny obejmowacé techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych
robot polegajacych na kontroli:

e zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu listew kablowych, kabli i przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

e poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia poszczegolnych ruchowych instalacji
elektrycznych potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej,

e poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

oraz na :

e pomiarach stanu rezystancji izolacji,

e pomiarach ciaggtosci wszelkich przewodow wystgpujacych w danej instalacji w
tym cigglos$ci potaczen wyrownawczych,

e pomiarach skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiarach rezystancji uziemienia,

e pomiarach natgzenia o$wietlenia.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ do podpisania protokoty.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speilniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji , zostang odrzucone. Jezeli bgda juz wbudowane lub
zastosowane wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wymieni je na wtasny koszt.

Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu ukladania kabli i przewodow nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Oprawy oSwietleniowe
Oprawy o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Oprawy o$wietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzglgdem:
e prawidlowos$ci ustawienia opraw o$wietleniowych,
prawidlowosci ustawienia odbtys$nika,
jakosci potaczen kabli i przewodow,
jakosci potaczen Srubowych,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow metalowych.
Po uruchomieniu catej instalacji o§wietleniowej w pomieszczeniu nalezy wykonac:
e pomiar natezenia oSwietlenia.

Szafy rozdzielcze
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa lub jej czesci odpowiadaja tym

wymaganiom w dokumentacji projektowej, ktorych speinienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objac¢ jakos¢
wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:

e stan pokry¢ antykorozyjnych,

e ciaglos¢ przewoddow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych

elementéw mogacych znalez¢é si¢ pod napigciem,
e jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gtdéwnych i pomocniczych,
e jakos$¢ konstrukeji.
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Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzic:

o jakos$¢ potaczen §rubowych pomiedzy podtozem a konstrukcja szaf,

e stan powtlok antykorozyjnych,

e jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych,

o zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.
Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar glebokosci

utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié¢
stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu. Po wykonaniu instalacji przeciwporaze niowej
nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewodow ochronnych, wykonaé pomiary rezystancji
uziomow. Po zamontowaniu i podtaczeniu odbiornikow energii elektrycznej nalezy dokonaé
niezb¢dnych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, w szczegdlno$ci pomiarow petli
zwarciowej, rezystancji izolacji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Wymagania szczegélowe
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

e m - dla linii kablowych i dostaw kabli, szynoprzewodow, przewodow,
przepustow, przeciskOw i potaczen oraz instalacji wyrownawczych, uzioméw
poziomych i otokowych oraz zwodow poziomych i pionowych, korytek
kablowych, rur,

e szt. - transformatoréw, gltowic kablowych, muf kablowych, szaf, szafek,
skrzynek i tablic rozdzielczych, agregatow, mostow szynowych, baterii
akumulatorowych, zasilaczy, odgateznikow, gniazd, puszek odgaleznych,
opasek oznacznikowych, tacznikow, konstrukcji mocujacych i wsporczych,
stupow, wspornikéw, ptyt, dlawikow, wentylatorow,

e kpl - dla rozdzielnic i podrozdzielnic SN i nn, opraw o$wietleniowych wraz
ze zrodtami $wiatta, uziomow pionowych wkrgcanych wraz z podtaczeniem

Obmiar robdt polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw, oraz jego
dziatania na catym obiekcie.

Okres$la ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

[lo$¢ robot oblicza sig¢ wedtug pomiarow sporzadzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST
i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbior robot

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2.  Warunki szczegolowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca robot jest zobowiagzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych
do nalezytej oceny wykonanych robot, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w  budownictwie, zgodnie

z obowiazujacymi prawem,
instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
$wiadectwa jakoS$ci, aprobaty techniczne,
rysunki, plany i schematy powykonawcze,
protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $§wiadectwa wykonania pomiaréw
ochronnych.

Roboty elektryczne wykonywane w kazdym z obiektow beda odbierane kompleksowo
dla okreslonej instalacji i urzadzen, po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe, cz¢Sciowe robot zanikajacych
oraz elementoéw urzadzen , ktore ulegaja zakryciu uniemozliwiajac oceng prawidlowos$ci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. (W przypadku wystapienia rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu odbior zostanie dokonany wedlug specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t OST-00 ,,Wymagania og6lne™.).

Odbiory czesSciowe

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot OST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.

Proby czesciowe moga by¢ prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody
od zamawiajacego. Odbioér jest potwierdzeniem  wykonania robdot  zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz przywotanymi wymaganymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Proby Koncowe

Sposdb wykonania i zakres wymaganych czynno$ci sprawdzajacych podczas prob
koncowych zawarty jest w PN-E 04700:1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki prob
i badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

Proby koncowe moga by¢ prowadzone po wuzyskaniu pisemnej zgody od
zamawiajacego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentéw wymienionych w OST-00 ,,Wymagania ogolne”:
e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
e protokoly z dokonanych pomiarow skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,
e metryki urzadzen zawierajagca podstawowe informacje o zastosowanej
aparaturze, schematy rozdzielnic.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 Wymagania ogdlne.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w pkt. 5 niniejszej ST.
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Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
przeprowadzonych pomiarow i badan.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

o wykonanie  robét  przygotowawczych, zasadniczych,  trasowania,
wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu 1 rozruchu wurzadzen,
a ponadto:

o dla kabla uktadanego w rurach lub przepustach — zakres analogiczny jw. ale
z utozeniem rury oslonowej oraz z przeciagnieciem kabla przez rure lub
przepust;

o przy wolnostojagcym montazu urzadzenia na fundamencie - wykonanie
wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaz fundamentu, montaz
urzadzenia, zasypanie i zageszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub
odwo6z nadmiaru gruntu,

o dla rur ostonowych montowanych w obiektach budowlanych-—
przygotowanie podloza, wykonanie otwordéw, montaz: kotkow, uchwytow,
wspornikow, zawiesi i zamocowanie rur;

o dla przewodow kabli uktadanych na uchwytach lub tunelach: przygotowanie
podloza, wykonanie otwordow, montaz uchwytéw, ulozenie i mocowanie
przewoddéw/kabli, oznakowanie, wykonanie glowic oraz niezbednych
podiaczen,

o dla instalacji wyrownawczej - ukltadanie plaskownika ocynkowanego,
uktadanie przewodéw wyrownawczych, wykonanie polaczen spawanych
i skrecanych oraz wykonanie mostkow bocznikujacych 1 uchwytéw
uziemiajgcych na rurach i1 innych metalowych cz¢s$ciach dostepnych

urzadzen,

o dla rozdzielnic/podrozdzielnic - montaz podpdr, zawiesi, potek
i konstrukcji wsporczych, szaf, pulpitow 1 tablic przekaznikowych
i nastawczych,

o dla opraw oS$wietleniowych - zamontowanie oprawy o$wietleniowej

i zrodta §wiatta, podtaczenie kabli zasilajacych,
przygotowanie  podtoza  wykonanie otworow 1  osadzenie kolkow,
pod zamontowanie opraw, puszek, rozdzielnic, itp.,
wykonanie glowic,
wykonanie podtaczen urzadzen i instalacji,
montaz przewodow szynowych, wysiggnikdéw rurowych i miernikow,
wykonanie niezbednych przebi¢, przepustow, wykucie bruzd i wnek oraz
wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,
wykonanie pomiarow i sporzadzenie stosownych protokotow,
wykonanie préob pomontazowych i sporzadzenie stosownych dokumentow,
uporzadkowanie placu budowy po robotach,
eksploatacj¢ 1 konserwacje¢ urzadzen do chwili przekazania zamawiajacemu.
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10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-81/C-89203

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364 CALOSC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-04700:1998/

Urzadzenia 1 uktady  elektryczne ~w  obiektach

Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i niskonapigciowa

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania Kkabli w

elektrycznych.

instalacjach

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
(V) niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
(V) uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania

ogoblne

PN-EN 60898-1:2003
/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.

Czeg$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003
/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia
ogoblne.

PN-EN  61008-1:2005
(V)
PN-EN  61009-1:2005
(V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czegs¢ 1: Postanowienia
ogdblne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i  uklady  elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
i budowa

Projektowanie

PN-91/E-05160/01

Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym 1 niepelnym
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zakresie badan typu

PN-88/E-90160 Przewody elektroenergetyczne - Budowa zyl miedzianych
PN-HD 383 S2:2003 i aluminiowych
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0.6/1 kV.

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace

6,6 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace
6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/1 kV

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace
6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe
0,6/1 kV

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

PN-1EC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogdblne.

PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

(U) 7

PN-TEC 60364 CALOSC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napig¢ciu wyzszym od 1kV

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 12464 Swiatto i o§wietlenie

PN-1EC 61024 i Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-EN 62305-1..4

PN-88/E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa

10.2. Inne przepisy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 784 z pdzn.
zmianami).
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity).
Dz.U. nr.54 poz. 348 z pdzniejszymi zmianami,
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego. Dz.U. 07.155.1089,

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Dz.U. 07.82.556,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U.
2012 poz. 365).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2018 r., poz. 963 z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz.U. 2013 poz. 898).

Uwaga:

Powyzsze przepisy zwiazane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione
w niniejszej SST nalezy rozpatrywaé tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami
zmianami.
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