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Dotyczy: Opinii w sprawie rozwigzan projektowych w zakresie proponowanych rozwigzan
instalacji elektrycznych

W odpowiedzi na pismo nr WZGW.7011.2.2021.AC z dnia 16.11.2021 r. oraz po
Zapoznaniu si¢ z przedstawionymi planami zagospodarowania terenu dla zadania pn.
~Rewitalizacja 12 stawéw maftej retencji znajdujacych sie na terenie gminy Siechnice” informuje,
Ze przedstawione rozwigzania techniczne dotyczace przebiegow kablowych linii zasilajgcych niN
opiniuje pozytywnie.

Dodatkowo informuje, ze w gminie Siechnice od kilku Iat stosuje sie¢ standardy
oswietleniowe terenéw publicznych budowane z uwzglednieniem odnawialnych Zrédet energii w
oparciu o rozwigzania techniczne zwierajgce wytgcznie panele fotowoltaiczne.

W celu zachowania jednolitosci formy projektowanego oswietlenia fotowoltaicznego
zainstalowanego na terenie gminy Siechnice, nowe lampy powinny nawigzywaé wygladem do
istniejacych lamp oswietleniowych LED. 7 tego powodu stawia sie wymég, aby stosowaé stupy
0 przekroju okraglym, walcowym lub w uzasadnionych przypadkach zbiezne stoZzkowe,
0 dopasowanej do warunkéw terenowych wysokosci, stalowe cynkowane ogniowo oraz
z ttoczong stopg, zapobiegajgca gromadzeniu si¢ wody na podstawie stupa i fundamentach
prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe owalne, montowane za pomocg integralnego uchwytu
bezposrednio do stupa lub na wysiegniku, wykonane z aluminium wyposazone w przezroczysta
szybe ze szkfa hartowanego. Zr6dlo $wiatta to diody LED o barwie $wiatta 4000K, wydajnosci od
150Im/W, stopien szczelnosci oprawy powinien wynosi¢ IP 65, trwalosé oprawy min. 50 000
godzin. ‘

Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min. 50W, wbudowany w konstrukcje
oprawy o$wietleniowej. Akumulator litowy zamontowany w oprawie lampy o pojemnosci min.
320ah, pozwalajgcy na wymiang serwisows jako czesé niezintegrowana na state z lampg,
-autonomia pracy min. 5 dni, trwato$é min. 1900 cykli fadowania — 5 lat. Lampa powinna posiadacé

inteligentne systemy sterowania bezprzewodowego pozwalajgce zoptymalizowa¢ natezenie
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$wiatta w zaleznoséci od pory dnia i nocy oraz powinna by¢ wyposazona w kontroler informujgcy

o trybie pracy badz o rodzaju usterki lampy fotowoltaicznej.
W zwigzku z powyzszym podczas opracowywania docelowej dokumentacji projektowe;j

wnosze o zastosowanie sie do wytycznych przedstawionych w tresci niniejszego pisma.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Marcin Maniak
tel. 71 786 09 64, e-mail: mmaniak@umsiechnice.pl

Otrzymuje:
1. Adresat
2. WKala
Gmina Siechnice, ul. Jana Pawla Il 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07 25
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