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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania szczegdtowe dotyczace realizacji robot umocnieniowych:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac przewiduje si¢ roboty zwigzane z wykonaniem ubezpieczen ptytami
azurowymi.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w OST-00.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne
z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania stosowania materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy uzyte do realizacji robot

2.2.1. Plyty azurowe typu MEBA
Produkowane 2z betonu klasy C25/30 wg N-EN 206:1 (PN-88/B-06250),
o nastgpujacych parametrach.

- typ plyty - MEBA

- wymiary - 400x600x100 mm

- cigzar - 31 kg
Sktadowanie

Na ptask w czterech warstwach na przektadkach drewnianych.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano W OST-00.
Wykonawca przystepujacy do robdt ubezpieczeniowych z plyt azurowych powinien
dysponowacé nastepujacym sprzetem:

e ciagnikiem kotowym z przyczepa skrzyniows;
e zurawiem samochodowym;
e koparka jednonaczyniowg.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Ptyty azurowe mozna przewozi¢ samochodami w paletach. Transport na ptask
powierzchnia jezdnag do gory, zabezpieczone przed przesunigciem podiuznym
i poprzecznym. Do transportu pionowego plyt pelnych uzywaé zawiesia czterohakowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Zasady szczegélowe wykonania robét

Montaz plyt azurowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu okreslonymi
przez producenta wyrobu. Technologia robét:

- wykonanie podsypki;

- ulozenie ptyt na wyrownanym podtozu;

- dopasowanie plyt sasiednich;

- wypoziomowanie ptyt;

- lokalne przymocowanie ptyt kotkami.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00. Kontrola jako$ci robodt
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zakresem podanym
w przedmiarze robot i dokumentacji projektowe;j.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej.
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8.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8. Roboty uznaje si¢

za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady platnosci robot
Ogolne zasady ptatnosci robot podano w OST-00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? umocnienia ptytami azurowymi obejmuje:

10.

Wykonanie niwelacji podtoza;

Wykonanie podsypki;

Ulozenie ptyt na wyréwnanym podlozu;

Dopasowanie ptyt sasiednich;

Wypoziomowanie ptyt;

Dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych;
Odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

Wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST;

Przepisy zwiazane

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 206-1:2003 Beton cz¢s¢ 1: Wymagania — Wilasciwos$ci, produkcja zgodnos$¢
PN-EN 1169:2001 Prefabrykaty betonowe — ogélne zasady kontroli produkcji
betonu zbrojonego witoknem szklanym

PN-84/B-0411 Materiaty kamienne-oznaczenie $cieralno$ci w tarczy Béhmego
PN-88/B-06250 Beton zwykty, p.6.4, 6.5

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych — Wspo6lne wymagania i badania.
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