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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegdtowe dotyczace zagospodarowania terenu po zakonczonych robotach budowlanych
w ramach inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres prac, ktorego dotyczg ustalenia SST obejmuje:
e sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych
euporzadkowanie cato$ci terenu objetego zakresem prac oraz bezposrednio
przylegtego
ewykonanie humusowania i obsiewu wraz z dwoma pokosami pielggnacyjnymi
posianej trawy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rekultywacyjne, jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w OST-00.

1.5. Dokumentacje¢, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e harmonogram i kolejno$¢ prac ziemnych,

e dokumenty identyfikujace zrodto pochodzenia humusu w przypadku koniecznos$ci
jego dowiezienia spoza terenu budowy,

e dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania materiatu (humusu) dowozonego
z zewnatrz, wystawione przez stosowne instytucje w oparciu 0 procedury wymagane
odpowiednimi przepisami prawa

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST-00.

2.2. Rodzaje materialéow

Do prac rekultywacyjnych nalezy wykorzysta¢ humus zdeponowany na placu budowy
zdjety w ramach prac przygotowawczych lub humus dowieziony z zewnatrz (spoza terenu
budowy ) jezeli ze wzgledu na dewastacje terenu przylegltego do robdt a wynikajaca
z zastosowanych przez Wykonawce technologii taka ewentualno$¢ okaze si¢ konieczna.
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Z humusu nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia (np. kamien, gruz itp.). W przypadku
zbyt malej ilosci humusu mozna stosowaé material dowieziony spoza terenu budowy pod
warunkiem przedlozenia stosownych dokumentow.

Wymaga si¢ zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego
porostu, ktory by si¢ uzupetnial i tworzyl mocng ochronng warstwe korzeniowg. Powinny
by¢ stosowane przede wszystkim te gatunki wieloletnie. Odpowiednia mieszanka powinna
zawiera¢ 60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba wysia¢ od 50 do 100 kg
nasion, w zaleznosci od rodzaju gleby, im gleba 1zejsza — tym wigcej nasion.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie
organizacji 1 metod robodt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych robot
i przepisow BIOZ zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00. Humus mozna przewozic
dowolnymi  §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wlasciwych robdét Wykonawca oczysci teren z pozostalosci
po wczes$niej wykonywanych robotach i usunie je z terenu budowy na wlasny koszt. Pracami
rekultywacyjnymi objety jest teren przylegly do wykonanych obiektéw hydrotechnicznych
naruszony w trakcie prowadzonych robot w stopniu znacznej zmiany uksztatltowania terenu
oraz nie pozwalajacy na szybki samoczynny powro6t fauny i flory.

5.3. Plantowanie

Teren prac, ktory ulegl przeobrazeniu w trakcie rob6t zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem nalezy zniwelowa¢ tak, aby usunaé¢ wszelkie koleiny, nieréwnos$ci oraz
zaglebienia (w celu niedopuszczenia do powstania zastoisk wody). Przewiduje sie
wykonanie plantowania metoda mechaniczng a nast¢gpnie prace wykonczeniowe recznie.

5.4. Rozs$cielenie humusu oraz obsiew odpowiednig mieszankg traw

Po wyrownaniu cato$ci terenu, rozscieli¢c warstwg¢ humusu grubosci 10 cm,
ktora nalezy zagg$ci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni
rownomiernie wysia¢ uniwersalng mieszanke traw w ilosci 50-100 kg na | ha powierzchni.
Uwatowac¢ powierzchni¢ odsiang trawg i nawodnic.
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6.

Kontrola jakosci robodt
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST-00. Kontrola jakosci robot polega

na sprawdzeniu:

e wlasciwego wykonania oczyszczenia terenu przylegltego do wczesniej wykonanych
robodt hydrotechnicznych,

e wlasciwego wykonania plantowania terenu,

e wlasciwego roz$cielenia warstwy humusu,

e dokonania obsiewu odpowiednig mieszanka traw.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia obmiaru robét
Ogoblne zasady dokonywania obmiaré6w robot podano w OST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zrekultywowanego terenu.
8. Odbior robodt
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z daly wyniki
pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady platnosci robot
Ogoblne zasady ptatnosci robot podano w OST-00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

10.

e dostarczenie niezbednych narzgdzi i materiatu,

eoczyszczenie terenu z pozostatoSci (materiat uzyty do wykonania robdt)
po przeprowadzonych robotach,

e plantowanie,

erozscielenie warstwy humusu,

e obsiew odpowiednig mieszanka traw

euporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robét,

epielggnacj¢ obsiewu mieszanka traw.

Przepisy zwiazane

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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