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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t umocnieniowych
narzutem kamiennym oraz zwirem dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robodt jakie wystepuja przy
realizacji  przedmiotowego  zakresu robot, stanowigcych  przedmiot umowy,
a w szczegolnosci:

e wyrdéwnanie i zageszczenie podloza gruntowego;
e wykonanie narzutu z kamienia tamanego

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST-00.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania stosowania materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,,Wymagania ogolne” .

2.2. Narzut kamienny

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody
i mrozu oraz odporny na dziatanie zwigzkdéw chemicznych znajdujacych sie
w wodzie. Nalezy stosowac granit, porfir, andezyt, piaskowiec twardy i $redniotwardy.
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia:
e wytrzymato§¢ na S$ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej
20 - 80 MPa,
e mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 21-25,
e Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-0,50,
e cigzar  objetosciowy: dla  skal magmowych i  przeobrazonych
g = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat osadowych g = 1,9 — 3,0 kN/m?3,
e nasigkliwo$¢ woda 0,5% - 12%.
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Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, ilow i zwigzkow
organicznych. Kamien tamany na ubezpieczenie gory skarpy winien posiada¢ wymiar 10-
20 cm. W kamieniu tamanym dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wigkszych
1 do 5 % bryt mniejszych od wymiaréow okreslonych wyze;.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00. Doboér rodzaju sprzetu
uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia si¢ Wykonawcy. Ubezpieczenie
narzutem kamiennym mozna wykonywa¢ rg¢cznie lub sposobem mechanicznym.
Do wykonywania robot w technologii wykorzystujacej sprzet mechaniczny mozna
stosowac: tadowarki (dowozace jednocze$nie kamien z placu skladowego do miejsca
whbudowania), koparki i minikoparki podsiebierne lub koparki i minikoparki chwytakowe.
Kamienie na widocznych powierzchniach narzutu nalezy wyréwnac i zaklinowac recznie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Kamien mozna transportowaé przy uzyciu powszechnie stosowanych $rodkow
transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowyladowcze, ciagniki rolnicze
z przyczepami, taczki.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Zasady szczegélowe wykonania robét

Nalezy stosowaé kamien ci¢zki o §rednicy od 10 cm do 20 cm.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robdot podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania umocnien kamiennych

Ogoblne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00. Kontrola jako$ci robot
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym
w przedmiarze robot i dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci obejmowac:

e kontrole rodzaju uzytych materiatow kamienia,

e ocen¢ wykonania narzutu kamiennego i jego klinowanie — dopuszczalna
tolerancja wykonania narzutu kamiennego: szeroko$¢ narzutu + 10 cm,
falisto§¢ powierzchni = 4 cm, nier6wnos$¢é powierzchni + 4 cm.
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7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania robdt umocnieniowych narzutem kamiennym
jest — m® (metr szescienny).

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace dokonywania odbioru robot podano w OST-00. Odbior
robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci i jako§ci wykonanych czynnos$ci oraz zgodno$ci
zakresu rob6t z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem
robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady platnosci robot
Ogolne zasady platnosci robot podano w OST-00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatow,
profilowanie skarpy,
umocnienie narzutem kamiennym,
uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych.
Czg$¢ 1: Wymagania.

e PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych.
Czes¢ 2: Metody badan

e BN-76/8952-31 Kamien naturalny do rob6t regulacyjnych i ubezpieczeniowych

e PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany
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