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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami pomiarowymi
przy robotach dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt zwiazanych z przedmiotowym
przedsiewzieciem.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje zakresem nw. roboty:
rozbiorka istniejacego muru oporowego na wlocie do stawu;
rozbiérka schodow betonowych na wlocie do stawu.
skucie elementow betonowych wymagajacych remontu na pozostatych budowlach;
wywoz i utylizacj¢ gruzu z rozbidrki;
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji
przedmiotowego zakresu rob6t stanowigcych przedmiot umowy.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST-00.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z OST.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie:

1. Harmonogram demontazu — kolejnos$¢ prac,

2. Projekty zmian rozwigzan — je$li wystapia.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST-00.
2.2. Rodzaje materialéow

Nie dotyczy.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Dobér rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania pelnego zakresu prac pozostawia
sic¢ Wykonawcy. Do wykonania rob6t zwigzanych ze skuwaniem 1 oczyszczaniem
powierzchni betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet:
e hydromonitory do  wykonywania  wyburzen/czyszczenia  powierzchni
przy zastosowaniu strumienia wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna),
e miloty wyburzeniowe o  napedzie pneumatycznym,  hydraulicznym
badz elektrycznym
e pily mechaniczne do cigcia konstrukcji betonowych i ceglanych,
o frezarki powierzchni pionowych i poziomych,
e narze¢dzia rgczne tam, gdzie ze wzgledu na sytuacje wykonywanie robot
sprze¢tem ci¢zkim nie jest dopuszczalne.
Pod zadnym pozorem, ze wzgledu na stan techniczny konstrukcji, nie dopuszcza sie technik
wykorzystujgcych tadunki wybuchowe!!!

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00. Materiat z rozbiorki
nalezy posegregowaé oraz zmagazynowaé w celu ponownego wykorzystania lub wywozu
poza teren budowy. Powstaly odpad nalezy wywiez¢ na najblizsze skaldowsko odpadow
w celu jego odzysku lub unieszkodliwienia.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Materiat z rozbiorki przewozi¢ mozna dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego np. na sktadowisko odpadoéw. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST-00.

5.2. Zasady szczegolowe wykonania robot

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji
projektowej. W przypadku robo6t zwiazanych z wykonaniem prac rozbiéorkowych
na krawedziach narozy poziomych i pionowych oraz na $cianach pionowych zaleca
sie¢ wykonanie wstepnego trasowania linii wyburzen poprzez nacigcie konstrukcji
na odpowiednig dla danego elementu robot gltebokos¢ przy uzyciu lanc wodnych, dopuszcza
si¢ stosowanie pil mechanicznych do cigcia konstrukcji betonowych i zelbetowych. Po
wykonaniu tej czynno$ci mozna przystagpi¢ do wlasciwych prac wyburzeniowych z
zastosowaniem odpowiedniego sprz¢tu do wyburzen realizowanych w danym obszarze.
Materiat z rozbiorek nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ do punktu
utylizacji uzgodnionego z Zarzadzajacym. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lna ostroznoscig (zachowujac zasady BHP).

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna’’. Kontrola
jakosci robot polegaé bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym
w przedmiarze rob6t i dokumentacji projektowe;j.
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6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na pomiarze prawidtowos$ci grubosci usuwanej warstwy
konstrukcji oraz wizualnej ocenie jakosci oczyszczenia powierzchni pozostatej po rozkuciu
w zakresie kompletnos$ci usuniecia resztek elementow konstrukcji budowli, gruzu, kamieni i
blokéw kamiennych. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub wywiezienie na najblizsze sktadowisko odpadéw. Materiat glebowy moze
by¢ réwniez wykorzystany pod wszystkie uprawy polowe, z wytaczeniem upraw roslinnych
do produkcji zywno$ci o szczegélnie matej zawarto$ci pierwiastkéw 1 substancji
szkodliwych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka jest: m? (metr sze§cienny).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-00. Odbiér robot polega na sprawdzeniu
zgodnosci 1 jakosci wykonanych czynno$ci oraz zgodnosci zakresu robdt z opisanym
w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w OST-00. Podstawa ptatnosci
sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Prace
wykonczeniowe oraz o0czyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wtasnoscia
Wykonawcy - materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje dla rozbiorki/oczyszczenia warstwy konstrukcji

betonowych:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

e dostarczenie wszelkiego niezbednego sprzetu i urzadzen niezbednych do wykonania
prac,

e montaz i demontaz rusztowan oraz niezbednych konstrukcji pomocniczych, uznanych
za konieczne przez Wykonawce,

e rozkucie i zerwanie warstwy konstrukcji na giebokos¢ okreslong na rysunkach
projektu wykonawczego,

e e¢w. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

o zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki do miejsca wyszczegolnionego
w niniejszej SST,

e wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

e usunigcie sprzetu i urzadzen.
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Wysokos$¢ kosztow wywozu odpadow, zalezne od obecnie obowigzujacych stawek na danym
Sktadowisku Odpadow.

10. Przepisy zwiazane

1. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313, z p6zn. zm.).
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