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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
1. WSTEP
1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawag formalng opracowania niniejszego projektu budowlanego dla stawu nr 1
w Radwanicach jest umowa NR ZP/28/2021 zawarta w dniu 15 czerwca 2021 r. pomigdzy Gming
Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice a firma ZENERIS PROJEKTY S.A,
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan.

1.2 NAZWA | LOKALIZACJA OBIEKTU

L Sporzadzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje 12 stawow matej retencji

znajdujgcych sie na terenie gminy Siechnice wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”.

Przedmiot umowy zostal podzielony na dwa zadania:

e Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje
12 stawow malej retencji znajdujacych si¢ na terenie gminy Siechnice
dla kazdego stawu:

o Etap 1 — Inwentaryzacja stanu istniejacego;

o Etap 2 — Opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji stawu;

o Etap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje
stawu;

o Etap 4 — Uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ robot budowlanych.
e Zadanie 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu dla kazdego stawu.

W ramach umowy projektuje si¢ rewitalizacje 12 stawdéw matej retencji znajdujgcych sie
na terenie gminy Siechnice:

e Staw nr 1 w Radwanicach;
e Staw nr 2 w Grodziszowie;
e Staw nr 3 w Zacharzycach;
e Staw nr 4 w Sulgcinie;

e Staw nr 5 w Sulimowie;

e Staw nr 6 w Swictej Katarzynie;
e Staw nr 7 w Kotowicach;

e Staw nr 8§ w Zebicach;

e Staw nr 9 w lwinach;

e Staw nr 10 w Kotowicach;

e Staw nr 11 w Radwanicach;
e Staw nr 12 w Grodziszowie.
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Niniejsza dokumentacja dotyczy Zadania 1. Etap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej

i kosztorysowej na rewitalizacje stawu: projekt budowlany dla Stawu nr 1 w Radwanicach.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim we w wsi Radwanice

w wojewoddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim, w gminie Siechnice (obreb 0012 Radwanice).

Tab.1 Lokalizacja inwestycji wg wypisOw z rejestru gruntow

Lp. | Dzialka Powiat Gmina Obreb ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna
1. 770 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
2. | 784/24 | wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
3. 808 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
4, 809 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5

1.3 NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta I 12, 55-011 Siechnice

1.4 NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ZENERIS PROJEKTY S.A.
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

1.5 PRZEPISY OBOWIAZUJACE
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,

Z pozn. zm.J;

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
Z pozn. zm.J;

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska [tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r poz. 1973, z p6zn. zm.];

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916,
Z pozn. zm.J;

5) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
[tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z p6zn. zm.];

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — o odpadach [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699,
z podzn. zm.J;

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

[Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579, z pdzn. zm.];
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8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. 2012 nr 86 poz. 463, z pdzn. zm.];

9) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. — w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywaé na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z pdzn. zm.];

10) Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia
14 lipca 2016 r. — w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry
[Dz. Urz. woj. dolnoslaskiego z dnia 20 lipca 2016 r poz. 3675];

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. — w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. 2016 poz. 1967, z pdzn. zm.].

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.];

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.];

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. — w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.];

15) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

1.6 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a) Wykaz dziatek i wladcicieli dziatek;
b) Mapa do celow projektowych — Zeneris Projekty S.A., wrzesien 2021;
c) Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne W podtozu

— Geologia Zawislak Sp. z 0.0. Sp. K., lipiec 2021.

. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka rowu doprowadzajacego wode
do stawu, przebudowa budowli wlotowej do stawu (od strony stawu), budowa instalacji napowietrzania
stawu, budowa schodow skarpowych do stawu, zabezpieczenie istn. kabla energetycznego eN oraz
zagospodarowanie terenu w obrebie stawu.

Celem planowanej do wykonania inwestycji jest ochrona zasobéw wodnych przez zwigkszenie
retencji stawu. Efekt ekologiczny osiagnigty zostanie w skutek rewitalizacji istniejacego stawu matej
retencji obejmujgca swoim zakresem odtworzenie systemu hydraulicznego stawu, przebudowe urzadzen
hydrotechnicznych i1 melioracyjnych oraz zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego

do stawu.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego doprowadzajacego wodge do stawu
w km 0+310-0+362:

e rozbidrka istniejacego umocnienia;
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zmiana przebiegu trasy rowu na odcinku km 0+322 — 0+350

umocnienie rowu w km 0+306,5-0+350;

2) Przebudowa budowli doprowadzajacej wodg do stawu:

rozbidrka ceglanego muru oporowego na wlocie do stawu (wylotu budowli) i budowa

nowego zelbetowego muru;

3) Budowe schodow skarpowych:

budowa schodoéw skarpowych zelbetowych (2 szt.) w prowadzacych bezposrednio do
stawu w obu jego czgsciach;

rozbiorka schodow skarpowych prowadzacych do wylotu budowli doprowadzajacej
wode do stawu wraz z wykonaniem nowych schodéw z fawkami z gabionow i desek

kompozytowych.

4) Budowg instalacji napowietrzania stawu:

budowa ztgcza kablowego;

budowa linii kablowej;

montaz kompresoré6w na brzegu stawu;
montaz dyfuzorow w dnie stawu;

montaz dwoch fontann w obrgbie stawu.

5) Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN znajdujacego si¢ wzdhuz ul. Parkowej poprzez

wykonanie ostony dwudzielnej @110 mm. Zabezpieczenie ze wzgledu na nasadzenia

zywopltotem.

Dodatkowe prace nie wymagajace pozwolenia na budowe oraz zgloszenia budowy lub wykonania

innych robét budowlanych zgodnie z art. 29 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane (1):

prace konserwacyjne stawu oraz rowu (oczyszczenie stawu i koryta rowu i terenu
w obrebie stawu z zalegajacych odpaddéw, wycinka zakrzaczen i roslinno$ci trawiastej
w stawie, usunigcie namutéw, konserwacja brzegdéw);

udroznienie przepustu doprowadzajacego wode do stawu;

konserwacja budowli wlotowej do stawu wraz z montazem zasuwy stalowej nasciennej
prefabrykowanej 400x400 mm regulowanej recznie na istn. konstrukcji budowli;
montaz zasuwy stalowej nasciennej prefabrykowanej 900x750 mm regulowanej recznie
na istn. konstrukcji zastawki na rowie melioracyjnym (zastawka z szandorami
drewnianymi);

projektowane nasadzenia zywoplotem od strony potudniowej stawu;

montaz wyspy ptywajacej;

nasadzenia w stawie roslinno$cig wodng W stawie;

obsiew trawa gazonowa w obrebie inwestycji.

konserwacja konstrukcji catego przepustu;
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e UmoOcnienie zwg¢zenia stawu narzutem kamiennym gr. 20 cm uloZzonym na

geowlokninie.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500 (Rys.2).
3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

3.1 ISTNIEJACY STAN STAWU I TERENU PRZYLEGLEGO

Staw nr 1 znajduje si¢ we wsi Radwanice, w gminie Siechnice, w powiecie wroctawskim.
Od strony potudniowo-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej graniczy z ulicg Parkows. Na potudnie
od stawu znajduje si¢ row przydrozny, ktory biegnie wzdtuz ulicy Brzozowej i Parkowe;j.
Przy skrzyzowaniu tych ulic zlokalizowana jest budowla doprowadzajgca wode do stawu, dalej przy
ulicy Parkowej zastawka. Na wylocie z budowli doprowadzajacej wode do stawu znajduje si¢ ceglany
mur oporowy. Teren inwestycji okala zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza.

Staw nr 1 w Radwanicach ma wydluzony, nieregularny ksztalt z matym potwyspem
na potnocnym brzegu. Czasza stawu jest zamulona i zaro$nigta. Skarpy nie sg umocnione. Brzegi sa
poro$nigte wysokg roslinno$cig trawiasta, trzcinami i gestymi krzewami. Wody zanieczyszczone. Na
potudniowym brzegu, przy zakrecie ulicy Parkowej zlokalizowany jest wlot do stawu w postaci muru
oporowego, wody kierowane sg przez przepust pod ulicg Parkowa, z rowu. Na brzegu znajduja si¢
schody skarpowe.

Parametry istniejacego Stawu:

e Powierzchnia: 4600,0 m?;

e Wymiary w najszerszym miejscu: 41,2 x 165,0 m,
¢ Nachylenie skarp: 1:1-1:1,5;

e Objetos¢ stawu: 15140,5 m?;

o Glegbokos¢ maksymalna: 3,29 m.

3.2 ISTNIEJACE BUDOWLE W OBREBIE INWESTYCIJI

Tab.2 Istniejace budowle

Wspoétrzedne geodezyjne
X: Y:

5656761.9580 | 6438024.7056

Budowla

Budowla doprowadzajaca
wode do stawu @ 400 - wlot
Budowla doprowadzajaca
wode do stawu @ 400 - wylot 5656788.8624 | 6438015.9761

Zastawka 5656783.7721 | 6438046.1545
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3.3 ROZBIORKI

Ze wzgledu na nalezyte wykonanie robdt, przed wykonaniem prac nalezy oczys$ci¢ teren
inwestycji z zalegajacych odpadoéw oraz ewentualnych przewalonych drzew, krzewow. Na etapie prac
przygotowawczych w miejscu robot ziemnych nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe gleby i odlozy¢
material w poblizu miejsca prowadzenia prac. Materiat z rozbidrki (humus, masy ziemne) odktadany
bedzie bezposrednio przy miejscu robot budowlanych, przy zalozeniu utrzymania ruchu Iludzi
i pojazdow po drogach publicznych. Zebrany material zostanie wykorzystany do ponownego
rozplantowania. W ramach prac przewidziano rozbidrke istniejacego muru oporowego z zamknigciem
szandorowym stanowigcego wylot z budowli doprowadzajacej wod¢ do stawu. W miejsce muru
projektuje si¢ nowy mur oporowy. Dodatkowo w ramach prac przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego
umocnienia rowu znajdujagca si¢ na lewym brzegu przedmiotowego rowu, przed budowla
doprowadzajacg wode do stawu, pod postacig umocnienia z pali drewnianych.

Prace rozbiorkowe zostang rozpoczete do 4 miesiecy od daty przejecia placu budowy przez
Wykonawce robdt, wylonionego w postgpowaniu przetargowym, prowadzonym w oparciu o ustawe
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku realizacji prac zgodnie z Ustawg o odpadach (6) zostang
zagospodarowane poprzez:

e wywiezienie i unieszkodliwienie na najblizszym sktadowisku odpadow.

Etap budowy:

Realizacja planowanego przedsigwzigcia spowoduje wytworzenie odpaddéw budowlanych.
Klasyfikacje odpadéw przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112,poz. 1206 z pézn. zm.). Zdecydowana wigkszo$¢
wytwarzanych odpadow naleze¢ bedzie do grupy odpadéw innych niz niebezpieczne.
Zgodnie z klasyfikacja odpadow w katalogu odpadow beda to:

e 1702 03 tworzywa sztuczne - 0,05Mg;

e 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow - 3Mg;

e 170504 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 5Mg;

e 0201 03 odpadowa masa roslinna - 0,5Mg;

e 1701 82 inne niewymienione odpady - 0,02 Mg;

e 20 03 01 zmieszane odpady komunalne - 0,02 Mg;

Do odpadow niebezpiecznych bedg nalezaty:
e 15 02 02 sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi - 0,01 Mg.

Wedtug obecnie obowiazujacych przepiséw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (3) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (6); nalezy:
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e zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania;

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec ich
powstaniu;

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec, lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

Zagospodarowanie odpadow powstatych podczas budowy cigzy na wykonawcy robot. Odpady
beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i usuwane przez odbiorce, zgodnie z podpisang umowa na
odbior odpadow.

Gospodarke odpadami w trakcie realizacji (budowy) inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca, zajmujacy si¢ realizacja planowanych robot, a wiec
wytworca odpadéow, ma obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami
z jednoczesng mozliwoscia przekazania tego obowiazku innym podmiotom posiadajacym odpowiednie
decyzje na gospodarowanie odpadami.

Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w pojemniki (kontenery) zapewniajace selektywna zbidrke
odpadow w zalezno$ci od ich rodzajow, mozliwosci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.
Odpady niebezpieczne musza by¢ gromadzone w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podlozu miejscu, zabezpieczonym przed
wpltywem warunkow atmosferycznych. Miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych powinno
by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wstgpem 0sdb nieupowaznionych i zwierzat.

Miejsca magazynowania odpadow powstajacych w czasie budowy muszg by¢ zlokalizowane
z dala od rowow, ciekdw oraz zabezpieczone zarowno na wypadek wystgpienia ztych warunkéw
atmosferycznych jak réwniez zabezpieczone w sposob zapewniajacy brak penetracji zanieczyszczen
do wod 1 do ziemi.

Prace budowlane nalezy zorganizowa¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ czas magazynowania
odpadow do niezbednego minimum. Czasowe gromadzenie odpaddéw prowadzone zgodnie z przepisami
prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich

negatywny wptyw na srodowisko.

Etap eksploataciji:

Eksploatacja powstatej inwestycji spowoduje co pewien czas powstawanie odpaddéw zwigzanych
z pracami konserwatorskimi, naprawczymi czy tez pracami porzadkowymi. Beda to zar6wno odpady
inne niz niebezpieczne oraz w niewielkich ilosciach odpady niebezpieczne.

Zgodnie z klasyfikacjg odpadow w katalogu odpadow (Dz. U. 01.112.1206) odpady powstajace
na etapie eksploatacji to:

e 0dpadowa masa roslinna (kod 20 01 03).
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3

3

Do odpadow niebezpiecznych bedg nalezaty:
e sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, S$cierki) zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi ( kod 15 02 02).
Odpady ulegajace biodegradacji powstang podczas prac zwigzanych z wykaszaniem traw w celu
wlasciwego utrzymania obiektow. Odpady te beda nalezaly do firmy wykonujacej ustuge prac
konserwacyjnych. Zgodnie z ustawg o odpadach (6) wytworca odpadow, powstajacych na etapie

budowy, bedzie firma prowadzaca prace konserwacyjne.

4 DROGI

Przedmiotowy staw graniczy z ulicg Parkowg, ktora wykonana jest z nawierzchni gruntowej.
Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulica Parkowa zalicza si¢ do drog
publicznych klasy lokalnej, natomiast ulica Szkolna do drog wewngtrznych. Wzdhuz rowu
doprowadzajacego wod¢ do stawu przebiega ulica Brzozowa, rowniez o nawierzchni gruntowe;j,

ktora oznaczona jest jako tereny publiczne — ulice lokalne.

.5 UZBROJENIE TERENU

W obre¢bie projektowanych prac przebiega nast¢pujaca infrastruktura techniczna:

Tab.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

L.P. Rodzaj infrastruktury technicznej Opis lokalizacji
Linia elektroenergetyczna eN Przebiega wzdtuz rowu przydroznego przy ulicy Parkowej.
. Zlokalizowana jest na terenie inwestycji. Przebiega
2. Linia elektroenergetyczna eN X . .
po poinocne;j stronie stawu.
3 Linia elektroenergetyczna Przebiega wzdtuz ulicy Parkowej, od strony zachodnie;j.
' napowietrzna Pénocno-zachodniej oraz wzdhuz ulicy Parkowej.
4. Wodociag w90 Przebiega wzdluz ulicy Szkolnej (na zachod od stawu)
5. Gazocigg g100 Przebiega wzdluz ulicy Parkowe;.
5 Wylot do stawu z kanalizacji Wylot znajduje si¢ na potudniowo-wschodnim brzegu
' deszczowej ks200 stawu.
7 Wylot do stawu z kanalizacji Wylot znajduje si¢ na potudniowo-zachodnim brzegu
' deszczowej ks200 stawu.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacej sieci. Zabezpieczeniu podlegaé bedzie sie¢
elektroenergetyczna eN wzdtuz ulicy Parkowej kolidujaca z nasadzeniami zywoptotu. Zabezpieczenie
za pomocg ostony dwudzielnej ©¥110 mm koloru niebieskiego. Zgodnie z wytycznymi PSG Sp. z o.0.
znak pisma PSGWR.ZMSM.763.272-1.MJ.22 gazociag 9100 kolidujacy z powyzszymi nasadzeniami

nie wymaga zabezpieczenia (rurociag betonowy). Ze wzgledu na blisko$¢ inwestycji z infrastrukturg

podziemna, podczas prac nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$é oraz  kazdorazowo przed

przystapieniem do prac zweryfikowacé lokalizacije kazdej sieci zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu.
W przypadku natrafienia podczas rob6t na nieudokumentowang infrastrukture techniczna,
prace nalezy wstrzyma¢ do momentu ustalenia wlasciciela sieci i uzyskania od niego uzgodnienia

wraz z warunkami technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
4.1 PROJEKTOWANE ROBOTY

Przebudowa rowu melioracyjnego doprowadzajacego wode do stawu na odcinku

w km 0+310-0+362

W ramach prac przewidziano przebudowg odcinka rowu znajdujacego si¢ na potudnie od stawu.
Przebudowie podlega¢ bedzie odcinek rowu od ok. 15 m w gore rowu od budowli wlotowej do stawu
do konca istniejagcych umocnien z ptyt azurowych przy istniejacej zastawce. Na odcinku przed budowla
wlotowa réw zostanie przetozony w celu ztagodzenia jego tuku. Dno na przetozonym odcinku bedzie
miato szerokos¢ 1,0 m, nachylenie skarp 1,5. Projektuje si¢ umocnienie skarp i dna za pomoca ptyt
azurowych o grubosci 10 cm utozonych na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 20 cm. Calosé¢ zostanie

wykonana na geowtokninie 0 gramaturze min. 200g/m?.

Wspotrzedne odcinka rowu objetego opracowaniem (km 0+305 — 0+362):

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne
zgodne z Rys.2 X Y

Opis punktu

- 5656786.9024 | 6438049.1404 Poczatek odcinka rowu objetego opracowaniem

- 5656738.7618 | 6438034.0470 Koniec odcinka rowu objetego opracowaniem

2 5656773.1911 | 6438035.7708 Poczatek przebudowy odcinka rowu

Koniec przebudowy odcinka rowu/koniec

3 5656750.2343 | 6438029.8990 . -
proj. umocnienia rowu

1 5656785.6915 | 6438047.9547 Poczatek proj. umocnienia rowu

Przebudowa budowli doprowadzajacej wode do stawu

Projektuje si¢ przebudowe budowli doprowadzajacej wode do stawu poprzez rozbidrke
istniejacego ceglanego muru oporowego na wylocie do stawu, ktéry jest w ztym stanie technicznym.
W miejsce istniejacego muru projektuje si¢ budowe nowego zelbetowego muru oporowego o grubosci
$ciany 50 cm wraz z wymiang rury odprowadzajacej wode do stawu na odcinku 1,0 m i uszczelnieniu
jej na styku z projektowanym murem. D6t muru stanowi¢ bedzie stopa fundamentowa osadzona

na warstwie podbetonu grubosci 10 cm.

Wspétrzedne wylotu budowli doprowadzajacej wode do stawu:

Wspodtrzedne geodezyjne
L.p. )12 il ZE;J Opis punktu

5 5656788.8624 | 6438015.9761 | Wylot z budowli odprowadzajacej wode do stawu
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Budowa schod6w skarpowych

Schody skarpowe do stawu

W ramach inwestycji przewiduj¢ si¢ budowe schodow skarpowych zelbetowych do stawu na
potudniowej skarpie w dwoch czesciach stawu. Schody o szer. 1,5 m z nadlewka betonowa

o wym. 200x50x19,5 cm przy gornej krawedzi skarpy.

Wspotrzedne schoddéw skarpowych na pétnocnej skarpie stawu:

Wspolrzedne geodezyjne
L.p. i et \};J Opis punktu

5656865.8684 | 6437971.9103 | Srodek schodow skarpowych w potudniowej czesci stawu

5656885.9658 | 6437942.7911 | Srodek schodow skarpowych w potudniowej czesci stawu

Schody skarpowe z tawkami przy budowli doprowadzajacej wode do stawu

Projektuje sie rozbiorke istniejacych schodow skarpowych znajdujacych sie przed wylotem
z budowli doprowadzajacej wode do stawu oraz wykonanie nowych schodéw o szerokosci 1,5 m
wraz z wykonaniem tawek o ksztalcie tukowym po obu stronach schodow. Przewiduje sie budowe
nowych schodéow w formie gabiondéw ulozonych na geowldkninie pokrytych deska kompozytowa
montowang systemowo. Po obu stronach schodéw znajdowac si¢ beda tawki gabionowe ulozone
na materacu siatkowo-kamiennym. Cato$¢ zostanie utozona na geowtokninie. Siedzisko jak i podtoze
na stopy stanowi¢ bedzie deska kompozytowa montowana systemowo. Szeroko$¢ siedziska wynosi¢

bedzie ok. 50 cm.

Wspotrzedne schodéw skarpowych z fawkami przy budowli doprowadzajacej wode do stawu:

Lp. Wspotrzedne geodezyjne Opis punkt
X Y
4 5656786.8412 | 6438016.6319 Srodek schodoéw
10 | 5656786.9204 | 6438014.5406 Srodek tawki po zachodniej stronie schodéw
11 | 5656788.1331 | 6438018.2784 Srodek tawki po wschodniej stronie schodow

Budowa instalacji napowietrzania stawu

Zaprojektowano system napowietrzania stawu w obu jego czg¢éciach za pomocg przemystowego
zestawu napowietrzajacego (aeratory dyfuzyjne) oraz fontanny.

Zestaw napowietrzania sktada si¢ ze stanowiska z kompresorem, z ktorego wychodza weze
doprowadzajace powietrze do dyfuzoréw rozmieszczonych na dnie stawu. Dyfuzory nalezy posadowic
i zakotwi¢ w plycie azurowej. Stanowiska kompresorow nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb
postronnych poprzez wykonanie szczelnej obudowy i odpowiednie oznakowanie. Rozmieszczenie
poszczegdlnych elementow systemu napowietrzajacego zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu.

Zaprojektowano montaz fontann w obu czgéciach stawu (po 1 systemie) zgodnie

z rozmieszczeniem pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Fontanny petni¢ beda przede
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wszystkim funkcje rekreacyjne a przy okazji dodatkowo beda napowietrza¢ staw oraz miesza¢ wodg.
Fontanna wraz z systemem kotwigcym sg elementem gotowym, dostarczanym przez producenta

System bedzie zasilany energig elektryczng z sieci elektroenergetycznej. Zaprojektowano ztacze
kablowe zasilajace rozdzielnice elektryczng zewnetrzng, z ktorej poprowadzone zostanie okablowanie
do zasilania odbiornikow elektrycznych — fontann oraz kompresoréow. Integralng czescig projektu sa

instalacje ochronne i przeciwprzepigciowe oraz instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wspotrzedne instalacji napowietrzania stawu:

Wspotrzedne geodezyjne .
Opis punktu
X Y

5656818.9285 | 6438056.9695 Ztacze kablowe
5656865.7283 | 6437961.9849 Rozdzielnica RN
5656864.7997 | 6437960.6173 Kompresor nr 1
5656875.0015 | 6437943.9512 Kompresor nr 2
5656833.2955 | 6437991.2127 Fontanna nr 1
5656894.9961 | 6437909.9263 Fontanna nr 2

Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN

Projektuje si¢ zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN znajdujacego si¢ wzdtuz ul. Parkowe;j
poprzez wykonanie ostony dwudzielnej @110 mm koloru niebieskiego. Zabezpieczenie wynika
z projektowanego nasadzenia zywoptotem (nie wymagajace pozwolenia na budowe oraz zgloszenia)

nad przebiegiem istn. kabla.

Wspotrzedne zabezpieczenia istn. kabla elektrycznego eN:

Wspoétrzedne geodezyjne

L.p. Opis punktu
p X v pisp
8 5656781.7331 | 6438012.3116 wg Rys.2
5656865.2799 | 6437926.3173 wg Rys.2

4.2 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy urzadzen budowlanych zgodnie z ich definicja

z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego (1).

4.3 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Przedmiotowy staw, tak jak dotychczas, bedzie zasilany wodami opadowymi i roztopowymi
spltywajacymi do czasy stawu z pobliskiego terenu otaczajgcego staw oraz wodami doptywajacymi

z rowu znajdujacego si¢ po potudniowej stronie stawu.
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4.4 UKLAD KOMUNIKACYINY

Nie przewiduje si¢ zmiany w istniejacym uktadzie komunikacyjnym. Po wykonaniu
projektowanych robot, teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu

pierwotnego uzytkowania.

4.5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian.

4.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Przedmiotowy obiekt jest zasilany energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej. Dla stawu
zaprojektowano zlacze kablowe zasilajace rozdzielnicg elektryczng zewnetrzng kablem YAKXS
5x16mm?, z ktorej poprowadzone zostato okablowanie do zasilania odbiornikow elektrycznych-
kompresoréw kablem YKY 3x2,5 mm? oraz fontanny elastycznym kablem o zyle miedzianej,

odpornym na dziatanie wody o przekroju 5x4 mm?.

Odbiornik Io$¢ Napiecie Moc jednostkowa
Kompresor 2 szt. 230V ok. 1,0 kw
Silnik fontanny 2 Szt. 400 V ok. 3,0 kw

4.7 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

W ramach prac projektuje si¢ nasadzenia w stawie roslinnoécig wodng. Na skarpie potudniowej
projektuje si¢ nasadzenia Zzywoptotu. W obrebie inwestycji zostanag wykonane nasadzenia trawa

gazonowa. Nalezy pozostawi¢ roslinnos$¢ porastajaca potudniowa skarpe stawu.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania wynosi ok. 1340 m? w tym (niektére powierzchnie
pokrywaja si¢ ze soba):
- powierzchnia pod budowe instalacji napowietrzania stawu: 525 m?

- powierzchnia pod przebudowe budowli doprowadzajacej wode do stawu: 25 m?,

- powierzchnia pod przebudowe rowu doprowadzajacego wode do stawu: 450 m?,
- powierzchnia pod budowe schoddow i tawek: 50 m?;
- powierzchnia pod zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN: 290 m?,
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6. INFORMACJE | DANE

6.1 INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

W obrebie wiejskiego obszaru gminy Siechnice, na ktorym znajduje si¢ Zbiornik 1 Radwanice
wraz z infrastruktura towarzyszacg obowiazuja trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Dla dziatki nr 784/24 obrgb 0012 Radwanice obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktory  zostat przyjety Uchwala Nr XXXX/288/13 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Radwanice — rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice (z pdzniejszymi zmianami).

We. wyzej wymienionej Uchwaty obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami:

e ZP/WS — Tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem wod powierzchniowych;

e 1 WS — Tereny wod powierzchniowych.

Dla dziatek nr 770; 808 i 809 obrgb 0012 Radwanice obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktory zostal przyjety Uchwatag Nr XXXIX/294/10 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice — teren aktywno$ci gospodarczej, obejmujacy obszar
potozony w potudniowej czesci wsi Radwanice (z pdzniejszymi zmianami).

Wge. wyze] wymienionej Uchwaly obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami:

¢ WS — Wody powierzchniowe;

e ZL —teren lasow i zadrzewien.
6.2 INFORMACIJE I DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ

EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST
NA OBSZARZE OBIETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren pod projektowang inwestycje, na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, znajduje si¢ w granicach obszaru objg¢tego ochrong konserwatorskg na podstawie
wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z pismem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu z dnia 29.09.2021 r.
oraz z dnia 28.02.2022 r. planowany zakres robot nie warunkuje koniecznos$ci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Zgodnie z powyzszymi pismami, w przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na obiekt
zabytkowy, prace ziemne nalezy wstrzyma¢ do momentu wykonania i udokumentowania badan

archeologicznych w tym zabezpieczenia obiektu.
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6.3 INFORMACJE I DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZNE]
NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE
BUDOWLANE ZNAJDUIJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami goérniczymi i nie wystepuje

na niego wptyw eksploatacji gorniczej.
6.4 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowane obiekty uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworza zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikow oraz nie naruszg celow
srodowiskowych okreslonych dla wod podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektow nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
moglyby pogorszy¢ stan jakos$ci wody i czystosci powietrza.

Inwestycja projektowana jest poza obszarami gorskimi lub lesnymi w rozumieniu ustawy
0 lasach. W otoczeniu inwestycji, szata roslinna podlegata przeksztalceniom antropogenicznym.
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami obj¢tymi ochrong na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (4).

Na terenie parku na ktorym znajduje si¢ staw znajduja si¢ pomniki przyrody:
e Dab szyputkowy o piersnicy 105 cm;
e Buk pospolity o piersnicy 101 cm i wysokosci 17 m;

e Buk pospolity o piersnicy 96 cm i wysoko$ci 22 m.

Projektowane prace nie wplyna w zadnym stopniu na stan pomnikéw przyrody, gdyz nie koliduja
bezposrednio z ich lokalizacja — znajduja si¢ poza granicami inwestycji. Nalezy zwroci¢ szczegolna
ostrozno$¢ podczas przemieszczania sprzetu i materiatow w rejonie wystepowania pomnikow przyrody,

a w razie potrzeby je zabezpieczyc.

Odniesienie sie do art. 74 i 75 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

Obszar oddzialywania obiektu przedstawiony na etapie projektu budowlanego uwzglednia
zajetosC terenu na etapie przygotowywania i realizacji inwestycji. Przy wyznaczaniu zakresu
korzystania z terenu, projektant wziat pod uwage zasade oszczednego korzystania z terenu.
Ruch w czasie budowy odbywaé si¢ bedzie po istniejacych drogach publicznych przy stawie oraz
dojazd do samego stawu po ewentualnej drodze technologicznej wykonanej z ptyt drogowych.

W trakcie prac budowlanych inwestor zobowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone §rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnos$ci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych. Ochrona gleby sprowadza¢ si¢ bedzie do zdjecia warstwy humusu, jego
zdeponowaniu w bezpiecznym miejscu w obrebie placu budowy, zabezpieczeniu przed zniszczeniem

i nastgpnie rozplantowaniu w obrebie inwestycji. Ochrona zieleni polega¢ bedzie na zabezpieczeniu
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drzew przed zniszczeniem poprzez ich obtozenie materiatami ochronnymi. Ochrona naturalnego
uksztaltowania terenu sprowadzac si¢ bedzie do braku ingerencji w tereny znajdujace si¢ poza obszarem
oddzialywania obiektow. Stosunki wodne nie ulegng znaczacym zmiang. Odptyw wod opadowych
i roztopowych z terendw przyleglych mozliwy bedzie dalej na tych samych zasadach (wsigkanie

w grunt, sptyw do stawu.

Oddziatywanie na ludzi

Planowane przedsiewzigcie jest potozone w najblizej odleglosci od terenu zabudowanego.
Chwilowa ucigzliwo$cia bedzie wzmozony ruch pojazdéw. Podczas prowadzenia prac utrudniony

bedzie dostep do terenu w obrebie projektowanych robot.

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia pracownikéw podczas realizaciji przedsiewziecia:

- zranienie lub odcigcie konczyny pracujacymi cze¢$ciami maszyn i narzegdzi;

- przygniecenie pracownika przemieszczajacymi si¢ surowcami i materiatami;

- zranienie lub ztamanie kofczyny spadajacymi przedmiotami;

- zranienie ostrymi, wystajacymi, szorstkimi elementami i krawedziami;

- zasypanie pracownika lub potracenie tyzka koparki podczas robdt ziemnych;

- porazenie pradem elektrycznym;

- potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania si¢ po terenie budowy;

- ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne.

Zagrozenie bezpieczenstwa moze wystapi¢ przy pracach pod napigciem oraz przy uzywaniu
elektronarzedzi i przewoddéw elektrycznych (porazenie pradem elektrycznym). W poblizu miejsc
wykonywania prac elektrycznych nalezy wystawié¢ tablice ostrzegawcze. Szczegolna ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy wykonywaniu prac w bliskiej odleglosci ewentualnych istniejacych sieci uzbrojenia
terenu.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane sg zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak rowniez spelniaja wymagania dotyczace
przepisow BHP, przeciwpozarowych i sanitarno-higienicznych.

Projektowane obiekty budowlane nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Oddziatywanie na wody:

Inwestycja przyczyni si¢ do zmiany stosunkow wodnych w obrgbie stawu — zwigkszona retencja.
Nie przewiduje si¢ doptywow substancji szkodliwych. Inwestycja wptynie pozytywnie na jakos¢ waod.
Efekt ten bedzie jednak widoczny przede wszystkim w skali lokalnej — na samym stawie. Potencjalne
negatywne oddziatywanie moze wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych i zwigzane bedzie
z wzmozong antropopresja. Materialy uzyte to rewitalizacji stawu nie beda miaty wptywu na jakosé

wod podziemnych. Nalezy wszelkie prace sprzgtem wykonywa¢ z nalezytg ostroznoscia,
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aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu paliwami ptynnymi i innymi substancjami wymienionymi
jako szczegolnie szkodliwe dla §rodowiska wodnego. Zanieczyszczenie wod podziemnych nastepuje
bowiem poprzez migracje zanieczyszczen z wod powierzchniowych w glab ziemi, jak rowniez

z powierzchni ziemi, do czego nie wolno dopusci¢ podczas wykonywania prac budowlanych.

Oddziatlywanie na powierzchnie ziemi:

Skala przedsiewziecia sprawia, ze jego wpltyw na powierzchnie ziemi bgdzie raczej niewielki.
Oddzialywania w tym zakresie ograniczaja si¢ do zmiany terenu w wyniku remontu stawu, przebudowy
odcinka rowu oraz budowy sieci energetycznej zasilajacej systemy napowietrzania stawu.
Wzmozone procesy erozji wodnej moga zachodzi¢ réwniez w ewentualnych koleinach powstatych
po przejezdzie cigzkiego sprzetu budowlanego. W zwiazku z tym koleiny beda niezwlocznie

niwelowane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego.

Oddzialywanie na powietrze:

Planowane  przedsiewzigcie  minimalnie = moze  wplynag¢ na  jako$¢  powietrza.
Wptyw ten polega¢ bedzie na emisji spalin oraz pyléw przez sprzet budowlany i inne urzadzenia,
wykorzystywane podczas prowadzenia robot budowlanych. Emisja ta ustanie po wykonaniu wszystkich
prac zwiazanych z planowang inwestycja. Etap eksploatacji nie jest zwigzany z emisjg zanieczyszczen

do powietrza atmosferycznego.

Oddziatlywanie na rosliny:

Wplyw ten polega¢ bedzie na zajmowaniu powierzchni biologicznie czynnych, zwigzanych
z realizacjg rewitalizacji stawu tzn. budowy instalacji napowietrzajacej staw, zabezpieczenie kabla
energetycznego, przebudowa rowu. Zminimalizowanie negatywnego oddziatywania prac budowlanych
na pokrywe roslinng nastagpi w momencie rekultywacji zniszczonych powierzchni zajetych przez place

budowy, manewrowe, drogi dojazdowe, eksploatacyjne.

Oddzialywanie na zwierzeta:

Oddziatywanie to polega¢ bedzie gltdéwnie na Sploszeniu ptactwa na etapie wykonywania prac
oraz podczas pozniejszych prac utrzymaniowych czy remontowych. Podstawowym stresorem bedzie
generowany przez sprzet budowlany hatas. Mniej prawdopodobne jest zagrozenie dla siedlisk i miejsc

spoczynku zimowego ptazow.

Oddziatywanie na krajobraz:

Projektowane prace nie beda elementem nowym w krajobrazie (istniejacy juz Staw i row).
Do wykonania prac zastosowano materialty przyjazne S$rodowisku jak i1 materialy naturalne,
ktore wkomponujg si¢ w krajobraz. Nie przewiduje si¢ bezposredniego negatywnego oddziatywania

na krajobraz, wrecz przeciwnie, projektowane roboty wplyna pozytywnie na estetyke okolicy.
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7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1 WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU, O KTORE DOKONANO OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczeniu obszaru oddzialywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego (1), ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Wyzej wymieniony obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), ), w szczegblnosci §15.

8.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BRZEDSTAWIONY W  FORMIE
OPISOWEJ LUB GRAFICZNEJ ALBO INFORMACIJE, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA

OBIEKTU MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALCE LUB DZIALKACH, NA KTORYCH
ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY

Projektowane obiekty budowlane oraz zwiazane z nimi urzadzenia techniczne, zostaty
zlokalizowane na dziatkach wyszczegolnionych w pkt. 1.2 opisu, stanowigcych obszar zainwestowania,
z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich mowa w warunkach technicznych, zwlaszcza
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (7). Biorac pod uwage
powyzsze oraz fakt, iz projektowany obiekt nie spowoduje zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza, nie
bedzie emitowac ucigzliwych zapachow, hatasu i drgan, a takze powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, stwierdza sig, ze taka lokalizacja inwestycji nie
powoduje koniecznosci objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20
ustawy Prawo Budowlane (1). Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie¢ w calosci na dziatkach,
na ktorych zostaty zaprojektowane.

W wyniku realizacji Inwestycji nie zostang naruszone interesy osob trzecich zgodnie z zasada
przepisow wynikajacych zart. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Bez zmiany pozostang warunki
dostepu do drogi publicznej. Dzialki nie zostang odcigte od dostgpu do drogi publicznej. Dostepnosé
dziatek nie zostanie pogorszona.

Przedmiotowe obiekty budowlane znajdujace si¢ w projektowanym obszarze inwestycji
zostaly zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, w zgodzie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
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Zmianie nie ulegnie funkcja obiektu. Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace

zabudowania. Warunki uzytkowania obiektow pozostang bez zmian.
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I1.CZESC RYSUNKOWA
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