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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zespotem Szkdt im. generata
Joézefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie, a firmg SAN-INVEST MARCIN NOWAK z siedzibg
w Porebie (42-480), ul. Wyzwolenia 81. Ponadto do niniejszego opracowania wykorzystano:

e Warunki techniczne wydane przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 09.12.2022 r. (TS/W/4023/MM/2022r.),

e Zlecenie inwestora,

e Mapa do celéw projektowych,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Wizja w terenie.

2. NAZWA OPRACOWANIA

Budowa przytgcza wodociggowego przy ul. Parkowej w miejscowosci Zawiercie.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie przez Inwestora zgody Rejonowego
Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zawierciu na podtaczenie przytgcza
wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowe;.

Po uzyskaniu zgody wraz z zezwoleniem na wtgczenie do sieci wodociggowej od RPWIK inwestor
przystgpi do wykonania przytgcza wodociggowego.

4. INWESTOR

Zespo6t Szkot im. generata Jozefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie.

5. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
SAN-INVEST Marcin Nowak, ul. Wyzwolenia 81, 42-480 Poreba

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przytgcza wodociggowego dla Zespotu Szkot im.
generata Jozefa Bema w miejscowosci Zawiercie w celu wylgczenia z eksploatacji istniejgcego
przytgcza wodociggowego w zitym stanie technicznym. Projektowane przytgcze posadowione
bedzie w dziatce nr ew. 221 i 158/6. Projektowane przytacze wodociggowe z uwagi na mata
srednice istniejgcej sieci wodociggowej PE63mm zasilajgcej przedmiotowy budynek szkoty oraz
z uwagi na brak zgody na inng trase ze strony wtasciciela terenu tj. Spotdzielni Mieszkaniowej
.Zawiercie” zaprojektowano czesciowo po trasie istniejgcego wodociggu PE63mm. W ramach
inwestycji budowy przylgcza wodociggowego dla Zespotu Szkét im. generata Jozefa Bema
ul. Parkowa 7 w Zawierciu zaprojektowano przebudowe istniejgcego odcinka sieci wodociggowe;j
PE63mm po istniejgcej trasie. Zaprojektowana przebudowa ma na celu zwigkszenie srednicy
istniejgcego wodociggu i zaprojektowana jg z rur PE100 RC Dz90x8.2mm od wezla
wodociggowego W1 do W5. Z uwagi na powyzszg przebudowe zaprojektowano réwniez
przetgczenie do nowego wodociggu dwdch istniejgcych przytaczy wodociggowych do budynku nr
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10 i 12 przy ul. Parkowej. Dla budynku nr 10 zaprojektowano tylko przetgczenie istniejacego
przytacza PE32mm do nowego wodociggu z uwagi na istniejgcg zasuwe na przylgczu. Dla
budynku nr 12 zaprojektowano przetgczenie do nowego wodociggu wraz z montazem zasuwy
odcinajgcej DN2”. Powyzsze zatozenia projektowe przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja objeta niniejszg dokumentacjg projektowg znajduje sie na terenie miasta Zawiercie.
Rejon inwestycji charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje uzbrojenie w postaci rozdzielczej sieci
wodociggowej wraz z przylgczami, kanalizacja deszczowa stuzgcg do odprowadzania wod
deszczowych z terenu ulic, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ cieptownicza, sie¢
telekomunikacyjna oraz energetyczna. Droga, miejsca parkingowe oraz chodnik wykonane sg
z kostki brukowej i zakonczone od strony pobocza kraweznikiem. Pobocze drogi w rejonie
przebudowywanej sieci wodociggowej jest nieutwardzone.

8. DANE WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Catos¢ opracowania objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zawiercie:
MPZP Miasta Zawiercie dla obszaru obejmujgcego rejon Osiedla Pitsudskiego zatwierdzony
Uchwatg nr XV/176/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 pazdziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Slgskiego z dnia 27 listopada 2007 r. NR 198 poz. 3846).
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami:

— 10MW1 — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

— 4UO - tereny ustug edukacyjnych,
Projektowana inwestycja jest zgodna z =zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawiercie.

9. LOKALIZACJA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Zestawienie wiascicieli oraz zarzgdcow nieruchomosci:

Podstawa dysponowania

L.p. | Nr dziatki Wiasciciel lub zarzadca nieruchomoscia na cele
budowlane
1 291 Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Zawiercie”, Pismo znak SM/TT/2747/2023
ul. Putaskiego 7, 42-400 Zawiercie z dnia 11.05.2023r.

Zespot Szkot im. generata Joézefa Bema

ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie wiasnosc

2 158/6

10.CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Prace budowlane oraz prace przygotowawcze mozna rozpocza¢ na podstawie:
— Uzyskanego zezwolenia na wykonanie przytagcza wodociggowego od RPWIiK Zawiercie,
— Geodezyjnego wytyczenia trasy przytgcza zleconego uprawnionemu geodecie.
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10.1. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

W miejscu wtgczenia w wezle W1 nalezy zabudowac kolano zgrzewane doczotowo PE DN110 kat
45° potgczone z istniejagcym wodociggiem PE @110 mm oraz z projektowana tulejg kotnierzowag
DN110xDN100 z kotnierzem stalowym za pomocg mufy elektrooporowej PE DN110. W nastepne;j
kolejnosci zabudowaé zasuwe sieciowg kotnierzowg zeliwng DN100 i kolejno zabudowacé tuleje
kotnierzowg DN100xDN90 z kotnierzem stalowym potgczong z projektowanym przewodem PE100
RC SDR11 PN16 Dz90x8,2mm za pomocg mufy elektrooporowej PE DN90.

Calos¢ potagczenia zasuwy zabudowa¢ obudowg teleskopowg oraz zeliwng skrzynkg uliczna.
Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ na obiekcie statym za pomoca tabliczki oznaczeniowe;j.
Wiaczenie do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje Przedsiebiorstwo Wodociggowe lub
inna specjalistyczna firma zewnetrzna. Roboty zwigzane z wigczeniem do sieci
wodociggowej wykonane przez specjalistyczng firme zewnetrzng muszg by¢ wykonane pod
nadzorem i w obecnosci przedstawiciela RPWiK Sp. z o.o.

10.2. WYKONANIE PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Przytgcze wodociggowe wraz z przebudowywanym odcinkiem sieci wodociggowej na odcinku od
wezta wodociggowego W1 do W5, po istniejgcej trasie zostanie wykonane w technologii rur PE100
RC SDR11 Dz90x8.2mm o tgcznej dtugosci 80 mb z czego:

— dlugosé¢ przebudowanej sieci wodociggowej PE100 RC Dz90x8.2mm: 15,80 mb.

— dlugosé¢ budowanego przytacza wodociggowego PE100 RC Dz90x8.2mm: 64,20 mb.
Przytacze wodociggowe wraz z przebudowywanym odcinkiem sieci wodociggowej nalezy
montowa¢ w wykopie otwartym z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 20 cm, obsypki
piaskowej do wysokosci wierzchu rury oraz zasypki piaskowej do wysokosci min. 20 cm ponad
wierzch rury. W odlegtosci ok. 50cm nad rurg przewodowg nalezy umiesci¢ w wykopie tasme
ostrzegawczg w zatopiong wktadkg metalowa, ktéra musi by¢é bezwzglednie potgczona na sieci
wodociggowej pomiedzy zasuwami, natomiast na przytaczg z jednej strony z zasuwg, a z drugiej
strony z zestawem wodomierzowym.

Przejscie przewodu wodociggowego pod parkingiem o nawierzchni z kostki brukowej oraz pod
wejsciem do podpiwniczenia budynku szkoty zostanie wykonane metodg bezwykopowg za
pomocg przecisku sterowanego lub przecisku pneumatycznego. Zaprojektowano trzy odcinki
wykonane metodg bezwykopowg. Z uwagi na miejsce odciecia istniejgcego przytgcza
wodociggowego do budynku Zespotu Szkét oraz wykonanie wigczenia nowego przylgcza
wodociggowego zaprojektowano jedng komore w nawierzchni parkingu z kostki brukowe;..

Odcinki wykonane bezwykopowo:

— od wezta wodociggowego W4 do W5 o diugosci 4,0 mb.

— od wezta wodociggowego W5 do SW o ditugosci 5,30 mb.

— od wezta wodociggowego W7 do W8 o dilugosci 4,0 mb.

10.3. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO ODCINKA WODOCIAGU

Istniejagcy wodocigg w celu likwidacji nalezy zamuli¢ poprzez wypetnienie go mieszankg
samozageszczalng np. Grunton. Zastosowanie takiej mieszanki nie wymaga uzycia dodatkowe;j
energii w celu ich zageszczenia, natomiast po stwardnieniu zachowuje wtasciwosci bardzo dobrze
zageszczonego gruntu. Istniejgcg armature nadziemng i podziemng m.in. skrzynki uliczne,
zasuwy, hydranty nalezy zdemontowac¢ mechanicznie lub recznie, a nastepnie zutylizowac.

10.4. PRZEPIECIE ISTNIEJACYCH PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH

Z uwagi na zmiane Srednicy istniejgcego wodociggu na wiekszg zaprojektowano przetgczenie do
nowego wodociggu dwadch istniejgcych przytgczy wodociggowych.
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— Pierwsze dla budynku nr 10 przy ul. Parkowej - zaprojektowano tylko przetgczenie
istniejgcego przytgcza PE Dz32mm do nowego wodociggu za pomocg opaski do
nawiercania typ HAKU DN90 z gwintem wew. DN1'/,". Z uwagi na istniejgcg zasuwe na
przytgczu nie zaprojektowano dodatkowej zasuwy.
— Drugie dla budynku nr 12 przy ul. Parkowej - zaprojektowano przetgczenie istniejgcego
przytacza PE Dz50mm do nowego wodociggu za pomocg opaski do nawiercania typ HAKU
DN90 z gwintem wew. DN2” wraz z zasuwg z zasuwg zeliwng z gwintem zew. i zigczem
ISO do rur PE.
Istniejgce przytacza wodociggowe nalezy przepig¢é w miejscach pokazanych na Projekcie
Zagospodarowania Terenu, zgodnie z rysunkiem nr 04. Schemat montazowy studni
wodomierzowej SW oraz weziow.

10.5. WYKONANIE WEZt OW WODOCIAGOWYCH.

Wezet wodociggowy W2 — zaprojektowano zatamanie trasy poprzez zabudowe kolana PE DN90
kat 60° potgczonego z przewodem za pomocg mufy elektrooporowej PE DN9O.

Wezet wodociagowy W5 — zaprojektowano potgczenie projektowanego przewodu PE100 RC
Dz90x8.2mm z istniejgcym wodociggiem PE o srednicy Dz63mm oraz z nowo budowanym
przytagczem wodociggowym do budynku Zespotu Szkét zaprojektowanym z rur PE100 RC
Dz90x8.2mm. Od strony projektowanego przewodu PE100 RC Dz90x8.2mm nalezy w kolejnosci
zabudowaé tuleje kotnierzowg z kotnierzem stalowym DN80, trojnik zeliwny kotnierzowy
rownoprzelotowy DN80. Do tréjnika nalezy zabudowacC zasuwe sieciowg zeliwng kotnierzowg
DNB80 i zasuwe na przytgcze réwniez zeliwng kotnierzowg DN80. Nastepnie w kierunku istniejgcej
sieci PE Dz63mm zaprojektowano za zasuwg zwezke dwukotnierzowg DN8OxDNG65 i tuleje
kotnierzowg z kotnierzem stalowym DNG65 potgczong z istniejgcym wodociggiem za pomocg mufy
elektrooporowej PE DN63. W kierunku nowobudowanego przytacza wodociggowego za zasuwg
nalezy zabudowacC kolano zeliwne kotnierzowe DN80 kat 45° i nastepnie tuleje kotnierzowg
z kotnierzem stalowym DN80 potgczong z projektowanym przytgczem wodociggowym za pomoca
mufy elektrooporowej PE DN9O.

Wezet wodociggowy SW - zaprojektowano studnie wodomierzowg z kregéw betonowych
DN2000. Za studnig wodomierzowg zaprojektowano zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80. Catos¢
pofgczenia zasuwy zabudowa¢ obudowg teleskopowg oraz Zeliwng skrzynkg uliczng. Za zasuwg
zaprojektowano tuleje kotnierzowg z kotnierzem stalowym DN80, nastepnie kolano PE DN90
kat 30° potaczone z jednej strony z tulejg, a z drugiej strony z przewodem PE100 RC Dz90x8.2mm
za pomocg mufy elektrooporowej PE DN9O.

Wezel wodociagowy W6 — zaprojektowano zatamanie trasy poprzez zabudowe kolana PE DN90
kat 75° potgczonego z przewodem za pomocg mufy elektrooporowej PE DN9O0.

Wezet wodociggowy W9 — zaprojektowano zatamanie trasy poprzez zabudowe kolana PE DN90
kat 90° potgczonego z przewodem za pomocg mufy elektrooporowej PE DN90. Nastepnie
zaprojektowano opaske do nawiercania typ HAKU DN90 z gwintem wew. DN1'/4” wraz z zasuwa
DN1” w celu potgczenia z instalacjg zewnetrzng wodociggowg wychodzacg z budynku Zespotu
Szkot.

Powyzsze wezty wodociggowe pokazane zostaty na Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz na
rysunku nr 04. Schemat montazowy studni wodomierzowej SW oraz weziow.
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10.6. ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W STUDNI WODOMIERZOWEJ

W wezle wodociggowym SW nalezy zabudowaé studnie wodomierzowg z kregow betonowych
DN2000mm. W studni nalezy zabudowa¢ wodomierz DN50 typ MWN50. Przed wodomierzem
zabudowana zostanie zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80. Za wodomierzem zabudowana zostanie
zasuwa zeliwna kotnierzowa DN50 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN65. Potgczenie
zestawu wodomierzowego z zasuwg zeliwna kotnierzowg DN80 za studnia wykonac¢ przy pomocy
prostki zeliwnej dwukotnierzowej DN80 o dtugosci 1,0m. Szczegdtowe rozwigzania pokazane
zostaty na rysunku nr 04. Schemat montazowy studni wodomierzowej SW oraz weztéw.

10.7. BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

Bloki oporowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-81/9192-05-Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.

Bloki oporowe na rurociggu PE Dz110mm i Dz90mm nalezy umieszcza¢ przy wszystkich
trojnikach, natomiast bloki podporowe pod zasuwami.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylnig Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢
miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10
m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng
metoda, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

10.8. ZABEZPIECZENIE WYKOPU ORAZ KOMOR PRZEWIERTOWYCH

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie. Prace ponizej gtebokosci roboczej
wykonac¢ z petnym zabezpieczeniem scian wykopu na catej dlugosci i wysokosci prowadzenia
robét. Przyjeto wykopy wagsko przestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczone obudowami
blatowymi stalowymi.
Zgodnie z normg PN-B-10736:1999 wykopy o S$cianach pionowych bez obudowy mozna
wykonywa¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gltebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

— w gruntach skalistych litych —4 m,

— w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 m,

— w pozostatych gruntach — 1,0 m.
Minimalna szeroko$¢ wykopu otwartego obudowanego (obudowa rozparta) winna wynosic:
Dla rur DN <225 Dz +0,4m
Przy gtebokosci wykopu >= 1,0 i <= 1,75 m szerokos¢ wykopu minimalna 0,80 m
Przy gtebokosci wykopu > 1,75 i <= 4,00 m szerokos¢ wykopu minimalna 0,90 m
Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw zabezpieczenia wykopdw. Musi ono zapewniac
bezpieczenstwo pracy w wykopie oraz zabezpieczato konstrukcje drogi oraz pobocze lub terenu
przed jego osunieciem do wykopu.

10.9. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje uzbrojenie w postaci:
— rozdzielczej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wlasnosci RPWiK Zawiercie,
— kanalizacji deszczowej stuzacej do odwadniania drég,
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— podziemna i nadziemna sie¢ telekomunikacyjna wtasnosci Orange Polska SA,

— podziemna i nadziemna sie¢ energetyczna wiasnosci Grupy Tauron SA O/ w Bedzinie,

— siec cieptownicza wtasnos¢ Grupy Tauron Ciepto O/ w Bedzinie,

— sie¢ gazowa niskiego cisnienia wtasnosci PSG Sp. z 0.0. oddziat w Zabrzu, Rozdzielnia

Gazu w Zawierciu,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu
ustalenia szczegotowe] lokalizacji elementéw uzbrojenia. Istniejgce wodociggi, w miejscu
skrzyzowania z projektowanym przewodem wodociggowym nalezy podwiesi¢ na czas
wykonywania robot. Po wybudowaniu nowych rurociggdéw i wykonaniu projektowanych przepiec
stare przewody nalezy wytgczy¢ z eksploatacji. W przypadku kolizji wysokosciowej z istniejgcym
wodociggiem nalezy w porozumieniu z projektantem, skorygowa¢ wzajemne posadowienie
przewodow (pod nadzorem zarzgdcy).
Przy skrzyZzowaniu projektowanego przewodu wodociggowego z istniejgcg siecig gazowaq niskiego
cisnienia zachowano odlegtosci poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2014r.
poz. 640 oraz odlegtosci pionowe zgodnie z PN-91/M-34501. W przypadku gdy w rzeczywistosci
nie zostang zachowane odlegtosci poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw oraz pionowe zgodnie
z normg nalezy zamontowac rure ochronng na przewodzie wykonang z rury PE100RC SDR11
Dz160x14.6mm o dtugosci 3,0 m (1,5m w kazdg strone od osi gazociggu). Rura przewodowa
w rurze ochronnej powinna by¢ prowadzona na ptozach, a zamkniecie przewidzie¢ za pomoca
manszet EPDM. Rure ochrong wykona¢ zgodnie z rysunkiem 06. Schemat rury ochronne;.
W przypadku gtebokich wykopéw gazociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem
przez podwieszenie.
Przy skrzyzowaniu projektowanego przewodu wodociggowego =z istniejgcym kanatem
cieptowniczym zachowano odlegtosci poziome. W przypadku gdy w rzeczywistosci nie zostang
zachowane odlegtosci poziome zgodnie z norma nalezy zamontowac rure ochronng na przewodzie
wykonang z rury PE100RC SDR11 Dz160x14.6mm o diugosci 3,0 m (1,5m w kazdg strone od osi
kanatu cieptowniczego). Rura przewodowa w rurze ochronnej powinna by¢ prowadzona na
ptozach, a zamkniecie przewidzie¢ za pomocg manszet EPDM. Rure ochrong wykona¢ zgodnie
z rysunkiem 06. Schemat rury ochronnej. W przypadku gtebokich wykopéw kanat cieptowniczy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie.
Przy prowadzeniu robét w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowaé
bezpieczng odlegtos¢ od podstawy stupa. Przy zblizeniu projektowanych przewoddéw do stupa
nalezy je zabezpieczy¢ na czas budowy, np. przez podparcie balami drewnianymi. Podczas
prowadzenia prac pod i w poblizu napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg
PN-E-05100-1 i PN 75/E-05100. Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow i norm;
w miejscu skrzyzowania projektowanych przewoddéw wodociggowych z kablami eNN, eSN, lub tA
kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng PE Dz 110mm koloru niebieskiego, natomiast przy
skrzyzowaniu z kablami wysokiego napiecia zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng PE
Dz 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli eNN i eSN wykonac¢ zgodnie z warunkami
TAURON.
Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce przepisy BHP.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych
lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.
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11.PROBA SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen PE 100 nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg hydrauliczng (na cisnienie 1,0 MPa) wg PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” i instrukcjg producenta . Przed jej wykonaniem
nalezy dokona¢ kontroli wizualnej utozonego przewodu, sprawdzi¢ potgczenia. Zasuwa na
przytgczu powinna byc¢ catkowicie otwarta.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze min. +1°C; ci$nienie minimalne prébne
winno wynosi¢ P = 1,0 MPa. Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy wykonaé
ptukanie przewodu czystg wodg o predkosci przeptywu min. v = 1 m/s do momentu, gdy
wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

12.DEZYNFEKCJA PRZEWODU

Dezynfekcje przewodu nalezy wykonaé przez napetnienie przewodu wodg z dodatkiem wapna
chlorowanego w ilo$ci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3

i pozostawienie tam roztworu przez 24 godziny. Nastepnie przewdd nalezy ponownie ptuka¢ wodg
i pobiera¢ probki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej. Po stwierdzeniu dobre;j
jakosci wody, zrealizowane przytgcze wodociggowe mozna przekazaé do eksploatacii.

13.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu Producent j.m. llos¢
1 Rura PE100RC SDR11 Dz90x8,2mm Kaczmarek m 80,00
2 Tasma sygnalizacyjna z wktadka ) m 100,00

stalowa
3 Mufa elektrooporowa DN110 +GF+ szt. 2
4 Kolano zgrzewane do::zotowo DN110 +GF+ szt. 1

kat 45
5 Tuleja kotnierzowa DN110xDN100 +GF+ szt. 1
6 Kotnierz stalowy DN100 +GF+ szt. 2
7 Zasuwa kotnierzowa DN100 Hawle szt. 1
8 Tuleja kotnierzowa DN100xDN90 +GF+ szt. 1
9 Mufa elektrooporowa DN90 +GF+ szt. 11
10 Tuleja kotnierzowa DN80xDN90 +GF+ szt. 3
11 Kotnierz stalowy DN80 +GF+ szt. 2
12 Zasuwa kotnierzowa DN80 Hawle szt. 4
13 Trojnik zeliwny kotnierzowa DN8O Hawle szt. 1
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Kolano zeliwne kotnierzowe DN8O
14 o Hawle szt.
kat 45
15 Kolano zgrzewane dc:czotowo DN90 +GF+ szt.
kat 90
16 Mufa elektrooporowa DNé63 +GF+ szt.
17 Tuleja kotnierzowa DN65xDN63 +GF+ szt.
18 Zwezka kotnierzowa DN80x65 Hawle szt.
19 Opaska do nawierczinia HAKU DN90 Hawle 7t
GwW2
Zasuwa zeliwna z gwintem zew. i
20 ztaczem ISO DN 2” Hawle szt.
Opaska do nawiercania HAKU
21 DN90 GW1 1/4” Hawle szt.
Zasuwa zeliwna z gwintem zew. i
22 ztaczem I1SO DN 1” Hawle szt.
Kotnierz do rur PE DN90x80
23 system 2000 Hawle szt.
24 Zwezka kotnierzowa DN80x50 Hawle szt.
Kréciec dwukotnierzowy, L=0,25m,
25 DN50 Hawle szt.
26 Wodomierz DN50 MWN Apator Powogaz szt.
Kréciec dwukotnierzowy, L=0,1m,
27 DN50 Hawle szt.
28 Zwezka kotnierzowa DN65x50 Hawle szt.
29 Zawor antyskazeniowy typ EA DN65 JAFAR szt.
30 Krociec dwukotnierzowy 1,0m DN80 Hawle szt.
31 Kolano zgrzewane dc:czotowo DN90 +GF+ szt.
kat 30
32 Wtaz zeliwny C-250 @600mm KZO szt.
33 Studnia wodomierzowa betonowa szt
DN2000 )
34 Kolano zgrzewane dtzczotowo DN90 +GF+ szt.
kat 60
35 Kolano zgrzewane dtzczotowo DN90 +GF+ szt
kat 75

14.PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ W BUDYNKU

Przebudowe wewnetrznej instalacji w budynku w miejscu istniejgcej lokalizacji wodomierza
gtdbwnego na istniejgcym przytgczu wodociggowym nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym
rysunkiem nr 05. Schemat instalacji wewnetrzne;j.
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15.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT:

Roboty budowlano - montazowe wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany pn.: BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DLA ZESPOLU SZKOL IM. GENERALA JOZEFA BEMA
UL. PARKOWA 7, 42-400 ZAWIERCIE
Lokalizacja: GMINA ZAWIERCIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241602_1, ZAWIERCIE,
OBREB EWIDENCYJNY: 0012, ZAWIERCIE, UL. PARKOWA,
DZIALKI NR EW. 221, 158/6,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Marcin Nowak
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{BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/6927/16 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Marcin Nowak
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 13 lutego 1986 w Zawierciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6927/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczer

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,”
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

% w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanegj
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poliskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, kidry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
- - odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to rownieZ droge do zaskarzenia jej
-8 do sadu administracyjnego.

Otrzymuja; S kajacy OKK
1. __Pan Marcin Nowak ﬂ(
Wyzwolenia 81

41-250 Poreba
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

mgr inz. Franciszek Buszka
2., f%—
m z-Jan Spychata

3, ftéfym’cd O//em':v

inz. Zbigniew Herisz
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FQB-TUW-9VR *

Pan Marcin Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8586/14

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 81, 42-480 Poreba

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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3. ZALACZNIKI
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