_Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.  Poszez. = Razem
| l‘ 'PIWNICA |
| ~ KORYTARZ ) - , . o
| 1 ‘KNR~W 4- Zabezpleczeme podiog folia 'm? | |
[ d.1/01 1216-01 | i ‘
N S 71 2 44,077 ]
P M Y
2‘KNR 4-01 Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na suficie Im2
| d.1] 0713-01 :
" analogia 3 | '
L 44077 __ m2 | 44, 077
A T RAZEM 4 077
| 3 KNR4-01 Odblc;e uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m? *
i d.1/0701-05  |piennej na $cianach, ; | ‘
- 77.676 S m 71676
I ~ RAZEM | 77676
. 4 KNR4-01 Dwukrotne odgrzybianie écian o powierzchni ponad 5 m2 metoda 0p1'ys~ ‘m~ ' !
| d.10623-03  |kiwania ciaglego ‘ |
L 77676 m_ 77676 |
[ | | o - . RAZEM | 77676
| ~ 5/KNR 4-01 " Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111 wykonywane recznie na na $cianach  m2 1
- d.1/0716-02  |ptaskich - uzupetnienie ‘ 1
I 77676 _ m2 | 77.676 _#
1 ) | RAZEM | 77676
. 6 KNNR2 ‘Szpachlowanie powierzchni j.w. m? } 3
d.10802-06 ‘ ‘
‘ ‘analogia .
1 [121.753 |m2 121.753 =
~ 7/NNRNKB {(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 !
d1202 1134- | | \
o | | |
] 121.753 . om? 121.753 !
i 8 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2 1
| d.1/1204-01  |nych sufitow 1 ‘
o |aaom - R omr 44077
9/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz- m2
| d.11204-02  nych scian | ] |
_l__ B .7_7.7._6..76 o - !ml 4, 77;@7.6‘
10/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 :
d11215-02 ; !
| 4.174 m 4174
A | RAZEM | 4174
11 KNNR2  |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukiadanych na zapraw1e klejo—|m ‘[ ‘[
d.1 1209-05 wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) | 1 1
| 36.900 - m | 36.900 .
N - 1 RAZEM | 36900
2l POMIESZCZENIE 1 S B o ;'
12|[KNR-W 4-  Zabezpieczenie podiog folia m? |
d.2/01 1216-01 | | | |
| 26.350 - - o m2 26.350
I N | [rAzem 26.350
13 KNR 2-02 |Wymiana zalanej zabudowy na suficie z phyt g-k !m2 | :
d.2 2006-04 ; i
i |analogia 3 ! 1
| 11.868 S o om2 | 11.868 ]
I ] ] RAZEM 11.868,
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‘VLp Podstawa | Opls i wyhczema ) _ j-m.  Poszcz. = Razem
| 14 KNR 4-01  Zeskrobanie zalane_l malatury z przetarciem tynku na suficie m2 ‘

i d.2/0713-01 f i
- |analogia 1
| | 2635 S - B m2 | 26350
I N 1 RAZEM | 26350

15/ KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych ‘tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m? |

- d.2/0701-05 piennej na $cianach, , 5

51025 I _7‘913__ | 51.025) |

[ i - S ] RAZEM | 51.025|
| 16/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metoda oprys- 'm2 i ‘ '
| d.2/0623-03  |kiwania ciaglego ; { | ;
i 151.025 o - m? | 51.025] |
| R I - | RAZEM | 51025
17 KNR4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. I1l wykonywane recznie na na Scianach imz ! !
| d.2/0716-02  ptaskich - uzupeienie ‘ | ; '
' 51025 . - o m?2 51025 B

1 o N B . RAZEM 51.025
18 KNNR 2 |Szpachlowanie powierzchni j.w. m2
- d.2/0802-06 r i ‘ ‘

. analogia | | |
[ } 777777 77375 - - - Im? 77375 |
% B RAZEM 71375
! 19\NNRNKB ‘(z VII) Gruntowanie podiozy preparatam1 - powierzchnie pionowe m: | ]
- d2202 1134- | ; | |
| 02 | ‘
L 71375 o w2 71315
- ] - |~ RAZEM | 7757
. 20|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2 , ;
- d.2/1204-01  |nych sufitéw ? !
|| 26350 S - m | 26350 |
] ] B - RAZEM 26350
" 21/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- 'm?2 \
| d.2{1204-02  nych $cian ‘ ‘

] 151025 7 ) m 51025
i . - RAZEM | 51.025
 22/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 .

d.21215-02 ; ; | !
I 4174 o m o
L . e B . RAZEM 4.174)
- 23 KNNR2  Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie klejo-|m T , ‘
| d.2/1209-05 wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) ‘ | i
I — 36.900 B o m_ | 36900
I o o o ‘ RAZEM  36.900
3] POMIESZCZENIE 2 o o N
| 24|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folia 'm? '
- d.3/01 1216-01 1 ‘ |
%m0 o m 30720

| ) | RAZEM | 30720

| 25 KNR 2-02 Wymlana zalanej zabudowy na suficie z plyt gk m?2 1,

| d.32006-04 | !
‘ analogia |

o280 m 12810 |

I N . CRAZEM 12810

26 KNR 4-01 {Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na suficie m? ‘:
| d.30713-01 ;
analogia ‘ i ‘
R -2 S m2 30720

I | RAZEM | 30720
' 27KNR 4-01 | Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 | |
- d.3/0701-05  piennej na $cianach, \ ] !
. 6654 ) o o omr 6654

‘i i RAZEM | 6.654
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Lp.| Pods_t_a_w_a__ B Opis i wyhczema o | jm.  Poszez. | Razem
28 KNR 4-01 | Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na $cianie m2
| d3 0713-01 : j
lanalogia | ; |
. '48 7% . om 48 79
T ‘ RAZEM  48.796
. 29 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie Scian o pow1erzchm ponad 5 m2 metoda oprys- m?2 ' |
| d.3/0623-03 | kiwania ciaglego | | ‘
- o 6,5 4 m | 55450
L ) - w RAZEM | 55450
| 30/KNR 4-01 Tynkl wewnetrzne zwykle kat. [T wr wykonywane recznie na na $cianach 1‘m- ! i '
| d.3/0716-02 p{asklch uzupelnienie | ' |
el . ) RAZEM = 6.654
31 KNNR 2 .Szpachlowame powierzchni sufity i $ciany jw. mz ‘
' d.3/0802-06 \ 1 ;
. |analogia ‘ 5
| 86170 S m . sed70,
| . RAZEM | 86170
- 32)NNRNKB (z VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujqcyml |m? : ‘
- d312021134- | . | ‘
L o2 . ' | |
- i86 170 o ooom2 86170
T ___RAZEM | 86.170,
33 KNR 4-01 Dwukrome malowanie farbami emu!syjnymx starych tynkow wewngtrz- im2 |
- d.3/1204-01 wnych sufitow | ; ‘
1 130.720 o S o m? L 30,229 o 1
i | - | RAZEM | 30. 720
 34/KNR 4-01 IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych ‘tynkow wewnetrz- m2 | {
| d3/1204-02  |nych $cian | | |
L ss4s0 . m 55450 |
] ] o ) 1 mAZEM 55450
| 35[KNR4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 }
- d.3/1215-02 | : ‘
Ll 2344 0 S o o Im2 - 2344 o
; ] 3 RAZEM | 2.344
i 36 KNNR 2 \Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie k]ejo-‘m i ' |
d.3/1209-05  'wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) 1 |
| 22180 S m | w8
| | T RAZEM 22180
4 'POMIESZCZENIE 4 ) ) -
37 KNR-W 4- ‘Zabezpleczeme podtog folia im2 * 1|
d.4 01 1216-01 | | |
P9 m 249
I . . RAZEM | 242
| 38 KNR 4-01 |Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na suficie |m?2 ! |
d.40713-01 } | |
| analogia 5 | |
e 5L . N T - o
; B ~ RAZEM | 2.429
39 KNR 4-01  Odbicie uszkodzonych tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 \ ‘
| d.4/0701-05 piennej na $cianach, ‘ 1 3
. \g2. . m 1872
! ] , 7 RAZEM 1.872
| 40/KNR 4-01 |Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na $cianie Im2 ;
| d.4/0713-02 ‘
| X m 1378
. : B , ~ RAZEM 13.728|
41 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metoda oprys- m2 ‘
| d.4/0623-03  |kiwania ciaglego | 3
D - “RAZEM 15.600|
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'Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
42/KNR 4-01 'Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111 wykonywane recznie na na $cianach ‘mz |
| d.40716-02  |plaskich - uzupehienie 5 | ;
R R | 77 - R F ¢ |
] | __ - o | RAZEM | 1812
43KNNR2  [Szpachlowanie powierzchni sufity i §ciany j.w. ‘m? 1
d.40802-06 | ‘ ‘
‘analogia } ;
o029 o m 18029
I . RAZEM 18029
i 44 NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami grunru_]qcyma m? ! ! :
| d.42021134- | f ! |
| j02 |
L 8o . omr | 18029
I _ RAZEM | 18029
45 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewm;trz— m2 ! |
d. 4I 1204-01 nych sufitow : ; I
I R - o m 2429‘
L | ‘ .RAZEM 2429
| 46 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsy}nyml starych tynkow wewnetrz- ‘mZ | | ’
| d4‘l204—02 nych scian | '
- Ise00 om L 156000 |
e i I . _RAZEM 15600
! 47;KNR4-01 |My01e po robotach malarskich drzwi |m2 1 i
d.4/1215-02 g | |
L 4506 m 4506
RAZEM | 4506
| 48 KNNR 2 Cokohklzksztahekzkamlem sztucznych ukladanych na zaprawie klejo- 'm ‘
| d.4/1209-05  wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) | }
| 6240 0 m | 6240
- | RAZEM 6.240
s 'POMIESZCZENIE 5 B - , i
 49/KNR-W 4- 'Zabezpleczeme podtog folia Im?2 .
- d.501 1216-01 | | | |
33464 om0 33464
L1 . - - | RAZEM | 33464
| S50/KNR 4-01 Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na suficie 'm? | '
| 45071301 | _i
|analogia | | ‘
34 mr 33646
R N RAZEM 33646
51 KNR 4-01 ‘Odblcw uszkodzonych tynkow wewnetrznych z Zaprawy cementowo- wa-\m- | I :
! d.50701-05 \piennej na Scianach, | ! } 5
T - - | RAZEM | 694
52|/KNR 4-01 | Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na $cianie 'm? '
- d.5/0713-01 ‘ s ; ,
 |analogia | . 3 i
oo lsoe8 m | 50908 N
L o | RAZEM  50.908
| 53 KNR4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metoda oprys-|m2 i 3
| d.5/0623-03  kiwania ciaglego f |
- 5785 . m | 57850
] __ RAZEM | 57.8%0
54 KNR 4-01 .Tynkl wewngtrzne zwykle kat. 11 wykonywane recznie na na §cianach | m? ; | ‘
| d.5/0716-02  |plaskich - uzupelnienie ‘ ; ;
o 6.942 ) I m2 6942
I | - . RAZEM | 6942
| S5 KNNR2  Szpachlowanie powierzchni sufity i sciany j.w. jm2 1
| d.5/0802-06 : % -
‘analogia i * '
o 91314 I - m2 91314 |
T R o S L RAZEM | 91314

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15148



Lp. _Pq;_istawa 0p:s1wyhczema B | J;n Posz_c_z._ _;r__Ba_zem_ |
i 56 NNRNKB (z VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi ‘mz i !
| d.5202 1134- ‘
|02 1 | i
| 91314 - om 91314
- o WMRAZEM 91.314
| S7TIKNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkow wewnf;trz- ‘m-
| d.5/1204-01  |nych sufitow ‘ g ;
A 33,4§4,, o B - oom2 33464 |
] E _ RAZEM | 33464
| 58 KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m? 1
| d.5/1204-02  nych $cian j ‘ 3
oL 57850 ) m 57850
L-——b—-——- | - o ] RAZEM 57.850
| 59 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi 'm2 ‘, |
d.51215-02 | ‘ :
- 2344 - - o m 2.344) ]
L N - | RAZEM 2344
| 60§KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na : zaprawie k]ejo-.m |
- d.5/1209-05 ‘wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) | i i |
.. 23.140 - _ . mo | 230
L] o . IRAZEM | 23.140
|6l POMIESZCZENIE 3 ]
- 61 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folia m?2 ‘
| d6‘01 1216-01 | | |
1 2.697 . m 2697
|  RAZEM 2.697
62 KNR 2-02 Wymlana zalanej zabudowy na suficie z phyt g-k im2 | ‘
| 46200604 ! ! |
i analogia l ' ‘
A T 1) B dm2 2060
T | | RAZEM | 2.161]
63 KNR 4-01 : Zeskrobanie 2 zalanej malatury z przetarciem tynku na suficie m2 : ‘
| d.6/0713-01 | ‘ |
‘analogia ' | |
2697 - o m 2697
T S | RAZEM 2497
| 64 KNR 4-01 Zeskrobanie zalanej malatury z przetarciem tynku na $cianie im? 3 i
| d.60713-01 1 1
analogia ‘ |
o o . o om 3034 .
] | - ) RAZEM 3.234
65 KNR 4-01  Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metoda oprys- m?2 ‘
d.6 0623-03  kiwania ciaglego § !
‘ 13.234 B - m2 . 3.234 ]
- | . B RAZEM | 3234
66 KNNR 2 Szpachlowanie powierzchni sufity i §ciany j.w. m2 ;
d.6/0802-06 | i
|analogia | ‘ J i
) 5931 o oom 5931 L
| R R ] RAZEM | 5931
67/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi 'm2 ‘
| d.6202 1134- i ;
. 02 ' ! i
15931 . o m2 | 5931 |
N ! A YIS RAZEM | 5.931|
| 68 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  'm?2
| d.6/1204-01 nych sufitow \
4 12,697 B - m2 2,697 o
] | RAZEM 2.697

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15148



Lp Podstawa | Opis i i wyhczema _]m Poszez. '7 Razem
- ‘KNR 4-01 |Dwukrome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2 !
I d. 6 1204-02  nych $cian
e 13.234 B o m? | 3234 000
I Y o | RAZEM | 3234
70 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi Im? !
d.61215-02 i
1 234 B m2 2344 |
- | . RAZEM 234
| 7I/KNR 4-01 Mycie glazury na scianch po robotach 'm2 ‘ :
| d.61215-04 1 1 -
\analogia ‘ | ‘
! | 13266 ) ) m 13266 |
- S ‘ RAZEM | 13.266|
i 7?777_77 ] KLATKA SCHODOWA o ) ]
72 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folia i schodow Tml 1 [
d.7 01 1216-01 | g | |
18356 R o m2 18356
I ] RAZEM | 18356
|r 73/KNR 4-01  Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy ceme:ntowc)-wa-‘m2 ! |
' d.7/0701-05  |piennej na Scianach, ‘ i 1
L 28 381 ) ) o m2 | 28381 \
L i RAZEM | 28,,3"81|
. 74 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metoda oprys- 'm2
| d.70623-03  kiwania ciaglego ‘
123 381 R . m? | 28381
! - RAZEM | 28381
| 75|[KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. I1T wykonywane recznie na na $cianach  m2 \
| d.7/0716-02  |plaskich - uzupelnienie | 1
o 38 B . m? | 28381
I S R - RAZEM 28381
. 76 KNNR 2  Szpachlowanie powierzchni $ciany j.w. m2 *
| d.7/0802-06 1 |
' analogia 1 |
L 28381 R om2 28381
| - ‘ - e RAZEM | 28.381
77 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 ;
d.7 1204-08 \
632715 - om? | 63275 |
Y i ——————— - _ RAZEM | 63275
78 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi m? |
©d.70202 1134-
|02 .
I ) T ) - m: 9165
L ; e RAZEM 91.656
| 79 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
| d.71204-02  nych scian : 1
o oL6s8 w9168 |
I __ RAZEM | 91.658
80 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi ‘m2
d.7(1215-02
- ,,;5-413 B o jm2_ 5418 |
I | RAZEM 5418
‘ 81 KNNR2 Cokohkl z ksztaltek z kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie klejo-| m |
| d.71209-05  wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) g
- 2068  m 2068 |
‘ i  RAZEM | 20.680
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