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I. CZESC OPISOWA

1 Ogolne informacje o przedsiewzieciu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdétowe przedstawienie wybranego wariantu realizacji
inwestycji, dla zadania pod nazwg: Opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej wraz
z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
taczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska”.

1.2 Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, powiat
brzozowski i przebiega przez tereny gminy Dydnia w miejscowosci Niewistka i Jabtonica Ruska.

I)} \ é(‘})

st «

-

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji.

1.3 Wybrany wariant inwestycji

Wybranym wariantem docelowym, opisanym w niniejszym opracowaniu jest Wariant 2b.
Wiecej szczegétdbw na temat analizowanych wariantow zostato przedstawionych
w Koncepcji programowo-przestrzennej — TOM I.
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W wariancie wybranym inwestycja przebiega po nowym S$ladzie i stanowi tacznik drogi
wojewoddzkiej nr 835 Lublin — Grabownica Starzeniska oraz drogi powiatowej nr 2040R Dynow
— Jabtonica Ruska na wysokosci dziatki nr 373/1, 30/1 oraz 31/1 w miejscowosci Niewistka w
gminie Dydnia i dziatki nr 101/7 oraz 101/4 w miejscowosci Jabtonica Ruska w gminie Dydnia..

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi powiatowej od km 0+009,88 do km 0+361,11 tj. od
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 835 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2040R.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 835 na dtugosci okoto
240m, poprzez budowe skrzyzowania skanalizowanego z lewoskretem na nowa droge
powiatowg. W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada szerokos$é jezdni ok. 5,0m oraz
obustronne pobocza gruntowe zmiennej szerokos$ci. Droga na catej dtugosci posiada
nawierzchnie asfaltowa. W planie istniejgca droga sktada sie z prostych oraz tukéw poziomych
o promieniu ok. 1000m. Niweleta drogi wojewddzkiej prowadzona jest po terenie. Po lewej
stronie wojewddzkiej wystepuje skarpa wykopu, po prawej skarpa nasypu.

Teren wokot przedmiotowego odcinka drogi stanowig tereny rolnicze oraz lasy.
Projektowana droga przebiega tereny zalewowe rzeki San.

Fot. 1 Projektowane miejsce skrzyz’owaia drogi wojewddzkiej nr 835 i nowej drogi powiatowej
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Fot. 3 Projektowane miejsce przekroczenia rzeki San nowym mostem i potgczenie z drogq powiatowej nr 2040R
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Fot. 4 Projektowane miejsce skrzyzowania drogi powiatowej 2040R i nowej drogi powiatowej

3 Inwentaryzacja istniejacych obiektow i urzadzen

Na przedmiotowym odcinku brak jest obiektow i urzadzen podlegajgcych inwentaryzacji.
Nowa droga z obiektem mostowym bedzie przebiega¢ po terenie niezurbanizowanym -
polach i lasach. W zakresie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci elektryczne nadziemne oraz
projektowane, podziemne, teletechniczna i elektryczna. W obszarze inwestycji wystepuje
kolizja z drzewami, ktorych inwentaryzacje, przedstawiono w karcie informacyjnej
przedsiewziecia.

4 Uwarunkowania terenowe i realizacyjne zadania
4.1 Uwarunkowania lokalizacyjne i planistyczne
4.1.1 Dokumenty rangi krajowej

Dokumentem rangi krajowej jest ,Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”
powotana uchwatg Nr 239 Rady Ministréw z dnia 13 grudnia 2011 r. Dokument stracit waznos¢
na mocy ustawy ,,0 zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektérych
innych ustaw” z dnia 15 lipca 2020 r.

Aktualnie obowigzujacy jest plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisty, ktory zostat przyjety Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(Dz.U.z 2016 r., poz. 1841). W ramach Rozporzadzenia zaplanowano nasypujace inwestycji:
e Budowa obwatowan Sanu w km 264+950 - 265+950 w miejscowosci Temeszéw
i Krzemienna;
e Budowa suchego zbiornika cieku San w miejscowosci Temeszéw (poprzednio Jabtonica
Ruska);
e Budowa obwatowan Sanu w km 262+400 - 262+950 w miejscowosci Jabtonica Ruska.
Ww. dziatania zostaty takie wpisane do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Podkarpackiego — perspektywa 2030r., przyjetego uchwatg Nr LIX/930/18

TOM Il - czes¢ szczegotowa 7
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z dnia 27.08.2018r.

4.1.2 Dokumenty rangi wojewaddzkiej

Gtéwnymi dokumentami planistycznymi rangi wojewddzkiej sg ,Strategia Rozwoju
Wojewddztwa — podkarpacie 2030”, przyjeta uchwatg Nr XXVI1/458/20 z dnia 28.09.2020r.
oraz Program strategiczny ,Btekitny San”, przyjety uchwatg Nr 201/4059/16 z dnia
02.08.2016r. Gtoéwnymi uwarunkowaniami oraz celami rozwoju i dziatan wynikajgcymi
z ustalen ww. dokumentdéw, majgcymi zwigzek z planowang inwestycja s3:

e Rozwdj infrastruktury stuzgcej prowadzeniu turystyki:

o poprawa dostepnosci i ekspozycji turystycznej terendw, miejsc i obiektow
reprezentujgcych unikatowe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu;

o rozwdj zintegrowanej sieci sciezek rowerowych, tras rowerowych, w tym
szlakéw greenways;

e Przeciwdziatanie, minimalizowanie i usuwanie skutkéw powodzi:

o dziatania techniczne (w tym opracowanie dokumentacji) majgce na celu
zapobieganie i przeciwdziatanie powodziom oraz ograniczenie ich zasiegu
i skutkow;

o wyeliminowanie lokalizacji zabudowy na obszarach zagrozonych powodzig;

e Przeciwdziatanie, minimalizowanie i usuwanie skutkéw osuwisk:

o ograniczenie lokalizacji zabudowy na obszarach zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych;

o zabezpieczenie przed zniszczeniami infrastruktury technicznej znajdujacej sie
na terenach zagrozonych procesami osuwiskowymi;

e Zarzadzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego wojewddztwa:

o wsparcie dziatan w zakresie ochrony czynnej w rezerwatach przyrody
i obszarach Natura 2000;

o utrzymanie i ochrona przed zabudowa istniejgcych korytarzy ekologicznych;

e Wsparcie dla podmiotow zapewniajgcych bezpieczenstwo:

o wsparcie dziatan z zakresu obronnosci i bezpieczeristwa regionu;

e Wzmocnienie szans rozwojowych obszaréw zagrozonych trwatg marginalizacjg
w wojewddztwie:

o pobudzanie proceséw rozwojowych poprzez zapewnienie lepszej dostepnosci
komunikacyjnej na zewnatrz, w tym rozwdj infrastruktury drogowej tgczacej sie
z weztami sieci drog szybkiego ruchu oraz infrastruktury kolejowej;

o wigczenie komunikacyjne obszaréw o utrudnionej dostepnosci;

e Rozwdj i wspieranie obszaru gmin ,,Btekitnego Sanu”:

o wykorzystanie biegu rzeki San dla rozwoju przedsiebiorczosci i atrakcyjnosci
turystycznej poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie i zagospodarowanie jego
brzegdw i obszaréw nadbrzeznych;

o zabezpieczenia obszaru gmin ,Bfekitnego Sanu” przed zagrozeniem
powodziowym;

e Wielofunkcyjny rozwdj obszaréw wiejskich poprzez rozwdj infrastruktury technicznej:

o poprawa dostepnosci komunikacyjnej obszaréw wiejskich w wymiarze
lokalnym, regionalnym, krajowym i transgranicznym, w tym w relacji do
najblizszego regionalnego bieguna wzrostu.

Budowa planowanego odcinka drogi wpisuje w powyzsze dziatania, przyczyniajgc sie do
realizacji zatozonych celéw.

TOM Il - czes¢ szczegbétowa 8
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4.1.3 Dokumenty rangi powiatowej

W odniesieniu do planowych wariantéw inwestycji Starostwo w Brzozowe nie posiada
dokumentéw planistycznych, udokumentowanych i zarejestrowanych osuwisk.

Ponadto na terenie planowanych wariantéw nie wydano zadnych pozwolen na budowe czy
decyzji ZRID.

4.1.4 Dokumenty rangi gminnej
4.1.4.1 Gmina Dydnia

Brak jest miejscowych planéw czy studiéw zagospodarowania terenu w miejscu planowanej
inwestycji.

4.2 Uwarunkowania terenowe
4.2.1 Morfologia terenu

Rejon w ktérym zlokalizowany jest projektowany tgcznik znajduje sie w obrebie Pogorza
Dynowskiego. Teren inwestycji potozony jest w dolinie rzeki San. Powierzchnia doliny jest
ptaska z niewielkimi deniwelacjami i pochyleniem skierowanym w kierunku rzeki.

Znaczng czesc doliny stanowi lewy taras zlewowy, ograniczony od strony zachodniej drogg
wojewddzka nr 835. Natomiast prawy taras zalewowy bezposrednio za linig brzegu rzeki jest
ograniczony wyniesiong po wschodniej stronie drogg powiatowga nr 2040R.

4.2.2 Wody powierzchniowe

Pod wzgledem hydrograficznym obszar posiada rozwiniety system sieci rzecznej. Decydujace
znaczenie ma rz. San — prawostronny doptyw Wisty, posiadajgcy zlewnie llI-rzedu. Opady
atmosferyczne srednie z wielolecia zasilajg obszar inwestycji w wysokosci ok. 760mm rocznie.
Na potrocze zimowe (miesigce : XI-IV) przypada od 35 do 37% sumy rocznej, natomiast na
potrocze letnie (miesigce : V-X) od 65 do 63%. Miesigcami najubozszymi w opady sg styczen,
luty i marzec, a najzasobniejszymi - czerwiec, lipiec i sierpien.

4.2.3 Zagospodarowanie terenu

W lokalizacji wariantu docelowego jedynymi elementami zagospodarowania terenu jest
istniejgca droga wojewddzka nr 835 oraz droga powiatowa nr 2040R. Pomiedzy
przedmiotowymi drogami teren stanowi naturalny taras zalewowy rzeki San i jest
zagospodarowany rolniczo.

Po prawej stronie DW 835 (tj. po stronie przeciwnej do projektowanego odcinka) wystepuje
pojedyncza zabudowa jednorodzinna.

4.2.4 Urzadzenia infrastruktury technicznej

W terenie, przez ktéry przebiegaé ma inwestycja istniejg urzadzenia infrastruktury
technicznej, ktorych szczegétowg lokalizacje wskazano na mapach, wystepujg: napowietrzna
sie¢ elektryczna $redniego napiecia i podziemna sie¢ elektryczna niskiego napiecia oraz
podziemna sie¢ telekomunikacyjna.

4.3 Uwarunkowania Srodowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano karte informacyjng przedsiewziecia oraz
uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Karta
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informacyjna oraz decyzjg sSrodowiskowa stanowig oddzielne opracowania.

4.3.1 Obszary Natura 2000 i inne obszarowe formy ochrony przyrody

Analizowane przedsiewziecie (wszystkie trzy warianty) przebiega przez teren obszaru Natura
2000 — Rzeka San (PLH180007) oraz znajduje sie w obszarze Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Na terenie inwestycji i w najblizszym jej sgsiedztwie brak jest innych obiektow lub obszaréw
objetych ochrong w trybie ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Kolejne, potozone nieco dalej (do ok. 20km), formy obszarowe i punktowe to:

1.

e o (U1 e

Obszary Natura 2000 obszary ptasie:

Pogorze Przemyskie PLB180001 — w odlegtosci ok. 8,0 km od inwestycji;

Gory Stonne PLB180003 — w odlegtosci ok. 9,7 km od inwestycji.

Obszary Natura 2000 obszary siedliskowe:

Kosciot w Dydni PLH180034 - w odlegtosci ok. 3,0 km od inwestycji;

Ostoja Gory Stonne PLH180013 - w odlegtosci ok. 9,7 km od inwestycji;

Dorzecze Gornego Sanu PLH180021 - w odlegtosci ok. 11,8 km od inwestycji;

Ostoja Przemyska PLH180012 - w odlegtosci ok. 16,8 km od inwestycji;

Jaémierz PLH180032 - w odlegtosci ok. 17,7 km od inwestycji;

Kosciot w Nowosielcach PLH180035 - w odlegtosci ok. 17,8 km od inwestycji;

Sanisko w Bykowcach PLH180045 - w odlegtosci ok. 18,1 km od inwestycji;

Wistok Srodkowy z Doptywami PLH180030 - w odlegfosci ok. 19,7 km od inwestycji;

Patria nad Odrzechowga PLH180028 - w odlegtosci ok. 20,0 km od inwestycji.

Obszary chronionego krajobrazu:

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - w odlegtosci ok. 3,8 km

od inwestycji;

Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu - w odlegtosci ok. 14,8 km od inwestycji;

Hyzniensko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu - w odlegtosci ok. 15,4 km

od inwestycji;

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - w odlegtosci ok. 16,8 km

od inwestycji.

Parki krajobrazowe:

Park Krajobrazowy Pogdrza Przemyskiego - w odlegtosci ok. 7,9 km od inwestycji;

Park Krajobrazowy Gér Stonnych - w odlegtosci ok. 9,7 km od inwestycji;

Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy — otulina - w odlegtosci ok. 14,8 km

od inwestycji;

Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy - w odlegtosci ok. 26,6 km od inwestycji.
Rezerwaty przyrody:

Kozigarb - w odlegtosci ok. 14,3 km od inwestycji;

Madjka - w odlegtosci ok. 16,2 km od inwestycji ;

Broduszurki - w odlegtosci ok. 16,8 km od inwestycji;

Polanki - w odlegtosci ok. 16,9 km od inwestycji;

Wilcze - w odlegtosci ok. 18,9 km od inwestyc;ji;

Kretowki - w odlegtosci ok. 20,0 km od inwestycji;

Cisy w Malinéwce - w odlegtosci ok. 20,2 km od inwestycji.
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Rys. 2. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem obszaréw chronionych

4.3.2 Gléwne korytarze migracji zwierzat wymagajace dziatarn minimalizujacych
Analizowane przedsiewziecie (wszystkie trzy warianty) przebiega przez teren korytarzy
ekologicznych:

e Pogodrze Dynowskie - Potudniowy (GKPd-3A)

e Gory Stonne (GKPd-1A)

Rys. 3. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych
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433 Obszary wymagajace ochrony akustycznej wraz ze wstepng identyfikacja skali
problemu

Na etapie uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
w karcie informacyjnej przedsiewziecia przeprowadzono szczegétowq analize akustyczng dla
przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej nalezy stwierdzono, ze realizacja przedmiotowej
inwestycji nie spowoduje wystgpienia przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu na
terenach chronionych akustycznie w sgsiedztwie projektowanej drogi.

43.4 Inne wrazliwe elementy srodowiska

Szczegdlnie wrazliwym elementem sg wody objete ochrong w ramach GZWP oraz obszaréw
Natura 2000. Nalezy takze podejmowa¢ dziatania minimalizujgce oddziatywanie inwestycji na
srodowisko oraz sprzyjajgce zachowaniu stosunkdw wodnych w srodowisku, zminimalizowaé
ingerencje w koryto rzeki oraz siedliska wodne i nadbrzezne oraz emisje zanieczyszczen.
Trasa drogi przebiega przez tereny bezposredniego zagrozenia powodzig rzeki San. Wymagane
jest zatem uwzglednienie potozenia projektowanej drogi w obrebie terendw zalewanych
wodami powodziowymi i zminimalizowania ich oddziatywania na tereny przylegte.

Do innych wrazliwych elementéw srodowiska nalezg takze:

e gleby —bowiem najbardziej zyzne wystepuja w dolinie Sanu (mady, przewaznie lekkie).
Pozostate gleby wytworzone z piaskow i zwirdw to na ogét gleby bielicowe,
charakteryzujg sie na ogoét zdegradowanym profilem na skutek uprawy. Nie
stwierdzono zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi. Gleby w obszarze inwestycji
zaliczono do klasy A. Wartosci pierwiastkdbw metali nie przekraczajg wartosci
spotykanych w glebach nie zanieczyszczonych.

o siedliska i gatunki podlegajgce ochronie w tym objete siecig Natura 2000: przed
wyborem ostatecznego wariantu przebiegu trasy nalezy na obszarze tym wykonaé
szczegbtowg inwentaryzacje przyrodniczy,

e nalezy zapewnié ciggtosc korytarzy migracyjnych zwierzat, w tym SIECI ECONET PL.

4.4 Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne
44.1 Uwarunkowania geologiczne

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktére jest czesScig makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei jest czescig podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.
Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka San, bedgca prawobrzeznym doptywem
Wisty.

Pod wzgledem geologicznym teren badan pofozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich  (fliszowych), ktore zbudowane s3 z naprzemianlegtych  skat
piaskowcowotupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane
warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére
w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osaddéw
fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej. Wspdtczesna rzezba
omawianego terenu zostata uksztattowana w pliocenie i czwartorzedzie, w wyniku wietrzenia,
erozji i ruchéw masowych. Sposréd utwordw czwartorzedowych najwieksze
rozprzestrzenienie majg osady rzeczne. Sg to piaski, zwiry i mady, budujace tarasy rzeczne
réoznego wieku. Rozwiniete sg one szczegdlnie dobrze w szerokiej dolinie Sanu. Poza osadami
rzecznymi wystepujg tez lessopodobne pokrywy gliniaste (np. okolice Dynowa), niekiedy
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o kilkunastometrowej migzszosci, deluwialne osady stokowe (gliny, gliny z rumoszem) oraz
dos$¢ liczne osady koluwialne (gliny i ity z rumoszem i osunietymi pakietami skalnymi),
tworzace sie najczesciej na warstwach inoceramowych i fupkach pstrych.
Na terenie inwestycji niezaleznie od wariantu jej przebiegu mozna wydzieli¢ dwa gtéwne
kompleksy gruntowe:

e Osady czwartorzedowe o migzszosci ok. 6-8m zbudowane ze zwirdw, piaskéw, glin

i mutkdw rzecznych,
e Utwory miocenskie w postaci skat miekkich piaskowca oraz tupka piaskowca.

W obrebie analizowanego obszaru badan, do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory pokrywy neogenskiej. Osady
czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg piaskom pylastym, pytom piaszczystym
z domieszka piasku pylastego, glinom piaszczystym, namutom gliniastym oraz zwirom. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie piaskowca (litologicznie piasek pylasty)
z domieszkg rumoszu skalnego oraz skale miekkiej (piaskowiec). W miejscu wykonania
otwordow badawczych strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,3 —
0,4 m.

W swietle powyzszych ustalen warunki geologiczne ocenia sie jako korzystne.
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4.4.2 Uwarunkowania hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren inwestycji potozony jest w regionie karpackim
makroregionu potudniowego. Generalnie znajduje sie on w zlewni rzeki San, prawobrzeznego
doptywu Wisty. Na omawianym obszarze wystepujg dwa gtdéwne poziomy wodonosne,
pierwszy — zwigzany z czwartorzedowymi utworami doliny Sanu i drugi — zwigzany
z trzeciorzedowymi (fliszowymi) oraz trzeciorzedowo-kredowymi (fliszowymi) piaskowcami
warstw krosnieniskich i inoceramowych. Czwartorzedowy poziom wodonosny usytuowany jest
w osrodku porowym. Zbudowany jest on z osaddéw piaszczysto-zwirowych, cze$ciowo
zaglinionych, wypetniajgcych doliny rzeczne. W obrebie doliny Sanu zostat on
udokumentowany w postaci gtéwnego zbiornika woéd podziemnych (GZWP) nr 430 Dolina
rzeki San. Generalny sptyw wéd poopadowych i podziemnych pierwszego poziomu z rejonu
prowadzonych badan odbywa sie w kierunku wschodnim do rzeki San.

W rejonie inwestycji woda lokalnie moze mie¢ charakter napiety, a jej poziom w znacznym
stopni zalezy od poziomu wody w rzece San.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczyrski, 1995 r.)
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszaréw
Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagajacych szczegdlnej
ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecno$é
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych.

W swietle powyzszych ustalen warunki hydrograficzne ocenia sie jako zte z uwagi na ptytko
zalegajgcg wode gruntowg w postaci statego poziomu z mozliwoscia jej znacznych wahan
w gore.

443 Uwarunkowania geosrodowiskowe
Gtéwnym czynnikiem geosreodowiskowym majacym wptyw na lokalizacje inwestycji sg ztoza
kopalin. Dolina Sanu pomiedzy miejscowosciami Jabtonica Ruska i Krzemienna zostata
rozpoznana na catej szerokosci, za$ caty obszar doliny od rejonu miejscowosci Nozdrzec do
Temeszowa (i dalej ku potudniowi), a zwtaszcza niskich jej taraséw, jest perspektywiczny
surowcowo. Szczegdlne znaczenie majg koncentracje kopalin okruchowych w zakolach rzeki.
Udokumentowano tu szereg duzych obszarowo ztéz kruszyw zwirowo-piaszczystych. Czesé
z nich zostata juz wyeksploatowana. Udokumentowane ztoza zajmujg obecnie praktycznie caty
obszar doliny na odcinku od Dabréwki Starzeniskiej do Krzemiennej.
Na obszarach planowanej inwestycji nie stwierdzono i nie udokumentowano czynnych
osuwisk.
Wariant preferowany zlokalizowany jest powyzej eksploatowanego ztoza Jabtonica Ruska
(zar.) i na granicy ztoza Wara-Niewistka.
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Rys. 5. Wycinek mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000.

4.5 Uwarunkowania hydrologiczne i hydrauliczne

Projektowana inwestycja przebiega przez tereny zalewowe rzeki San. Na etapie opracowania
koncepcji przeprowadzono analize hydrologiczno-hydrauliczng, w wyniku ktérej stwierdzono,
ze zabudowa przekroju rzeki San planowanym mostem nie wptywa na warunki przeptywu waéd
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powodziowych oraz tereny zalewowe rzeki San.
Analize hydrologiczno-hydrauliczng przedstawiono w zatgczniku TII.Z3.

4.6 Uwarunkowania archeologiczne i konserwatorskie

Pismem Podkarpacki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krosnie przekazat mape
z lokalizacjag  stanowisk archeologicznych. Ze wzgledu na s3siedztwo stanowisk
archeologicznych zawnioskowano o przeprowadzenie przedinwestycyjnych, ratowniczych
badan archeologicznych oraz prowadzenie prac pod statym nadzorem archeologicznym.

4.7 Inne uwarunkowania

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami gérniczymi. W obszarze
inwestycji brak jest czynnych odwiertéow goérniczych.

Preferowany wariant inwestycji faczy sie z drogg wojewddzkg nr 835 Lublin-Grabownica
Starzenska. Przedmiotowa droga wojewddzka objeta jest planami rozbudowy, dla ktérej do
marca 2022 powinna zosta¢ opracowana koncepcja. W zwigzku z powyziszym na etapie
opracowania projektu budowlanego nalezy ostatecznie uzgodni¢ wtgczenie projektowanej
inwestycji do drogi wojewddzkiej nr 835.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu, projektowane obiekty
i rozwigzania techniczne w aspekcie uzyskanych uzgodnien, decyzji i opinii
5.1 Rozwigzania charakteryzujace przedsiewziecie

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem:
e budowe drogi powiatowej po nowym lub istniejgcym $ladzie,
e budowe obiektu inzynierskiego przez rzeke San,
e budowe skrzyzowan z drogami przecinajgcymi: drogi powiatowe, droga wojewddzka
nr 835,
e budowe ewentualnych drég dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej,
o wykonanie odwodnienia i oSwietlenia drogi,
e budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
e inne prace o charakterze pomocniczym i porzagdkujgcym.

Celem inwestycji jest stworzenie dogodnego potaczenia drogowego o znaczeniu dla catego
regionu, cechujgcego sie adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno —
budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo — turystycznego charakteru ruchu.
Przestankami do realizacji inwestycji s3:

* rozwodj gospodarczy i turystyczny regionu,

e zwiekszenie konkurencyjnosci regionu,

¢ podniesienia jakosSci zycia mieszkacéw,

e skrécenie czasu przejazdu samochodow,

e podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e polepszenie warunkéw ruchu.

5.2 Przebieg w planie i przekroju podtuznym
Dla wariantu preferowanego catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok.
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0,35km. W przedmiotowym wariancie inwestycja przebiega po nowym sladzie w linii prostej
oraz podtuznym spadku jednostronnym. Poczatek inwestycji ma miejsce na projektowanym
skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 835 Dyndw - Grabownica Starzeriska w km ok. 204+170
i koczy sie na projektowanym skrzyzowaniu z drogg powiatowg 2040R Dyndéw - Jabtonica
Ruska w km ok. 8+300.

5.3 Parametry techniczne drogi

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi powiatowej o dtugosci ok 0,35km, tj. od
projektowanego skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 835 do projektowanego skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 2040R zgodnie z wytycznymi Rzagdowego Programu Uzupetnienia
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej — Mosty dla Regiondéw. Zatgcznik do uchwaty
nr 64/2020 Rady Ministréw z dnia 27 maja 2020r.

Projektowany odcinek nowej drogi powiatowej w km 0+009,88 nawigzuje sie do
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 835 oraz km 0+361,11 do drogi powiatowej nr 2040R.
Na catej dtugosci projektowana droga powiatowa ma przekrdj uliczny o szerokosci jezdni
2x4,0m=8,0m (3,5m pasa ruchu + 0,5m opaski) z prawostronng $ciezkg pieszo-rowerowa
o szerokosci 3,00m.

W planie projektowana droga powiatowa przebiega po nowym sladzie w linii proste;j.

Droga przebiega przez rzeke San oraz tereny na obu jej brzegach.

Dtugos¢ odcinka drogi wynosi okoto 0,35 km.

W ramach tego odcinka przewiduje sie parametry drogi opisane ponize;j.

Tabela 1 Przewidywane parametry dla odcinka drogi

- kategoria drogi powiatowa
- klasa techniczna G

- kategoria ruchu KR3

- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- predkos¢ projektowa 50 km/h
- 1lo$¢ jezdni 1 liczba pas6w ruchu 1/2

- szerokos¢ jezdni 8 m

Skrzyzowania
Projektowany odcinek nowej drogi wraz z mostem krzyzuje sie w wariancie preferowanym
z nastepujgcymi drogami:

e droga wojewddzka nr 835 Lublin-Wysokie-Bitgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-

Dynéw-Grabownica Starzenska,

e drogg powiatowq nr 2040R Dyndéw — Jabtonica Ruska
W ramach inwestycji przewiduje sie ingerencie w ww. drogi w formie skrzyzowan
w niezbednym zakresie celu potgczenia i dostosowania do nowej geometrii. W gtéwnej mierze
przewidziano roboty budowlane w zakresie prac nawierzchniowych.
Zasadnicza konstrukcja obejmuje warstwy podstawowe takie jak: warstwa Scieralna, warstwa
wigzgca, warstwy podbudowy. Ponadto w miare potrzeb przewiduje sie dodatkowe warstwy,
w tym ulepszonego podtoza i mrozochronnej.
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Chodniki, $ciezki rowerowe

Ze wzgledu na wytyczenie tras rowerowych ,greenvelo” drogami DW 835 oraz
DP 2040R w opracowaniu przewidziano budowe jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego
o szerokosci 3,0 m.

5.4 Obiekty inzynierskie
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje nastepujgcych obiektdw inzynierskich:
Most nad rzeka San

e Kilometraz rzeki San ok. 263,

e Szerokos$¢ catkowita — ok.15m

e Rozpietosci przeset — ok.35,0m+3x50,0m+35,0m+100,00m,

e Dtugosc catkowita — 0k.321,50m,

e Wysokos¢ konstrukcji w przekroju poprzecznym —ok. 2,40 m

e Wysoko$¢ od dna rzeki / terenu do spodu konstrukcji — ok. 6-13 m.

Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie parametry techniczne zgodnie z wytycznymi
Rzadowego Programu Uzupetnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej — Mosty
dla Regionéw. Zatgcznik do uchwaty nr 64/2020 Rady Ministréw z dnia 27 maja 2020r.
Projektowane obiekty inzynierskie spetnia¢ bedg wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie i posiada¢ beda
nastepujace parametry:

e Klasadrogi—G,
Klasa obcigzenia — | wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1 + Stanag 2021,
Klasa MLC — 150/100 dla pojazdéw kotowych,
Klasa MLC — 120/80 dla pojazdéw gasienicowych.

Ze wzgledu uksztattowanie terenu i lokalizacje przeszkody gtdwnej tj. rzeki San bezposrednio
przy nasypie drogi powiatowej, konieczne jest zastosowanie niekorzystnego ukfadu przeset
mostu. Nad rzekg San planuje sie budowe przesta gtdwnego tukowego typu Network Arch
o konstrukcji stalowej z betonowa ptytg pomostu o rozpietosci teoretycznej wynoszacej
0k.100,0m i strzatce tuku ok.17m. Po lewej stronie tuku (nad terenami terasy zalewowej)
zaprojektowano estakade dojazdowa piecioprzestowg o konstrukcji zespolonej, stalowo-
betonowej i rozpietosciach 35m+3x50m+35m.

Na czas robét nie ma koniecznosci budowy objazdu i mostu tymczasowego.

Nowy obiekt zostanie wybudowany na podporach znajdujgcych sie na skarpie rzeki od strony
DP2040R i na terenach terasy, a poza korytem gtéwnym rzeki San. Nie przewiduje sie budowy
podpér statych w korycie rzeki.

Na moscie zostang wykonane typowe i powszechnie stosowane dla tego typu obiektu
rozwigzania wyposazenia w postaci: izolacji, kap chodnikowych, nawierzchni bitumicznych,
kraweznikdw, barier i balustrad oraz elementéw odwodnienia z wykorzystaniem kanalizacji
deszczowej.

Most petni¢ bedzie funkcje przejscia dla zwierzat.

Umocnienie brzegdéw rzeki

Brzegi rzeki San w rejonie projektowanego mostu, zostang umocnione zgodnie
z wymaganiami zarzadcy rzeki.

Przewiduje sie zabezpieczenie brzegdw rzeki San materiatami naturalnymi: lewej i prawej
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skarpy brzegowej w postaci opaski kamiennej o pochyleniu 1:2, natomiast brzeg prawy bedacy
stromg skarpga (powyzej opaski brzegowej) zabezpieczono koszami siatkowo kamiennymi do
petnej wysokosci skarpy. Przewiduje sie umocnienie odcinka rzeki o dtugosci po okoto 50 m
w gore i w dét od mostu.

Szczegdtowy zakres ubezpieczenia rzeki San bedzie zalezny od warunkéw zarzadcy tj. PGW
Wody Polskie wydanych na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Odwodhnienie

Przyjety dla drég system odwodnienia polega na tym, ze odcinkowo w miejscach stosowania
sciekow prefabrykowanych przy krawedzi jezdni lub u podndza skarpy wody opadowe
i roztopowe z jezdni w rejonie skrzyzowania z istniejgcg drogg powiatowg odprowadzane bedg
za posrednictwem przykanalikéw i wylotéw S$ciekow prefabrykowanych betonowych do
rowow drogi powiatowe;j.

Odwodnienie obiektu inzynierskiego dla poziomu izolacji odbywad sie bedzie za pomoca
drenazu liniowego wprowadzonego do sgczkéw i wpustow. Odwodnienie pomostu obiektu
mostowego realizowane bedzie poprzez system spadkédw powierzchniowych, wpustéw oraz
szczelny system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzane
beda za pomocga zeliwnych wpustdw mostowych i systemu kolektoréw do projektowane;j
kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie takze zbiera¢ wody z jezdni w rejonie skrzyzowania
z istniejacg drogg wojewddzky. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewiduje sie
wylotem tej kanalizacji do rzeki San.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe

Dla zapewnienia widocznosci znaku pionowego z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw
nalezy zastosowaé¢ materiaty odblaskowe. Typ materiatéw odblaskowych stosuje sie
w zaleznosci od lokalizacji znakdéw oraz klasy drogi, przy ktorej sg one umieszczone.
Konstrukcje takie jak: stupy do znakdéw i tablic drogowych, powinny spetnia¢ wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na
wystepujgcg w danym terenie strefe wiatrowa oraz ochrony antykorozyjnej.

Oznakowanie poziome charakteryzowac sie bedzie dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkos$cig, odpowiednim okresem
trwatosci, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie, szybkag metodg aplikacji.

Bariery ochronne i balustrady

W projekcie przewidziano ustawienie barier ochronnych, po obu stronach, na catej dfugosci
inwestycji. W szczegdtowym zakresie, bariery ochronne bedg dowigzane do istniejgcych na
skrzyzowaniu z drogami DW 835, prowadzone w catosci przez most, az do skrzyzowania DP
2040R.

Rownolegle do projektowanych barier bedg wykonywane balustrady po obu stronach mostu.

5.5 Oswietlenie drogowe

Przewiduje sie réwniez budowe oswietlenia drogowego na bazie opraw typu LED. Oswietlenie
przewiduje sie na catej dtugosci inwestycji.

5.6 Kanat technologiczny
Obecnie na projektowanym odcinku drogi nie wystepuje kanat technologiczny. Zgodnie
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z ustawq z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, oraz ustawg z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych projektuje sie budowe kanatu
technologicznego. Kanat zlokalizowany bedzie w kapach chodnikowych mostu.

5.7 Wyburzenia i rozbiorki

W ramach inwestycji w wariancie preferowanym nie przewiduje sie wyburzen budynkdw.
Aktualnie przewiduje sie rozbiérki w niewielkim zakresie, tj.:

e elementy drog w zakresie wigczen do istniejgcych drog DW835 i DP2040R;

¢ elementy sieci uzbrojenia terenu.

5.8 Kolizje z istniejacymi sieciami

Ze wzgledu na planowany zakres robdt drogowych niezbedna bedzie przebudowa lub
zabezpieczenie istniejgcych sieci. W rejonie inwestycji przebiega sie¢ elektryczna sredniego
napiecia i podziemna sie¢ elektryczna niskiego napiecia oraz podziemna siec
telekomunikacyjna, ktére nalezy zabezpieczyé/przebudowad, zgodnie z wydanymi na dalszych
etapach warunkami od gestoréw sieci.

Przewidywany zakres przebudowy opisano ponize;j:

5.8.1 Sie¢ elektroenergetyczna

Zostanie zaprojektowana  przebudowa lub  zabezpieczenie istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych SN i nN w oparciu o warunki techniczne wydane przez wifasciwych
Gestoréw sieci. Celem planowanych do wykonania przebuddw jest odtworzenie istniejgcych
relacji/potaczen sieci energetycznych poprzez przebudowe ich w miejscach bezkolizyjnych
z planowang inwestycjg lub zabezpieczenie.

Przewiduje sie przebudowy i/lub zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych SN
i nN.

5.8.2 Sie¢ telekomunikacyjna

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg sieci telekomunikacyjne. Zlokalizowana jest
tam telekomunikacyjna infrastruktura podziemna (kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable
Swiattowodowe w rurociggach, kable miedziane ziemne, przytgcza abonenckie).

Na trasie projektowanego ukfadu drogi, w miejscach kolizji, projektuje sie przebudowe sieci
telekomunikacyjnej. Przebudowa realizowana bedzie poprzez wybudowanie nowych
zamiennych odcinkdw sieci, przetgczenie kabli, a nastepnie zdemontowanie kolidujgcych
odcinkow.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Dokumentacje rysunkowg przedstawiono w zatgczniku TII.Z1.

Informacja o czesci rysunkowej:
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny
3. Profil podtuzny drogi
4. Przekroje normalne
5. Rysunek ogdlny mostu
6. Przekrdj poprzeczny obiektu mostowego
7. Rysunki konstrukcyjne wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi cech
konstrukcyjnych, materiatowych i ilosciowych
7.1. Rysunek konstrukcyjny przyczétka P1
7.2. Rysunek konstrukcyjny filaréw P2-P5
7.3. Rysunek konstrukcyjny filara P6
7.4. Rysunek konstrukcyjny przyczétka P7
7.5. Rysunek konstrukcyjny ustroju nosnego
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IIl. CZESC TECHNICZNA

6 Dokumentacja z rozpoznania geologicznego

Dokumentacje z rozpoznania geologicznego przedstawiono w zatgczniku TII.Z2.

7 Dokumentacja hydrologiczno — hydrauliczna;
Analize hydrologiczno-hydrauliczng przedstawiono w zatgczniku TII.Z3.

8 Obliczenia konstrukcyjne przekrojow, przeset, podpdr i posadowienia,
wyznaczenie klasy obiektu

Obliczenia konstrukcyjne przekrojéw, przeset, podpér i posadowienia oraz wyznaczenie klasy
obiektu przedstawiono w zatgczniku TII.Z4.

9 Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki uzyskane
w trakcie wykonywania opracowan

Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki uzyskane w trakcie wykonywania
opracowan przedstawiono w zatgczniku TII.Z5.

10 Projekt podziatow nieruchomosci dla potrzeb realizacji przedsiewziecia

Projekt podziatow nieruchomosci dla potrzeb realizacji przedsiewziecia stanowi oddzielne
opracowanie.
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11 Kosztorysy

Kosztorysy przedstawiono w formie ponizszej tabeli. Ceny opracowano na podstawie
cennikow Sekocenbud (BCO, BCD, BRZ, BCP 111/2020). Ceny zostaty zwaloryzowane do roku
2023 w pkt. 12 opracowania.

ANALIZA EKONOMICZNA WARIANT PREFEROWANY
Kosztorys wskaznikowy
BRANZA DROGOWA - WARIANT PREFEROWANY
Wyszczegdlnienie elementow llos¢ Cena .
Lp. . . k . wi
P rozliczeniowych robot jednostek Jednostka jednostkowa artosc
1 \'fv‘;izt:kiﬁtfsm:;t'j sig do 1,00 ryczatt | 50 000,00 zt 50 000,00 zt
Wyznaczenie trasy i punktéw
2 | Wysokosciowych przy liniowych 0,35 km 1447,70 2t 506,70 zt
robotach drogowych w terenie
pagorkowatym
Mechaniczne usuniecie warstwy
3 | ziemu urodzajnej (humusu) gr. w-wy | 4 000,00 m? 5,50 zt 22 000,00 zt
$r. 30cm z zagospodarowaniem
4 Rozebranie n,aW|erzchn|zbetonu 100,00 m? 76,40 2t 7 640,00 2t
asfaltowego ér. gr. 17cm
5 Roze?rame stupkédw (masztéw) do 2,00 ot 9,84 7t 19,68 2t
znakoéw drogowych
Zdiedi i "
6 d‘:(’)zco';:/ac:z (tablic) znakow 2,00 sat. 18,39 2t 36,78 21
Wykonanie wykopdw mechanicznie
7 | wgr. nieskalistym i skalistym z 300,00 m3 23,63 zt 7 089,00 zt
transportem na nasyp
Wykonanie nasypow mechanicznie z
8 | gruntu nieskalistego i skalistego 300,00 m3 31,34 z4 9402,00 zt
uzyskanego z wykopu z transportem
Wykonanie nasypdw mechanicznie z
9 | gruntu nieskalistego z pozyskaniem i 100,00 m? 47,86 zt 4 786,00 zt
transportem gruntu w tym GWN
Profilowanie i zageszczenie podtoza
10 | WYkonywane mechaniczniepod 40 o m? 1,84 7t 507,84 7t
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie nieskalistym
Wykonanie warstwy mrozoochronnej
11 |Brubosci 28 cm z mieszanki 276,00 m? 7,12 7 1965,12 2t
niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (dla KR3)
Oczyszczenie warstw
12 | konstrukcyjnych nieulepszonych 276,00 m? 1,09 zt 300,84 zt
mechanicznie
Oczyszczenie warstw
13 | konstrukcyjnych ulepszonych 552,00 m? 0,41 zt 226,32 zt
mechanicznie

TOM Il - czes¢ szczegbétowa

24



Budowa mostu przez rz. San w m. Niewistka/Jabtonica Ruska

14

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw
konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie

276,00

0,86 zt

237,36 zt

15

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw
konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie

552,00

0,86 zt

474,72 zt

16

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 stabilizowanym mechanicznie,
gr.15cm

69,00

16,88 zt

1164,72 zt

17

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 stabilizowanym mechanicznie,
gr.20 cm

276,00

24,12 7

6 657,12 zt

18

Wykonanie ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm

69,00

29,81 zt

2 056,89 zt

19

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego, gr. warstwy 3-
10 cm dla drég KR1-KR4

50,40

4,23 zt

213,20 zt

20

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 4
cm

276,00

24,02 zt

6 629,52 zt

21

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa wigzaca, gr. 5
cm

276,00

27,14 zt

7 490,64 zt

22

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa podbudowy
zasadnicznej, gr. 7 cm

276,00

53,81 zt

14 851,56 zt

23

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: $r. gr.
warstwy 4cm

50,40

10,87 zt

547,85 zt

24

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: $r. gr.
warstwy 5cm

50,40

12,02 zt

605,81 zt

25

Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm

69,00

61,79 zt

4 263,51 zt

26

Wykonanie wzmocnienia
nawierzchni siatkg szklang
powlekang bitumem - styk starej i
nowej nawierzchni

50,40

15,58 zt

785,24 zt

27

Plantowanie oraz umocnienie skarp i
rowoéw przez humusowanie warstwa
o gr. 20 cm i obsianie trawa.

500,00

12,22 zt

6 110,00 zt

28

Umocnienie skarp i dna rowéw
geosiatka komorkowg wypetniong
gruntem i obsiana trawa

500,00

43,50 zt

21 750,00 zt

29

Geowtdknina separacyjna pod
materacami gabionowymi

500,00

8,22zt

4 110,00 zt

30

Geomembrana hydroizolacyjna pod
materacami gabionowymi i geosiatkg
komodrkowg

500,00

49,65 zt

24 825,00 zt

31

Oznakowanie poziome jezdni mat.
cienkowarstwowymi (farbami) - linie
ciggte

150,00

11,53 zt

1729,50 zt
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32

Oznakowanie poziome jezdni mat.
cienkowarstwowymi (farbami) - linie
przerywane

30,00

17,37 zt

521,10 zt

33

Oznakowanie poziome jezdni mat.
cienkowarstwowymi (farbami) - linie
na skrzyzowaniach, przejsciach,
zatokach

50,00

13,32 zt

666,00 zt

34

Ustawienie stupow z rur stalowych ¢
60 mm ocynkowane dla znakéw
drogowych, wraz z osadzeniem w
podtozu

10,00

szt.

203,95 zt

2 039,50 zt

35

Przymocowanie do gotowych
stupkdéw znakow ostrzegawczych typ
A

5,00

szt.

90,59 zt

452,95 zt

36

Przymocowanie do gotowych
stupkow znakdéw zakazu typ B

10,00

szt.

137,15 zt

1371,50 zt

37

Przymocowanie do gotowych
stupkow znakdw informacyjnych typ
D

5,00

szt.

116,91 zt

584,55 zt

38

Przymocowanie do gotowych
stupkow znakdw informacyjnych typ
D

6,00

szt.

150,00 zt

900,00 zt

39

Ustawienie barier ochronnych
stalowych rozbieralnych U-14a o
parametrach N2W3

50,00

70,00 zt

3500,00 zt

40

Ustawienie balustrad ochronnych
ruchu pieszego U-11a

25,00

116,61 zt

2 915,25 zt

41

Wykonanie kraweznikéw
betonowych o wymiarach 20x30 cm
na tawie betonowe;j

50,00

67,40 zt

3370,00 zt

42

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 20x6 cm na tawie
betonowe;j

75,00

17,23 zt

1292,25 7t

43

Utozenie sciekéw tréjkatnych z
prefabrykowanych elementéw
betonowych

50,00

54,84 zt

2 742,00 zt

44

Utozenie sciekéw naskarpowych z
prefabrykowanych elementéw
betonowych

20,00

54,84 zt

1 096,80 zt

45

Sadzenie drzew

10,00

szt.

39,02 zt

390,20 zt

46

Sadzenie krzewow

10,00

szt.

13,00 zt

130,00 zt

47

Montaz tablic informacyjnych i
pamigtkowych wraz z stupkami

4,00

szt.

1 200,00 zt

4 800,00 zt

RAZEM BRANZA DROGOWA

235 755,02 zt

BRANZA MOSTOWA - WARIANT PREFEROWANY

48

Wytyczenie i obstuga geodezyjna
obiektu mostowego

322,00

884,21 zt

284 715,62 zt

49

Wykonanie wykopéw -wykopy pod
fundamenty mostu

10 057,40

37,46 zt

376 750,21 zt

50

Posadowienie obiektu na palach
wierconych

1 032,00

2 504,40 zt

2584 540,80 zt

51

Zbrojenie pali wierconych

93 400,00

5,91 zt

551 994,00 zt

52

Wykonanie taw fundamentowych,
przyczétkow, skrzydet

516,40

941,38 zt

486 128,64 zt
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53 Wykon,anlle zbrojenia stalg A-llIN taw, 64 200,00 ke 558 2t 358 236,00 2t
przyczétkow skrzydet

54 | Wykonanie filarow i faw 1716,32 m3 1 705,00 zt 2926 325,60 zt

55 | Wykonanie zbrojenia stala A-lIIN 301 300,00 kg 5,40 7t 1627 020,00 2t
filaréw, taw

54 | Wykonanie betonowej piyty 1327,60 m? 1042,352t | 1383823,86zt
pomostu

55 | Wykonanie zbrojenia stala A-IIIN 307 000,00 kg 5,89 2t 1808 230,00 2t
ustroju nosnego
Wytworzenie, transport i montaz 1409

26 konstrukcji stalowe;j 200,00 ke 10,71zt 15092 532,00 2t

57 | Montaz wieszakow przesta tukowego | 33 408,00 kg 26,00 zt 868 608,00 zt

58 Wykonanie z.asypkl inzynierskiej wraz 1360,00 m? 100,68 2t 136 924,80 2t
z zageszczeniem 1s>0.98

59 | Wykonanie ptyt przejsciowych 44,37 m3 563,34 zt 24 995,40 zt

60 Wyk.olnf'mle zbrojenia stalg A-llIN ptyt 6 220,00 ke 4,75 24 29.545,00 2t
przejsciowych
Wykonanie kap chodnikowych z 3

61 betonu C30/37 437,24 m 549,16 zt 240 114,72 zt

g2 |Wykonanie zbrojeniastala A-lINkap | o) 5, o kg 4,66 7t 244 650,00 2t
chodnikowych

g3 |Zakupimontaz kraweznikow 644,00 m 212,47 2t 136 830,68 2t
kamiennych

g4 |Z2kupimontaz desek gzymsowych 664,00 m 222,41 7t 147 680,24 zt
prefabrykowanych 4x60x100 ’ ’ !

65 | Zakup i montaz bariery ochronnej 644,00 m 517,67 zt 333 379,48 zt

66 | Zakup i montaz balustrady 644,00 m 480,00 zt 309 120,00 zt
Wykonanie nawierzchni kap z zywic

67 |epoksydowych wraz z 1832,55 m? 301,72 zt 552 916,99 zt
przygotowaniem powierzchni

63 Wykonanie nawierzchni obiektu 2 764,90 m2 90,00 zt 248 841,00 2
mostowego

g |Z3kupimotaz urzadzen 44,40 m 10 500,00 zt 466 200,00 2t
dylatacyjnych

70 | Zakup i motaz tozysk 24,00 szt. 5 000,00 zt 120 000,00 zt

71 | Zakup i montaz odwodnienia mostu 642,00 mb 750,00 zt 481 500,00 zt
Wykonanie umocnienia w postaci

72 | koszy siatkowo kamiennych oraz 1591,00 m3 350,00 zt 556 850,00 zt
narzutu na skarpach

73 | !nne (zabezpieczeni powierzchni 1,00 kpl 300000,002t | 300 000,00 zt
betonu, kotwy talerzowe, itp..)

RAZEM BRANZA MOSTOWA 32 678 453,04 zt
BRANZA SANITARNA, ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA - WARIANT PREFEROWANY

74 | Budowa odwodnienia drogi - 20,000 m 581,00 zt 11 620,00 zt
kanalizacja

75 Przebudow? i zabezpieczenie sieci 0,080 km 454 570,00 2t 36 365,60 2t
elektrycznej

76 | Budowa oswietlenia drogi 0,361 km 161 562,00 zt 58 323,89 zt
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77 | Przebudowa sieci teletechnicznej 0,065 km 143 063,00 zt 9 299,10 zt
78 | Budowa kanatu technologicznego 361,000 m 490,00 zt 176 890,00 zt
ﬁ?ﬁxCZ%gzZICAiANITARNA, ELEKTRYCZNA, 292 498,59 2t
KOSZT WYKUPU GRUNTOW - WARIANT PREFEROWANY
79 | Wykup gruntéw 0,9550 ha 300 000,00 zt 286 500,00 zt
RAZEM KOSZT WYKUPU GRUNTOW: 286 500,00 zt
RAZEM ANALIZA EKONOMICZNA (NETTO) - WARIANT PREFEROWANY 33493 206,65 2t

RAZEM ANALIZA EKONOMICZNA (BRUTTO) - WARIANT PREFEROWANY

41 196 644,18 zt
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IV. CZESC EKONOMICZNA

12 Zbiorcze zestawienie kosztow zadania

W zbiorczym zestawieniu kosztéw zadania uwzgledniono nastepujgce elementy sktadowe
procesu inwestycyjnego:

e prac projektowych;

e zwigzane z wykupem i zamianami gruntéw;
przejecia i przygotowania terenu;
nadzoru i obstugi inwestorskiej;
robot budowlano — montazowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty
Szczegdtowe analizy ekonomiczne dla wariantu docelowego (Wariant 2B) przedstawiono
w tomie | koncepcji programowo przestrzennej oraz w pkt. 11.
Przedstawione ceny uwzgledniajg waloryzacje na 2023rok. Koszty przejecia i przygotowania
terenu, nadzoru, obstugi inwestorskiej oraz robét budowlano montazowych zawierajg sie
w kosztach inwestycji.
Zbiorcze zestawienie kosztow, przedstawia sie nastepujgco:

Koszty catkowite inwestycji [z1]
Koszt wykonania dokumentacji (netto) 587 992.29 zt
Pozyskanie gruntow (netto) 286 500.00 zt
. . Branza drogowa 270 420.67 zt
Koszt(); ::t'::;sw < Branza mostowa 37 204 059.32 zt
Uzbrojenie terenu 349 433.15 zt
tACZNIE NETTO: 38 682 069.34 zt
tACZNIE BRUTTO: 47 578945.29 zt

13 Harmonogram realizacji zadania

W harmonogramie realizacji zadania uwzgledniono nastepujgce czynniki:
e opracowanie projektu budowlanego
e uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej;
e ogtoszenie przetargu na wykonanie zadania i podpisanie umowy z Wykonawcg robét;
e wykonanie robot budowlano - montazowych w poszczegélnych etapach
realizacyjnych;
e odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania

HARMONOGRAM DLA ZADANIA PN.
"BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI
EACZACYMI NIEWISTKE Z JABLONICA RUSKA”

Termin .
L Opis poszczegdlnych zadan rozpoczecia Termin
" zakonczenia
prac
1 Sqri);;cqoc\;v)ame projektu budowlanego i wykonawczego (11 01.02.2022 30.12.2022
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1 Uzyskanlfe decyzji o zgzvyolemu na realizacje inwestycji 02.01.2023 03.04.2023
drogowej - ZRID (3 miesigce)

3 .Przygo.tow_anle i ogtoszenie przetargu n,a wykc.Jna.nle zadania 04.04.2023 04.07.2023
i podpisanie umowy z Wykonawca robét (3 miesigce)

4 Wykonanlle robot budO\{vIanc? - mor.mta.zowych w 05.07.2023 06.01.2025
poszczegdlnych etapach realizacyjnych (18 miesiecy)

5 :\?:slic;rc)koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania (1 07.01.2025 07.02.2025
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V. SPIS ZAtACZNIKOW

TIl.Z1
TIl.Z2
TI.Z3
TIl.Z4

TI.Z5

Czesc rysunkowa
Dokumentacja z rozpoznania geologicznego
Dokumentacja hydrologiczno — hydrauliczna

Obliczenia konstrukcyjne przekrojow, przeset, podpor i
posadowienia, wyznaczenie klasy obiektu

Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
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