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Projekt budowlany

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest remont budynku wielorodzinnego w Gtuchowie Dolnym 11
gmina Zawonia.
Zakres opracowania:
- uporzadkowania wpie¢ do kominéw dymowych i wentylacyjnych
- poprawienie stanu technicznego cokotdéw i taraséw
- poprawienie stanu technicznego schodéw wejsciowych
- odwodnienie terenu wokdt budynku
Materiaty wyjsciowe:
- Umowa
- Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami
- Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana czesciowo nha podstawie
materiatéw archiwalnych, czesciowo wykonana przez autora opracowania.
- Inwentaryzacja kominiarska
- badania geologiczne
- aktualna mapa
- probki wilgotnosci muru
- zalecenia pokontrolne Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
- decyzje 1/16, 1/19, 1/20, 1/21 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- normy i przepisy

Lokalizacja dziatki i budynku.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w Gtuchowie Dolnym nr 11 na
dziatce nr 62 gmina Zawonia. Budynek znajduje sie na potudniowo-wschodnim skraju wsi.
Budynek stoi na niewielkim wyniesieniu terenu. Od strony wschodniej znajduje sig teren z
pozostatosciami dawnego parku z wiekszym spadkiem terenu w kierunku cieku
wodnego. Od zachodu teren budynku oddzielony jest waskim pasem zieleni od
czworoboku dawnych zabudowan folwarcznych.

Zagospodarowanie terenu:

Wokét budynku znajduje sie uktad drég gruntowych utwardzonych kruszywem
zapewniajacych dojazd do wej$cia do budynku oraz do wolnostojgcych garazy od strony
zachodniej budynku.

Opis istniejacego budynku :

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym: piwnica, parter, pigtro, poddasze
Budynek wpisany jest do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw.

Czes$é piwnic powstata w 1l potowie XVIII w. W latach 80 XIX w budynek uzyskat obecna
postaé. Obiekt o cechach rezydenciji wiejskich. Kompozycja elewacji i detale nadaja
budynkowi wyglad neobarokowy i neorenesansowy. Przy bryle budynku znajduje sie
portyk wejéciowy zadaszony tarasem opartym na kolumnach oraz nie zadaszone tarasy
nad wysunietymi pomieszczeniami piwnicy od strony wschodniej i zachodniej. Od strony
pétnocnej znajduje sie zejScie do piwnicy.

Stan techniczny w zakresie planowanych prac:

Dla oceny stanu technicznego dla zakresu planowanych prac wykonano inwentaryzacje
budowlang, inwentaryzacje kominiarskg, ekspertyze geologiczng, mape do celoéw
projektowych, badanie wilgotno$ci muréw, konsultacje z konstruktorem dotyczace
peknieé Scian.
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Na podstawie wykonanych badan zaproponowano rozwigzania techniczne i materiatowe
wystepujacych w budynku probleméw technicznych:
1) zaprojektowano remonty kominéw wraz z przepigciami oraz wykonanie wktadow
kominowych i brakujgcych kominéw .
2) zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych spadkami od budynku do
kanalizacji deszczowe;j
3) zaprojektowano $ciagi stalowe i prety zszywajgce pekniecia w Scianach
4) zaprojektowano remont taraséw i schodéw zewnetrznych
5) zaprojektowano poprawe izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia

Rozwiazania projektowanego remontu:

Remonty kominéw wraz z przepieciami oraz dobudowa brakujacych kominow
wentylacyjnych:

Remonty komindw zaprojektowano na podstawie inwentaryzacji kominiarskiej oraz po
przeanalizowaniu istniejgcego stanu komindéw dymowych i wentylacyjnych.

W projekcie uwzgledniono decyzje Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy .
Zaprojektowano wypetnienie kominéw dymowych wktadami z rur stalowych kwaso i
zaroodpornych. Zaprojektowano dodatkowy komin dymowy dla kottowni w mieszkaniu na
poddaszu ( lokal nr 1).

Zaprojektowano wpiecie cze$ci pomieszczen wymagajacych wentylacji do istniejgcych
kominéw. Zaprojektowano brakujace kominy wentylacyjne z rur spiro prowadzonych w
miare mozliwo$ci poza pomieszczeniami uzytkowanymi. Jeden z blokow kominow
wentylacyjnych projektowany jest przez klatke schodowa, drugi przez pomieszczenie
mieszkalne na poddaszu ( lokal nr 1). Na dachu zaprojektowano 3 nowe trzony
kominowe z kominami wentylacyjnymi jednym kominem dymowym. Nowe kominy
wentylacyjne zaprojektowano z rur spiro w czesci dachowej z rur nierdzewnych
obudowanych obudowami z ptyt wibknowo-cementowych z tynkiem jak kominy istniejace.
Przekrycie komindw ponad dachem z piyty wiéknowo-cementowej z czapami kominowymi
z pokryciem blachg cynkowo-tytanowg w spadku.

Opis szczegotowy przewodow kominowych i wentylacyjnych:

( nr komindw istniejacych zgodne z inwentaryzacjg kominiarska)

Kominy dymowe:

Przewod nr 4 — projektowany wktad dymowy zaroodporny fi 160 mm z istniejgcej
kottowni w piwnicy, wysoko$¢ wktadu 16,95 m. 1,0m pod czopuchem wpigcia do
przewodu nalezy wykona¢ wyczystke. Nalezy zlikwidowac¢ wyczystke tego kanatu w pom.
0.02.

Przewoér nr 6- projektowany wktad dymowy kwaso-zaroodporny fi 160 mm z kottowni w
piwnicy , wysoko$¢ wiktadu 16,95m. W dolnej czesci kanat wymaga odgruzowanie i
potaczenia z pom. P.09 kottownia. 1,0m pod czopuchem wpigcia do przewodu nalezy
wykonaé wyczystke.

Przewod D1 — projektowany wkiad dymowy zaroodporny owalny do zamontowania w
istniejgcym kominie nr 8, wysoko$¢ wkiadu 16,95 m. 1,0m pod czopuchem wpiecia do
przewodu nalezy wykona¢ wyczystke.

Przewéd D2- projektowany nowy komin dymowy stalowy zaroodporny z izolacja,
wysoko$¢ komina 5,8 m. 1,0m pod czopuchem wpigcia do przewodu nalezy wykonac
wyczystke.

Nalezy zamurowa¢ stare otwory w $cianach kominéw.

Kominy wentylacyjne:
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Przewdd nr 1 — wentylacja sali nr 0.02 $wietlicy. Pod sufitem pomieszczenia 0.02 nalezy
osadzié kratke wentylacyjng.

Przewdd nr 2 — wentylacja sali nr 0.04 $wietlicy. Pod sufitem pomieszczenia 0.04 nalezy
osadzi¢ kratke wentylacyjna.

Przewéd nr 3 — wentylacja sali nr 0.05 $wietlicy. Pod sufitem pomieszczenia 0.05 nalezy
osadzi¢ kratke wentylacyjng a nastepnie przeprowadzi¢ kanat wentylacyjny dt. 0.5 m fi
160 mm z obudowg g-k do otworu w przewodzie nr 3 w pom. 0.04.

Przewdd nr 5- wentylacja kottowni w pom. P 0.06. W dolnej cze$ci przewdd wymaga
odgruzowania i przekucia do pom. P 0.06 i osadzenia kratki pod sufitem pomieszczenia.
Przewdd nr 7 - wentylacja kottowni w pom. P 0.09. W dolnej cze$ci przewdd wymaga
odgruzowania i doprowadzenia wraz z murowaniem do pom. P 0.09 i osadzenia kratki
pod sufitem pomieszczenia.

Przewdd nr 8- osadzenie kanatu wentylacyjnego owalnego w12 do wentylacji kottowni w
pom. P0.2+0.8. Wysoko$¢ projektowanego kanatu 15,95 m. Pod sufitem pomieszczenia
nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjna.

Przewéd nr 9- wentylacja pom. 0.06. Pod sufitem pomieszczenia nalezy osadzi¢ kratke
wentylacyjna.

Przew6d projektowany w1 — wentylacja kuchni pom. 2.04. Przewdéd z rury spiro fi 160mm
Dilugo$é pionowa kanatu wraz z obudowa 5,0m, osadzenie kratki went. pod sufitem
pomieszczenia.

Przewéd projektowany w2- wentylacja tazienki pom. 1.20. Dtugos$¢ pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 8,0m, osadzenie kratki went. pod sufitem
pomieszczenia.

Przewéd projektowany w3- wentylacja kuchni pom. 1.19. Diugo$¢ pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 8,0m, diugo$¢ pozioma kanatu wraz z obudowsg 1,0m,
osadzenie kratki went. pod sufitem pomieszczenia.

Przewod projektowany w4- wentylacja tazienki pom. 1.08. Dtugos¢ pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 8,0m, dtugo$¢ pozioma kanatu wraz z obudowa 2,3m,
osadzenie kratki went. pod sufitem pomieszczenia.

Przewéd projektowany w5- wentylacja tazienki pom. 2.05. Dlugos¢ pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 5,0m, diugo$¢ pozioma kanatu wraz z obudowg 2,0m,
osadzenie kratki went. pod sufitem pomieszczenia.

Przewdd projektowany w6- wentylacja kottowni pom. 2.06. Diugo$¢ pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 5,0m, osadzenie kratki went. pod sufitem
pomieszczenia.

Przewod projektowany w7- wentylacja wc swietlicy pom. 0.07. Dtugo$¢ pionowa kanatu z
rury spiro fi 160 mm wraz z obudows z innymi kanatami 12,0m, dtugos¢ pozioma kanatu
wraz z obudowg 2,2m, osadzenie kratki went. pod sufitem pomieszczenia.

Przewdd projektowany w8- wentylacja tazienki pom. 1.17. Dlugo$¢ pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 8,0m, osadzenie kratki went. pod sufitem
pomieszczenia.

Przewdd projektowany w9- wentylacja kuchni pom. 1.08. Diugosé pionowa kanatu z rury
spiro fi 160 mm wraz z obudowg 8,0m, diugo$¢ pozioma kanatu wraz z obudowa 1,5m,
osadzenie kratki went. pod sufitem pomieszczenia.

Przewod projektowany w10- wentylacja tazienki pom. 1.18. Dlugo$¢ pionowa kanatu z
rury spiro fi 160 mm wraz z obudowg 8,0m, diugo$¢ pozioma kanatu wraz z obudowa
1,7m, osadzenie kratki went. pod sufitem pomieszczenia.
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Otwory nawiewne i nawiewniki okienne :

Dla zapewnienia nawiewu powietrza do kottowni w budynku zaprojektowano nawiewy
powietrza wymagane dla kottéw grzewczych.

Zaprojektowano 3 kratki nawiewne po 200 cm w $cianach pomieszczen kottowni w
piwnicy. Zaprojektowano 1 kratke nawiewng do pomieszczenia kottowni zlokalizowanej w
mieszkaniu na poddaszu.

Nawiewniki okienne:

W niektérych oknach zaprojektowano nawiewniki okienne zapewniajgce naptyw powietrza
dla prawidtowej wentylacji grawitacyjne;.

Zestawienie nawiewnikéw okiennych:

piwnica : 2 szt. ( w pomieszczeniach przytaczy wody)

parter : 13 szt.

1 pietro: 14 szt.

poddasze: 6 szt.

RAZEM: 35 szt. Nawiewnikow okiennych ci$nieniowych aereco z 5 stopniowg regulacja
przeptywu powietrza 6-30 m3/h, nawiewniki w kolorze okien ( kolor biaty).

Odprowadzenie wod deszczowych:

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z istniejgcych rur spustowych do
kanalizacji deszczowej i zbiornika na wode deszczowa. Wpigcie rur deszczowych do
kanalizacji deszczowej cokotami zeliwnymi z czyszczakami Zaprojektowano odwodnienie
taraséw z odprowadzeniem wéd deszczowych z taraséw do kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano odwodnienie kratki §ciekowej przed wejsciem do piwnicy.

Ze wzgledu na stare drzewa rosnace w niewielkiej odlegtosci od budynku wskazane jest
zamontowanie siatek w rynnach zabezpieczajgcych przed zapychaniem lisémi rur
spustowych

Wzmochienie $cian zewnetrznych:

Na elewacjach budynku wystepujg peknigcia scian. Najwieksze peknigcia wystepujg w
narozniku potudniowo-wschodnim budynku. Po przeanalizowaniu konstrukcji budynku,
badan gruntu oraz stanu odwodnienia i odprowadzenia wéd deszczowych stwierdzono ze
przyczyna peknie¢ $cian sg stabo odprowadzane wody opadowe ktére ostabiajg grunt w
poblizu naroznikéw budynku. Szczegélnie przy narozniku potudniowo-wschodnim
znajduje sie niecka w terenie ktéra powoduje zastoisko wody deszczowej. W tym miejscu
pekniecia $cian sg najwieksze i wystepuje silna degradacja $ciany cokotowej budynku.
Niecka przy budynku jest tez zlewnig wody deszczowej odprowadzanej zygaczem z
tarasu nad portykiem wejéciowym. Zaprojektowano niwelacje terenu zapewniajaca
naturalny odptyw wody od budynku oraz rury spustowe i kanalizacje deszczowa
odprowadzajgce wody deszczowe od budynku do zbiornika na wody deszczowe.

W celu wzmocnienia peknieé écian zaprojektowano $ciggi stalowe oraz , zszycia muru”
pretami stalowymi.

W narozniku potudniowo-wschodnim zaprojektowano dwa $ciggi stalowe z pretow
stalowych nad oknem i pod oknem klatki schodowe;. Sciggi wykonac z pretéow stalowych
fi 20 mm nagwintowanych obustronnie z blachami czotowymi 30x30 cm gr. 20 mm
przykrecanymi nakretkami. Prety i blachy cokotowe przed zamontowaniem pomalowac
farba antykorozyjna.

Projektuje sie wykonanie naprawy/wzmocnienia spekanych (pionowo i uko$nie)
fragmentdw $cian zewnetrznych oraz écian klatki schodowej) z zastosowaniem metody
,Zszycia muru” pretami stalowymi.



| Inwestor: [ Projekt:

Remont kominow i taraséw strona T
Gmina Zawonia | Gluchéw Doiny 11, dziatka nr 62, gmina Zawonia
] Faza: Symbol:
Q:xggémiowsx. Projekt budowlany Gtuchéw Dolny
PROJ - remont

A
RO
YK

Kolejnosc¢ robot :

Prace naprawcze nalezy wykonag¢, stosujac materiaty oraz technologie wzmacniania
murdw - opracowane przez specjalistyczne firmy - np.: HELIFIX Ltd. (Wlk. Brytania) lub
BRUTT SAVER (Niemcy) — wariantowo: z zastosowaniem ,zwyktych” pretéw stalowych,
zbrojeniowych, zebrowanych, o srednicy 8 mm, ze stali A-lll.

Istota naprawy polega na montazu, w uszkodzonych konstrukcjach murowych,
dodatkowego zbrojenia, w postaci pretéw stalowych, osadzonego w wyfrezowanych w
murze bruzdach lub otworach (po obu stronach peknigcia) i zatopionego w specjalne;
tiksotropowej zaprawie na bazie cementu.

Prety stalowe stosowane do wzmacniania muréw wykonane sg z austenicznej stali
Nierdzewnej i posiadajg charakterystyczny helikoidalny (Srubowy) ksztatt (Brutt Saper
Profile lub prety Helibar). Przy naprawie muréw stosowane sg prety o $rednicach : 6, 8 i
10mm. Zaprawy stuzgce do zamocowania pretow stalowych w murze - sg to niekurczliwe,
elastyczne, szybkowigzgce zaprawy, wykonane na bazie cementu (np. zaprawy : Brut
Saver Powder lub Helibond).

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw muréw z zastosowaniem w/w metod to:
- bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i betonie
szczelin o szerokosciach od 1 do 2cm i giebokosciach do 7cm,

- wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16mm i diugosciach
odpowiadajgcych zatozeniom projektu,

- reczne urzgdzenia cisnieniowe do mycia,

- przenoéne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koricowkami,

- narzedzia pomocnicze,

Remonty taraséw zewnetrznych:

Tarasy zewnetrzne posiadaty odptywy wod opadowych ktére staty sie niedrozne a woda
opadowa sptywata po $cianach co spowodowato zniszczenie fragmentow murdw taraséow
i §cian parteru. Nawierzchnie taraséw wykonane byly z wylewki betonowej ktéra ulegta
popekaniu co spowodowato wsigkanie wody deszczowej w strop tarasow.

Belki stalowe tarasu od strony wschodniej ulegty cze$ciowej korozji a sklepienia ceglane i
wypetnienie stropéw odcinkowych ulegty zawilgoceniu.

Remont taraséw powinien polega¢ na zdjeciu istniejacych warstw tarasu do elementow
konstrukg;ji tj belki stalowe i cegty sklepienia. Réwniez nalezy zdjg¢ w Scianach tarasu
cegty ktére ulegly zlasowaniu. Prace powinny by¢ wykonywane w okresie suchym aby
umozliwi¢ wyschniecie remontowanych taraséw. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy
tarasu zgodnie z projektem ze spadkami w kierunku projektowanych odprowadzen
deszczowych.

Na osuszonej konstrukcji tarasu nalezy wykona¢ wylewke betonowg w spadku. Na
przygotowanej wylewce nalezy utozy¢ izolacje z szlamu izolacyjnego. Styki tarasu ze
scianami nalezy wyklei¢ tasmami izolacyjnymi z wstega butylu do przyklejenia w strefie
progdw drzwiowych. Na izolacji utozy¢ plytki granitowe na kleju mrozoodpornym z fugg
szczelng elastyczna.

Przy remoncie taraséw zaprojektowano odtworzenie balustrad tarasowych. Taras
znajdujacy sie od strony wschodniej zachowat cze$ciowo murowang balustrade tarasowa
z wypetnieniem z dekoracyjnych prefabrykatéw betonowych. Zaprojektowano
uzupetnienie tej balustrady z wykorzystaniem elementéw balustrad zesktadowanych w
poblizu budynku. Dla pozostatych balustrad ze wzgledow obcigzeniowych i
wykonawczych zaprojektowano odtworzenie filaréw i cokotéw balustrad ale wykonanie
wypenienia balustrad z pretow stalowych kwadratowych zamiast prefabrykatéw. Takie
rozwigzanie uzasadnione jest duzym ciezarem balustrad z prefabrykatéw betonowych i
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ostabiong konstrukcjg budynku. Elementy murowe wykonywac¢ z uzyciem zaprawy
wapiennej.

Remont czesci cokotowej budynku:

Zaprojektowano remont cokotu budynku do gzymsu nad piwnica poprawiajacy stan
techniczny i zapewniajacy osuszenie $cian cokotu budynku. Na podstawie badan gruntu
stwierdzono ze pod budynkiem nie wystepuje woda gruntowa a jedynie lokalne wysigki z
gruntu. Prébki wilgotno$ci muru wykazaty ze najwiecej wilgoci wystepuje w $cianach
zewnetrznych w poblizu rur spustowych odprowadzajgcych wode deszczowa w grunt przy
budynku. Badania te potwierdzajg ze gtéwna przyczyna zawilgocenia $cian jest woda
opadowa.

Projektowane jest zdjecie cegly murowanej na ptasko z szczeling powietrzng
zamontowanej wtdrnie na czesci cokotowej budynku o czym $wiadczy tynk pod gzymsem
nad piwnicami. Cegte licowg nalezy pozostawi¢ w strefie szafki ztagcza kablowego energii
elektrycznej lub wykonaé przebudowe szafki ZK. Sciane cokotowg nalezy odkopaé
odcinkami po 1,0m w celu zdjecia licowki i utozenia izolacji pionowej z szlamu
izolacyjnego zapewniajacego izolacje pionowg i jednoczesnie odprowadzanie pary wodne;j
ze $cian. Do poziomu terenu $ciane nalezy zabezpieczyé folig kubetkowg i zasypaé
gruntem z wykopu i zagescic¢ tak aby wykop nie chtonat wody opadowej. Powyzej terenu
éciane cokotowg nalezy pokry¢ tynkiem renowacyjnym np. SAN V +SANA + SAN1 lub
innymi o poréwnywalnych wiasciwosciach po wykonaniu napraw muréw w miejscach
zdegradowanych.

Naprawa zdegradowanych powierzchni muréw:

Najwieksza degradacja muréw nastapita w poblizu rur spustowych wody deszczowe;j
gdzie cegta ulegata zamakaniu i przemarzaniu oraz na $cianach taraséw gdzie
wystepowat odptyw wody deszczowej i roztopowe;.

Cegty zniszczone nalezy odkué i w ich miejsce oraz w ubytki nalezy wmurowac cegty o
klasie zblizonej do cegiet istniejacych. Po uzyskaniu wiasciwego lica Sciany pod gzymsem
nad piwnicg nalezy utozyé tynk renowacyjny a nad gzymsem tynk wapienny . Cokoét |
miejsca napraw elewacji nalezy pomalowagé farbg paroprzepuszczalng w kolorze
neutrainym umozliwiajgcym poézniejsze prace przy remoncie elewacji zgodnie z
projektem remontu elewacji z 2006r.

Prace przy remoncie cokotu nalezy prowadzi¢ po wykonaniu $ciagéw i po zszyciu
peknietych $cian. Remont naroznikéw $cian polegajacy na zamurowaniu ubytkéw w
$cianach nie powinien by¢ realizowany z obu stron naroznika jednoczesnie.

Remont schodéw zewnetrznych:
Wokét budynku wystepuja 4 biegi schodowe zewnetrzne:

1) schody wejsciowe do budynku z portykiem wejSciowym
Schody te wykonane sg z duzych blokéw granitowych stopni wejsciowych. Stopnie blizej
portyku sa cate. Stopnie dolne 3 szt ulegty ztamaniu i 1 szt. najblizej terenu przekreceniu.
Murki boczne ulegly degradacji . Remont schodéw polega¢ powinien na zdjeciu dolnych
stopni, rozbiérce murkéw bocznych do poziomu muru w lepszym stanie technicznym,
utozenie izolacji poziomej, wymurowanie murkéw z cegty o wysokiej klasie np.
klinkierowej na zaprawie wapiennej, ponowne osadzenie stopni na zaggszczonym
podtozu ze spadkiem na zewnatrz, wymurowanie murkéw w formie cokotu balustrady,
wykonanie okapnikéw betonowych i osadzenie metalowych pochwytéw na murkach
balustrad.
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2) schody wej$ciowe na taras wejsciowy od strony zachodniej
Schody te byty wykonane wtérnie w okresie gdy w parterze budynku wykonano wejscie z
tarasu zachodniego. Obecnie jest tam wejScie do zaplecza $wietlicy wiejskiej. Schody te
byly wykonane prowizorycznie z bloczkéw betonowych i cegiet na posadowieniu na
poziomie terenu co spowodowato ze schody odspoily si¢ i odsunely od tarasu
wejsciowego. Remont schodéw polegac powinien na catkowitej rozbiérce schodow.
Nalezy wykonaé fundament schodow zgodnie z projektem z faw betonowych zbrojonych
pretami stalowymi. Po utozeniu izolacji poziomej nalezy wymurowac $cianki boczne z
cegty dobrze wypalonej i pokry¢ tynkiem wapiennym. Po wykonaniu izolacji pionowych
fundament nalezy wypetni¢ zageszczong pospotka i wylaé stopnie na siatkach stalowych .
Stopnie nalezy wykona¢ ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody ze stopni, wytozy¢
ptytami granitowymi na odpowiednim kleju do warunkéw zewnetrznych z odpowiedniki
fugami do warunkdw zewnetrznych. Balustrady schodéw nalezy wykonac analogicznie do
balustrad schodéw nr1 z murkéw z okapnikami betonowymi i pochwytem stalowym.

3) schody wejsciowe na taras wejsciowy od strony wschodniej
Schody te nie wykazujg cech zuzycia i degradacji. Stopnie granitowe sg w dobrym stanie
nie osiadaja i nie sg popekane. Balustrada przy schodach wraz z okapnikiem betonowym
zachowana jest w dobrym stanie. Pochwyt stalowy na balustradzie nalezy wykona¢
analogicznie do schodéw nr 1 i nr 2.

4) schody zejsciowe do piwnicy od strony péinocnej.
Schody te sg w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z planowanym zdjgciem cegty
licowej na cokole oraz planowanym podigczeniem kanalizacji deszczowej do kratki
$ciekowej przed drzwiami do piwnicy konieczne beda uzupetnienia i naprawy okapnikow
§cian bocznych schoddw.

Kottownie na opat staty;
Zaprojektowano pomieszczenia na kottownie:

1) W pom . nr P0.2+0.8 zaprojektowano miejsce na kottownie o mocy kotta do 25 kW dla
potrzeb $wietlicy znajdujacej sie na parterze budynku Dla mozliwosci uzytkowania
kottowni zaprojektowano odpowiedni kanat dymowy i wentylacyjny oraz nawiew powietrza
i wpust instalacyjny w podiodze. Projekt instalacyjny kottowni oraz doprowadzenia
czynnika grzewczego do $wietlicy bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

2)W pom. nr P.09 zaprojektowano miejsce na kottownie o mocy do 25 kW dla lokali
mieszkalnych nr 2 i3. Dla mozliwosci uzytkowania kotiowni zaprojektowano kanat
dymowy, wentylacyjny oraz nawiew powietrza i wpust instalacyjny w podtodze. Projekt
instalacyjny kottowni wraz z doprowadzeniem czynnika grzewczego do mieszkan i
rozdziatem na dwa lokale bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

3) Dla kottowni znajdujgcej sie w piwnicy dla lokalu nr 4 zaprojektowano kanat
wentylacyjny wywiewny oraz nawiew powietrza i wpust instalacyjny w podtodze.

4) Dla mozliwosci uzytkowania pomieszczenia na kotlownie na poddaszu w lokalu nr 1 w
ktérym znajduje sie kociot 0 mocy 25 kW zaprojektowano kanat dymowy i wentylacyjny
oraz nawiew powietrza. Odlegto$¢ kotta od przegréd powinna zapewniaédostep do
wszystkich czesci. Odlegtos¢ przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz

1,0m. W pomieszczeniu nalezy wykonac wpust podtogowy, szczelng podtoge i Sciany z
przejéciami instalacji do wysoko$ci 10 cm oraz prég w drzwiach wysoko$ci 4 cm Obecnie
na podfodze kottowni utozone sg ptytki ceramiczne z fuga wypetniajgcg szczeliny.
Konieczne jest podwyzszenie cokolika posadzki do wysokosci 10 cm na odpowiednio
przygotowanym podtozu z folii w ptynie.
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W zwigzku z przeniesieniem kottéw z 1 pietra do kottowni w piwnicy przez pomieszczenie
parteru nr 0.06 nalezy poprowadzi¢ pion c.o. zasilajgcy istniejace uktady grzewcze w
lokalach nr 2 i 3. Pion nalezy wykona¢ w ostonach z termoizolacji i obudowac ptytami g-k
na ruszcie.

W pomieszczeniach kottowni w piwnicach nalezy wykonaé wpusty podfogowe podiaczone
do kanalizacji sanitarnej w piwnicach.

Kratki wentylacyjne w drzwiach.

W lokalu nr 1 nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne w drzwiach do tazienki i do kottowni.
W lokalu nr 2 nalezy zamontowacé kratki wentylacyjne w drzwiach do kuchni i do tazienki
W lokalu nr 3 nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng w drzwiach do tazienki.

W lokalu nr 4 nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng w drzwiach do tazienki

Nalezy zamontowa¢ kratke w drzwiach zewnetrznych do piwnicy oraz w drzwiach do
kottowni.

Kratki w drzwiach powinny mieé powierzchnie czynng 220 cm2.

Roboty dodatkowe:

Kanaty wentylacyjne prowadzone poziomo i pionowo wymagajg obudowy systemami g-k.
Zaprojektowano drzwi ppoz EI60 oddzielajgce piwnice od klatki schodowej, obecnie w tym
miejscu nie ma drzwi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 62 w
Gluchowie Dolnym gmina Zawonia.

opracowat:
mgr inz.arch.Michat Wyczatkowski

mgr inz. Michal Wyczatkowski
ARCHIJPEKT
uprawnion nrni_r-}kl-ant
w specjalngéci architaktury

S
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Opis techniczny do projektu kanalizacji deszczowej

l. Czes¢ ogolna.
1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,
dla
na opracowanie dokumentacji projektowej: Projektu budowlanego na
,Odprowadzenie wody opadowej z budynku patacu do zbiornika
bezodptywowego wody deszczowej na dz. nr 62 w Gtuchowie Dolnym”

2. Stadium opracowania.
Projekt budowlany.

3. Wykorzystane materiaty.
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1 :500
- uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe
- obowigzujgce normy techniczne
4. Celinwestyciji.
Celem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym do okresowego gromadzenia wody opadowej z budynku
patacu w Gtuchowie Dolnym. Obecnie wody opadowe sptywajg z rur
spustowych rynien na przylegty do patacu teren.

Il. Dane szczegétowe.

1. Lokalizacja i zagtebienie kanalizacji deszczowe.
Odprowadzenie wod opadowych zostanie zrealizowane poprzez wykonanie
przylaczy kanalizacji deszczowej kd @150 oraz przykanalikéw od rur
spustowych z budynku patacu. Odprowadzane wody opadowe beda
zebrane w jeden system kanalizacji zakonczony  zbiornikiem
bezodptywowym o pojemnosci ok. 10 m°.

Projektowane kanaty deszczowe przebiegajg przez teren dziatki 62 w
sgsiedztwie budynku patacu. Do studzienek rewizyjnych wpigte beda
odejscia rur spustowych z rynien zainstalowanych na budynku. Przykanaliki
beda wpiete do projektowanego kanatu kd1 i kd1.1 poprzez studzienki
rewizyjne potgczeniowe tworzywowe rozmieszczone na trasie kanatu.
Niektére odcinki instalacji beda taczone poprzez tréjniki 45.
Rozmieszczenie spustéw i odcinkdéw rurociggdw kanalizacji deszczowej
zostato zaznaczone na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym do

celéw projektowych.
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Projektowane kanaty deszczowe sa zagtebione od ok. 0,8 m do 1,6 m pod
powierzchnig terenu. Z uwagi na zamkniety teren zasiegu inwestycji, oraz
brak odbiornika wéd deszczowych planuje sie retencje wod opadowych w
zbiorniku bezodptywowym z ktérego $cieki opadowe bedg okresowo
wypompowywane.

2. Obliczenia ilo$ci woéd opadowych

Bilans wod opadowych dla projektowanej kanalizacji deszczowej
powierzchni budynku patacu obliczono metodg statych natezen wg wzoru
Q=qn*F*®*W¥ gdzie:
F — powierzchnia zlewni objeta kanalizacjg deszczowg
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego
- wspotczynnik redukcji, zalezny od wielkosci i ksztaftu zlewni
dm=1,08" (H**C)"® — natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania
15 min, 1 raz na rok.
dm = 77 dm°/sha
Powierzchnia odprowadzenia wod opadowych w;/niesie :
Powierzchnia dachu budynku patacu Fc= 322 m”.
Miarodajny catkowity opad obliczeniowy wynosi Qp = 2,23 dm’/s

Okreslenie wielko$ci zrzutu $ciekéw opadowych do kanalizacji
deszczowej:
1/. Zrzut roczny ( wynika z wysoko$ci opadu rocznego z wielolecia)
Q= (F*0,9) *0,600 *10000 m°/rok = 173,9 m*/rok
2/. Zrzut sredni dobowy Qsre= Q; : 365 m°/d = 0.48 m*/d
3/. Zrzut maksymalny godzinowy( deszcz obliczeniowy okreslony metodg
statych natezen)
Qumaxh = Qs X 3,6 m*/h = 2,23 x 3,6= 8,0 m°h
H = 600 mm — wysoko$¢ rocznego opadu w rejonie trzebnickim

3. Zbiornik bezodptywowy wod opadowych.

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego wéd deszczowych.

Zbiornik retencyjny na przetrzymanie deszczu 15 min

Vzb = Qp x tp x60 = 2,23x 15 x 60 = 2007 dm®

W projekcie przewiduje sie montaz zbiornika o pojemnosci 10 m?,
zlokalizowanego na dziatce nr 62. Zainstalowany zbiornik powinien by¢
wykonany z w konstrukcji betonowej zbrojonej, zabezpieczony antykorozyjnie.
Przykrycie zbiornika ptytg pokrywowg zelbetowg dostosowang do warunkéw
lokalizacyjnych — przykrycie zbiornika ok. 0,5 m naziomu gruntu — planuje sig
instalacje kominka o wysokoéci min. 0,5 m i ew. pier§cieni wyréwnawczych
dostosowujgcych pokrywe wiazu do ostatecznego poziomu terenu przylegtego.
Wymiary planowanego zbiornika bezodptywowego 3,4x2,4x1,6 m

do wysokosci ptyty pokrywowe;.

Zbiornik wyposazony jest we wiaz typu ciezkiego i w uchwyty do roztadunku.
Przyktadowe karty katalogowe zbiornikéw podano w zatgcznikach.
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Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm gruntu stabilizowanego cementem
siegajgcym po 35 cm poza obrysem komory.

Nalezy wykona¢ odpowietrzenie zbiornika $ciekbw montujac w plycie
pokrywowej rure wywiewng wentylacji niskiej. Odpowietrzenie wykonac z rur
PVC @110 mm.

Rure zakonczy¢ koncoéwkg wywiewna z kominkiem i daszkiem PVC160/110.
Na ptycie zbiornika planuje sie montaz pompy recznej tzw. ,abisynki”

do okresowego wypompowywania zgromadzonej w zbiorniku wody.

Woda ze zbiornika moze by¢ wykorzystana do podlewania trawnika itp.

4. Roboty ziemne.

4.1. Tyczenie kanatow.
Trase kanatdéw deszczowych powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta zgodnie
z planem sytuacyjnym i podanymi punktami wspétrzednych geodezyjnych.

4.2. Wykonanie wykopow i montaz kanatow.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.
Rury kanalizacyjne ukfada¢ w wykopie pionowym o szerokosci 1,05 m
Umocnionym przy giebokosci wykopu ponad 1,0 m obudowg zgodnag
z normg BN-62/6636-02.
W razie wystapienia wody w wykopie ( np. w okresie deszczowym) nalezy jg
Usunaé stosujgc pompowanie z dna wykopu.
Wedtug inwentaryzacji na planie sytuacyjnym w rejonie przewidywanych robét
wystepuje obce uzbrojenie podziemne. W przypadku stwierdzenia obecnosci
takiego uzbrojenia roboty w jego poblizu nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem uzytkownika. Ze wzgledu na brak pomiaréw geodezyjnych —
wysoko$ciowych istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy rzedne dna
kanatéw miejscach kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej dostosowac
do istniejacych warunkéw w terenie.
Istniejgce uzbrojenie terenu zaznaczone jest na zatagczonym planie
sytuacyjnym w skali 1 : 500 oraz na profilach podtuznych przytaczy
i przykanalikow.
Uwaga. Po dokonaniu odkrywki i stwierdzeniu rzeczywistych rzednych
potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego skorygowaé rzedne i
spadki wykonywanego kanatu deszczowego przy akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru.
Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm
i wielkosci ziaren do 20 mm. Uktadanie i montaz rur prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi przez producenta uzytego materiatu do budowy
rurociggow.

4. 3. Zasypka wykopdw.
Zasypke rur wykonac recznie z doktadnym ubijaniem warstw o grubosci 15 cm
Do wysokosci ok. 0,5 m ponad wierzch rury. Do tej wysoko$ci stosowacé
do zasypki jedynie grunt sypki, bez duzych lub ostrych odtamkéw skat
lub kamieni.
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Pozostata cze$¢ wykopu zasypywaé mechanicznie. Do zageszczenia obsypki
i zasypki zastosowac lekkie wibratory ptaszczyznowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu

zasypki pod nawierzchnia drogowg i zaplecza budynkéw Jp=0,98.

. Odbudowa nawierzchni drog i zaplecza budynku.
Wystepujace na trasie kanatow nawierzchnie drég nalezy odbudowac
nastepujgco:
na odcinku drogi dojazdowe;j i terenu utwardzonego przed wejsciem gtbwnym
do budynku patacu — utwardzenie warstwa ttucznia kamiennego o grubosci co
najmniej 20 cm.
Pozostaly teren zaplecza i teren zielony nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego (roztozy¢ ponownie humus po wczesniejszym jego wybraniu
przed rozpoczeciem wykopow).

. Szczegotowy zakres inwestycii.

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa stanowi inwestycje liniowa,
wykonywang z rur kanalizacyjnych PVC o sztywno$ci SN8, zagtebienie
rurociggow od 0,8 do 1,6 m wynika z koniecznoéci zachowania
normatywnych spadkow
i rozwigzaniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zakres kanalizacji deszczowej przewidzianej do wykonania :

- przytacza - kanaly deszczowe kd1, kd1.1 PVC160 m o facznej diugosci
I =104,9 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi

- przykanaliki od rynien spustéw deszczowych PVC160 m szt.6 o fgcznej
dtugosci 1=52,2 m

- zbiornik bezodptywowy wéd opadowych o pojemnosci 10 m>

- pompa reczna typu ,abisynka” wraz z koszem ssawnym i rurg instalacyjng
ok.3,0m

. Opinia geotechniczna.

e Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono i nie
prognozuje sie jej wystgpienia do poziomu ufozenia kanalizacji

e Gileboko$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji
wynosi 0,8m.
Ustalenie kategorii geotechnicznej.
Przy realizacji opisywanej inwestycji wystepuja kategorie geotechniczne
obiektu budowlanego:
- pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
do ktérych zaliczyé mozna $ciany i rozparcia wykopdw jezeli roznica

poziomow nie przekracza 2,0 m, oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m

i nasypy budowlane do wysoko$ci 3,0 m wykonywane przy pracach
drenazowych oraz ukfadaniu rurociagow.
- druga kategoria geotechniczna, obejmuje m.in. obiekty budowlane

14



[ Inwestor: | Projekt:

v v Remont kominéw i taraséw strona 15
A A Gmina Zawonia | Gluchéw Dolny 11, dziatka nr 62, gmina Zawonia |
. Faza: Symbol:
gﬁv?;czuﬁx_wowsm Projekt budowlany Giluchow Dolny
PROJEKTOWO - remont
WYKONAWCZA

posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych m.in. wykopy i
nasypy budowlane , z zastrzezeniem wykopow, ktére kwalifikujg sie¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opinia geologiczna.

Na podstawie rozporzgdzenia MTBIGM z dnian 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
warunki gruntowe uzna¢ mozna za proste.

. Wykaz obowiazujacych przepiséw i norm,

BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01735. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MGTIOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowychi rozbiérkowych, Dz.U.nr 13
poz. 93

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej,
BN-62/6636-02.\Wykopy waskoprzestrzenne.

PN-68/B-06050.Roboty ziemne budowlane.

Instrukcje producentéw dotyczace stosowania i montazu rur
kanalizacyjnych z PVC lub z zywic poliestrowych.

. Uwaagi koncowe.

roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i prawa
budowlanego.

miejsce prowadzenia robo6t oznakowaé zgodnie z wytycznymi w projekcie

i przepisami prawa budowlanego.

rozwiazanie ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem wykona¢ pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtworzy¢.
wykonaé badania zageszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokotami.

Opracowat: Mariusz Sierpina
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Remont kominéw i tarasow strona 16
A A A Gmina Zawonia | Gluchdéw Dolny 11, dziatka nr 62, gmina Zawonia

ARGH Faza: Symbol

4 N z

M WYCZAEKOWSKI Projekt budowlany Gtuchow Dolny
PRACOWNIA

PROJEKTOWO - remont

WYKO

SPIS ZALACZNIKOW:

Informacja o planie BIOZ

Informacja o dopuszczalnych zmianach
Zaswiadczenia projektantow

Uprawnienia projektantow

Oswiadczenia projektantow

Inwentaryzacja kominiarska

Ekspertyza geologiczna

Badania zawilgocenia muru

Decyzja nr 1521/2019 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu

Karta katalogowa drzwi ppoz

Wspotrzedne weztdw kanalizacji deszczowej
Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.07.2019
Wytyczne do zabezpieczenia kabli



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Przedsiewziecie:

,Remont w zakresie przewodoéw wentylacyjnych i kominowych, izolacji [
odwodnienia taraséw, remontu schodéw zewnetrznych w budynku, poprawy stanu
technicznego elewacji w Gtuchowie Dolnym 11 gmina Zawonia dziatka nr 62.”

Inwestor:
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE
mgr inz. arch. Michat Wyczatkowski

54-109 Wroctaw ul.Braniewska 8

upr. Nr 73/93/UW



ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje remont przewoddw wentylacyjnych i kominowych, izolacji
i odwodnienia taraséw, remontu schodéw zewnetrznych i poprawy stanu
technicznego elewacji.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

- zagospodarowanie placu budowy

- wykonanie wktadéw kominowych

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych i obuddw

- wykonanie nowych kominéw na dachu

- remont taraséw

- remont schodéw

- osadzenie kratek went. i nawiewnikéw okiennych

roboty wykoriczeniowe

INSTRUK TAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- zabezpieczenie prac budowlanych na dachu
SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ( w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen):
- zabezpieczenie potaci dachowych w trakcie wykonywanych robdt, zamontowanie zabezpieczen
przeciw upadkom oraz spadaniu narzedzi i materialéw, zapewnienie drog ewakuacyjnych z budynku
w trakcie wykonywanych robot
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TEREN, KTORY MOZE
STWARZAC ZAGROZENIE NIEBEZPIECZENSTWO LUDZI I MIENIA:
- sgsiedztwo ulicy i chodnika
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m

- mozliwos¢ spadania narzedzi i materialéw z polaci dachowych

W TYM PRZYPADKU ZACHODZI POTRZEBA OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

opracowal:
mgr inz. arch. Michat Wyczatkowski

magr iri Michal Wyczatkowski
ARCHITEKT
uprawnlony projektant
w specialnosgl/architektury

uprawnienlasnr 73/83/UW
;/(n- zctcéw




INFORMACJA

DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW

Przedsiewzigcie:

,Remont w zakresie przewodéw wentylacyjnych i kominowych, izolacji [
odwodnienia taraséw, remontu schodéw zewnetrznych w budynku, poprawy stanu
technicznego elewacji w Gtuchowie Dolnym 11 gmina Zawonia dziatka nr 62.”

Inwestor:
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE
mgr inz. arch. Michat Wyczatkkowski

54-109 Wroctaw ul.Braniewska 8

upr. Nr 73/93/UW

OKRESLA SIE NASTEPUJACE NIEISTOTNE ODSTEPSTWA:
1) zmiana materiatéw przy zachowaniu projektowanych cech i wiasciwosci.

opracowat:
mgr inz. arch. Michat Wyczatkowski

mgr inz. Michat Wyczatkowski
ARCHITEKT
uprawntony pro;_ektant
w spac}aInoé;r:)fa_r(';hnakt%y
uprawnienianr 73/93/U

’ Z/( Lt L"L'LL
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Andrzej Wyczatkowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/93/UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-0823.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0823-ABB7-8Y7B-33C9-~ 332 KA
¢ e G2 C\jjj;(}t

mgr inz. Michal Wyczatkowski
ARCHITEKT
uprawnlony projektant
w spacjalnosc a;?itaktury
uprawnienia nr 73795
i R

l

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Andrzej Szurlej

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 299/94/UW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-0711.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2019 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0711-8899-4678-9888-B9AC |
0 fuesc 2 €U ot

mgrinz. Michal Wyczatkowski
ARCHITEKT
uprawniony projektant
w specijalnosc architektury
uprawnienia nr Y?IQSL/UW

/7L ETTE ‘

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



FPOoLsSKA
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INZYNIEAOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UWP-KV7-LQF *

Pan Mariusz Sierpina o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2820/01

adres zamieszkania ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNGSE
P ORYGHW"\LI_.M
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wrontEw - dnio 19-03~ .‘!993

URZAD WOIEWOLZKI WE WROCLAWILIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNES
pl. Powsionicov Warszawy 1

Ne  73/937U%

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

No podstawie § 2 USt- 1 pkt. 1 § 4 ust. 16§ 4 ust. 2.

i § 13, ust. 1, pkt. | Lo - rozpor:qdzenioc Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz. 4¢
7 pbinieiszymi 2micnomi.)

siwierdzo sie, ie:

Obywatei(ke) Michal Andrzej WYCZALKOW SKTI

{imig 1 narwisko}

magisver inzynler architekt

{tyrul noukowy = rawodowy)

urodzony(a) dnia 28 listopadas 19 63 [ w& Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawnisjace do wykononia samodzielnej funkeji . v i

projahitanta

tegdze] funkzji)

W specjc!noéci AUCHLUMHLOIESZNGE )
frodic; spacicinesri tethmiceno-budowlonei}

w 20kresic

{spezjuirons tueoddval




Obywatel(ko) Michal wyczalkewsgi jest upowainionyla)

(iﬁ.i‘; Y oraieske)

[,

Sporzadzania prejeltdw rozwigtars:

a) architektonicznych wszelkich: obisiktdw budowlanych,

b) konstrukeyjno-buaowlanych w zZakrecie obiektdéw budowlanych
¢ powszechnie znanyeh rozwiaraniach Ronstirukeyjinych
i schematach technicznych, = wylaczeniem Komstirukcjil fun-
damentéw glebolich 1 trudniejszych kongtruKeji statycznie
niewyznaczalnych

Kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy osraz ocenia-
nia i badania stanu itechnicznegs obiektéw budowlanyeh w bu-
downiciwie jedx‘;orodzigmym, zagrodowym oraz innych hudynkéw
o kubaturze do {000 mY .

Otrzymuje :

mgr inz.arch. Michal Wyczatkowski
ul. Kruszwicka 11 m 3

53652 Wroctitaw

Z up. Wojewody
I-ca Elowazgeheckilentp Mfowidziiego
e | Ef'fianﬂ)jy

{ myr ing. sreh. Micer) .-.:m.-;

ZA ZG0INOSL
Z ORYL™ '

mgr inz. Michat Wyczatkowski
ARCHITEKT

uprawniony/projektant

w specjalnogcl architektury

LX S uprawnlejz.a Z?Zézlkl\ztt( ‘

{podpis | _pieczed)

DZG 2273 391 3-0387 2.000 07 92

¢l



... Wroclaw  _  dnia ....2>0

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancdw Warszawy 1

Nr 299/94/U7 .

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

2 ust. 1. pkt. 1. § 4. ust. 1. § 4 ust. 2.

Na podstawie §....

i§ 13, ust. 1, pkt o Jite o TOZpOrzZadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pbéiniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze:

Marek Andrged S ZURLE

limig i nazwisko)

Obywatel(ka) i

magister inZynier architekt

{tytul naukowy — zawodowy)

) : 2 kwistnie 5 awi
uroazony(a) dnia A2 kwietnia  4q 65 . (e Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samasdzielnej funikcji

projektanta

{1odzaj Tinkeiji)

architsektonicznej

[rodzaj specjulneici teghnizzun-budonlonegi

w specjalnosel

woozakroesie

{sprcjalizacje rawoduwas!
¥ ]



. Marek Andrzej Szurlej . .
Obywatel(ka) ... J SR e i i i JESE UDOWaZNniony(a) do

{imic | nazwisko)

1. Sporzadzania projektow rozwigzan :

a) archtektonicznych wszelkich obiektéw budowlanzeh, =~ -

b) konstrukeyjno-budowlanych 'w zikresie obiektow budowlinych o powszechnie manych
rozwigzaniach konstrukcyjmych i schematach technicznych, z wylgezeniem konstrukeji
fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych

2. Kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu techni-
cznego obiektéw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym, oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000m?

- . ™ - , '
Otrzymuje ¢ s
mgr.inZ.arch. Marek Szurlej
ul. Siemieradzkiego 4a

51-631 Wrociaw

2 M{\AC‘:S:[ 2 C\‘:B\\L‘XL‘

mgr inz. Michal Wyczatkowski

ARCHITEII(Tkt .
uprawniony projektan

g \A?spaciainoém agchitektury
uprawnienia ny/73/93/UW

Y Lt '

[pghiipes 1 preczedd



Wroctaw . dnic Je00. 1988

URZAD WOIJEWODZK!I WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
I NADZORU BUDOWLANEGO '

pl. Powstafcdw Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techniznych w budownictwie

1"' t. O i 0 . .
Na pedsiawie § us2,§’z o1 8§ 13, ust. 1, pkt. .. L" ...... , lit. 2. rozporzqdzenia Mini-

stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze:

lariusz S I E T ToA
Obywatel(ka) oo 4 > LR RPINA

{imie i nozwisko)

macluter 1nz_/n:1.°r :an;vm_erll srodow...ska

o mm— (h/tul nauLowy—zawodowy) T
11 listopada 60 Pozm
urodzony(a) dnia . .. pada 19 T W s P];P R T At S
posiada przygolowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji =
_brojektanta e
(rodzoj funkc]l) o
) . ins ualaoano - :an_yn:l.er}, Jl’JeJ
w specjalnosci — i - S -
(rodza, specjalnoic‘ technlczno budawlane;)
sieci sanitarnych
W ZAKI@S IO oo s et et o s ettt e S
o ’ ' o "7 (specjalizacjo zawodowa) -

ZA ZGOD!nSC
Z ORYGINALEM
Sy

— ) 7 J{/?'&s—__



Wroctaw Lipiec 2019 .

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany

,Remont w zakresie przewoddéw wentylacyjnych i kominowych, izolacji

i odwodnienia taraséw, remontu schodéw zewnetrznych w budynku,
poprawy stanu technicznego elewacji w Gtuchowie Dolnym 11 gmina
Zawonia dziatka nr 62.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Inwestor : Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

projektant Spraw
. mgrinz. A A
mer inz. Michal Wyczatkowski 8 i Rr o g
ARCHITEKT "
uprawniony projektant w ll ;:’ﬂ A':Y p!rotektant
w specjalnosal archytoktury lIJp(-u]L e \nmr tankckns
. . J

uprawnh-rqia" nr 75/93/UW
[ A
projektant sprawdzajacy



Wroctaw dn. 2019-07-29

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami ),
oswiadczam ze : projekt budowlany:

,,Odprowadzenia wody opadowej z budynku patacu do zbiornika
bezodptywowego wody deszczowej na dz. nr 62 w Gtuchowie Dolnym”.
Zlokalizowany w Gminie Zawonia:
obreb Gluchow Dolny dz. nr 62, AM1
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant :
branza sanitarna




Vice prezes zarzadu Korporacji Kominiarzy Polskich oddziat Wroctaw
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Dotyczy budynku mieszkalnego w miejscowosci Gtuch6éw Dolny 11 ,55-106
Zawonia.

1-wskazanie wenty. kottowni -Zachara Mariusz (przekrdj na wylocie 15x15cm. i
dtugosé -17metrow)

2-c.0.0pat staty kottownia -Zachara Mariusz (przekroj na wylocie 14x14cm. i
dtugoéé -15,3metra)

3-c.0.opat staty WC —Masalski (przekrdj na wylocie 16x32cm. i dtugosé -
18,2metra) — przewdd odchylony od pionu

4-c.o.opat staty kottownia piwnica -Lulko Anna (przekrdj na wylocie 14x14cm. i
dtugos$é -17metréw)

5-wskazanie wenty. kottowni piwnica -Lulko Anna (przekrdj na wylocie
14x14cm. i dtugo$¢ -16metréw)

6-wskazanie wenty. Kuchni parter $wietlica (przekréj na wylocie 14x14cm. i
dtugosé -16metrow)

7-c.0.opat staty kottownia — Zachara Krystyna (przekrdj na wylocie 16x14cm. i
dtugoéé -16metrow)

8-wskazanie wenty. Kuchnia — Lulko Anna (przekréj na wylocie 25x25cm. |
dtugoéé -17metréw) — przewod odchylony od pionu

9- wskazanie wentylacji tazienki — Zachara Krystyna (przekroj na wylocie
14x14cm. i dtugosé -15metrow)
10-wskazanie wenty kuchni - Masalski
11-wskazanie wenty tazienki — Masalski
12- wskazanie wenty WC — Masalski MG
13-wskazanie wentylacji kuchni — Zachara Krystyna |
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14- wskazanie wentylacji tazienki — Zachara Mariusz

15- wskazanie wentylacji tazienki — Zachara Mariusz

Przewody od nr.10 do 15 ,nalezy wyprowadzi¢ zetowo niektore przez korytarz
,a niektére przez lokal mieszkalny usytuowany na poddaszu ponad dach.
Przewody musza byé wykonane z materiatéw nie palnych i ocieplone o srednicy
wewnetrznej co najmniej fi-150mm.

Przewody dymowe s3 nie szczelne i do czasu uszczelnienia ,zakazuje sig
uzytkowania.
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1. INFORMACJE OGOLNE
e Podstawy formalne

Ekspertyza geotechniczna podloza gruntowego pod budynkiem nr 11,
w miejscowosci Gtuchéw Dolny, na dzialce nr 62, zostala wykonana na podstawie
zlecenia firmy Architekt Michat Wyczatkowski Pracownia Projektowo -
Wykonawcza, majacej swoja siedzibe we Wroctawiu, przy ul. Braniewskiej 8.

e Cel, miejsce i zakres badan

Badania geologiczno-inzynierskie zostaty wykonane w celu rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych podtoza gruntowego pod istniejagcym budynkiem
patacowym..

W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych, obejmujacych wiercenia
geotechniczne, badania makroskopowe oraz niniejszg opini¢ geotechniczng, okreslono
rodzaj i stan gruntéw, ich parametry fizykomechaniczne, ukiad poszczegdlnych
warstw gruntow w podtozu oraz glebokos$é wystepowania wody gruntowe;.

s Opis polozenia geograficznego
Teren przeprowadzonych badan zlokalizowany jest w miejscowosci Gluchow

Dolny, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, wojewédztwo dolnoSlaskie.
Morfologicznie jest to obszar makroregionéw Obnizenia Milicko — Glogowskiego 1



Watu Trzebnickiego, mezoriegionu Wzgérz Trzebnickich. Wzgdrza te tworza tuki
wniesieh morenowych. Caly obszar znajduje sie w strefie zlodowacenia
srodkowopolskiego, stadiatu Warty.

Jest to dziatka zabudowana budynkiem patacu, w ktérym sg obecnie
wydzielone mieszkania komunalne.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

Do sporzgdzenia niniejszej ekspertyzy wykorzystano:
- Mapa topograficzna Polski w skali 1 : 100 000 nr kat. M—33-35/36 sekcja Wroctaw,
Zarzad Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Warszawa 1995,
- ,,Szczegblowa geologiczna mapa Polski” arkusz Trzebnica skala 1:50 000,
Panistwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1985,
- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.,
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.,
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,
- PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.,
- PN-83/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne
1 projektowanie.,
- PN-80/B-01800. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. WYKONANE PRACE
3.1 Prace terenowe

W dniu 20.03.2019r. wykonano w rejonie budynku, dwa geotechniczne otwory
wiertnicze,
o glebokosciach 3,00 metrow kazdy. Otwory w terenie zostaly wytyczone metoda
domiaréw prostokatnych. Po ich wykonaniu rzedne otworéw zostaly zniwelowane w
lokalnie przyjetym uktadzie wspolrzednych, w dowiazaniu przyjetej jako 0,00m npt
rzednej studzienki w poblizu otworu nr 1/3,00.

Wiercenia wykonano recznym zestawem wiertniczym o $rednicy 86 mm. Po
zakonfczeniu prac terenowych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
zgodnie z zaleceniami pkt. 4.3.4 PN-74/B-04452.

Podczas wyzej wymienionych robét prowadzono na biezagco badania
makroskopowe gruntéw i obserwacje hydrogeologiczne.
Lokalizacje otwor6w przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2).



Zestawienie otworow - rzedne terenu i glebokosci

rzedna [m n.p.t.] glebokos¢ [m]
otwor nr  1/3,00 0,03 3,00
otwér nr  2/3,00 - 0,49 3,00

F.acznie wykonano 6,00 m wiercen geotechnicznych.
3.2 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac terenowych sporzadzono:
¢ mape dokumentacyjna z naniesiong lokalizacja otwordw - zalgcznik nr 2,
e wykonano karty wiercen geotechnicznych — zatgczniki nr 3 - 3.1,
e wykonano przekrdj geotechniczny I- 1" - zatagcznik nr 4,
- czesC tekstowa.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ, WEASCIWOSCI FIZYKO-
MECHANICZNYCH GRUNTOW I WARUNKOW
HYDROGEOLOGICZNYCH

4.1 Opis budowy geologicznej
Plejstocefiskie utwory czwartorzedowe zlodowacenia $rodkowopolskiego

wyksztalcone sa w postaci gliny zwatowej oraz glin lessopodobnych. Starsze gliny
zwatowe — dolne, maja barwe ciemnoszara, szarg i s3 na ogdt w stanie pétzwartym.
Miodsze gliny — gérme, majg barwe zéltobragzowa, brazows, szarobrgzows. Stopien
plastycznosci tych utworéw jest zmienny — od twardoplastycznych az po
mickkoplastyczne. Gliny te czesto rozdziela seria utworéw rzecznolodowcowych, o
réznej miazszodci. Sg to réznego rodzaju piaski, pospoiki, zwiry oraz utwory
zastoiskowe. Gliny zwatowe gérne s3 miejscami catkowicie rozmyte i wtedy wyzej
opisane grunty maja wigksze miazszo$ci oraz zalegaja bezposrednio na glinach
zwatowych dolnych. Najmlodszy czwartorzed to holoceniskie gleby oraz réznego
rodzaju grunty nasypowe zwigzane

z dziatalnoscig gospodarczg cztowieka.

4.2 Opis wlasciwosci fizyko-mechanicznych gruntow



Podloze gruntowe, pod warstwa glebowych nasypéw niebudowlanych,
stanowig generalnie grunty spoiste wyksztalcone w postaci glin pylastych i pytéw
piaszczystych, bedacych w stanie o plastycznego do twardoplastycznego, ze stopniem
plastycznosci I, = 0,30 — 0,15.

4.3 Opis warunkéw hydrogeologicznych

W trakcie wykonywania wiercen, w obydwoch otworach nawiercono
niewielkie sgczenia wody gruntowe;.

Zestawienie otworow z glebokoscia i rzedna zwierciadla wody

otwdr nr 1/3,00 - na glebok. 2,00 m pod powierzch. terenu (p.p.t.), na rzednej - 1,97
m npt

( sgczenie )

otwér nr 2/3,00 - na glebok. 2,50 m pod powierzch. terenu (p.p.t.), na rzgdnej - 2,99
m npt

( sgczenie )

5. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

5.1 Warstwy geotechniczne

Na podstawie wynikéw wiercenia, zgodnie z normg PN-81/B-03020,
wydzielono w gruntach podioza pieé warstw geotechnicznych. Jedng jako nasypy
niebudowlane oraz cztery w gruntach spoistych.

Warstwa I - do ktorej zaliczon‘o nasypy niebudowlane.

Warstwa II - do ktérej zaliczono gline pylasta, w stanie plastycznym, o symbolu
gruntu spoistego B, ze stopniem plastycznosci I, = 0,30.

Parametry geotechniczne tej warstwy sq nastepujqgce:
I.=0,30

W =164

cu™ =28,00 kPa

Eo® =22 232 kPa

My® =39 253 kPa



wn=25%
=2.00 tm3

Warstwa III - do ktérej zaliczono gline pylasta, w stanie twardoplastycznym, o
symbolu gruntu spoistego B, ze stopniem plastycznosci I = 0,25.

Parametry geotechniczne tej warstwy sq nastepujgce:
IL=0,25

WM=17,5

cu® =30,09 kPa

Eo®™ =25 494 kPa

Mo® =33 544 kPa

wn=20%

=2,10 tm?3

Warstwa IV - do ktérej zaliczono gline pylasts, w stanie twardoplastycznym, o
symbolu gruntu spoistego B, ze stopniem plastycznosci I = 0,15.

Parametry geotechniczne tej warstwy sqg nastepujgce.
I.=0,15

u(n) = 19,2

cu® =33,45 kPa

Eo™ =31 878 kPa

Mo™ = 41 944 kPa

wn =20 %

=2,10 tm-3

Warstwa V - do ktérej zaliczono pyl piaszczysty, w stanie twardoplastycznym, o
symbolu gruntu spoistego B, ze stopniem plastycznosci I = 0,15.

Parametry geotechniczne tej warstwy sq nastepujgce:
I.=0,15

W™ =192

co™ =33,45 kPa

Eo™ =31 878 kPa

Mo™ =41 944 kPa

wn =18 %

=2,10 tm-3

Podtoze gruntowe stanowig grunty zaliczone do grupy nosnosci podtozg G 4.
Uktad przestrzenny wyzej wymienionych warstw geotechnicznych
przedstawiono na przekroju geotechnicznym ( zat: graficzny nr 4 ).



o  WNIOSKI I ZALECENIA.

1/ W badanym obszarze wystepuja proste warunki geologiczne
i hydrogeologiczne, jesli chodzi o typ, jak i parametry fizyko-mechaniczne oraz
parametry geotechniczne gruntéw.

2/ W badanym obszarze nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.
Nawiercono jedynie niewielkie jej saczenia.

3/ Wody opadowe z dachu budynku prowadzane uszkodzonymi rynnami
bezposrednio na teren podioza powodujg jego degradacje a wsigkajac przy i po $cianie
fundamentowej jej zamakanie. Wody te nalezy uja¢ i odprowadzié poza budynek.

4/ Nalezy wykonaé mikro niwelacje otaczajacego budynek terenu tak aby
uniemozliwié w przypadku opadéw atmosferycznych wlewania si¢ wody opadowe]
poprzez okienka piwniczne do wngtrza budynku.

5/ Nalezy dbaé o droznoéé zamontowanych na dachu budynku rynien, co
zapobiegnie sptywaniu wody deszczowej po jego $cianach i ich niszczenie.



